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Was brauchen Sie, damit Ihr 
Milchbetrieb von Tag zu Tag 
besser und rentabler läuft? 

Willkommen im DeLaval Produkt- und Servicekatalog.
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie das umfangreichste Sortiment 
an Produkten und Dienstleistungen für Profis in der Milchwirtschaft. 
Dabei handelt es sich um innovative Lösungen, die Ihnen dabei 
helfen, mehr mit weniger zu erreichen. Dadurch maximieren Sie 
Ihren Gewinn - egal, wie groß Ihr Betrieb ist und nach welcher 
Methode Sie wirtschaften.

Jeden Tag werden Millionen von Milchtieren in mehr als 100 
Ländern der Welt mit Lösungen von DeLaval gemolken, gefüttert 
und gepflegt. DeLaval trifft tausende von Milchviehhaltern, um 
sie beim Management ihrer Betriebe ganz in ihrem Sinne zu 
unterstützen.

Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie wir Ihren Milchviehbetrieb 
profitabler, überschaubarer und angenehmer gestalten können.

Mit diesem Katalog halten Sie das gesamte Angebot von DeLaval 
in Ihren Händen. Nehmen Sie sich Zeit, um zu entdecken, wonach 
Sie suchen. Hoffentlich erhalten Sie ein paar Anregungen für Ihren 
Betrieb!

Mit freundlichen Grüßen,

Joakim Rosengren
President & CEO, DeLaval International AB

DeLaval ist Mitglied der FfDO Initiative
Das Food for Development Office initiiert und unterstützt Ernährungsprogramme wie das 
Schulmilchprogramm und integrierte Entwicklungsprojekte für die Land- und Milchwirtschaft in 
Entwicklungsländern.
Das Ziel dieser Projekte besteht darin, durch Förderung der lokalen Michproduktion
und Verbesserung der Wertschöpfungskette eine nachhaltige soziale und ökonomische 
Entwicklung der Milchwirtschaft zu erreichen.

DeLaval ist Teil der Tetra Laval Group.





HRD NAV  Herd Navigator™ Analysesystem

DELPRO  DelPro™ Herdenmanagementsystem

ALPRO    ALPRO™-Herdenmanagementsystem

Produkte, die Teil einer Systemlösung oder Technologie sind, sind folgendermaßen gekennzeichnet:

DLG√   Von der DLG zugelassenes Fütterungsprodukt (die 
DLG ist die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft)

02 
Smart Farming
Vom Melkmanagement zum betriebsumfas-
senden Management.

06 
Nachhaltige 
Milchwirtschaft
Wir unterstützen Milchviehhalter dabei,  
mit weniger mehr zu erreichen.

57 
Melken
Automatisches Melken, konventionelles 
Melken, alternative Melklösungen, effizientes 
Melken, wichtiges Melkzubehör, Melkhygiene, 
Milchtests.

10 
Betriebsplanung 
und Management 
Herdenplanung, Fütterungseinrichtungen, Stall-
layout, Melkstandgröße und Systemplanung. 
Planung und Entwurf von Milchviehbetrieben. 

189 
Milchkühlung & 
-lagerung
Geschlossene Milchkühltanks, offene Milch- 
Kühltanks, Reinigungs- und Steuerlösungen, 
DeLaval Wärmerückgewinnungssystem.

15 
Herden 
Management
ALPRO™, DelPro™ und Herd Navigator™.

217 
Fütterung
DeLaval Optifeeding™, Tränkeautomaten, 
Feedtech™ Silagezusätze, Futtermittelergän-
zungen und Fütterungszubehör.

262
Entmistungs- 
anlagen
Mistschieber, Rinnenreiniger und Kanalschieber, 
Behandlung, Transferpumpen und Pressen, 
Lagerung, Rühren, Einfüllen und Verteilen.

380 
Stall- & Arbeits-
umgebung
Entlüftung, Beleuchtung, Fliegenbekämpfung, 
Oberflächenbeschichtungen für Böden und Wän-
de, Futtertischbeläge und praktische Bekleidung.

418 
InService™
Professioneller vorbeugender Service, 
Beratung und Notfallservice.

290
Kuhkomfort
Eutergesundheit, Klauenpflege, Kuhbürsten, 
Kuhmatten und Matratzen, Fressgitter, Zäune 
und Tore, Wassertröge und Tränken, Elektro-
zäune und vieles mehr ...

VMS  DeLaval Voluntary Milking System

TMR  Fütterungs-Softwaresystem für Totalmischration

DELAVAL TOP FLOW  DeLaval Top Flow Melktechnologie für Melkzeuge

Nicht alle DeLaval-Produkte werden in allen Ländern angeboten. Informationen zur Verfügbarkeit spezifischer Produkte erhalten Sie von Ihrem DeLaval-Händler.
Konzept, Design und Produktion von Lupo Design, Stockholm. Das für diese Publikation verwendete Papier ist vom FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziert.  
Obwohl sämtliche Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit der Bildtexte und Titelnennungen in dieser Publikation sicherzustellen, übernimmt DeLaval keinerlei Verantwortung 
für Fehler und Auslassungen.
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Kreativität bedeutet, neue Dinge zu den-
ken. 
Innovation bedeutet, neue Dinge zu tun. 
Die Herausforderung besteht darin, dies 
heute auf Ihrem Milchviehbetrieb umzu-
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Smart Farming – die Initiative 
von DeLaval 
Für DeLaval geht es beim 
Smart Farming darum, den 
heutigen Milchproduzenten 
Entscheidungshilfen und 
Automatisierungstechnologien 
zur Verfügung zu stellen, die für 
eine nahtlose Integration von 
Produkten, Dienstleistungen 
und Kenntnissen sorgen, um 
bessere Milchqualität, besseres 
Herdenmanagement, höhere 
Produktivität und höhere 
Gewinne zu erzielen.

Vom Melkmanagement zum betriebsumfassenden 
Management
Wir verstehen, dass die Milchproduzenten rund um den 
Globus mit der Herausforderung konfrontiert sind, sich auf 
eine wirtschaftliche Zukunft vorbereiten zu müssen, die 
schon heute durch Größe und Effizienz bestimmt wird.

Ihr zukünftiger Erfolg als Milchproduzent hängt ganz von 
der Art und Weise ab, wie Sie sich Automatisierungs- 
und Informationstechnologien zunutze machen, um ein 
ganzheitliches, produktivitäts- und gewinnorientiertes 
System zu schaffen, bei dem es um mehr als nur das 
Melken geht.
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Ein breites Spektrum innovativer Lösungen
Heute bietet DeLaval ein schnell wachsendes 
Sortiment innovativer Automatisierungslösungen 
an, die die Milchviehwirtschaft neu beleben und 
Milchviehhaltern ermöglichen, ihre Zeit optimal 
zu nutzen.

Unsere Smart-Farming-Initiative zielt darauf ab, 
den Milchproduzenten innovative Ideen und 
Technologien bereitzustellen, die schon jetzt 
dazu beitragen, eine produktivere, nachhaltigere 
und profitablere Zukunft zu schaffen.

DeLaval DelPro™
DeLaval DelPro™ ist ein intelligentes und effizien-
tes Werkzeug zum Herdenmanagement und zur 
Automatisierung vieler Prozesse auf Ihrem Milch-
viehbetrieb. Es erspart Ihnen Zeit und verbessert 
die Rentabilität Ihres Milchviehbetriebs.

DeLaval DelPro™ liefert Ihnen die Informationen 
in Echtzeit, die Sie benötigen, um Management-
entscheidungen zu treffen – und das, ohne dass 
Sie Ihr Stalllayout ändern, Ihren Stall neu bauen, 
Ihre Kühe umgewöhnen oder eine große finanzielle 
Investition tätigen müssen. Das Herz des DeLaval  
DelPro™-Systems bildet die Managementsoftware 
für Milchproduzenten. Sie ist das intelligente Sy-
stem, das Ihnen ein integriertes Management Ihres 
Milchviehbetriebs ermöglicht. Dank der drahtlosen 
Kommunikation zwischen den Einheiten stehen 
Ihnen immer rasch und präzise Informationen in 
Echtzeit zur Verfügung – Diagramme, Berichte und 
Erinnerungen. So treffen Sie schnell eine fundierte 
Entscheidung. 

Lesen Sie mehr über DeLaval DelPro™ auf S. 37

DeLaval Optifeeding™
Die richtige Menge Futter zur richtigen Zeit zu Ihrer 
Milchviehherde zu bringen, ist entscheidend für die 
Gesundheit der Tiere, den Reproduktionsprozess 
sowie für die Produktivität und den Profit Ihres 
landwirtschaftlichen Betriebs. 

Das vollautomatische Optifeeding™-System von 
DeLaval hat positive Auswirkungen auf Ihre Tiere, 
Ihre Milchmenge und Ihren Reingewinn – es mini-
miert Futterverluste, reduziert Kosten, maximiert 
den Nährwert und Ihre Einnahmen und verschafft 
Ihnen gleichzeitig mehr freie Zeit. Die Kompo-
nenten des DeLaval Optifeeding™-Systems 
ermöglichen Ihnen eine Fütterung Ihrer Kühe rund 
um die Uhr mit minimalem Arbeitseinsatz. Das 
Smart-Farming-System umfasst Optimat™ für die 
Vorbereitung und Verteilung von Raufutter sowie 
DeLaval Optifeed™ für die Fütterung individueller 
Kraftfutter- oder Mineralfutterrationen mithilfe von 
Futterstationen, Melkstandfütterung oder einem 
Kraftfutterwagen.

Lesen Sie mehr über DeLaval Optifeeding™  
auf S. 221

DeLaval freiwilliges Melksystem VMS®

Beim freiwilligen Melksystem VMS® von DeLaval 
geht es darum, intelligenter zu arbeiten. Es verkör-
pert die Vorteile, die Milchviehhalter von intelligen-
ten Innovationen haben: höhere Produktivität, bes-
sere Milchqualität und mehr freie Zeit für andere 
Aktivitäten, die das Betriebsergebnis steigern.

Das DeLaval VMS® besitzt weltweit den am wei-
testen entwickelten hydraulisch betriebenen Ro-
boterarm – und dieser bietet mehr Zuverlässigkeit 
und benötigt weniger Wartung als Pneumatiksy-
steme. Der DeLaval-Roboterarm ist dem flexiblen 
Bewegungsbereich eines menschlichen Arms 
nachgebildet. Er passt sich leicht an hohe, breite 
oder tiefe Euter und verschiedene Zitzenstellungen 
an.  Er benötigt nur wenige Sekunden für eine opti-
male Zitzenreinigung, die für hohe Milchqualität 
und bessere Melkkapazität sorgt.

Lesen Sie mehr über DeLaval VMS® auf S. 58

Beispiele für innovative Automatisierungslösungen
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Bei Smart Farming von DeLaval geht es 
darum, große und kleine Lösungen für den 
Alltagsgebrauch zu erkennen und zur Verfügung 
zu stellen, um die Produktivität einzelner 
Landwirte auf der ganzen Welt zu steigern. 
Unsere Smart-Farming-Initiative zielt darauf ab, 
den Milchproduzenten innovative Ideen und 
Technologien bereitzustellen, die schon jetzt 
dazu beitragen, eine produktivere, nachhaltigere 
und profitablere Zukunft zu schaffen. 

Verbessern Sie die Produktivität, Milchqualität, 
artgerechte Tierhaltung und den Lebensstil in 
Ihrem Milchviehbetrieb, indem Sie unser Wissen, 
unsere Erfahrung und unsere Lösungen auf 
dem Gebiet des Smart Farming zu Ihrem Vorteil 
nutzen. Wählen Sie uns von DeLaval als Ihren 
Partner, um durch intelligentere, gemeinsame 
Arbeit Ihren Weg in eine produktivere Zukunft zu 
beschleunigen.
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Nachhaltige Milchwirtschaft 
ist eine einzigartige 
Initiative von DeLaval. 
Sie zielt darauf ab, den 
ökologischen Fußabdruck 
der Milchviehbetriebe 
kontinuierlich zu reduzieren 
und gleichzeitig die 
Milchproduktion und 
Rentabilität der Betriebe 
sowie das Wohlbefinden 
von Mensch und Tier zu 
verbessern.

Dieses Ziel können wir unserer Meinung nach mit 
intelligenten Technologien und Dienstleistungen 
erreichen, um die Ressourceneffizienz 
landwirtschaftlicher Betriebe zu verbessern. Oder – 
anders gesagt – indem wir die Milchproduzenten dabei 
unterstützen, mit weniger mehr zu erreichen.

Die Initiative wurde durch ökologische 
Herausforderungen inspiriert und basiert auf 
vier miteinander verbundenen Säulen: Umwelt, 
artgerechte Tierhaltung, soziale Verantwortung und 
Betriebsrentabilität.

Besuchen Sie www.delaval.de, um mehr über die 
Lösungen für eine nachhaltige Milchwirtschaft 
herauszufinden
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Achten Sie im gesamten Katalog 
auf das SDF-Symbol.
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Artgerechte Tierhaltung
Feedtech™ Silagezusätze können den 
Hefe- und Schimmelbefall reduzieren. Die 
Verringerung des Bakteriengehalts verbessert 
die Schmackhaftigkeit des Gärfutters und die 
Tiergesundheit.

Rentabilität des landwirtschaftlichen 
Betriebs
Geringere Verluste durch schlechte 
Futterfermentierung erhöhen die verfügbare 
Trockensubstanzmenge. Dies kann die zum 
Futteranbau erforderliche Fläche verringern. 
Ein geringerer Silageverlust spart Futterkosten, 
und die Verbesserung der Silagequalität erhöht 
die Trockensubstanzaufnahme und verbessert 
die Milchproduktion.

Umwelt
Die Futterverschwendung im Fahrsilo kann um 
die Hälfte verringert werden – durchschnittlich 
werden 15 % der unbehandelten Silage 
vergeudet, während bei behandelter Silage 
weniger als 8 % verloren gehen. Dadurch 
verringert sich die Energieabgabe an die Luft.

Soziale Verantwortung
Bei der Silagefermentierung werden 
verschiedene Gase erzeugt, darunter 
Kohlendioxid und Stickstoffmonoxid. 
Feedtech™ Silagezusätze verringern die 
Entstehung von Silogasen, wodurch sich 
wiederum die Arbeitsumgebung verbessert.

Lesen Sie mehr über Feedtech™ Silagezusätze 
auf S. 254

Feedtech™ Silagezusätze sind ein Beispiel 
dafür, wie eine DeLaval Lösung unsere 
Kriterien für nachhaltige Milchwirtschaft 
erfüllen kann.
Feedtech™ Silagezusätze umfassen eine Reihe 
von Produkten, die speziell für verschiedene 
Siliergüter hergestellt werden. Feedtech™ 
Silagezusätze wurden entwickelt, um die Qualität 
und die Schmackhaftigkeit des Gärfutters 
zu verbessern und Trockensubstanzverluste 
während der Silierung und nach dem Öffnen des 
Silos zu verringern.



Es gibt bereits eine Reihe von 
Produkten, die dazu beitragen 
können, Ihren Betrieb nachhaltiger 
zu machen, und ihre Zahl steigt 
ständig, da wir eine optimierte 
Ressourceneffizienz in unser 
Produktentwicklungsmodell 
integrieren.
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Betriebsplanung und 
Management 
Wenn Sie über einen 
neuen Milchviehbetrieb 
nachdenken oder Ihren 
bestehenden Betrieb erweitern 
möchten, können unsere 
Stallplanungsexperten 
Ihnen während des 
gesamten Planungs- und 
Umsetzungsprozesses 
zur Seite stehen, um 
sicherzustellen, dass Sie die 
optimale Betriebseinrichtung 
für Ihren Bedarf erhalten. 

Im Laufe der Jahre haben wir Tausenden von 
Landwirten und Investoren aus jedem Winkel 
der Welt geholfen und sie bei allem unterstützt, 
von Herdenplanung, Fütterungseinrichtungen, 
Stalllayout, Melkstandgröße bis zur Systemplanung. 
Planung und Entwurf von Milchviehbetrieben ist 
ein großer Bestandteil unserer Dienstleistungen, 
unabhängig von der Größe des Projekts. 

Wenn Sie einen unserer Stallplanungsexperten 
treffen, wird seine erste Frage sein, wie Sie Ihren 
Betrieb managen möchten. Ausgehend von 
diesem Punkt betrachtet er Ihre existierende oder 
geplante Einrichtung und führt eine umfassende 
Analyse durch, um einen kompletten Plan für Ihren 
zukünftigen Betrieb anzufertigen.
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Stallplanung
In der anfänglichen Machbarkeitsphase des Prozesses 
überprüfen wir die grundlegenden Dinge wie loka-
le Bedingungen und Kommunikationen und führen eine 
umfangreiche Evaluierung des geplanten Projektes durch.

Dies ist ein wichtiger Schritt im Planungsprozess, der Ihnen spätere Investi-
tionen ersparen kann, wenn er korrekt durchgeführt wird. Auch die Evaluie-
rung, welche Lösung vom finanziellen Standpunkt aus gesehen die mach-
barste wäre, sollte in dieser Phase vorgenommen werden. Danach muss 
eine finanzielle Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. 

Nach deren Abschluss bewerten wir die gesammelten Daten und verglei-
chen sie mit Ihren Anforderungen an das Betriebsmanagement, um einen 
maßgeschneiderten Plan für Ihren Stall und die Umgebung zu entwickeln. 
In dieser Phase könnten wir sogar einen anderen Ort vorschlagen, der Ihren 
Anforderungen besser erfüllt, wenn Sie einen neuen Betrieb bauen.

Die Planungsphase umfasst die Erstellung der optimalen Betriebsabläufe 
entsprechend Ihrem Budget.  

Dazu gehören die verschiedenen Bereiche eines Stalls und die Elemente 
darin. Zum Beispiel Aufstallung, Entlüftung, Beleuchtung, Fütterung, Boden 
und Reinigungsanforderungen, die ideale Melk- und Fütterungsanlage und 
den optimalen Kuhverkehr im Betrieb. Wir planen unter anderem auch die 
exakte Größe und Positionierung des Stalls/der Ställe und stellen sicher, 
dass er in der richtigen Richtung liegt, um von Schatten und Luftströmungen 
zu profitieren.

Sobald diese Phase abgeschlossen ist, kann Ihr Bauunternehmen mit der 
Arbeit beginnen. Während dieses Prozesses können wir, falls gewünscht, 
eng mit dem Bauunternehmen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass 
die Pläne korrekt befolgt werden. Alle installierte Ausrüstung von DeLaval 
wird von einem zertifizierten DeLaval-Techniker getestet und übergeben.
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Typischer 
Stallplanungsprozess

Phase 1 – Machbarkeit
Der erste Teil der Machbarkeitsphase umfasst unter ande-
rem die Bewertung von Wasserverfügbarkeit, Bodentyp, 
Zugänglichkeit, Windrichtung, Sonneneinfallwinkel, Topo-
graphie, Klima, Fläche und Gesetzgebung.

Phase 2 – Bewertung
Phase 2 ist eine Bewertung des Projekts. Hier vergleichen 
wir die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien mit Ihren an-
fänglichen Anforderungen an das Betriebsmanagement. 
Sobald dies abgeschlossen ist, muss die finanzielle Mach-
barkeit des Projekts bewertet werden, um sicherzustellen, 
dass das Projekt finanziell durchführbar ist. Wir können 
Gutachtern die entsprechenden Daten zur Verfügung stel-
len, die auf unserer Erfahrung und unseren anfänglichen 
Ergebnissen basieren. 

Phase 3 – Planung
Phase 3 ist die Planungsphase. Dazu gehören Typ, Größe 
und genauer Ort des Stalls/der Ställe, die Anforderungen 
an die Unterbringung der Tiere, einschließlich Melkzentrum 
und Bereichen für Behandlung, Eingrenzung und Lagerung, 
sowie alle Komponenten darin. 

Phase 4 – Bau
In Phase 4 übernimmt Ihr Bauunternehmen das Projekt. 
Falls erforderlich, sind wir regelmäßig vor Ort, um sicherzu-
stellen, dass alles nach Plan läuft.

Phase 5 – Installation und Übergabe
Phase 5 umfasst die Installation und die Überprüfung der 
gesamten Ausrüstung von DeLaval vor Ort. Dies wird von 
zertifizierten DeLaval-Technikern durchgeführt, die bei der 
Übergabe bestätigen, dass die gesamte Ausrüstung voll 
funktionsfähig ist.

Phase 6 – Betriebsunterstützung
Sobald ein neuer Stall in Betrieb genommen wird, sind auch 
DeLaval-Servicetechniker zur Hand, die Sie jederzeit un-
terstützen. Ob sie nun neue Zitzengummis liefern und ein-
setzen oder die Feinabstimmung der Ausrüstung nach den 
ersten Betriebseinsätzen vornehmen – Sie werden merken, 
dass die Unterstützung der DeLaval-Servicetechniker ein 
Schlüsselfaktor für einen optimierten Betrieb ist. 
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Die Führung eines 
Milchviehbetriebs  ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe. 
Sie setzen Ihre eigenen Ziele, 
verwalten die betrieblichen 
Aktivitäten und verrichten die 
harte körperliche Arbeit oder 
organisieren Ihre Mitarbeiter. 
Die Trennung zwischen 
Management und den täglichen 
Aufgaben ist oft schwierig, wenn 
Sie beides gleichzeitig tun.
Die Lösung – ein professionelles 
Managementsystem von DeLaval. Damit sparen Sie 
Woche für Woche viele Stunden Arbeit und haben 
mehr Kontrolle über Ihre Herde und jede einzelne 
Kuh. Dadurch steigen Produktivität und Rentabilität.

DeLaval hat zwei Herdenmanagementsysteme 
im Angebot: ALPRO™ für alle Melkstände und 
Karussellsysteme und DelPro™ für VMS® und 
Anbindeställe. Unser Analysesystem Herd 
Navigator™ kann mit ALPROTM und DelPro für VMS® 
eingesetzt werden.
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ALPRO™-
Herdenmanagementsystem
Dieses effiziente 
Werkzeug vereinfacht die 
täglichen Abläufe in Ihrem 
Milchviehbetrieb, analysiert 
aktuelle Geschehnisse und 
liefert wichtige Informationen 
für langfristige Planungen. 
ALPROTM liefert Ihnen 
Informationen, um Sie dabei 
zu unterstützen, jeden Tag das 
Richtige zu tun.

ALPROTM sammelt 24 Stunden am Tag und sieben 
Tage die Woche automatisch genaue Daten 
über jedes Tier in Ihrer Herde und verwendet 
dazu die an ALPROTM angeschlossenen 
Systeme. Es kombiniert und analysiert die Daten 
im Herdenmanagementprogramm und gibt 
aussagekräftige Daten aus, um Sie bei Ihrer 
Entscheidungsfindung zu unterstützen.

ALPRO™ für Windows®

Das Computerprogramm zur Verarbeitung 
sämtlicher Daten. Die große Arbeitsdatenbank 
enthält umfassende Daten zu Melken, Füttern, 
Zucht und Gesundheit der Kühe sowie historische 
Daten zu einzelnen Kühen und zur gesamten Herde. 
Die übersichtliche Grafik liefert lesefreundliche 
Berichte, Maßnahmenlisten und Diagramme. 
Sie können die Listen ganz an Ihre Bedürfnisse 
anpassen.
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Höhere Effizienz bei weniger Zeitaufwand
Mit der automatisierten Effizienz der mit 
ALPROTM verbundenen Systeme erreichen Sie 
mehr mit weniger Arbeits- und Zeitaufwand. 
Außerdem erhalten Sie wertvolle Daten 
für die tägliche Verwaltung Ihres Betriebs. 
ALPROTM ermittelt, analysiert und sortiert die 
Daten rund um die Uhr, sodass Sie immer 
Zugriff auf die benötigten Daten haben. 
Die neue Systemsteuerung mit ALPRO™ 
WE verarbeitet Informationen sehr schnell 
und steigert dadurch die Betriebseffizienz. 
Weil ALPROTM ein modulares System ist, 
können Sie klein beginnen und später nach 
Bedarf weitere Module hinzufügen. ALPROTM 
bedeutet wertvollen Nutzen für Ihren Betrieb, 
unabhängig von seiner Größe. 

Daten aller Kühe und Färsen immer 
verfügbar 
Mit ALPRO™ für Windows® steigt 
Ihre Produktivität: Sie sparen Geld und 
verdienen mehr, weil Sie jede einzelne 
Kuh und Ihre gesamte Herde genauer 
und effizienter verwalten können. In der 
großen Arbeitsdatenbank können Sie mit 
wenigen Mausklicks wichtige Daten über 
die gesamte Herde abrufen: Milchprotokolle, 
Fütterungsdiagramme, Zuchtaktivitäten, 
Kuhgesundheit (Krankheiten, Behandlungen, 
Schlachtungen) und den Verlauf. 

Arbeitssparende Automatisierung
Automatisierung spart Ihnen Arbeit. Vielleicht 
möchten Sie weniger Zeit am Computer 
verbringen, weil Sie sie für die Stallarbeit 
benötigen. Die Gesamtdaten sind sehr 
schnell eingegeben, zum Beispiel um eine 
Kuhgruppe für eine tierärztliche Überprüfung 

zu selektieren. Außerdem nehmen Ihnen 
automatisierte ALPROTM-Systeme viel Arbeit 
ab, sodass Sie mit weniger Arbeitszeit mehr 
erreichen. Durch Automatisierung gewinnen 
Sie Zeit. 

Verbessertes Management
Sind Sie interessiert an einer Kombination 
aus Arbeitsersparnis und verbessertem 
Management? Richtig, Sie gewinnen Zeit, 
aber wahrscheinlich werden Sie außerdem 
die Daten planen, berechnen und analysieren 
wollen, um Abweichungen bei der Leistung der 
Tiere und mögliche Verbesserungen im Stall zu 
erkennen, mit denen Sie Ihre selbstgesetzten 
Ziele erreichen. Auf einen Blick können Sie die 
täglichen Aufgaben ansehen, die analysierten 
Daten einzelner Kühe oder der Herde über 
einen bestimmten Zeitraum ansehen und 
überprüfen, ob Sie Ihre Ziele erreichen.

Melken
ALPROTM liefert von der Kontrolle am Melkplatz und Überwachung der 
Melkleistung bis hin zur Überprüfung, ob Ihre Melkprotokolle eingehalten 
werden, alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Milchproduktion zu 
optimieren.

Automatische Fütterung
ALPROTM stellt unabhängig von Ihrer Fütterungsstrategie sicher, dass jede 
einzelne Kuh die richtige Futtersorte und -menge für ihr Laktationsstadium 
und ihre Milchmenge erhält. Mit ALPROTM können Sie Ihre Milchmenge 
maximieren und gleichzeitig Futterkosten, Arbeitskosten und Futterverluste 
minimieren.

Zuchterfolg
Den optimalen Belegungszeitpunkt zu kennen, ist der Schlüssel zu 
kürzeren Kalbungsintervallen. ALPROTM kombiniert eine Reihe wichtiger 
Kuhdaten, um das optimale Besamungszeitfenster zu erkennen. Das 
vereinfacht Ihr Zuchtprogramm. Ein genaues Timing verbessert den 
Besamungserfolg, verringert die Reproduktionskosten – und verbessert die 
Gesamtmilchproduktion und Rentabilität.

Herdengesundheit
ALPROTM ist ein effizientes Frühwarnsystem für die Herdengesundheit. 
Es überwacht und analysiert alle Schlüsselindikatoren und vermittelt 
Ihnen ein klares Bild über die Gesundheit eines jeden Tieres. Es macht 
Sie auf mögliche Probleme aufmerksam, damit Sie sie früh erkennen, 
diagnostizieren und behandeln können.
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DeLaval Fischgräten-Karussell HBR
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Melken
•	Kuherkennung
•	Melkplatz-Controller
•	Milchmengenmessgeräte
•	Milchmengenanzeiger
•		Sensoren	für	Blutbeimengungen	

und Leitfähigkeit

Ernährung
•	Melkstandfütterung
•		Fütterung	außerhalb	des	

Melkstands 
•	TMR	Feedmanager
•	Automatisches	Wiegesystem

Reproduktion
•	Aktivitätsmesssystem

Gesundheit
•	Automatisches	Wiegesystem
•	Aktivitätsmesssystem	 
 (Kühe mit verminderter Aktivität)

Selektionstore
•	2,	3	oder	5	Laufrichtungen
  

ALPRO™ Systemkomponenten
Egal, ob Sie Melken, Fütterung, Zucht, Selektion, Wiegen verbessern oder 
Ihre Entscheidungen auf der Grundlage einer Datenanalyse treffen möchten – 
ALPRO™ ist der Schlüssel. Dank des modularen Aufbaus können Sie das System 
zunächst nur für Ihre dringendsten Bedürfnisse auslegen und es nach und nach 
um weitere Herdenmanagementfunktionen erweitern.

Da jede Kuh eindeutig erkannt wird, können Sie die individuelle Milchleistung und 
Abweichungen verfolgen, die Kühe im Melkstand oder im Laufstall füttern und 
so die Milchproduktion steigern, durch das automatische Selektionssystem Ihre 
Arbeit erleichtern, die Zuchtleistung mithilfe des Aktivitätsmesssystems verbes-
sern oder die Gesundheit Ihrer Herde durch alle Sensoren in Kombination mit dem 
Körpergewicht der einzelnen Kühe und Kuhgruppen genau im Blick behalten.
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ALPRO™-Software für Windows®

Das Computerprogramm zur Verarbeitung sämtlicher 
Daten. Die große Arbeitsdatenbank enthält umfassen-
de Daten zu Melken, Füttern, Zucht und Gesundheit der 
Kühe sowie historische Daten zu einzelnen Kühen und 
zur gesamten Herde. Die übersichtliche Grafik liefert lese-
freundliche Berichte, Maßnahmenlisten und Diagramme. Sie 
können zum Beispiel Listen und Vergleichstabellen an Ihre 
speziellen Bedürfnisse anpassen.

Tägliche Übersicht, Abweichungsalarme und 
Aufgabenlisten
•	Aktionsübersicht
•	Tageskalender

Fruchtbarkeit
•	Zuchtliste
•	Zuchtfähigkeitsbericht	(Kühe	ohne	Belegung)
•	Bericht	über	vermutete	Fehlgeburten
•	Liste	der	Trockenstellkandidaten
•	Bericht	über	voraussichtliche	Kalbungstermine
•		Liste	der	Trächtigkeitsuntersuchungskandidaten
•	Zuchtabweichungsliste

Gesundheit 
•	Ereigniszusammenfassung
•	Krankheitszusammenfassung
•	Tierarztbericht	
•	Mutmaßliche	Probleme	nach	dem	Abkalben
•	Gesundheitskontrolle
•	Kuhstatus
•	Kuhnotizen
•	Behandlung
•	Liste	der	Kühe	mit	verminderter	Aktivität
•	Kuhgewicht
•	Blut-	und	Leitfähigkeitshinweise

Milchproduktion
•	Bericht	über	die	Milchproduktion	der	Herde,		
 Gruppen und einzelnen Kühe
•	Liste	der	Kühe	mit	verringerter	Milchleistung
•	Milchlieferungsbericht

Melkeffizienz
•		Melkleistung,	Milchmenge,	Milchfluss,	Dauer
•	Probleme	mit	abgefallenen	Zitzengummis
•	Hinweise	auf	blockierte	Luftzufuhr
•		Effizienzdiagramm	und	Bericht	über	die		 	

Melkroutine im Melkstand
•		Vorfälle	beim	Melken,	Melkzeug	neu	angesetzt,		

manuelle Steuerung, Abschlagen, manueller 
Melkzeugeinzug

•		Problem	mit	der	Milchmenge	bei	Kühen,	die	
heute nicht oder doppelt gemolken wurden

•	Geräteleistungsbericht	
•	Herdenmilchtestbericht

Ernährung
•		Überwachung	des	Futterverbrauchs	mit	 

Alarm nach 8, 24 und 72 Stunden
•		Berechnung	der	Rationsänderungen	mit	 

Futtertabellen
•		Gruppenwechsel	mit	Überprüfung	der		 	

Fütterungskonsistenz

Tiertransaktionen 
•		Import/Export	der	kompletten	Daten	einer	

Kuh, die von einem anderen ALPROTM-Betrieb 
stammt

•	Datenexport	für	Kühe,	die	die	Herde	verlassen
•		Datenaustausch	zu	nationalen		 	 	

Milchvieh-Informationsbehörden (HIT, LKV)

Das leistet ALPROTM

Unterstützung bei der Entscheidungsfindung – für die tägliche Arbeit und Zukunftsplanung
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Maximieren Sie Ihre Milchproduktion
Die mit DeLaval ALPROTM verbundenen Melkplatz-
Controller helfen Ihnen, Ihre Melkroutinen zu 
verbessern und Ihre Milchproduktion zu maximie-
ren. Die neue Generation der DeLaval Melkplatz-
Controller MPC580 und MPC680 und der DeLaval-
Melkplatz MP780 wurden so konzipiert, dass sie 
Sie durch eine konsistente, effiziente Melkroutine 
bei der Optimierung der Herdengesundheit und 
Produktivität unterstützen. Sie liefern genaue Daten 
zu jeder Kuh, unmissverständliche Nachrichten und 
Warnungen und erfassen Daten automatisch und 
mit nur wenigen manuellen Eingaben. Die Geräte 
können auf Knopfdruck oder durch Comfort Start 
bedient werden, sodass das routinemäßige Melken 
weniger Stress für Ihre Bedienperson bedeutet.

Automatische Abnahme
DeLaval-Melkzeuge mit automatischer Abnahme 
sparen Zeit und Arbeitsaufwand und verbessern die 
Arbeitsabläufe im Melkstand.

Überwachung des Melkvorgangs
Eine gute Zitzenvorbereitung und konsistentes Mel-
ken sind wichtig für die Eutergesundheit. ALPRO™ 
für Windows® überwacht, wie genau jeder Melker 
die Melkprotokolle des Betriebs einhält, und misst 
die Ergebnisse. Für jede Melkgruppe kann unter 
dem allgemeinen Übersichtprotokoll ein Bericht mit 
den Zeiten angezeigt werden.

Zuverlässige, bedienfreundliche Melkplätze 
Der Melkplatz-Controller zeigt die Kuhnummer 
an, die Milchmenge und ob die Kuh besondere 
Aufmerksamkeit benötigt. Mögliche Problemkühe 
– Kühe mit einer verringerten Milchleistung oder 
sichtbaren Gesundheitsproblemen (z. B. Blut in der 
Milch oder deutliche Veränderungen der Leitfähig-
keit), oder Kühe, die in Brunst kommen – werden 
Ihnen sofort beim Melken angezeigt und können 
zur weiteren Überprüfung durch Eingabe am MPC 
nach dem Melken ausselektiert werden. MPC680 
und MPC780 liefern mehr Informationen und War-
nungen als der MPC580, der sich mehr auf das 
reine Melken konzentriert.

Milchflussgesteuertes Melken
Das milchflussgesteuerte Duovac™-Prinzip ermög-
licht ein schnelleres und vollständigeres Melken. 
Duovac mit automatischer Melkzeugabnahme 
(Standardkombination beim MP780 und bestimm-
ten Konfigurationen des MPC580 und MPC680) 
sorgt für eine sichere, reibungslose Melkroutine und 
die richtige Stimulation zur Bewahrung der Euter-
gesundheit.

Milchmengenmessgeräte
Die tägliche Erfassung der Milchmenge ist entschei-
dend für eine Optimierung der Milchproduktion 
und Maximierung der Herdenmilchleistung. Die 
ICAR-anerkannten DeLaval-Milchmengenmessge-
räte – mit dem technologisch weiterentwickelten 
MM27BC, der Blut in der Milch und Veränderungen 
der Milchleitfähigkeit und das Eindringen von Luft 
in die Zitzengummis erkennen kann, sowie dem 
Milchmengenmessgerät MM15 – protokollieren die 
Milchproduktion jeder einzelnen Kuh und liefern 
ALPROTM genaue Daten für weitere Analysen.

ALPRO™ – Melken
ALPROTM liefert von der 
Kontrolle am Melkplatz und 
Überwachung der Melkleistung 
bis hin zur Überprüfung, ob 
Ihre Melkprotokolle eingehalten 
werden, alle Informationen, 
die Sie benötigen, um Ihre 
Milchproduktion zu optimieren.

Mit dem DeLaval Melkplatz 
MP780 haben Sie die volle 
Kontrolle über alle Kuhdaten. Bei 
Anbindung an das ALPRO™-
Herdenmanagementsystem 
können die Kuhdaten in beide 
Richtungen übertragen werden.
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Anhand der Milchproduktionsdaten können die 
Futterrationen für einzelne Kühe oder Gruppen 
ausgewertet und eingestellt, die tatsächliche 
Laktationskurven berechnet und mögliche Ge-
sundheitsprobleme erkannt werden. Mithilfe dieser 
Daten können Sie Kühe nach ihrer Milchleistung zu 
Gruppen zusammenstellen und Reproduktionsra-
ten reduzieren.

Überwachung des Milchflusses
Durchschnittlich zu erwartender Milchfluss einer 
Gruppe oder der Herde bei einem guten Melkvor-
gang (größere Abweichungenzwischen den einzel-
nen Kühen)
Milchfluss:
0 bis 15 s = 0,5 - 1,5 kg/min
15 bis 30 s = 2,0 - 3,0 kg/min
30 bis 60 s = 3,5 - 5,0 kg/min

Überwachung Ihrer Melkleistung
Bei jedem Melken werden Milchmenge, Milchfluss 
und Melkzeit jeder Kuh erfasst. Der Melker wird  
durch eine Alarmlampe am Melkplatz auf eventu-
elle Veränderungen der Milchleistung aufmerksam 
gemacht, sodass mögliche Problemkühe sofort er-
kannt werden. Der individuelle Verlauf der Milchlei-
stung und Laktationskurve kann in ALPROTM-
Diagrammen oder -Tabellen nachgesehen werden, 
ebenso wie die Produktion der gesamten Herde.

Erkennung als Grundlage
Die automatische Erkennung ist die Grundlage für 
ein integriertes Herdenmanagement. Mit ihr kön-
nen Sie Ihre Kühe auch in großen Herden einzeln 
verwalten. Die automatische Erkennung kann die 
Rentabilität eines Betriebs deutlich erhöhen, indem 
sie die Arbeitseffizienz verbessert und menschliche 
Fehlerquellen ausräumt. Die Erkennungssysteme 
von DeLaval weisen die Milchmenge zuverlässig 
der betreffenden Kuh zu und liefern wichtige Daten 
für das Herdenmanagement. 

Milchmengenmessgerät MM27BC, Melker mit Fettprobenflasche

Mehr über 
Melklösungen und 
-produkte erfahren 
Sie auf S. 58.
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Profi Durchlauferkennung IRW: Ablesen im 
Vorbeigehen
Die DeLaval Profi Durchlauferkennung erkennt 
jede Kuh einfach im Vorbeigehen. Der Reader liest 
den Transponder und ermöglicht einen zügigen 
Kuhverkehr in den Melkstand.

DeLaval Profi Durchlauferkennung 
IRW
Die automatische Tiererkennung 
gekoppelt mit dem DeLaval 
Herdenmanagement ermöglicht es 
Ihnen, nicht nur die Herde zu mana-
gen, sondern auch die Bedürfnisse 
des Einzeltieres zu berücksichtigen
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DeLaval Handlesegerät HHR
Das DeLaval-Handlesegerät ermittelt jederzeit 
und an jedem Ort die Identität eines bestimmten 
Tieres. Dieses leichte und ergonomische Gerät 
verknüpft die elektronische ID mit der Nummer 
der Ohrenmarke und überträgt die Daten an das 
ALPRO™-Herdenmanagementsystem.
DeLaval-Handlesegerät HHR 
Mit dem Handlesegerät (HHR) können Sie Tiere im Stall ganz einfach identi-
fizieren oder neue Tiere in Ihre Datenbank einfügen. Durch Einhaltung eines 
Sicherheitsabstands bleiben die Tiere ruhig und ist der Benutzer beim Einsatz 
geschützt.

Das DeLaval-Handlesegerät liest Daten konventioneller Transponder und an-
dere elektronische Kennungen von Kühen, Schafen, Ziegen oder Büffeln präzise 
aus.

Das gleichermaßen ergonomische wie hilfreiche und effiziente Gerät ist mit 
wiederaufladbaren Batterien für jeweils bis zu 3000 Lesevorgänge ausgestattet. 
Im langen Tragegriff befindet sich die Rahmenantenne. Sie ermöglicht eine präzi-
se Identifizierung aus Entfernungen von bis zu einem Meter.

Das bietet folgende Vorteile:
• Widerstandsfähiges Material und optimales Handgriffdesign für den  
 täglichen Einsatz unter allen klimatischen Bedingungen
• Einfache Datenübertragung
• Stabile Konstruktion für langen täglichen Einsatz
• Steuerung von ID-Daten

Für hervorragendes Herdenmanagement
In einer großen oder wachsenden Herde benö-
tigen Sie zusätzliche Managementwerkzeuge 
für Ihren Betrieb. Eine grundlegende Vorausset-
zung ist die schnelle und genaue Erkennung je-
der Kuh. Die DeLaval Profi Durchlauferkennung  
IRW ist die Antwort. Mit diesem automatischen 
Kuherkennungssystem bekommen Sie eine 
ganze Reihe von Management-Möglichkeiten. 
Es ist ein effektives Werkzeug zur Verwaltung 
jeder einzelnen Kuh in Ihrer Herde.

Herdenmanagement und Kontrolle
Jede Kuh kann nachverfolgt, automatisch zur 
Behandlung ausselektiert, einzeln oder nach 
Bedarf der Gruppe gefüttert und in speziel-
le Zuchtprogramme aufgenommen werden. 
Indem Sie die Kuhnummer über das ALPRO™-
Herdenmanagement mit dem DeLaval-
Aktivitätsmesssystem und einer individuellen 
Milchüberwachung verknüpfen, können Sie 
die Signale für eine beginnende Brunst oder 
Gesundheitsprobleme automatisch erkennen 
und erhalten Alarme im Melkstand sowie Daten 
zur individuellen Milchleistung.

Optimierung der Effizienz
Mit den verschiedenen Funktionen, die Sie über 
die Erkennungsfunktionen erhalten, können Sie 
die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebs steigern. 
Sie erreichen eine optimierte Zuchteffizienz mit 
weniger Tagen ohne Belegung, eine bessere 
Futterverwertung, effizienteres Arbeiten und 
automatische Tipps zu Präventivmaßnahmen, 
mit denen Sie die Möglichkeit menschlicher 
Fehler ausräumen. Die DeLaval Profi Durch-
lauferkennung IRW ist das "wachsame Auge" 
Ihres Herdenmanagementsystems.

Hohe Lesegenauigkeit
Die DeLaval Profi Durchlauferkennung IRW er-
reicht eine hohe Erkennungsrate. Er kann auch 
verdrehte oder umgedrehte Transponder lesen.

Digitale Signalverarbeitung
Dank der optimierten digitalen Signalverarbei-
tung nach dem neuesten Stand der Technik 
hat Die DeLaval Profi Durchlauferkennung eine 
höhere Erkennungsgenauigkeit als herkömm-
liche Produkte. Eine adaptive Software gleicht 
Ablenkungen/Reflexionen von Stahlrohren oder 
mögliche Störungen durch andere Funkfre-
quenzen aus.

Robust und zuverlässig
Die hochleistungsfähige, sichere und robuste  
DeLaval Profi Durchlauferkennung IRW 
funktioniert in allen statischen, Karussell- und 
Robotermelkständen. Er bewältigt auch starken 
Kuhverkehr und arbeitet selbst unter rauen 
Bedingungen wie Wind und Regen einwandfrei. 
Der DeLaval Profi-Reader ist leicht zu installie-
ren und zu warten.

DeLaval Profi Durchlauferkennung IRW
•		Stabile,	robuste	Konstruktion
•		Stets	zuverlässig	-	auch	in	nicht	optimalem				 
    Arbeitsumfeld
•		Einfache	Installation	und	Wartung
•		Funktioniert	mit	mehreren	Anwendungen
•		Sehr	gute	Erkennungsrate
•		Digitale	Signalverarbeitung			 
    für eine schnelle Reaktion

Technische Daten
•		Spannung: 12 VAC +20% -10%
•	 Leistungsaufnahme: 30 VA
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ALPRO™ – Fütterung
Unabhängig von Ihrer 
Fütterungsstrategie stellt 
ALPROTM für jede Kuh die 
entsprechende Ration für ihr 
jeweiliges Laktationsstadium und 
ihre Milchleistung zusammen. 
Mit ALPROTM können Sie die 
Milchmenge maximieren und die 
Fütterungs- und Arbeitskosten 
sowie Verschwendung minimieren.

Einzelfütterung maximiert die Milchmenge
Die Futterkosten machen ca. 50 % der 
Milchproduktionskosten aus, also können 
Sie Ihre Gewinnspanne erhöhen, indem Sie 
bei einer Steigerung der Milchproduktion 
gleichzeitig Futtermittelkosten sparen. Das 
ALPROTM-Fütterungssystem überwacht jede 
einzelne Kuh oder Kuhgruppen und passt 
die Futtermenge und -sorte entsprechend 
der Milchproduktion an. Außerdem verfüttert 
es im Tagesverlauf regelmäßig kleine 
Kraftfutterportionen. Beide Strategien 
maximieren die Futteraufnahme und erhöhen 
die Milchmenge – die Fütterungseffizienz 
steigt. ALPROTM misst täglich die individuelle 
Milchmenge und kann aufzeigen, wie 
unterschiedliche Futtermittelzusamenstellungen 
in verschiedenen Stadien des Laktationszyklus 
sich auf die Milchproduktion jeder einzelnen 
Kuh auswirken.

Häufige Fütterung für gesunde Kühe
Kleine, häufige Futterrationen maximieren 
nicht nur die Milchmenge, sondern haben 
noch weitere gesundheitliche Vorteile. 
Durch die optimierte Futteraufnahme bleibt 
der pH-Wert im Pansen stabiler. Dadurch 
werden mögliche Stoffwechselerkrankungen 
vermieden und der körperliche Zustand und 
die Reproduktionsleistung verbessert, weil die 
Gesundheitsprobleme übergewichtiger Kühe 
beim Kalben vermieden werden.

Melkstandfütterung
Die Ausgabe der Einzelrationen im Melkstand 
ist eine gute Möglichkeit, um die Melkzeit 
für individuelle Fütterungsanpassungen zu 
nutzen, speziell bei Kühen mit Weidegang, 
oder um den Kühen das Eintreten in Karussell-
Melkstände "schmackhaft zu machen". Da 
während des Melkens nur wenig Zeit zum 
Fressen des Kraftfutters zur Verfügung steht, 

muss die Futterzuteilung optimiert sein. Die 
Melkstandfütterungssysteme ermöglichen die 
Verwendung unterschiedlicher Futtertische je 
nach Stadium der Laktation oder produzierten 
Milchmenge. Kühe mit hoher Milchleistung 
können mit energiereichem Kraftfutter 
individuell ausgefüttert werden, durch kleinere 
Rationen wird der körperliche Zustand von 
Kühen am Ende ihrer Laktationsperiode 
kontrolliert.

Kraftfutterstationen
Mit DeLaval Fütterungsstationen für Laufställe 
können Sie die Futterrationen während der 
gesamten Laktation so anpassen, dass Sie 
die Milchproduktion maximieren. Die Kühe 
erhalten häufige, aber kleine Portionen ihres 
Kraftfutters über automatische Futterdosierer 
im Stall. So sparen Sie Arbeitskosten, 
vermeiden unflexible Arbeitszeiten und werden 
sofort informiert, wenn ein Tier vom erwarteten 
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Fütterungsmuster abweicht.
ALPROTM kann bis zu acht verschiedene 
Futtersorten für die Futterstationen für Kühe, 
Färsen und Kälber gleichzeitig verwalten. Die 
Futterstationen können bis zu vier Futtersorten 
auch mit Mineralien und flüssigen Zusätzen 
ausgeben. Unser spezielles Gleitzeit-
Fütterungsprogramm sorgt für eine über 
den Tag verteilte Ausgabe der gesamten 
Futterration und fördert häufige Besuche der 
Futterstation sowie natürliche, stressfreie 
Fressmuster.

TMR/PMR
Mit ALPROTM können Sie die beste 
Kombination aus TMR (Totalmischration) und 
individueller Fütterung festlegen. So profitieren 
Sie von den kombinierten Vorteilen der 
Konzepte TMR und PMR (partielle Mischration), 
wie die Möglichkeit, TMR für kleinere Herden 
einzusetzen, Arbeits- und Futterkosten zu 
senken – und eine höhere Rentabilität zu 
erzielen.

Automatische Fütterung fördert die 
Kälberentwicklung
Ihre Kälber benötigen besondere 
Aufmerksamkeit, um gesund zu bleiben 
und zu profitablen Hochleistungskühen 
heranzuwachsen. Wenn Sie Ihre Kälber 
gleich am ersten Tag mit einem Transponder 
versehen, können Sie sie so füttern, dass Sie 
ihr Potenzial maximieren.

Die mit ALPROTM verbundenen DeLaval-
Tränkeautomaten geben automatisch Milch 
oder verdünnten Milchaustauscher-Tränke in 
der richtigen Temperatur aus. Die Tränke wird 
für ein natürliches Futteraufnahmemuster und 
gute Verdauung rund um die Uhr in kleinen 
Portionen abgegeben. Sie kann mit Vitaminen 
und anderen Zusätzen versehen werden, um 
ein gesundes Wachstum sicherzustellen.

Gute Pansenentwicklung
Es gibt gute Gründe für eine frühe 
Kraftfuttergabe:
• Senkung der Futterkosten, wenn Sie   
 teuren Milchaustauscher verwenden;
• Förderung der Pansenentwicklung.

Gesundheitsprobleme werden früher erkannt, 
weil die Kälber die Kraftfutteraufnahme lange 
vor der Milchaufnahme reduzieren. Mit dem 
Tränkeautomat gekoppelte Kraftfutterstationen 
geben kleine, geregelte Portionen ab – und 
das ALPROTM-System erfasst genau, wie viel 
jedes Kalb frisst. Die Futterstation stimuliert die 
Kraftfutteraufnahme, indem sie frisches Futter 
im natürlichen Fresstempo abgibt, sodass 
kaum Futter verschwendet wird.

Automatisiertes Abtränken
Die Kraftfutteraufnahme ist der Hauptparameter 
bei der Entscheidung, wann ein Kalb 
abgetränkt wird. ALPROTM erkennt den 
richtigen Zeitpunkt und setzt die Milchabgabe 
schrittweise ab. Falls ein Kalb aus irgendeinem 
Grund die Nahrungsaufnahme verweigert, lässt 
ALPROTM es Sie wissen. 

Mehr über Fütte-
rungslösungen und 
-produkte erfahren 
Sie auf S. 217.
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Zuchterfolg = Gewinn
Sie können die Produktivität erhöhen, indem Sie 
die Güstzeit, den Besamungsindex und die Be-
samungskosten verringern. Eine Verkürzung des 
Zuchtzyklus bedeutet, dass die Kühe schneller 
zur Spitzenlaktation zurückkehren. Je größer Ihre 
Herde, desto mehr können Sie sparen. Indem es 
eine Kombination verschiedener Kuhdaten wie 
Kalender, Körpergewicht und Aktivität überwacht, 
kann ALPROTM mit hoher Genauigkeit erkennen, 
wann jede Kuh brünstig wird, sodass eine erfolg-
reichere Besamung möglich wird. Und wenn Sie 
neue Kälber gleich nach der Geburt in die Da-
tenbank aufnehmen, können Sie bereits für den 
nächsten Zuchtzyklus planen.

Überwachung der positiven Energiebilanz
Wenn Sie das Gewicht und die Gewichtsver-
änderung jeder einzelnen Kuh und der Herde 
als Ganzes kennen, gewinnen Sie aus diesen 
Informationen zusammen mit anderen Daten ein 
umfassenderes Bild über den Zustand Ihrer Tiere. 
Durch die tägliche Überprüfung des Körperge-
wichts nach der Wartezeit nach einer Abkalbung 
können Sie die positive Gewichtsveränderung 
erkennen, die anzeigt, dass eine Kuh eine positi-
ve Energiebilanz hat, die zur Besamung benötigt 
wird.

Aktivitätsdaten – ein guter Indikator
Das DeLaval-Aktivitätsmesssystem überwacht 
die Aktivität und den Fruchtbarkeitszustand jeder 
einzelnen Kuh. Das leichte und kompakte, an 
einem Halsband befestigte Aktivitätsmessgerät 
erfasst und überträgt die Aktivitätsdaten der 
einzelnen Kühe. Diese Daten werden stündlich 
im ALPRO™-Herdenmanagementsystem er-
fasst. Jede Übertragung deckt einen gleitenden 
24-Stunden-Zeitraum ab, sodass keine Daten 
verloren gehen können. Die Aktivitätsdaten wer-
den in einem lesefreundlichen Format auf dem 
Bildschirm dargestellt. Auf die Brunst bezogene 
Aktivitäten werden markiert, um sofort Maßnah-
men ergreifen zu können, verminderte Aktivität 
löst eine Gesundheitswarnung aus.

Erkennt stille Brunst und Brunst bei Färsen
Das System unterstützt die Erkennung einer 
stillen Brunst. Das funktioniert auch bei Färsen, 
weil alle Tiere im gesamten Stall und nicht nur 
im Melkstand über ein Aktivitätsmessgerät über-
wacht werden. Die Aktivitätsdaten können für 
jede Kuh bis zu 100 Tage gespeichert werden, 
damit Sie mehrere Brunstzyklen überwachen 
können. Ein intelligenter Datenanalysefilter in AL-
PROTM selektiert Kühe, die besondere Aufmerk-
samkeit benötigen. ALPROTM schickt Aktivitäts-

alarme an den Melkplatz-Controller und erstellt 
Listen und Diagramme, die für die Planung des 
Zuchtprogramms den optimalen Besamungszeit-
punkt jeder einzelnen Kuh aufzeigen.

Effizientes Besamungsmanagement
Sobald ALPROTM erkennt, dass eine Kuh brün-
stig wird, markiert es sie sofort zur Besamung. 
Die Warnung zum Selektieren wird auf dem 
Bildschirm von ALPRO™ für Windows® sowie 
auf dem Melkplatz-Controller ausgegeben, 
wenn die Kuh den Melkplatz betritt. Sie können 
Ihren mit ALPROTM programmierten Handheld-
Computer überall im Betrieb mitnehmen und die 
Besamungszeitpunkte damit schnell und genau 
erfassen.

Überwachung Ihrer Zuchtleistung
ALPROTM kann verschiedene Daten zur Über-
wachung Ihrer Zuchtleistung analysieren, wie 
Kalbungsintervall, Trächtigkeitsrate und Brunster-
kennung. Diese Analyse gibt Ihnen die notwen-
digen Informationen zur Überprüfung und Op-
timierung Ihres Zuchtprogramms auf maximale 
Rentabilität.

Zuchterfolg
Den optimalen Belegungszeitpunkt zu kennen, ist der Schlüssel zu 
kürzeren Kalbungsintervallen. ALPROTM kombiniert eine Reihe wichti-
ger Kuhdaten, um das optimale Besamungszeitfenster zu erkennen. 
Das vereinfacht Ihr Zuchtprogramm. Ein genaues Timing verbessert 
den Besamungserfolg, verringert die Reproduktionskosten und ver-
bessert die Gesamtmilchproduktion und Rentabilität.
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Kombinierte Daten für schnelle Reaktion
Jede Verringerung der Aktivität, die mit einer 
nachlassenden Milchproduktion, Futteraufnahme 
und Gewichtsverlusten einhergeht, ist ein Anzeichen 
für gesundheitliche Probleme. Mit ALPROTM lassen 
sich Schlüsseldaten gesondert anzeigen oder 
mit anderen Daten kombinieren, um Kühe mit 
gesundheitlichen Problemen schnell identifizieren 
zu können. Bei einer Gesundheitswarnung oder 
Warnung bei verminderter Aktivität können Sie die 
Kuh zur Selektion durch den Melkplatz-Controller 
und die automatischen Selektionstore vormerken 
oder manuell absondern.

Überwachung der Milchmenge
Die Milchmenge ist der beste Indikator für 
gesundheitliche Probleme bei Kühen, die kürzlich 
gekalbt haben. Eine verringerte Milchmenge ist 
meist das erste Zeichen für Mastitis, Stoffwechsel- 
oder andere Erkrankungen. Wenn Sie die 
Milchmenge mit ALPROTM überwachen, wird 
jeder Rückgang über eine von Ihnen festgelegte 
Schwelle hinaus sofort im Melkstand angezeigt. Ihre 
Mitarbeiter können die betreffende Kuh dann sofort 
für eine Gesundheitskontrolle absondern.

Milchqualität und Eutergesundheit
Die Überwachung der Eutergesundheit sichert 
die Milchqualität. Das DeLaval Zellzahlmessgerät 
DCC trägt zur Verbesserung der Milchqualität 
und Eutergesundheit bei. Mit ALPROTM können 
Sie die Anzahl der somatischen Zellen (SCC) 
für jede Kuh und die Milch im Sammeltank 
überwachen. Sie können den SCC-Wert in Ihrer 
Herde überwachen, Kühe mit Mastitis identifizieren, 
behandeln und überwachen, von allen Kühen 
vor dem Trockenstellen Proben entnehmen und 
Euterbehandlungen an ausgewählten Kühen 
außerhalb der Laktationsperiode durchführen, 
kürzlich abgekalbte Kühe überwachen oder Kühe 
beim Kauf oder Verkauf separieren, um eine 
Mastitisausbreitung zu verhindern. Die DeLaval 
DCC-Datenbank vereinfacht im Zusammenspiel mit 
ALPROTM die Datenverarbeitung.

Überwachung des Futterverbrauchs
Wenn Sie Kraftfutter einzeln füttern, kann ALPROTM 
einen Verbrauchsabfall sofort erkennen. Es warnt 
nach lediglich acht Stunden bei geringerem 
Verbrauch und gibt einen 24-Stunden- und 3-Tage-
Alarm aus. Es liefert Fütterungsdaten für ganze 
Gruppen, so dass Sie die Auswirkungen einer 
Rationsumstellung sehen können.

Überwachung des Körpergewichts
Das automatische Wiegesystem DeLaval AWS100 
ist eine in ALPROTM integrierte Laufgangwaage. 
Aus der Kombination der Gewichtsdaten mit der 
Milchmenge und Laktationsphase kann ALPROTM 
die Normalgewichtskurve für die einzelnen Kühe 
erstellen und Sie bei Abweichungen warnen.

Überwachung von Behandlungen
Jede Krankheit kann zusammen mit der 
Behandlung und Dauer in ALPRO™ Windows® 
erfasst werden, sodass Sie Gesundheitstrends 
für die einzelnen Kühe und die Herde als Ganzes 
erhalten.

Herdengesundheit
ALPROTM ist ein effizientes 
Frühwarnsystem für die 
Herdengesundheit. Es 
überwacht und analysiert alle 
Schlüsselindikatoren und vermittelt 
Ihnen ein klares Bild über die 
Gesundheit eines jeden Tieres. Es 
macht Sie auf mögliche Probleme 
aufmerksam, damit Sie sie früh 
erkennen, diagnostizieren und 
behandeln können.
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DeLaval Automatisches Wiegesystem AWS100
Die täglichen Informationen zu den Kuhgewichten 
helfen Ihnen bei der Optimierung des Herden-
managements. Sie können schnell auf Trends bei der 
Gewichtsentwicklung reagieren und so Verluste beim 
Leistungsvermögen der Kühe und der Effizienz der 
Herde vermeiden.
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Integrierte Lösung
Die täglichen Informationen zu den Kuhge-
wichten bilden die Basis für die Optimierung 
des Herdenmanagements. DeLaval AWS100 
ist ein elektronisches Tierwiege- und Datener-
fassungssystem – ein hilfreiches Werkzeug für 
das proaktive Milchvieh-Herdenmanagement. 
Sie können schnell auf Trends bei der Gewicht-
sentwicklung reagieren und so Verluste beim 
Leistungsvermögen der Kühe und der Effizienz 
der Herde vermeiden.

Optimierung des Leistungsvermögens  
Ihrer Kühe
Das DeLaval AWS100 bietet Vorteile hinsicht-
lich der Tiergesundheit, der Fortpflanzungs-
steuerung und der effizienten Fütterung zur Er-
höhung der Milchleistung und der Rentabilität. 
Das System gleicht Trends in der Gewichtsän-
derung mit Milchleistung, Laktationsstadium 
und täglicher Futterzuteilung ab.

Die DeLaval ALPRO™-
Herdenmanagementsoftware mit DeLaval 
AWS100 erfüllt folgende Aufgaben:
•  Analyse von Trends und Verwaltung von 

Lösungen
•  Umwandlung von Daten in nützliche Informa-

tionen zum Gewichtsmanagement: Erstellung 
von Diagrammen und Tabellen zur Identifi-
zierung einzelner Kühe , in der Herde oder 
Gruppe, die nicht die volle Leistung erzielen

•  Ermittlung von Gewichtsabweichungen,  
 relativer Gewichtsindizes und gleitender 
Mittelwerttrends

•  Vergleich einzelner grafisch aufbereiteter 
Gewichtstrends mit Gewichtstrends der  
Herde oder Gruppe zum Fällen fundierter 
Entscheidungen

Tiergesundheit
Das DeLaval AWS100 ist äußerst hilfreich 
für die Steuerung des Gewichtsverlustes zu 
Beginn der Laktation sowie die proaktive 
Steuerung der Gewichtsziele zum Ende der 
Laktation. Kuhgewichtsänderung ergänzt BCS-
Änderung (Body-Condition-Scoring).

Präzise und zuverlässig
Das DeLaval AWS100 ist präzise und zuver-
lässig. Es lässt sich  in alle ALPRO™ Anlagen 
integrieren.
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Selektieren Sie Ihre Herde von überall aus.
Mit den DeLaval Selektionstoren können Sie 
Ihre Kühe von überall aus selektieren. Wenn 
Sie im Melkstand feststellen, dass eine Kuh 
besondere Aufmerksamkeit benötigt – bei 
Lahmheit, einem infizierten Euterviertel oder 
gesunkener Milchleistung – können Sie sie 

sofort von jedem Melkplatz-Controller (MPC) 
aus selektieren. Im Büro? Hier verwenden Sie 
das Herdenmanagementprogramm auf Ihrem 
Computer.

ALPROTM bietet viele Möglichkeiten für 
eine planmäßige Selektion Ihrer Kühe. Die 
Kühe können durch manuelles Eingeben von 

Daten oder auf der Grundlage von Berichten 
aus ALPROTM selbst selektiert werden. Das 
ALPROTM-Herdenmanagementsystem kann die 
Kühe automatisch auf der Grundlage mehrerer 
Auswahlkriterien in bis zu acht Kombinationen 
selektieren.

ALPRO

Selektionstore
Sie wissen, wie oft Sie Ihre Kühe selektieren 
müssen. Dies ist eine sehr arbeitsaufwändige 
Aufgabe. Viel einfacher geht es mit den DeLaval 
Selektionstoren, die vom DeLaval ALPRO™-
Herdenmanagementsystem gesteuert werden 
– kein Stress für Ihre Kühe und gleichzeitig ein 
hoher Melkstanddurchsatz.

Die manuelle Einteilung Ihrer Kühe in neue 
Fütterungs- oder Besamungsgruppen, für 
Trächtigkeitsuntersuchungen, Impfungen 
und andere Behandlungen ist sehr 
zeit- und arbeitsaufwändig. Mit den 
ALPROTM-gekoppelten automatisierten 
Selektionstoren können Sie Ihre tägliche 
Arbeitslast auf exakte, effiziente, einfache 
und wirtschaftliche Weise verringern.
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Selektionstore

Die DeLaval Selektionstore DSG2 und 
DSG3 sind vakuumbetriebene Tore für 
mittlere Beanspruchung mit zwei bzw. drei 
Selektionsrichtungen, die sich ideal für 
wachsende Betriebe eignen.

Technische Daten
•	Konstruktion	aus	feuerverzinktem	Stahl
•	Torsteuerung:	Vakuum
•	Spannung:	12V	AC
•	Temperaturbereich:	0°C	bis	+45°C
•		Betriebssystem:	ALPRO™	Version	6.4	

oder höher
•	Länge:	5020 mm
•	Breite:	850 mm
•	Höhe:	2220 mm

ALPRO

DeLaval Selektionstor DSG10
DeLaval DSG10 ist ein druckluftbetriebenes 
Hochleistungstor mit bis zu fünf 
Selektionsrichtungen. Es eignet sich 
für größere Familienbetriebe bis hin 
zur professionellen Rund-um-die-Uhr-
Produktion.

Technische Daten
•		Konstruktion	aus	Edelstahl	und	 

verzinktem Stahl 
•		Torsteuerung:	Druckluft	mit	mindestens		

fünf bar und maximal 16 bar 
(Luftverbrauch: maximal acht Liter pro  
selektierte Kuh)

•	Spannung:	12V	AC
Abmessungen eines 3-Wege-Selektionstors:
•	Länge:	5055 mm
•	Länge,	zum	Aufdübeln:	5255 mm
•	Breite:	1000 mm
•	Breite,	zum	Aufdübeln:	1100 mm
•	Höhe:	2515 mm
•	Höhe	inkl.	Kabinett:	2515 mm	(8 Fuß)
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DeLaval Aktivitätsmessung
Sie wissen, dass eine genaue 
Brunsterkennung der Schlüssel zu 
kürzeren Kalbungsintervallen ist. Der 
richtige Besamungszeitpunkt verbessert 
den Besamungserfolg, senkt die 
Reproduktionskosten – und verbessert die 
Milchproduktion und Rentabilität insgesamt.

Arbeitet 
gleichermaßen mit 

ALPROTM  
und  

DelProTM
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Verbessern Sie den Besamungserfolg mit 
der DeLaval Aktivitätsmessung
Die DeLaval Aktivitätsmessung überwacht die 
Aktivität und den Fruchtbarkeitszustand jeder 
einzelnen Kuh. Die Aktivitätsanalyse der Kuh 
zeigt den Brunstbeginn – und verminderte 
Aktivität, was ein Anzeichen für gesundheitliche 
Probleme sein kann. Eine frühe Erkennung 
ermöglicht eine rechtzeitige Besamung 
oder Eindämmung einer verringerten 
Milchproduktion.

Das am Halsband befestigte 
Aktivitätsmessgerät sammelt und überträgt 
die Aktivitätsdaten für jede Kuh stündlich 
rund um die Uhr. Die Daten werden an 
den Systemcontroller von ALPROTM 
oder DelProTM für VMS® übertragen. Die 
Herdenmanagementsoftware analysiert die 
Daten und erkennt brünstige Kühe, sodass 
Sie die Effizienz im Reproduktionszyklus Ihrer 
Herde verbessern können.

Die an das DeLaval Herdenmanagement-
system angeschlossene Aktivitätsmessung 
erreicht eine Brunsterkennungsrate von bis 
zu 95 %. Es senkt die Reproduktionskosten 
deutlich indem es die Zeit ohne Belegung und 
die Serviceperiode pro Besamung verkürzt. 
Der Aktivitätsmesser erkennt auch leichte 
Anzeichen für eine Brunst, die so genannte 
„stille Brunst“. 

Sie können sich einen Brunstalarm an 
Ihren Melkplatz schicken lassen, auf dem 
Bildschirm in Ihrem Zuchtkalender anzeigen, 
intelligente Zuchtfilter setzen, Zuchtausdrucke 
und Berichte anfertigen. Sie können das 
automatische Selektieren auf der Basis des 
Aktivitätsniveaus planen. Da das System auch 
eine verringerte Aktivität erkennt, können 
Sie eine Frühwarnung vor Krankheiten oder 
Infektionen auslösen lassen, um schnell 
reagieren und die Kühe behandeln zu können.

1. Aktivitätsantenne
2. Am Hals befestigtes Aktivitätsmessgerät
3. Stündliche Aktualisierung der Daten
4. Berechnung des Brunstbeginns

31
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DeLaval DelPro™ 
ist ein Herdenmanagement 
Programm für kleine und 
große Milchviehherden. 
Vom Anbindestall bis 
zum vollautomatischen 
Melksystem.

Die automatisierte Effizienz von DelProTM 
ermöglicht eine bessere Kontrolle 
der Milchproduktion, Analyse der 
Fütterungseffektivität und Anpassung der 
Futterrationen entsprechend der Milchleistung. 
DelProTM sorgt für eine gezielte Fütterung über 
Futterwagen und Futterstationen, es überwacht 
die Kuhgesundheit und den Zuchterfolg. Es 
hilft bei der Entscheidungsfindung – für die 
tägliche Planung und die Zukunftsplanung.
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DeLaval DelPro™ für VMS® baut auf dem interna-
tionalen Erfolg dieses integrierten Management-
programms für Milchviehbetriebe auf. Es bietet 
noch mehr Effizienz und Rentabilität für Ihren 
Milchviehbetrieb. Der DeLaval System Controller 
SC sorgt für die nötige Robustheit, Leistungsfä-
higkeit und Zuverlässigkeit von DelProTM. DeLaval 
DelProTM sammelt, analysiert und überwacht die 
Daten vom VMS®, den Futterstationen, Futterwa-
gen, Aktivitätsmessgeräten usw., und das System 
liefert Ihnen die notwendigen Informationen für 
fundierte Entscheidungen hinsichtlich Tiergesund-
heit, Füttern, Reproduktion und Melken.

Sie haben die Kontrolle
Als Managementsystem für das DeLaval Freiwil-
lige Melksystem VMS® bietet DelProTM zahlreiche 
Möglichkeiten für automatisches Melken. Jetzt 
können Sie alle Aspekte Ihres Milchviehbetriebs 
schnell einsehen. Sie haben die vollständige Kont-
rolle über die Zukunft Ihres Betriebs.
Einfache Navigation, sofortiger Nutzen

Die Oberfläche der VMS®- und DelProTM-Schnitt-
stelle ist ganz auf optimale Flexibilität und Nutzer-
freundlichkeit ausgelegt. Ihr erster Eindruck vom 
VMS® ist wahrscheinlich der neue Touchscreen 
und das Menü, das Eingabe und Kontrolle deut-
lich vereinfacht. Daneben enthält DelProTM den 
Listengenerator, mit dem Sie die Informationen in 
Ihrer Datenbank beliebig zusammenstellen und 
bedarfsgerecht darstellen können. Sie können 
sofort auf Daten und die Aufzeichnungen von 
Ereignissen zugreifen.

• Bedienfreundliche Schnittstelle
• Einfache Listenerstellung ganz nach Bedarf
•	Erhöht die Produktivität Ihres Betriebs

Verbesserte Herdenleistung
DeLaval DelProTM vereinfacht das Reprodukti-
onsmanagement und ermöglicht Ihnen die Nach-
verfolgung der Zuchtleistung. Die vom System 
gesammelten genauen Daten sind nützlich für 
Planung und Prognosen und unterstützen Sie bei 

Ihrer Entscheidungsfindung. Sie werden gewarnt, 
wann Ihre Kühe voraussichtlich brünstig werden, 
und erhalten automatische Erinnerungen, wenn 
die Besamung der einzelnen Tiere ansteht. Das 
senkt nicht nur die Kosten, weil es die Anzahl der 
Besamungsversuche minimiert, sondern erhöht 
auch die Produktivität des Betriebs, indem es die 
Kalbungsintervalle verkürzt.

Ihre Herde in Topzustand
Mit DeLaval DelProTM können Sie sich ein um-
fassendes Bild über die Gesundheit Ihrer Herde 
machen und für jedes einzelne Tier einen umfas-
senden Datensatz zusammenstellen. Sie können 
Tierarztbesuche, Diagnose- und Behandlungs-
protokolle sowie Aufzeichnungen über die Medi-
kamentengabe und Zellzahlen erstellen. All diese 
wichtigen Informationen können Sie ohne umfas-
sende manuelle Aufzeichnungen sammeln und bei 
Bedarf anzeigen lassen.

Kontrollieren Sie die Eutergesundheit pro Eu-
terviertel. DelProTM verfolgt die Milchleistung und 

DelPro™ für VMS® Herdenmanagementsoftware 
Das Wissen um die Leistung einer Kuh entscheidet über den 
Erfolg Ihrer Milchviehherde. Mit DelPro™ haben Sie den Überblick 
über Ihren gesamten Betrieb, vom Füttern und der Tiergesundheit 
bis hin zum Melken und zur Reproduktion.
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Milchqualität jeder einzelnen Kuh. Es sammelt alle 
Daten im "Cow Monitor", einem lesefreundlichen, 
farbcodierten Fenster. Ein kurzer Blick in dieses 
Fenster zeigt Ihnen alle Kühe, die einer erhöhten 
Aufmerksamkeit bedürfen. Außerdem sehen Sie 
den Entwicklungsverlauf, weil DelProTM die indivi-
duellen Trends für jede Kuh bis auf die Zitze genau 
verfolgt. Vom Gesundheitsfenster des Cow Moni-
tor können Sie direkt alle relevanten Daten zu jeder 
Kuh abrufen und nötige Maßnahmen ergreifen, 
ohne zwischen den verschiedenen Programmtei-
len zu wechseln. 

Steuert und regelt den Kuhverkehr 
DelProTM verfolgt die Milchproduktion und Anzahl 
der VMS®-Besuche einer jeden Kuh. Es berechnet 
auf der Grundlage der verstrichenen Zeit seit dem 
letzten Melken und der erwarteten Milchmenge 
automatisch die optimale Zeit für den nächsten 
Besuch. Dabei berücksichtigt es auch das Alter 
der Kuh und die Phase im Laktationszyklus. 

Das DeLaval Selektionstor SSG ist ein wichtiger 

Teil des Kuhverkehrssystems in Ihrem VMS®-Stall. 
Es ermöglicht häufigeres Melken pro Kuh am Tag, 
regelmäßigere Melkintervalle und eine höhere 
Futteraufnahme.

Verfolgen Sie die Milchqualität in Echtzeit  
DelProTM protokolliert die Milchqualität einer jeden 
Kuh und schickt einen Alarm, sobald Grenzwerte 
überschritten werden. Das VMS® wird alarmiert 
und leitet veränderte Milch automatisch ab. Sie 
werden über Handy und Computer benachrichtigt, 
sodass Sie immer über den aktuellen Gesund-
heitszustand Ihrer Herde informiert sind. Außer-
dem zeigt es an, warum Milch abgeleitet wurde.

Optimale Melkleistung
Als Steuerungssystem für ein vollautomatisches 
freiwilliges Melksystem liefert Ihnen DelProTM ein 
Maximum an flexibler Steuerung des gesamten 
Ablaufs, während Ihre Kühe sich im Melksystem 
befinden: von der Erkennung einer jeden Kuh 
und Gewährung des Zugangs zum VMS® bis hin 

zur Erfassung der Milchqualität und -quantität. 
Sie können Datensätze für jede einzelne Kuh und 
die gesamte Herde anlegen und eigene Berichte 
erzeugen.

Genaueres Füttern, bessere  
Kostenkontrolle
Der Schlüssel zur exakten Ausfütterung liegt in der 
Datenerfassung bei jede Melkung, sodass Sie den 
Futterbedarf jeder einzelnen Kuh genau festlegen 
können. Melkdaten von der ICAR zugelassener 
Milchmengenmeßgeräten können in DelPro ge-
sammelt und kombiniert mit den Fett- und Eiweiß-
Informationen des LKV dazu verwendet werden, 
automatisch an der Futterstation präzise Futter-
mengen für jedes idenfizierte Tier auszugeben. Die 
Futterrationen können automatisch oder manuell 
angepasst werden und die Software kann auch 
Futterwagen steuern damit diese mehrmals am 
Tag frische Futterrationen liefern.

Der Überwachungsbildschirm
Liefert eine umfassende Übersicht über: 
• Milchproduktion
• Melkwarteschlange (Status)
• Eutergesundheitszustand (CowMon)
  -  mit täglichen Berichten zu Kühen mit einer 

hohen somatischen Zellzahl (Daten von 
DeLaval OCC)

• Reproduktionshinweise
• Systemalarme
•  Es enthält auch einen benutzerdefinierbaren 

Abschnitt.

Tierarztbesuchmodul 
•  Ermöglicht die Vorbereitung auf geplante 

Tierarztbesuche inkl. rechtzeitiger 
Einladungen 

•  Gedruckte Liste mit einem umfassenden 
Tierdatensatz als Referenz während der 
Tierarztkontrolle

•  Schnelle und genaue Erfassung der 
Ergebnisse der Tierarztkontrolle

Aktivitätsmesssystem
• Genaue Erkennung brünstiger Tiere
• Überwachung der Tiergesundheit.

Reinigungsüberwachung 
Aufzeichnung von: 
• Wassertemperatur 
• Reinigungszeit
• Dosiermengen usw.

Milchtanküberwachung
• Empfangene Milch
• Milchtemperatur
• Entleerungs- und Füllsequenz

DeLaval System Controller SC

DeLaval freiwilliges Melksystem VMS®

DeLaval DelPro™ Herdenmanagement System
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DelPro™-
Herdenmanagementsoftware 
für Anbindeställe 
Das integrierte Milchvieh-
Managementsystem DeLaval 
DelPro™ gibt Ihnen mehr 
Möglichkeiten zur Kontrolle Ihrer 
Milchproduktion!
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Integriertes Milchvieh-Management  
für Anbindeställe
Die Verwaltung eines Milchviehbetriebs bedeutet 
harte Arbeit. Das wissen Sie selbst am besten. Wir 
wissen, dass sich die Zeiten ändern und Sie stärker 
darauf achten müssen, dass Ihr Betrieb rentabel 
wirtschaftet. Die meisten der im Anbindestall 
anfallenden Aufgaben lassen sich heutzutage 
mechanisieren oder automatisieren. Ist dies erfolgt, 
bleibt Ihnen mehr Zeit für das Herdenmanagement. 
So können Sie Produktionskosten senken und 
Ihren Gewinn erhöhen.

DeLaval DelProTM ist ein Managementsystem 
für Milchbetriebe, mit dem Sie das Melken, 
Überwachen und Füttern Ihrer Kühe optimieren. 
Mit dem DeLaval DelProTM verfügen Sie über einen 
effizienten Helfer. Er spart Ihnen Zeit und erhöht die 
Rentabilität Ihres Betriebs.

DeLaval DelProTM liefert Ihnen die Echtzeitdaten, 
die Sie für bessere Managemententscheidungen 
benötigen – ohne dazu Ihren Stall im Grundriss 
ändern oder umbauen und viel Geld investieren 
zu müssen. Auch Ihre Kühe müssen sich nicht 
umgewöhnen.

Wissen ist Macht – gestützt auf bessere Daten 
fällen Sie fundiertere Entscheidungen und erhöhen 
Ihre Gewinnmargen.

Von eigenständigen Produkten zu einem  
automatisierten System
DeLaval DelProTM basiert auf der 
Datenkommunikation für ein integriertes Milchvieh-
Management und macht Ihren Milchviehbetrieb 
effizienter und rentabler.

Der Kommunikationsprozess ist ganz einfach: 
Die Daten werden zwischen den Aktivitäten im 
Stall und dem Computer und zurück übertragen. 
Im Stall führen die Melkeinheit und der 
Futterwagen normale Stallarbeiten aus – über 
die drahtlose Einheit und den Systemcontroller 
mit Ihrem Computer verknüpft. Der Rechner 
in Ihrem Büro, auf dem die DeLaval DelProTM-
Managementsoftware installiert ist, erfasst, 
analysiert und überwacht Daten von den 
Melkeinheiten, Futterwagen und weiteren Anlagen. 
Das System liefert Ihnen die Daten, die Sie für das 
Fällen fundierterer Entscheidungen benötigen.

Die direkte drahtlose Anbindung der Geräte 
im Stall an den Computer und der automatische 
Datenstrom in beide Richtungen ermöglichen 
ein integriertes Milchvieh-Managementsystem 
– ein deutlicher Fortschritt gegenüber einfachen 
Standalone-Produkten. 

DeLaval DelProTM gibt Ihnen mehr Kontrolle – es 
spart Zeit- und Arbeitsaufwand und verarbeitet 
gleichzeitig schnell und genau verschiedene 
Daten. DeLaval DelProTM ist das entscheidende 
Management-Werkzeug für Milchviehbetriebe mit 
Anbindeställen. 

Neu in DelProTM: Tierarztbesuchs-Modul
Ermöglicht die Vorbereitung auf geplante 
Tierarztbesuche inkl. rechtzeitiger Einladungen. 
DelProTM erzeugt eine gedruckte Liste mit 
einem umfassenden Tierdatensatz als Referenz 
während der Tierarztkontrolle. Danach ermöglicht 
es eine schnelle und genaue Erfassung der 
Untersuchungsergebnisse.

Integraler Bestandteil des Systems ist eine überragende 
neue Melkeinheit mit international zugelassenem 
Milchmengenmessgerät und 'Smart ID' zur Erkennung der 
Kuhnummern und zur Reduzierung des Zeitaufwandes für 
Routinearbeiten bei gleichzeitiger Erhöhung der Melkleistung 
und der Datengenauigkeit. Die Informationen werden 
automatisch in einem Zwei-Wege-Datenstrom gesendet und 
empfangen. Die Melkeinheiten und Fütterungsanlagen im 
Stall sind mit der Software verknüpft, die die Daten sammelt, 
analysiert und überwacht.

DeLaval Systemsteuerung SC

DeLavals DelPro™-Software

DeLaval drahtlose Einheit 

WU100

DeLaval DelPro™ MU480 DeLaval-Futterwagen
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Kabellose Kommunikation beim Melken
Das Herzstück des DelProTM Milchvieh-
Managementsystems von DeLaval ist die 
neue Melkeinheit DeLaval DelPro™ MU480. 
Dabei handelt es sich um eine portable und 
automatisierte Einheit, die ein optimales Melken 
ermöglicht und gleichzeitig drahtlos mit dem 
Computer verbunden ist. 

Die DeLaval DelProTM MU480 sendet und 
empfängt automatisch präzise Daten. Sobald 
die Kuh identifiziert wurde, werden mögliche 
Warnungen oder Alarme noch während der 
Vorbereitung der Kuh für das Melken sofort 
gemeldet. Mit derselben Geschwindigkeit und 
Präzision werden die Melkdaten übermittelt.

Die drahtlose Datenübertragung ist ein 
Durchbruch für den Anbindestall. Die Zeiten 

von Stift und Papier sind vorbei. Die DeLaval 
DelProTM MU480 liefert Echtzeitdaten zur 
Produktivität der Kühe und unterstützt somit viele 
Entscheidungsprozesse. 

Die tägliche Milchmengenmessung ist 
eine der wichtigsten Komponenten des 
Herdenmanagements. Die Milchmengendaten 
dienen dazu:
• Futterrationen zu berechnen und auszuwerten
• Mögliche gesundheitliche  Probleme frühzeitig 

zu erkennen
• Die Ist-Laktationskurve zu berechnen
• Die langfristige Milchproduktion einzelner Kühe 

auszuwerten, um Zucht und Abgänge zu 
planen

• Brünstige Kühe zu identifizieren

Mit der DeLaval DelProTM MU480 als 
Bestandteil des DelProTM-Managementsystems 
für Milchviehbetriebe sind die täglichen 
Milchmengendaten sofort verfügbar und 
weiterverarbeitbar. Das ermöglicht Ihnen eine 
bessere Koordinierung Ihres Betriebes.

DeLaval DelPro™ Melkeinheit MU450 
Die MU450 ist eine weitere neue Melkeinheit 
von DeLaval, die viele der Vorteile der DeLaval 
DelProTM MU480 bietet. Es handelt sich dabei 
um eine hochentwickelte Melkeinheit mit vollem 
Funktionsumfang und einer Milchflussanzeige 
statt des Milchmengenmessgeräts mit ICAR-
Genauigkeit wie bei der DeLaval DelProTM 
MU480.

Die DeLaval DelProTM MU450 ist eine tragbare, 

DelProTM – Melkmanagement im 
Anbindestall
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flexible Einheit, die den von Mitbewerbern in dieser 
Klasse angebotenen Einheiten deutlich überlegen ist. 
Sie kann im Standalone-Modus oder mit Anbindung an 
die DelProTM-Herdenmanagement-Software betrieben 
werden.

DeLaval DelPro™ Melkeinheit MU480 – Merkmale  
und Funktionen
•	Eine tragbare Melkeinheit, die mit der DeLaval 

Milchvieh-Managementsoftware verbunden ist, wodurch 
eine Datenübertragung in beide Richtungen ermöglicht 
wird. Dies garantiert, dass die Melkdaten gesendet 
werden und der Melker Warnungen erhält, um Zeit zu 
sparen und kostspielige Fehler zu vermeiden.

•	Smart ID prognostiziert die Kuhnummer auf der Basis 
der vorherigen Melkroutinen. Der Bediener muss 
lediglich bestätigen, dass die Kuhnummer stimmt. 
Smart ID spart Zeit bei der Identifizierung der Kuh, 
verkürzt die Ablaufzeiten und hilft, Ihre Kühe schneller 
zu melken.

•	Als einzige in ihrer Klasse verfügt die Melkeinheit 
DeLaval DelProTM MU 480 über ein international 
ICAR-zugelassenes Milchmengenmessgerät für die 
automatische Milchmengenaufzeichnung. Die täglichen 
Milchmengendatensätze ermöglichen ein effizienteres 
Fütterungs- und Zuchtmanagement.

•	Von ICAR zur Milchprobenentnahme zugelassen. Das 
heißt, dass bei Bedarf jederzeit und einfach Milchproben 
genommen werden können.

•	Das Vakuumstabilitätssystem unterstützt die 
Aufrechterhaltung eines stabilen Vakuums im 
Melkzeug. Das gilt auch für das Melken von Kühen 
mit hoher Milchleistung. Dieses System trägt zur 
Optimierung der Melkzeugbewegung und damit zu 
gesunderen Zitzenenden und einem schnelleren 
Ausmelken bei. Ferner unterstützt es eine wirksame 
Zirkulationsreinigung bei der Reinigung der Anlage.

•	Das mit DuoVac milchflussgesteuerte Melken stimuliert 
das Einschießen der Milch und schützt vor Blindmelken.

•	Sehr gute visuelle Anzeige: vier LED-Anzeigen liefern 
dem Bediener eindeutige Warnsignale. 

•	Gut sichtbare Hauptlampenanzeige liefert dem Bediener 
unmissverständliche Informationen zum Melkvorgang.

•	Tragbare Melkeinheit: Lässt sich mit einer Hand tragen. 
Zur Erhöhung von Komfort und Produktivität kann aber 
auch ein Trägerschienensystem installiert werden, das 
diese Arbeit übernimmt.

•	Flexibel: Die DeLaval DelProTM MU480 ist mit einer 
Reihe von Melkzeugen kombinierbar, darunter spezielle 
Melkzeuge für Kühe mit hoher Milchleistung. Sie wählen 
einfach das Melkzeug, das sich für Ihre Herde am 
besten eignet.

•	Die milchflussgesteuerte automatische 
Melkzeugabnahme (ACR) spart Zeit und erhöht Ihre 
Produktivität.

•	Wenn der Bediener eine Kuh im manuellen Modus 
melken muss, lässt sich die ACR-Funktion deaktivieren.

Die DeLaval DelProTM Melkeinheit MU480 kann 
im Standalone-Modus oder zur noch größeren 
Wertschöpfung für Ihren Betrieb im Verbund mit der 
DelProTM-Software betrieben werden. 

Mehr über die DeLaval-Melksysteme für Anbindeställe 
erfahren Sie auf S. 118.

DeLaval DelPro™ MU480
Diese Melkeinheit mit 
ICAR-anerkanntem 
Milchmengenmessgerät zur 
Aufzeichnung der täglichen 
Milchmenge sorgt für 
optimales Melken und 
ist gleichzeitig kabellos 
mit einem Computer 
verbunden, der die Daten 
sammelt, analysiert 
und überwacht. 
Sie ist tragbar und 
automatisiert und 
verfügt über „Smart 
ID“ sowie ein 
Stabilitätssystem für 
das Vakuum.



44  Herdenmanagement

Verbesserung von Herdenleistung und Ein-
kommen
Die Managementsoftware DeLaval DelProTM ver-
einfacht das Zuchtmanagement und erleichtert 
Ihnen die Nachverfolgung der Zuchtleistung. 
Historische Daten können für Planung und Pro-
gnosen genutzt werden und bieten große Hilfe 
bei der Entscheidungsfindung. Das System führt 
einen Brunstkalender mit Erinnerungsfunktion, die 
z. B. anzeigt, wann eine Besamung fällig ist. 

DeLaval DelProTM berechnet, wann eine Kuh 
brünstig sein müsste, und meldet Ihnen dies, 
damit Sie das Tier genau beobachten und den 
idealen Zeitpunkt für die Besamung ermitteln 
können. Das richtige Timing erhöht die Chancen 
auf eine erfolgreiche Trächtigkeit erheblich. Zu-
dem können Sie Zeit und Kosten sparen, indem 
die Anzahl der Besamungen so gering wie mög-
lich gehalten wird. Gleichzeitig steigt die Rentabi-
lität des Betriebes, da sich die Zwischenkalbezeit 
verkürzt.  

Ein kürzeres Kalbungsintervall bedeutet eine 
beträchtliche Kostenersparnis – und je größer Ihre 
Herde ist, desto größer ist das Einsparpotential.

Gute Melkroutinen
Wenn Sie in DeLaval DelProTM investieren, 
erhalten Sie integrierte Lenkungsfunktionen 
für Ihren Milchviehbetrieb, ohne das bewährte 
Melksystem in Ihrem Anbindestall umstellen zu 
müssen. Das System liefert die Informationen, 
die Sie für eine bessere Steuerung des Melk-
vorgangs benötigen. Bei Bedarf kann jeder 
Melker seine Melkeinheiten zur individuellen 
Leistungsüberwachung elektronisch identifizie-
ren lassen. Auf diese Art lässt sich die Leistung 
jedes Melkers analysieren – Milchfluss- und 
Milchmengendaten geben beispielsweise Auf-
schluss über die Konstanz und Effizienz der 
Vorbereitung vor dem Melken. Zudem können 
Sie ermitteln, wie viel Milch jeder einzelne Mel-
ker erbringt.

Das ermöglicht Ihnen eine präzise Über-
wachung der individuellen Leistung. Auf der 
Grundlage dieser Daten können Sie die Melker 
motivieren, effizienter zu arbeiten.

DelProTM – 
Reproduktions-
management

DelProTM 
– Arbeits-
management
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Automatische Anpassung der 
Futterration
Sie wissen, dass eine regelmäßige 
Gabe des richtigen Futters der 
Schlüssel zu einem gesunden und 
produktiven Pansen ist. Die mit 
DeLaval DelPro™ automatisierten 
Schienenfütterungssysteme helfen 
Ihnen, Ihre Kühe ausgewogen zu 
ernähren und maximale Milchmen-
gen zu erzielen. 

Mit DeLaval DelProTM verbun-
dene Schienenfütterungssysteme 
können rund um die Uhr mehrmals 
Rau- und Kraftfutter verteilen. Das 
DeLaval DelProTM Managementsy-
stem für Milchbetriebe überwacht 
die Milchmengendaten und be-
rechnet auf der Basis dieser Daten 
den individuellen Futterbedarf.

Optimierte Fütterungseffizienz
Die Futterrationen werden häufig 
– und automatisch – aktualisiert. 
Dadurch werden Über- und Un-
terfütterungen reduziert. Keine 
Überfütterung bedeutet weniger 
Kosten. Indem Sie Über- und Un-
terfütterung minimieren, verringern 
Sie futterbezogene Gesundheits-
probleme, die sich nachteilig auf 
die Milchproduktion und Profite 
auswirken. 

Die Futteraufnahme und Milch-
produktion muss genau überwacht 
werden. DeLaval DelProTM über-
nimmt das für Sie und erspart 
Ihnen Zeit und Sorgen. Unter 
Rückgriff auf ein international 

zugelassenes Milchmengen-
messsystem wird die individuelle 
Milchleistung präzise erfasst. Dies 
erlaubt Rückschluss auf Probleme 
bei der Milchproduktion. Dadurch 
können Sie sofort eingreifen, be-
vor Verluste drohen.

Integrierte Kontrolle
Das Futter macht in den meisten 
Milchviehbetrieben mindestens 
40 bis 50 % der Milchprodukti-
onskosten aus. DeLaval DelProTM 
kombiniert die Steuersysteme für 
Melken, Füttern und Verwaltung, 
sodass Sie den optimalen Nutzen 
aus dieser teuren Ressource zie-
hen können. 

Integrierte Kontrolle
•		Steigert die Milchproduktion pro 

kg Futter, zugunsten Ihres Profits
•  Verbessert die Tiergesundheit – 

die korrekte Fütterung wirkt sich 
positiv auf die Tiergesundheit 
und Milchleistung aus

•  Verbessert Ihr Milchvieh-Ma-
nagement durch Leistungsüber-
wachung einzelner Tiere, Grup-
pen und der ganzen Herde

•  Spart Zeit durch Wegfall vieler 
manueller Eingaben.

Mehr über die DeLaval-Fütte-
rungslösungen und -produkte 
erfahren Sie auf S. 217.

Die RFC bietet Ihnen eine Reihe 
neuer Möglichkeiten für Ihre be-
trieblichen Tätigkeiten. 

Sicherer Zugriff
Mit der Fernbetriebsverbindung 
RFC können Sie Ihre DeLaval 
Melkausrüstung zum ersten Mal 
sicher mit dem Internet verbinden. 
Sie ist standardmäßig mit einem 
Antiviruspaket ausgestattet, das 
den Betriebscomputer vor Viren, 
Malware und Spyware schützt. 
Dank eines vorkonfigurierten 
Routers, der dafür sorgt, dass das 
Netzwerk  
korrekt eingestellt ist, lässt sie sich 
schnell und einfach installieren. 

Zugriff für Support
In der Vergangenheit musste ein 
Techniker zu Ihnen auf den Hof 
kommen, wenn Sie ein Problem 
mit Ihrem Melksystem hatten. 
Dies hat Zeit und Geld gekostet. 
Aber jetzt, mit dem RFC, kann das 
DeLaval Remote Support Team 
sofort auf Diagnosen zugreifen, 
sie anschauen und analysieren, 
um einen kompletten Überblick 
über Ihr System zu bekommen. 
Das Team kann Sie dann beraten, 
falls das Problem leicht zu lösen 
ist, oder, wenn ein Servicebesuch 
erforderlich ist, den Servicetechni-
ker vollständig über die Situation 
informieren und dadurch den 
Servicevorgang beschleunigen.

Persönlicher Zugriff
Der Fernzugriff ist nicht auf das 
DeLaval Remote Support Team 
beschränkt, Sie können auch 
über eine App auf einem Smart-
phone oder über das Internet auf 

Ihre Ausrüstung zugreifen. Das 
bedeutet, dass Sie, je nach dem 
Automatisierungsgrad Ihres Sy-
stems, den Produktionsstand Ihrer 
Kühe verfolgen können, schauen 
können, wo im Stall sie sich ge-
rade befinden, oder herausfinden 
können, welche Kuh als nächstes 
mit dem Melken dran ist. Mehr 
noch: Sie können dies bequem 
von zu Hause aus tun, oder wenn 
Sie geschäftlich unterwegs oder 
im Urlaub sind. 

Vertrauenswürdiger Zugriff
Als Manager von Zugriffsrechten 
können Sie vertrauenswürdigen 
Dritten wie Tierärzten, Ernäh-
rungsfachleuten und anderen Be-
ratern den Fernzugriff gestatten. 
Auf diese Weise können sie auf Ih-
rer DeLaval Herdenmanagement-
Software auf die Daten Ihrer Tiere 
zugreifen und eine Maßnahme 
vorschlagen, ohne Ihren Betrieb 
besuchen zu müssen – eine effek-
tive und kostengünstige Methode 
für das Management Ihrer Herde.

Regelmäßiger Zugriff
Die RFC ermöglicht nicht nur 
den sicheren Fernzugriff auf Ihre 
Ausrüstung, Sie können auch 
Informationen direkt von Ihrem 
Computer sicher an andere Par-
teien hochladen und dadurch Zeit 
sparen. Sie können zum Beispiel 
regelmäßige Milchquotendaten 
und andere Berichte an die ent-
sprechenden Behörden senden, 
ohne die Informationen auf einen 
anderen Computer übertragen  
zu müssen.

DelProTM – 
Fütterungsmanagement

Der Fernzugriff: Das Tor 
zu neuen Möglichkeiten

Mit DeLaval DelPro™ verbundene 
Schienenfütterungssysteme  
können rund um die Uhr mehrmals 
Rau- und Kraftfutter verteilen.
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Herd Navigator™ ist 
ein fortschrittliches 
Analysesystem, das jede 
Milchkuh erkennt, die 
besondere Aufmerksamkeit 
benötigt, und Ihnen klare 
Informationen liefert, was 
zu tun ist. Frühzeitige und 
spezifische Warnhinweise 
ermöglichen ein 
schnelles Handeln – und 
verbessern dadurch die 
Produktionseffizienz, die 
Rentabilität, die artgerechte 
Tierhaltung und die 
Lebensmittelsicherheit.

Herd Navigator™ bewirkt bei drei Schlüsselfaktoren in 
der Milchproduktion eine drastische Steigerung:

Reproduktion
Eine erfolgreiche Reproduktion ist das Herz des 
Milchvieh-Managements. Ihr wirtschaftlicher 
Erfolg hängt zum großen Teil von einer 
zuverlässigen Brunsterkennung und dem richtigen 
Besamungszeitpunkt ab.

Erkennung von Mastitis
Mastitis ist nach Unfruchtbarkeit der zweitwichtigste 
Grund für Schlachtungen. Jeder Fall von klinischer 
Mastitis kann zwischen 240 und 630 EUR kosten.

Erkennung von Ketose
Eine Leistungssteigerung in Ihrer Milchviehherde geht 
mit einem erhöhten Risiko von Stoffwechselkrankheiten 
einher. Die häufigste und wichtigste davon ist Ketose. 
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Golden Hoof 
Agribex Brüssel, 2009

Landwirtschaftlicher 
Innovationspreis 

Agrarfuchs 
auf der Agraria Austria, 2010 

Inel d'Or für 
Melkausrüstung

auf der La France Agricole 2010 

Auszeichnung 
"New Product 

Europe"
auf der Agromek 
Dänemark, 2008 

Gold Trophy 
SIA Paris, 2009

Herd Navigator™ ist Teil von DeLavals Engagement 
für die nachhaltige Milcherzeugung („Sustainable 
Dairy Farming“) – Lösungen, die den Umweltan-
forderungen gerecht werden, eine artgerechte 
Tierhaltung sicherstellen und den Kunden sowie der 
Gesellschaft allgemein zugute kommen.
Mehr erfahren Sie auf Seite 6

Herd Navigator™ ist das erste Produkt der Marke 
FOSS & DeLaval Solutions. Es wurde von FOSS A/S 
und DeLaval International AB in enger Zusammenarbeit 
mit dem Fachbereich für Agrarwissenschaft der 
Universität Aarhus und der Danish Cattle Federation 
entwickelt.
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Herd Navigator™ für VMS® 
Wie Sie wissen, ist eine gesunde 
Kuh eine profitable Kuh...

Keine Vermutungen.
Keine Durchschnittswerte.

Zeit sparen.
Mehr verdienen.

Arbeitsbelastung 
reduzieren. 
Produktivität erhöhen.
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Reproduktion
Herd Navigator erreicht Brunsterkennungsraten 
von weit über 95%, was im Praxisbetrieb zu ei-
ner deutlichen Verbesserung der Trächtigkeits-
rate führt. Herd Navigator senkt den Arbeits-
zeitbedarf für die tägliche Bestandsbetreuung 
nachhaltig. 

Erkennung von Mastitis 
Herd Navigator erkennt Mastitis bis zu drei 
Tage, bevor klinische Anzeichen erkennbar 
sind. Es erkennt 80 % der Kühe mit Mastitis im 
Frühstadium, sodass Sie gezielt nur die betrof-
fenen Kühe behandeln können.

Erkennung von Ketose 
Herd Navigator erkennt 50 % mehr Fälle von 
klinischer und subklinischer Ketose als üblich. 
Dies ermöglicht eine sofortige Behandlung und 
die Vermeidung eines Milchverlustes von bis zu 
600 kg Milch pro Kuh und Laktation. Sie kön-
nen Ihre Standardbetriebsabläufe optimieren, 
um schnell bessere Ergebnisse zu erzielen.

Wie funktioniert Herd Navigator™? 
Während die Kühe gemolken werden, werden 
Milchproben von mehreren Melkplätzen gleich-
zeitig entnommen und einzeln zum Analysege-
rät geschickt. Das System wählt über ein aus-
gefeiltes biologisches Modell aus, welche Kühe 
bei welcher Melkung auf welche Parameter 
überprüft werden sollen. Die Analyseergebnisse 
werden in einem Biomodell verarbeitet und in 
Ihrem Herdenmanagementsystem angezeigt. 
Dies stellt eine frühzeitige Erkennung von 
Kühen sicher, die besondere Aufmerksamkeit 
benötigen, und liefert auf der Basis dieser Da-
ten klare Informationen über die zu ergreifende 
Maßnahme.

ALPRO

DELPRO VMS

Herd Navigator™ überwacht 
die Milchproduktion 
automatisch, 365 Tage im Jahr. 
Es misst die entscheidenden 
Parameter für Reproduktion, 
Eutergesundheit sowie 
Fütterung und Energiebilanz.

Es hat auf Betrieben in den 
Niederlanden, Schweden und 
Dänemark bereits erstaunliche 
Ergebnisse erzielt.



50  Herdenmanagement

Funktionen von Herd  
Navigator™
•		Die	automatische	Probenahme	

von bis zu vier VMS-Stationen, 
zusammen mit der Analyse der 
jeweiligen Milchflussindikato-
ren, gibt Ihnen Kontrolle über 
Ihre tägliche Milchproduktion.

•  Analysiert vier Parameter:
 –  LDH (Lactatdehydrogenase) 

für Mastitis
 –  Progesteron für die  

Reproduktion
 –  BHB (Beta-Hydroxybutyrat) 

für Ketose
 –  Harnstoff für einen ausgewo-

genen Eiweißgehalt des  
Futters

•		Eindeutige	Erkennung	der	
Kühe, die besondere Aufmerk-
samkeit benötigen – in Bezug 
auf Reproduktion, Gesundheit  
oder Fütterung.

•		Liefert	klare,	leicht	verständli-
che, empfohlene Aktionspläne.

•		Sie	können	vor	dem 
klinischen Ausbruch einer 
Krankheit aktiv werden.

•		Die	automatische	Brunsterken-
nung mit dem ausgezeichneten 
Indikator Progesteron findet 
selbst eine stille Brunst.

•		Liefert	Ihrem	Tierarzt	und 
Ihren Beratern neue, detaillierte 
Informationen, mit denen sie 
Ihnen schneller und sogar noch 
besser helfen können.

•		Verbessert	die	Effizienz	bei	den	
täglichen Aufgaben und redu-
ziert Zeit und Arbeit bei den 
Arbeitsroutinen.  

Herd Navigator™-
Unterstützung
•		In	das	Herdenmanagementpro-

gramm integrierte, bediener-
freundliche Software.

•		Übersichtliche	Kontrolllisten	
und Diagramme für alle Tiere, 
die spezielle Aufmerksamkeit 
benötigen.

•		Voreingestellte	Maßnahmenvor-
schläge für die "Hinweis"-Kühe 
(Standardarbeitsanweisungen 
– SOP).

•		Funktion	zur	Aufstellung	Ihres	
eigenen Behandlungsplans, 
ggf. mit Unterstützung durch 
den lokalen Tierarzt oder  
Berater. 

Schließen Sie sich mit den Exper-
ten kurz: Wenn Sie möchten, kön-
nen Ihr Tierarzt und Ihr Beratungs-
dienst von fern auf die Manage-
mentdaten Ihres Milchbetriebs zu-
greifen, um Sie schnell und effizient 
auf der Basis von Echtzeitdaten 
Ihrer Herde zu beraten.

Sie und Ihre Berater erhalten eine 
umfassende Schulung, damit Sie 
das Potenzial Ihrer Herd Naviga-
tor-Managementlösung voll aus-
schöpfen können.

Ein Herd Navigator™ 
System kann bis zu vier 
DeLaval VMS® bedienen.

Während Ihre Kühe im 
VMS® oder Melkstand 
gemolken werden, werden 
Milchproben von mehreren 
Melkplätzen gleichzeitig 
entnommen und einzeln 
zum Analysegerät geschickt. 
Das System wählt über ein 
ausgefeiltes biologisches 
Modell aus, welche Kühe 
bei welcher Melksitzung 
auf welche Parameter 
überprüft werden sollen. Die 
Analyseergebnisse werden 
im biologischen Modell 
verarbeitet und in Ihrem 
Herdenmanagementsystem 
angezeigt.

Herd NavigatorTM ist Ihr proaktives 
Herdenmanagementsystem, das Sie 
mit minutengenauen Informationen 
versorgt und Sie dabei berät, welche 
Maßnahmen Sie ergreifen können, um 
die Fruchtbarkeit und Gesundheit Ihrer 
Kühe zu verbessern.
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Ein Herd NavigatorTM von DeLaval gibt Ihnen in Echtzeit die Informationen, 
die Sie benötigen, um eine gefährdete Kuh zu behandeln, bevor sie Mastitis 
oder Ketose bekommt. Diese Informationen ermöglichen außerdem eine 
bessere Kontrolle und somit ein besseres Reproduktions-, Fütterungs- und 
Gesundheitsmanagement. Mit der neuesten Aufrüstung kann der Herd 
NavigatorTM Milchproben von bis zu acht VMS-Stationen analysieren.

Intelligente 
Probenahmestation

Analyseeinheit

Klare Aktionspunkte für effektives 
Management

© DeLaval 2011

Erkennt Brunst durch Messen von Progesteron 
Früherkennung von: stiller Brunst, Brunst, 
Trächtigkeit, Fehlgeburt, Follikelzysten und 
Gelbkörperzysten sowie verlängertem Anöstrus.

Erkennt Mastitis durch Messen von LDH 
(Laktatdehydrogenase) Früherkennung von akuter 
Mastitis.

Erkennt Ketose durch Messen von BHB (Beta-
Hydroxybutyrat) Früherkennung von: subklinischer 
Ketose, Ketose, Stoffwechselerkrankungen.

Herd Navigator™ erkennt außerdem Harnstoff, 
und unterstützt Sie so dabei, einen ausgewogenen 
Eiweißgehalt des Futters sicherzustellen.
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Automatischer Progesterontest
Unerkannte Fruchtbarkeitsstörungen, die zu einer verzögerten 
Trächtigkeit oder einer Fehlgeburt führen, kosten Geld: mindestens 3 
EUR pro unfruchtbare Kuh pro Tag.  

Herd Navigator misst automatisch den Progesterongehalt der 
Milch – der „Gold Standard“-Indikator für die Reproduktionsfähigkeit. 
Es zeigt die Brunst und und den richtigen Besamungszeitpunkt an, 
erstellt eine Liste von Tieren für eine Trächtigkeitsuntersuchung, zeigt 
frühe Fehlgeburten und das Risiko von Zysten und einen verlängerten 
Anöstrus an.

Mit Herd Navigator müssen Sie und Ihr Team keine langwierige 
Brunstüberwachung mehr durchführen und sparen Zeit für andere 
wichtige Aktivitäten. Sie brauchen lediglich den Besamer oder Tierarzt zu 
rufen, der die geeignete Behandlung auswählt. 

Mit Herd Navigator können Sie die Anzahl der Tage ohne Belegung 
verringern, die Zwischenkalbezeit optimieren und den Besamungserfolg 
bei gleichzeitiger Reduzierung der Anzahl der Besamungen verbessern.

Herd Navigator™ – erfolgreiche 
Reproduktion
Eine erfolgreiche Reproduktion 
ist das Herz des Milchvieh-
Managements. Ihr wirtschaftlicher 
Erfolg hängt zum großen 
Teil von einer zuverlässigen 
Brunsterkennung und dem richtigen 
Besamungszeitpunkt ab.

Eutergesundheit – Mastitis
Vielleicht noch wichtiger: Jeder unerkannte subklinische Fall kann bis zu 
240 EUR an entgangenen Milcheinnahmen kosten. Aber wie können Sie 
Ihre Herde effektiv überprüfen? 

Herd Navigator™ übernimmt das für Sie.
Herd Navigator misst automatisch den Laktatdehydrogenasegehalt (LDH) 
der Milch. Das Enzym LDH steht in enger Beziehung zu einer hohen 
Anzahl somatischer Zellen und ist eng mit dem Vorliegen von Mastitis 
verknüpft. Da der LDH-Wert zu Beginn einer Infektion rapide ansteigt, 
kann durch seine Messung mit Herd Navigator eine Infektion bereits 
mehrere Tage vor ihrem deutlich sichtbaren Ausbruch erkannt werden. 

Durch eine automatische Überwachung und Analyse mit Herd 
Navigator, der von den Kühen genau im Zeitraum mit dem jeweils 
höchsten Risiko Proben entnimmt, wird zuverlässig erkannt, welche 
Kühe untersucht oder behandelt werden müssen. Sie können proaktiv 
Maßnahmen ergreifen, bevor sich eine schwere Mastitis entwickelt. In 
der Zeit, die Sie dadurch sparen, können Sie vorbeugende Strategien 
gegen die Mastitispathogene aufstellen.

Herd Navigator™ – Krankheits-
bekämpfung im Frühstadium
Mastitis ist nach Unfruchtbarkeit 
der zweitwichtigste Grund für 
Schlachtungen. Jeder Fall von klinischer 
Mastitis kann bis zu 630 EUR kosten.
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Herd Navigator™ – Fütterung und Energiebilanz
Eine Leistungssteigerung in Ihrer Milchviehherde geht mit 
einem erhöhten Risiko von Stoffwechselkrankheiten einher. 
Die häufigste und wichtigste davon ist Ketose.

Ausgewogenheit Fütterung/Energie – Ketose
In Ihrer Herde haben Sie vielleicht ein oder 
zwei klinische Fälle pro Jahr, die jeweils bis 
zu 320 Euro kosten können, aber was ist mit 
den subklinischen Fällen? Subklinische Ketose 
wird durch eine negative Energiebilanz kurz vor 
und während der ersten Wochen der Laktation 
verursacht. Normalerweise wird sie überhaupt 
nicht bemerkt, kann aber zu massiven 
Problemen führen und negative Auswirkungen 
auf die Milchmenge und Tiergesundheit in 
der Herde haben. Allein der mögliche Ausfall 
der Milcherträge kann bis zu 90 Euro pro 
Kuh und Jahr ausmachen. Herd Navigator 
überwacht Ihre Herde automatisch und erkennt 
genau, wann Kühe am anfälligsten sind. 
Der verwendete Parameter ist BHB – Beta-
Hydroxybutyrat. Dieser Ketonkörper hängt 
mit der Energiefreisetzung aus körpereigenem 
Fettgewebe bei einer negativen Energiebilanz 
zusammen. 

Herd Navigator erkennt alle Kühe, bei denen 
ein Ketoserisiko besteht, damit Sie früh und 
proaktiv eingreifen und eine Verschlechterung 
der Milchproduktion verhindern können.  
Die Futterkosten machen mindestens 40 % 
der direkten Produktionskosten pro kg Milch 
aus. Indem Sie den Eiweiß- und Energiegehalt 
anpassen, können Sie die Fütterungseffizienz 
erhöhen und die Futterkosten senken. Durch 
die Messung des Harnstoffgehalts während 
des Melkens (Harnstoff ist ein Indikator für 
einen zu hohen oder zu niedrigen Proteingehalt 
des Futters) liefert Herd Navigator Ihnen 
regelmäßig die Daten, die Sie zur Anpassung 
der Futterration benötigen.

Höhere Rentabilität
Eine gesunde Kuh ist eine profitable Kuh. Eine 
erfolgreichere Besamung, weniger Mastitis 
und Ketose und ein höheres Einkommen sind 
die direkten Folgen einer Installation von Herd 
Navigator in Ihrem VMS® oder Melkstand. 

Wenn Sie heute in DeLaval-Lösungen 
investieren, können Sie in Zukunft auch Herd 
Navigator einsetzen. Dabei handelt es sich um 
eine hochleistungsfähige Hightech-Lösung, die 
derzeit in Europa eingeführt wird.

Der DeLaval Futterwagen OTS100 
ist ein hochmoderner automatisierter 
Futterwagen, der eine effektive 
und effiziente Vorlage von gut 
gemischtem Qualitätsraufutter/TMR 
ermöglicht. 
Lesen Sie mehr über automatische 

Fütterungslösungen auf S. 222



Neuer Produkt- und 
Servicekatalog für 
Schafe und Ziegen  
IN KÜRZE 
ERHÄLTLICH!

NEU

Produkte und Service für 
Schafe und Ziegen zu finden 
war noch nie so einfach – mit 
unserem neuen Katalog haben 
Sie sie direkt in Ihrer Hand.

Für professionelle Milchviehbetriebe 
bieten wir die umfangreichste 
Produktpalette auf dem gesamten Markt 
an, um die Rentabilität Ihres Betriebs zu 
maximieren, unabhängig von Größe oder 
Methode.

Fragen Sie Ihren örtlichen Händler oder DeLaval-
Vertreter nach einem Exemplar unseres Katalogs. 
Oder besuchen Sie  
www.delaval.com/sheep_goat_catalogue
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A. DeLaval Betriebsüberwachungskamera 
FMC60
Die DeLaval Betriebsüberwachungskamera 
FMC60 ist eine analoge, drahtlose Kamera. 
Ob Sie Ihre VMS-Einheit fernüberwachen 
möchten oder ein Auge auf Tiere in Ihrem Stall 
oder unterwegs im Tiertransporter (Adapter 
erhältlich) werfen möchten, die Kamera hilft 
Ihnen dabei. Sie hat eine Reichweite von bis zu 
1000 Metern und ist standardmäßig mit einem 
Handmonitor und Akkus ausgestattet.

B. DeLaval Zusatzkamera ECK60
Die DeLaval Zusatzkamera ECK60 ist 
eine zusätzliche Kamera für die DeLaval 
Betriebsüberwachungskamera FMC60 und 
kann installiert werden, um zwei Bereiche zu 
überwachen.

C. DeLaval Nachtsichtlampe NVL120
Mit der DeLaval Nachtsichtlampe NVL120 
können Sie Ihre Tiere oder Ihre VMS-Einheit bei 
Dunkelheit beobachten. Die Lampe beleuchtet 
einen Bereich von bis zu 120m2 mit einem 
unsichtbaren Infrarotlicht.

A

DeLaval Betriebsüberwachungs- 
kamera FMC60

DeLaval 
Betriebsüberwachungs- 
kamera FMC60-IP1

C

B

NEU

Mit unserer IP-Kamera behalten Sie von jedem 
Smartphone oder Computer aus das Wichtigste 
im Auge: Erstkalbinnen und Neugeborene, 
Futterautomaten und Melkmaschinen, oder auch 
den zugänglichen Dieseltank. Die FMC-IP1 wurde 
speziell entwickelt, um sowohl dem Schmutz 
und der Feuchtigkeit in Ställen als auch den 
Wetterextremen im Freien zu widerstehen. Sie 
erhalten eine professionelle Qualitätsüberwachung 
komplett in HD, und die Kamera ist nach der 
einfachen Installation sofort betriebsbereit – 
Sie können also mit einer oder zwei Kameras 
beginnen und je nach Bedarf mehr hinzufügen.
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Durch intelligenteres Melken mit ge-
ringeren Arbeitskosten erwirtschaf-
ten Sie höhere Rentabilität. Bei der 
Gesamtbetriebsrentabilität geht es 
nicht nur darum, wieviele Kühe Sie 
melken, sondern auch darum, wie 
Sie sie melken. 

Wir helfen Ihnen dabei, intelligenter 
zu arbeiten, nicht härter, mit unserem 
Komplettsortiment an Melksyste-
men, die zugunsten Ihrer Rentabilität 
Produkte, Service und Fachwissen 
nahtlos miteinander verbinden.
Automatisiertes freiwilliges Melksystem VMS® S. 58; traditionelle Melksy-
steme: Parallel-Melkstände S. 74, Fischgrätenmelkstände S. 83, Karussell-
Melksysteme S. 92. Alternative Melklösungen: Rohrleitungsmelken S. 110, 
Eimer- und mobile Melkeinheiten S. 113.

Melkplätze S. 116, Melkzeuge S. 120, Pulsatoren S. 128, Zitzengummis S. 
131, Schläuche S. 141 – alles, was Sie für ein produktives und profitables 
Melken benötigen.

Und Reinigungslösungen für die Hygiene in Ihrem Melksystem: Reinigungs-
mittel S. 162, Reinigungsmitteldosierer S. 169, Sicherheitspumpen S. 169, 
manuelle Reinigungsausrüstung S. 170, Wash Down Systeme S. 178
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Automatisches Melken von 
DeLaval 
Die Unterhaltung bzw. 
Erweiterung Ihres 
Milchviehbetriebes sowie die 
Erhöhung von Produktivität 
und Rentabilität stellen eine 
große Herausforderung dar. 
DeLaval unterstützt Sie dabei 
– mit einem riesigen Angebot 
an Automatisierungslösungen, 
die Ihnen die tägliche Arbeit 
erleichtern. 

Mit automatisierten 
Melklösungen minimieren Sie 
den Arbeitsaufwand in der 
Milchproduktion. Dadurch bleibt 
mehr Zeit für das Management 
des Betriebes.

Wenn Sie sich für das DeLaval VMS® entscheiden, 
profitieren Sie von sinkendem Arbeitsaufwand, 
höherer Zuverlässigkeit und Flexibilität, guter 
Tiergesundheit und hoher Milchqualität. Die Melkleistung 
und der Kuhkomfort steigen, und das gesamte 
Herdenmanagement wird optimiert. Und Sie können sich 
flexibler Ihre Zeit einteilen.
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DeLavals freiwilliges Melksystem 
VMS® ermöglicht Ihnen einen Lebensstil, 
wie er bei herkömmlichen Melkverfahren 
undenkbar wäre. Tausende Familien 
überlassen die schwere Arbeit des 
Melkens bereits dem DeLaval VMS®  
und sind dadurch nicht mehr so stark  
an strikte Zeitpläne gebunden.

6

Mehr Kontrolle über Ihre Zeit
Das DeLaval VMS® befreit Sie 
aus der Abhängigkeit von einem 
strikten Zeitplan für das Melken 
und schafft zusätzliche Zeit, die 
flexibel anderweitig genutzt wer-
den kann.

Während sich das DeLaval VMS® 
für Sie um das Melken kümmert, 
können Sie sorglos wichtige Fa-
milienfeiern genießen und Zeit in 
andere profitable Aufgaben wie 
die Kontrolle Ihrer Futterkosten, 
die Gesunderhaltung Ihrer Herde 
und die Aneignung von Manage-
mentwissen investieren. 

Mit dem VMS bietet DeLaval 
Ihnen eine Komplettlösung®

DeLaval ist als Komplettanbie-
ter des gesamten freiwilligen 
Melksystems ein Partner, auf den 
Sie sich verlassen können. Das 
DeLaval VMS® ist eine vernetzte 
Gesamtlösung für Ihren Stall, 
die auch Milchkühlung, Fütte-
rung und andere Stallausrüstung 
umfasst. Es werden sämtliche 
Optionen für die Steuerung des 
Kuhverkehrs angeboten.

Anpassbare, benutzerfreundli-
che Hilfsmittel für das Herden-
management
Sie werden vom Herdenmanage-
mentsystem DeLaval DelProTM 
profitieren, das in Ihr VMS® inte-
griert ist. Es steuert Ihren gesam-
ten VMS®-Stall auf intelligente 
und benutzerfreundliche Art und 
Weise. Der Touchscreen mit inte-
grierter Anleitung wurde für den 
Alltagsgebrauch entworfen. 

Präzise Diagnosegeräte 
Mit den hochentwickelten Optio-
nen DeLaval Online Cell Counter 
OCC und Herd Navigator™ er-
halten Sie die volle Kontrolle über 
die Herdengesundheit, während 
das VMS® den Milchfluss pro 
Viertel präzise mit ICAR-zugelas-
senen Milchmengenmessgeräten 
misst.

VMS® bleibt auf dem neuesten 
Stand
Dieses hochmoderne Melksy-
stem wird ständig weiterentwik-
kelt. Davon profitiert natürlich 
auch Ihr bestehendes VMS®.

Zuverlässige Unterstützung 
rund um die Uhr 
DeLaval verfügt über das weltweit 
größte Servicenetz in der gesam-
ten Milchindustrie. InService™-
Schulungen, Unterstützung und 
Support sind also garantiert.
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Überblick über einen Stall mit dem  
freiwilligen Melksystem VMS von 
DeLaval®

1. VMS®-Melkstation

2. DeLaval DelProTM für das VMS®-
Herdenmanagement

3. Raufuttervorlage durch Futterwagen 

4. Kraftfuttergabe an der Futterstation

5.  Futterhandhabung – Optifeeding™-
System

6. Kälberfütterung

7. Steuerung des Kuhverkehrs

8. Kühlung und Wärmerückgewinnung

9. Entmistung

10. schwingende Kuhbürste 

11. Liegebuchten

12. Klauenbad

13. Wassertröge (an mehreren Plätzen)

14.  Belüftungssysteme – nicht sichtbar, 
da in der Zeichnung das Dach 
entfernt wurde

Das DeLaval VMS® ist Bestandteil von 
DeLavals Programm für eine nachhaltige 
Milcherzeugung („Sustainable Dairy Farming“): 
Lösungen, die den Umweltanforderungen 
gerecht werden, eine artgerechte Tierhaltung 
sicherstellen und den Kunden sowie der 
Gesellschaft allgemein zugute kommen.
Mehr erfahren Sie auf Seite 6
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Das freiwillige Melksystem VMS® von DeLaval ist eine 
automatisierte Komplettlösung für das Melken, die die Menge 
an qualitativ hochwertiger Milch auf möglichst tierfreundliche, 
hygienische und effiziente Art optimieren soll. Dieses zuverläs-
sige System mit seinem einzigartigen Roboterarm erhöht die 
Produktivität Ihres Betriebs sowie Ihre Lebensqualität erheblich.

DeLaval freiwilliges Melksystem VMS®

Der schnelle, flexible und sanfte Roboterarm, der 
hydraulisch angetrieben sowie von zwei Lasern 
und der optischen Kamera gesteuert wird, findet 
die Zitzen schnell und setzt die Becher zuverlässig 
an – auch bei Zitzen mit einem Winkel von 45˚. 
Dank der offenen Konstruktion der Station ist das 
Euter gleichzeitig gut erreichbar. So lassen sich die 
Becher bei Bedarf auch von Hand ansetzen. Das 

VMS® garantiert eine überragende Melkhygiene. 
Das schließt eine gründliche und automatische 
Zitzenstimulation und -reinigung vor dem Melken 
sowie das innere und äußere Spülen aller Becher 
vor dem Wiederansetzen bei der nächsten Kuh 
ein. Sicherheit und Komfort – während des Mel-
kens befinden sich keine sperrigen Geräte unter 
der Kuh. Sie steht auf einer rutschfesten Gummi-
matte, die auf dem Edelstahlboden befestigt ist.

Auf Langlebigkeit ausgelegt – Roboterarm, Tore 
und Rahmen sind zur einfachen Reinigung elektro-
poliert; alle übrigen Teile der Station bestehen aus 
gebürstetem oder lackiertem Edelstahl. Wir haben 
so wenig Kunststoff wie möglich verbaut, um eine 
langfristige Wertbeständigkeit der Melkstation zu 
garantieren.

HRD NAVDELPRO VMS
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1. Hochentwickelter Roboterarm
Der schnelle, flexible und zuverlässige Roboter-
melkarm hat eine große Reichweite. Daher kann 
das DeLaval VMS® neben Kühen mit gut positio-
nierten Eutern auch solche mit hohen und niedri-
gen Eutern melken.

2. Touchscreen
Ermöglicht die Steuerung des kompletten Melk-
vorgangs. Bietet Zugang zu sämtlichen Überwa-
chungsdaten für jede Kuh

3. Echtes Viertelmelken
Vier ICAR-zugelassene Milchmengenmessgeräte 
überwachen Milchmenge, Milchfluss, Leitfähigkeit 
und Blutgehalte.

4. Kundenspezifisch gefertigtes integriertes 
Reinigungssystem
Die VMS®-Reinigung kann so programmiert wer-
den, dass sie die speziellen Erfordernisse jedes 
einzelnen landwirtschaftlichen Betriebs erfüllt.

5. Höchste Hygiene
Der Zitzenreinigungsbecher und die Melkbe-
cher werden nach jeder Kuh innen und außen 
gespült, um das Risiko einer Keimübertragung 
zu minimieren.

6. Kotplatte
Die integrierte Kotklappe sorgt dafür, dass Kot und 
Harn automatisch vom Stand und aus dem Melk-
bereich weggeleitet werden. Er berührt die Kuh nur 
sehr sanft und ohne jeden mechanischen Druck.

7. Einfach zu reinigen
Die glatte Futterschale aus Edelstahl verfügt über 
eine Öffnung zum Ablassen von Flüssigkeiten und 
ist daher einfach zu reinigen. Ihre Position stellt 
sich automatisch auf jede einzelne Kuh ein.

8. Vormontiertes, kompaktes Design
Die wichtigsten Stützmodule werden vormontiert 
geliefert, um eine saubere, schnelle und verlässli-
che Installation zu gewährleisten. Das VMS® ist die 
kürzeste Melkstation auf dem Markt, daher passt 
sie ohne Kompromisse in jedes Stalllayout.

9. Offene Konstruktion
Ermöglicht einfachen und sicheren Zugang zum 
Euter und im Bedarfsfall das manuelle Ansetzen 
der Zitzenbecher.

10. Automatische Bodenreinigung
Die programmierbare automatische Bodenrei-
nigung sorgt dafür, dass Ihre Kühe immer auf 
sauberem Untergrund stehen, und spart Wasser 
und Zeit.
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Lesen Sie mehr 
über das Herden-
management mit 
DeLaval DelPro™ 
für VMS® auf S. 38 
und über unser mo-
dernes Analysesy-
stem Herd Naviga-
tor™ auf S. 48
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1. Automatischer 
Milchprobenehmer
Ermöglicht die Probenahme 
für die einzelne Kuh bzw. eine 
akkumulierte Probenahme. 
Der Probenehmer wird bei der 
Reinigung des kompletten 
Systems durch das DeLaval VMS® 
mitgereinigt.

2. Milch-Divert-Einheit
Mit der optionalen Milch-Divert 
Einheit können Sie Kolostrum 
und schlechte Milch mit 
Blutbeimengungen oder einem 
hohen SCC automatisch an einen 
von vier möglichen Orten ableiten. 
Das Gerät lässt sich so aufstellen, 
dass es am wenigsten stört.

3. DeLaval Dampfzwischen-
desinfektion SBF
Die SBF-Option für das DeLaval 
VMS® bietet zusätzlichen Schutz 
vor einer Mastitisübertragung.

4. DeLaval Online-
Zellzahlmessgerät OCC
Dies ist das erste echte 
automatische Zellzahlmessgerät 
für freiwillige Melksysteme. 
Sichern Sie sich ein wirksames 
Kontrollwerkzeug für Ihre Herde, 
indem Sie den Zellgehalt jeder 
Kuh bei jedem Melken proaktiv 
überwachen. Eine revolutionäre 
neue Option.

Lesen Sie mehr über DeLaval 
OCC auf S. 66

1 2

3 4

Jeder Milchviehbetrieb 
ist anders – daher bietet 
DeLaval verschiedene 
Optionen, um Ihr VMS®-
System an genau Ihre 
Anforderungen anzupassen.
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Einfachheit und Flexibilität
Diese Herdenmanagementlösung ist eine 
hochrentable Investition und die perfekte 
Ergänzung für das DeLaval VMS® und Ihre 
Kühe. Wählen Sie Ihre Verkehrsoptionen – 
treffen Sie eine Vorauswahl, so dass nur Kühe 
mit Melkberechtigung in den Vorwartehof des 
DeLaval VMS® eingelassen werden; erlauben 
Sie den freien Zutritt zum Fütterungsbereich für 
alle Kühe; legen Sie für bestimmte Kühe den 
Zugang zu einem eigenen Fütterungsbereich 
fest; regulieren Sie den Zugang zur Weide usw.

Kühe erlernen die Nutzung des DeLaval SSG 
schnell. Es wird Teil ihrer natürlichen Routine. 
Dadurch sparen Sie viele Stunden Zeit, die Sie 
früher mit dem Treiben von Kühen verbracht 
haben. Kühe erhalten zur richtigen Zeit 
Zutritt zu dem Melkbereich im Stall. Mit dem 
DeLaval SSG erzielen Sie mehr Melkvorgänge 
pro Tag und regelmäßigere Melkintervalle – 
damit erhöhen Sie Ihre Milchproduktion und 
verbessern die Eutergesundheit Ihrer Kühe. 
Profitieren Sie von einem modernen Stalllayout.

Das Verkehrsleitsystem für Kühe
Mit dem DeLaval SSG steuern Sie Ihren 
Kuhverkehr in Echtzeit direkt über die DeLaval 
VMS® Management-Software. Genießen Sie die 
unübertroffene Flexibilität und Kontrolle, indem 
Sie das System genau nach Ihren Wünschen 
einstellen. Die erstellten Berichte bieten 
Ihnen wertvolle Informationen zum Verhalten 
der Kühe im Stall, was Ihnen wiederum Ihre 
Managemententscheidungen erleichtert.

DELPRO VMS

DeLaval Smart-Selektionstor SSG
Ein gut funktionierender Stall ist entscheidend für den Erfolg jedes freiwilligen 
Melksystems von DeLaval. Die Kühe müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit 
regelmäßig zum Melken gehen können – während sie gleichzeitig einen guten 
Zugang zu den Fütterungs- und Ruhebereichen haben müssen. 
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DeLaval Online-Zellzahlmessgerät OCC
Die Anzahl der somatischen Zellen ist ein wichtiger 
Indikator für die Milchqualität. 

Der Online Cell Counter OCC von DeLaval 
ist ausschließlich für VMS® erhältlich. Es ist 
das einzige Zellzahlmessgerät für freiwillige 
Melksysteme. Der DeLaval OCC ermöglicht 
zusammen mit der VMS® Herdenmanagement-
Software eine proaktive, tägliche Überwachung 
des Zellzahl-Wertes jeder einzelnen Kuh bei jedem 
Melken. Jetzt können Sie eine Mastitis im frühen 
Stadium erkennen, ihre Verbreitung kosteneffektiv 
eindämmen und Ihre Herde profitabler verwalten.

Totale Kontrolle
Die Anzahl der somatischen Zellen ist ein wichtiger 
Indikator für die Milchqualität. Seine Bedeutung 
nimmt weltweit zu und viele Molkereien zahlen 
einen Bonus für Milch mit niedrigen Zellzahlen.

Mit dem DeLaval OCC verfügen Sie über 
einen bisher unerreichten Informationsstand und 
ein wirksames Kontrollwerkzeug. Akute Fälle 
von Mastitis können zuverlässig erkannt und 
subklinische Fälle genau überwacht werden. Mit 
dem Wissen über den Zellzahl-Wert jeder Kuh bei 
jedem Melken haben Sie die totale Kontrolle, wenn 
es um die Eutergesundheit geht.

Vollautomatisch
Der DeLaval OCC analysiert bei jedem Melken 
die Anzahl der somatischen Zellen jeder Kuh. Das 
Zählen dauert weniger als eine Minute, und die 
Herdenmanagement-Software des DeLaval VMS® 
zeigt das Ergebnis im CowMonitor-Fenster an. 
Der Zellzahlwert ist kein Näherungswert und keine 
Auslegungssache. Das Ergebnis der Probe wird 
ohne Interpretationsspielraum in Zellen pro Milliliter 
Milch angegeben.
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Frühere Erkennung subklinischer 
Mastitis
•  Schnellere Behandlung  

der Mastitis
•  Schnellere Genesung und 

geringerer Produktionsausfall
•  Wirksamere Eindämmung der 

Mastitis-Ausbreitung
•  Geringeres Risiko von 

Strafzahlungen bzw. des 
Verlustes von Bonuszahlungen

Wirksame Nachverfolgung der 
Eutergesundheit neuer Kühe
•  Frühere Erkennung infizierter 

Kühe für zielgerichtete Behandlung
•  Umgehende Nachverfolgung der 

gegen Mastitis behandelten Kühe
•  Eindeutige Informationen, ob die 

Kuh erfolgreich behandelt wurde
•  Eindeutige Informationen, wann 

die Milch in den Tank geschickt 
werden darf

Beurteilung der Herdengesundheit 
wie nie zuvor
•  Mit dem Zellzahl-Wert jeder Kuh  

bei jedem Melken verfügen Sie 
über einen bisher unerreichten  
Informationsstand und ein 
wirksames Kontrollwerkzeug

• Ihre Kühe haben keine  
 Geheimnisse mehr vor Ihnen

Wie funktioniert es?
Eine Milchprobe vom DeLaval VMS® (1) und 
etwas farbiges Reagenzmittel (2) werden in die 
Spritzenpumpe gesogen (3). Diese Mischung wird 
dann durch das Messinstrument (4) gedrückt, 
wo die somatischen Zellen optisch gemessen 
werden. Der Zellzahl-Wert wird daraufhin an die 
Management-Software geschickt (5).

1

 Der DeLaval Online Cell 
Counter OCC ist eine Option 
speziell für das freiwillige DeLaval 
Melksystem VMS®. 

VMS

1

1

2

3

4 5
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Die Milchkühltanks von DeLaval sind 
so konstruiert, dass die automatische 
Kühlung bereits bei einer Füllung von 
fünf Prozent einsetzt. Bei automatischen 
Melksystemen liegt der Milchfluss 
im Durchschnitt bei 1,6 l/min. Die 
Mindestmenge zum Starten der 
Kühlung ist also erst nach Stunden 
erreicht. Bei größeren Tanks dauert 
es noch länger. Dieses Zeitfenster ist 
zu groß: Bei Milch aus automatischen 
Melksystemen lässt sich die Milchqualität 
mit herkömmlichen Kühlsystemen 
nicht halten. Das automatische Melken 
brachte neue Herausforderungen in 
Bezug auf die Kühlung mit sich, da die 
Milch in unregelmäßigen Abständen und 
Flussmengen in den Tank strömt. Darüber 
hinaus kann es vorkommen, dass der 
Hauptlagertank geleert wurde und nun 
gereinigt werden muss, während die 
Melkstationen die Kühe aber weiterhin 
melken müssen.

Auf diese Herausforderung hat DeLaval 
reagiert und spezielle Kühlsysteme für das 
DeLaval VMS® entwickelt, die eine hohe 
Milchqualität garantieren.

DeLaval durchflussgeregelte Kühlung 
FCC
Diese einzigartige Kühllösung für das 
freiwillige Melksystem VMS® von DeLaval 
basiert auf unserem patentierten System 
der durchflussgeregelten Kühlung. Der 
Kühltank erhält vom DeLaval VMS® über 
eine Datenbusverbindung ständig aktuelle 
Informationen darüber, wie viel Milch 
gemolken wurde. Als Reaktion darauf 
passt der Tank seine Kühlleistung an die 
gemeldete Menge an. 

DeLaval Puffertank BVV
Dieses neue Puffersystem für das VMS® 
ist so konzipiert, dass Milch von Ihrem 
VMS® auch während der Entleerung und 
Reinigung des Kühltanks angenommen 
wird. Dadurch kann Ihr VMS® im 
Dauerbetrieb laufen. Ihre Kühe müssen 
also nicht eine Stunde oder länger warten, 
weil sich das VMS® im Leerlauf befindet. 
Die Idee ist simpel; die neue Auslegung ist 
kostengünstig und clever.

.
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Das automatische Melken bringt neue 
Anforderungen an die Kühlung mit 
sich. DeLaval hat neue Lösungen im 
Angebot, mit denen Erfolg garantiert ist.

1. Durchflussgeregelte Kühlung FCC von 
DeLaval
Direkte Einleitung der Milch in den Tank. Die 
Kühlleistung wird an die Menge der vom 
VMS® kommenden Milch angepasst. Eine 
kostengünstige Lösung ohne Kompromisse bei 
der Milchqualität.

2. DeLaval Puffertank BVV 
Die Milch wird automatisch vom VMS® zum 
BVV abgeleitet, wenn der Lagertank geleert 
und gereinigt wird. Wenn der Tank wieder 
verfügbar ist, liefert das BVV die Milch zum 
Tank und das VMS® initialisiert die Reinigung 
des BVV.

DeLaval schafft Flexibilität 
Die Milchabholung kann zu einer beliebigen 
Tageszeit erfolgen. Zum Abpumpen muss 
der Fahrer des Milchlasters nur einige Tasten 
drücken. Bei einer Störung sendet das 
System eine Warnmeldung, so dass Sie sofort 
eingreifen und weitere Störungen verhindern 
können. Milch und Reinigungswasser strömen 
durch automatische Ventile – das spart 
wertvolle Zeit und garantiert Sorgenfreiheit. 

Lesen Sie mehr über Milchkühlung auf S. 189

1

2
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Achten Sie auf das Gütezeichen VMS® approved 
auf der Verpackung von Zitzengummis, Zitzenspray, 
Reinigungsmitteln und Öl – Dinge, die für den reibungslo-
sen Betrieb von VMS Melksystemen unabdingbar sind.

DeLaval Zitzengummi 20M-VMS®

DeLaval entwickelt und fertigt spezielle Zitzengummis für sein freiwilliges 
Melksystem VMS®. Diese Zitzengummis zeichnen sich durch optimale Haftei-
genschaften aus, wodurch ein effizientes und schnelles Melken gewährleistet 
wird. In Kombination mit den ausgereiften Ansetzverfahren garantiert der 
DeLaval Zitzengummi 20M-VMS® eine hervorragende Leistung und einen 
höheren Kuhkomfort.

Mehr über Zitzengummis finden Sie auf S. 131.

DeLaval VMS® Milchfilter 
In einem automatisierten Melksystem muss der Milchfilter jederzeit perfekt 
funktionieren. Er ist für die Steuerung der Milchqualität von größter Bedeu-
tung. Daher ist der DeLaval VMS® Milchfilter exakt auf die Anforderungen des 
VMS® abgestimmt. Er passt präzise in die VMS®-Filtereinheit und filtert wirk-
sam Klumpen, Flocken und Verunreinigungen heraus. Dieser Milchfilter, der 
aus exklusiv bei DeLaval verwendetem blauem Nassvlies besteht, garantiert 
die Einhaltung hoher Hygienestandards in Ihrer Milchproduktion. 

Mehr über Filter finden Sie auf S. 150.

Nachdem Sie sich mit einer Umstellung auf DeLavals VMS® das Leben bereits 
leichter gemacht haben, sollten Sie für das VMS® empfohlene kompatible Lö-
sungen – das offiziell zugelassene VMS®-Zubehör – verwenden, um optimale 
Ergebnisse zu erzielen.

Das neue Gütezeichen „VMS® approved“ kennzeichnet die DeLaval-
Lösungen, die den Anforderungen des DeLaval VMS® in optimaler Weise 
entsprechen. Natürlich wurden alle für VMS® zugelassenen Lösungen stren-
gen Praxistests im VMS® unterzogen und genügen höchsten Funktions- und 
Qualitätsanforderungen.

Vorteile
•Niemand kennt das DeLaval VMS® besser als DeLaval selbst. Und Sie profi-
tieren von diesem Wissen.
•Alle für das VMS® zugelassenen Lösungen wurden umfassend mit dem 
VMS® getestet, um sicherzustellen, dass alle VMS-spezifischen Anforderun-
gen erfüllt werden.
•Wenn wir Änderungen und Verbesserungen am DeLaval VMS® vornehmen, 
werden die für das VMS® zugelassenen Lösungen ebenfalls überarbeitet. Ihre 
Kompatibilität ist also garantiert.

Reibungsloser Arbeitsablauf

Erstklassige Stimulierung und Filtrierung

DeLaval Bio-Hydrauliköl
DeLavals Bio-Hydrauliköl ist ein verschleißhemmendes Qualitäts-Hydrauliköl. 
Es wurde mit Blick auf maximale hydraulische Stabilität und problemfreien 
Service für Ihr DeLaval VMS® entwickelt. DeLaval Bio-Hochleistungs-Hydrau-
liköl lässt Ihren VMS®-Hydraulikarm so flexibel und schonend arbeiten wie 
am ersten Tag. Die Erhaltung dieser Flexibilität ist entscheidend: So können 
im VMS® mehr Kühe gemolken werden, da sich der Arm den verschiedenen 
Unterschieden in der Euterform anpasst.
Das DeLaval Bio-Hydrauliköl ist biologisch abbaubar und trägt damit zur 
Reduzierung der Umweltbelastung bei.

DeLaval Vakuumpumpenöl
Die Kapazität der Vakuumpumpe ist entscheidend für die Qualitätsmilchpro-
duktion, eine gute Eutergesundheit und die Reinigung des Melksystems. Das 
Original-Hochleistungs-Vakuumpumpenöl von DeLaval sorgt dafür, dass Ihre 
Vakuumpumpe langfristig mit maximaler Effizienz arbeitet.
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Schutz nach dem Melken

Wirksame Hygiene

DeLaval Prima
DeLaval Prima* wurde in mehreren 
europäischen Ländern in freiwilligen 
Melksystemen getestet. Dieses 
Zitzenspray wird nach dem Melken 
angewendet und enthält Wasser-
stoffperoxid, das die Zitzen effektiv 
desinfiziert. So bleiben Zitzen und 
Euter stets gut gepflegt. Zudem 
enthält DeLaval Prima Pflegestoffe, 
die sicherstellen, dass die Zitzenhaut 
über viele Melkvorgänge hinweg 
weich und geschmeidig bleibt. Die 
überragende Sprühqualität des Zit-
zensprays garantiert eine Benetzung 
der gesamten Zitze, so dass Bakte-
rien nicht in den Zitzenkanal eindrin-
gen können. Sein Sprühvermögen 
und der hohe Anteil an Pflegestoffen 
machen DeLaval Prima zur optima-
len Lösung für Ihr DeLaval VMS®.

Cid
DeLaval Cid* ist ein saures Reini-
gungsmittel, das ein wirksames 
Entkalken bei weichem bis mittelhar-
tem Wasser garantiert. Es sorgt für 
exzellente Reinigungsergebnisse im 
DeLaval VMS® und eignet sich ideal 
für den Einsatz in alternierenden 
Reinigungsroutinen.

Tri-FenderTM

Tri-Fender™* ist ein Zitzendippmittel 
auf Jodbasis, das speziell für die 
Verwendung mit VMS-Einheiten 
entwickelt wurde. Die Lösung lässt 
sich hervorragend aufsprühen und 
harmoniert mit Ihren Maschinen. Sie 
enthält die bewährten, patentierten 
Technologien I-tech (Free Iodine 
Technology) zur optimalen Zitzen-
desinfektion und ACT (Advanced 
Conditioning Technology), die die 
Zitzenhaut mit Feuchtigkeit versorgt 
und weich macht.

Cidmax
DeLaval Cidmax* ist ein hochwirk-
sames Reinigungsmittel für die 
Reinigung Ihres DeLaval VMS®. Als 
wirksamer und lang anhaltender 
Entkalker für hartes oder weiches 
Wasser ist Cidmax hart zu Milchstein 
und schonend zu den Bauteilen in Ih-
rem DeLaval VMS®. Der Einsatz von 
Cidmax garantiert Ihnen einen hohen 
Grad an Hygiene in Ihrer Qualitäts-
milchproduktion. Cidmax eignet sich 
ideal für vorwiegend alkalische oder 
Wechselreinigungsroutinen in Ihrem 
VMS®.

Ultra
DeLaval Ultra* ist ein chlorhaltiges, 
alkalisches Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel mit Phosphatzusätzen 
zur Verstärkung der Reinigungswir-
kung bei hartem Wasser. Mit Ultra 
erzielen Sie in Ihrem VMS® exzellente 
Reinigungs- und Desinfektionser-
gebnisse. Die erwiesene Wirksamkeit 
von DeLaval Ultra in der systeminte-
grierten Reinigungseinheit verkürzt 
die Reinigungsdauer und erhöht die 
Melkkapazität. 

Mehr zur Bedeutung einer wirksamen Euterhygiene und eine guten Gesamthygiene erfahren Sie auf S. 295

Halten Sie nach dem Gütezeichen 
„VMS® approved“ Ausschau 
und profitieren Sie von DeLavals 
umfangreicher Erfahrung, um Ihre 
Ziele zu erreichen. Machen Sie sich 
unser Fachwissen in allen Aspekten 
des freiwilligen Melkens zunutze, 
damit Ihr VMS® auch in Zukunft 
Spitzenleistungen liefert und Ihr Betrieb 
hochrentabel wirtschaftet. 

Optimierung der VMS®-
Leistung
Im Rahmen des 
vorbeugenden Services 
InService™ von DeLaval 
erfolgt die Überwachung, 
Instandhaltung, Prüfung 
und ggf. Einstellung Ihres 
VMS® von DeLaval.  
Beim Austausch von Teilen 
werden selbstverständlich 
nur Originalteile verwendet.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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Konventionelle DeLaval-
Melksysteme 
Ob Sie nun mehr Kühe 
in kürzerer Zeit melken 
oder sich stärker auf die 
Sicherheit und den Komfort 
des Melkers konzentrieren 
möchten – DeLaval hat die 
richtige Melkstandlösung und 
Ausrüstung für Sie im Angebot.

15 bis 20 Jahre alte Melkstände erfüllen hinsichtlich der 
Kuhgröße, des Kuhverkehrs und des Melkens nicht die 
modernen Anforderungen. Veraltete Melkausrüstung 
führt zu Problemen mit der Milchqualität und der 
Eutergesundheit. Sie benötigen leistungsfähige Systeme, 
die sicher und effizient melken und die Herde gesund 
halten.

Parallel-Melkstandsysteme
Die DeLaval Parallel-Melkstände haben ein funktionales 
Design mit kurzen Wegen und einem hohen 
Sicherheitsstandard für die Melkperson durch eine 
komfortable Positionierung der Kühe. Der Melker erreicht 
das Euter leicht und sicher direkt durch die Hinterbeine 
der Kuh.

Fischgräten-Melksysteme
Sehr arbeitseffektives Melken in Gruppen mit einem 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Neueste Technologien 
und hochwertige Komponenten werden zu einer 
vollintegrierten Komplett-Melklösung kombiniert.

Karussell-Melkstandsysteme
Karussell-Melkstände ermöglichen den höchsten 
Durchsatz an Kühen und die höchste Milchmenge pro 
Stunde. Dieses System ist besonders effizient. Die Kühe 
sind äußerst ruhig, und das Melken ist für jede Kuh 
tagtäglich dieselbe Routine.
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Alle DeLaval Parallel-Melkstände 
enthalten ein druckluftgesteuertes 
Indexing-System für eine schnel-
le, exakte und komfortable Posi-
tionierung der Kühe in der Nähe 
des Melkers. Ein Einweistor an 
jeder Position stellt sicher, dass 
die Kuh ihren Platz sicher erreicht.

Die Parallel-Melkstände von 
DeLaval kombinieren sehr kurze 
Wege mit einem hohen Sicher-
heitsstandard. Alle unsere Paral-
lel-Melkstände sind besonders 
robust und mit einem freitragen-
den Rahmen ausgeführt. Gruben-
kanten, Kotschilde und Kotrinnen 
sind aus besonders starken, 3 
mm dicken Metallblechen gefer-
tigt, die Langlebigkeit und Sicher-
heit garantieren. 

Kuhfreundliches und beson-
ders funktionales Design 
Das DeLaval Konzept ist hervor-
ragend durchdacht:
•		Optimale	Breite	der	Zugangs-

wege für leichten Eintrieb in  
den Melkstand

•		Weiträumiger	Drehbereich	für	
komfortablen Zugang zum 
Melkplatz

•		Verjüngte	Form	der	vorderen	
Ausgangssegmente. 

Das Frontsegment ist unten of-
fen gehalten, sodass die Kühe in 
einer natürlichen Position in ihren 
Melkstand laufen. Sie brauchen 
beim Eintrieb nicht den Kopf zu 
heben und können ihn beim Mel-
ken frei auf und ab bewegen.

Unsere Parallel-Melkstände 
bieten:
•		Ein	Komplettsystem	mit	hohem	

Durchsatz für rentable Produk-
tion

•		Verschiedene	Kapazitätsstufen	
für die unterschiedlichen Erfor-
dernisse von Familien-  
und Großbetrieben 

•		Verschiedene	Automatisie-
rungsgrade  
 für ausgewählte Schritte des 
Melkvorgangs

•		Ein	breites	Angebot	an	Indivi-
dualisierungsoptionen.

  Der Parallel-Melkstand 
P2100 von DeLaval 
ist eine integrierte 
Melklösung, die Ihnen die 
Arbeit erleichtert:

1. Automatische 
Melkzeugabnahmen

2. Obere- und untere 
Kabinette zur integrierten 
Automatisierung

3. Höhenverstellbare 
Böden in der  
Melkgrube

4. Weiter, offener 
Eingangsbereich mit 
zur Seite gleitendem 
Eingangstor - 
schnelles Betreten und 
einfaches Aufstellen 
für einen zügigen 
Gruppenwechsel.

5. ALPRO™ 
Herdenmanagement-
system

Parallel-Melkstandsysteme
Die Hochleistungs-Parallel-
Melkstände von DeLaval wurden 
mit Blick auf höchsten Komfort für 
Melker und Kuh konzipiert.
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Keine Kompromisse bei der Konstruktion
Der EnDurance™ Parallel-Melkstand 
bietet durch seine sorgfältig ausgewählte 
Materialkombination und die hochwertigen 
Fertigungsprozesse eine optimale Haltbarkeit. 
Die Rahmenstruktur des Melkstandes besteht 
aus verzinktem Formstahl. Ausgewählte 
Komponenten wie Platzeinweistore und 
Kotschilde mit integrierten Kotrinnen werden 
aus haltbarem, leicht zu reinigendem Edelstahl 
hergestellt. Der EnDurance™ Parallel-
Melkstand wird installationsfertig an Sie 
ausgeliefert. Vorgefertigte Melkstandsegmente 
reduzieren die erforderlichen Schweißarbeiten 

vor Ort. Das Ergebnis ist ein solider Melkstand, 
der in kürzester Zeit betriebsbereit ist und 
Ihnen geringere Gesamtkosten verursacht.

Keine Kompromisse in der Übergangszeit
Der EnDurance™ Parallel-Melkstand benötigt 
nur ein absolutes Minimum an planmäßigen 
Wartungsarbeiten. Viele Komponenten wurden 
für einen schnellen, einfachen Austausch 
konstruiert. Die Duplex-Druckluftzylinder 
können zum Beispiel schnell und ohne 
Werkzeug entfernt und ersetzt werden.

Keine Kompromisse bei den Funktionen  
Wir haben den EnDurance™ Parallel-
Melkstand als Komplettlösung mit besten 
Leistungseigenschaften hergestellt, die die 
Rentabilität Ihres Milchviehbetriebs steigern 
können. Sie brauchen sich nicht darum zu 
kümmern, wie Sie die Milchschläuche führen 
und entlasten, den Melkplatz reinigen, die 
Durchführungen in den Servicekeller gestalten 
oder Ihren Melkstand beleuchten. Der 
EnDurance™ Parallel-Melkstand liefert alle 
Lösungen.

Der EnDurance™ Parallel-Melkstand 
ist für den 24/7 Dauerbetrieb in großen 
Milchviehherden konzipiert.

Serienmäßige Ausstattung:
•		Ausgelegt	für	den	Melkbetrieb	rund	um	die	Uhr:	

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
•		Gesteuertes	Indexing-System	–	Gang-Exit/Gang-

Index
•	Robuste	Konstruktion
•	All-Exit™
•		Melkstandgerüst	aus	Edelstahl	oder	verzinktem	

Stahl in Gruppensegmenten zu je vier oder fünf 
Kühen

•	Steuerungsstationen	bei	jeder	Gruppe
•		Hintere	Abgrenzung	aus	Edelstahl	(2,5	mm)	mit	

erhöhter Kotrinne
•		Platzeinweistore	aus	Edelstahl	oder	verzinktem	

C-Stahl mit externer Rückholfeder
•	Einfach	zu	installieren	–	50 %	weniger	Einzelteile
•	Eingangsschiebetor
•	Duplex-Zylinder	mit	5"	(127 mm)	Durchmesser

Sonderausstattung:
•	Beleuchtungskabinette
•	Fertigkante	aus	Edelstahl
•	Konstruktion	komplett	aus	Edelstahl
•	Fernbetätigter	Gruppenauslass
•	Kabinett	unterhalb	der	Fertigkante
•	EnVision-Einfassung	aus	Edelstahl
•		Integrierte	Spüldüsen	zur	Reinigung	der	

Standflächen
•	Kabinett	für	Melktechnik
•		Kabinett	oben	(Automatisierung)	in	

Edelstahlausführung:
  - Automatische Melkzeugabnahme mittels Vakuum 
  -  Schlauchhalter mit Gegengewicht im oberen 

Kabinett
  - Melkplatznummer an jedem Platz

Technische Daten
•	Größe:	flexibel	an	Ihre	Erfordernisse	anpassbar
•	Standmitten:	Sowohl	27"	als	auch	28"	(68,5	und	 

71 cm) verfügbar
•	Gesamthöhe	des	Standes:	214	cm
•	Mindestbreite	pro	Melkstandseite:	259	cm
•	Optimale	Länge	Kuhplattform:	457	cm
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Serienmäßige Ausstattung:
•		Senkrecht	angehobene	Nackenrohre	aus			feuerver-

zinktem C-Stahl oder Edelstahl.  (Segmente für 4 oder 
5 Kühe).

•		An	den	Nackenrohren	montierte	Platzeinweistore	aus		
feuerverzinktem C-Stahl oder  Edelstahl mit UHMW-
Buchsen.

•	Indexing-System	mit	regelbarem	Luftdruck
•	All-Exit™-Austrieb	mit	Bedienelementen
•	All-Exit™-Funktionen	per	Druckluftzylinder			betätigt
•		Kotschilde	aus	Edelstahl	(10 Gauge)	mit		erhöhter	

Kotrinne
•		Freitragende	Bögen	aus	6"	x	3"		(152x76 mm)	verzink-

tem C-Stahl oder  Edelstahl.
•		Schiebeeingangstor	aus	verzinktem		C-Stahl	oder	

Edelstahl.
•		Zylinder	der	Eingangstore	aus	Edelstahl	mit		Bedienele-

menten.

Sonderausstattung:
•	Oberes	Kabinett.
•	Kabinett	unterhalb	der	Fertigkante
•	Fertigkante	aus	Edelstahl.
•		Kabelkanal	aus	Edelstahl	mit	abnehmbarer	Abdeckung
•	Spüldüsen	zur	Reinigung	der	Standflächen.
•	Bedienelemente	für	den	Fernstart
•	Beleuchtungskabinett
•	Installationsbausatz
•		Pakete	nur	mit	Frontabgrenzung	für	27-	oder		28-Zoll-

Melkplatzbreiten (68,5 und 71 cm)

Größe
•	Doppel-4er,	-5er,	-8er	und	größer
•	Standmitten:	Sowohl	27"	als	auch	28"	(68,5	und	71	cm)

verfügbar.
•	Benötigte	Gesamthöhe:	8 Fuß,	8 Zoll	(268	cm)
•	Mindestbreite	Kuhplattform:	11 Fuß	(295	cm)
•	Optimale	Breite	Kuhplattform:	14 Fuß	(427 cm)
•	Empfohlene	Grubenbreite:	8	bis	10 Fuß	(243	-	305 cm)

Senkrecht öffnende Frontabgrenzungen er-
möglichen einen schnellen Gruppenwechsel
Der Champion™ Parallel-Melkstand öffnet sich 
nach oben, um die Kühe rauszulassen. Sobald die 
Kühe unter den Frontabgrenzungen hindurchge-
gangen sind, kann die Frontabgrenzung wieder 
abgesenkt und der Melkstand sofort neu belegt 
werden. Die Platzeinweistore sind direkt an der 
Frontabgrenzung montiert. Die Frontabgrenzung 
bewegt sich zusammen mit den Platzeinweistoren 
nach oben, und den Kühen steht eine komplett 
offene Plattform für den Austrieb zur Verfügung. 
Dadurch wird der Ausgang besonders komfortabel 
– insbesondere für sehr große oder trächtige Kühe.

Der Spezialist für große Herden
Der Champion™ ist für den dauerhaften 24/7 
Betrieb ausgelegt und hat den Vorteil einer ein-
fachen und schnellen Montage, was gerade bei 
Rekonstruktionen von Vorteil ist. Das Melkstand-
gerüst besteht aus verzinktem Formstahl, und die 
Kotschilde mit erhöhten Kotrinnen sind aus langle-
bigem, leicht zu reinigendem Edelstahl hergestellt. 
Es sind Gruppensegmente für vier oder fünf Kühe 
erhältlich, so dass eine Vielzahl an Melkstandgrö-
ßen möglich ist.

Minimale Installationszeit
Wenn Sie einen vorhandenen Melkstand umbau-
en, haben Sie wahrscheinlich nur sehr wenig Zeit. 
In dieser Situation zeigen sich die Vorzüge des 
Champion™ Parallel-Melkstands. Die Platzeinwei-
store sind an den Nackenrohren montiert, so dass 
keine Torpfosten auf der Kuhplattform erforderlich 
sind, wodurch sich die Installationszeit reduziert. 
Die einzelnen Segmente des Champion™ werden 
in der Fabrik hergestellt und vormontiert, damit Sie 
während der Installation wertvolle Zeit sparen.

Der Champion™ Parallel-Melkstand ist eine Konstruktion 
von DeLaval mit einer senkrechten Hebevorrichtung. Er lässt 
sich schnell in Ihrer neuen oder bereits bestehenden, rund 
um die Uhr betriebenen Melkanlage installieren.
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Effizienz optimiert
Der DeLaval P2100 wurde für effizientes 
Melken und kurze Wege konzipiert. Er 
ermöglicht einen hohen Durchsatz, zügiges 
Melken und schnelle Gruppenwechsel – all 
das, was ein rentables Melksystem leisten soll. 
Durch das kompakte Design bleiben auch die 
Baukosten gering. 

Der DeLaval P2100 ermöglicht professionelles 
Melken in einer optimierten, gut beleuchteten 
Arbeitsumgebung. Er wurde für höchsten 
Komfort für Melker und Kuh konzipiert. 
Zu den Sicherheitsfunktionen gehören ein 
Schlagschutz, ein Kotschild und eine optimierte 
Grubenkante. Die Kühe gelangen leicht in 
den Melkstand und stehen beim Melken in 
einer bequemen, natürlichen Position. Das 

druckluftgesteuerte Indexing-System sorgt für 
einen reibungslosen Kuhverkehr. 

Automatisierungsoptionen
Je nach Bedarf und Budget können 
Sie zwischen verschiedenen Automati-
sierungslösungen sowie Zusatzoptionen 
wie einer Trägerschiene und einem 
höhenverstellbaren Grubenboden wählen. 

DeLaval Parallel-Melkstand P2100
Wie viel Zeit verbringen Sie jeden Tag mit Melken? 
Der Parallel-Melkstand P2100 von DeLaval ist ein 
integriertes Melksystem, welches in Familienbetrieben 
oder bei wachsenden Herden die Arbeit erleichtert.
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1. Feuerverzinkte Platzeinweistore mit integrierter Rückstellfeder

2. ComfortStart für schnelleres Ansetzen des Melkzeugs

1

2

Serienmäßige Ausstattung:
•	Verfügbare	Größen: 1x3 bis 1x16, 2x3 bis 2x40
•	Rastermaß:	711	mm	(28")
•		Segmente	für	3	oder	4	Kühe	(2	Segmente	bei	1x5	und	2x5)
•		Verschraubte	Rahmenkonstruktion	aus	 

feuerverzinktem Stahl
•	Ausgelegt	für	bis	zu	12	Stunden	Melkzeit	pro	Tag
•	Glatte	Oberflächen,	professionelles	Melkstanddesign
•	Eingangsschiebetore
•	Breite	Eintriebswege
•		Feuerverzinkte	Platzeinweistore	mit	integrierter	Rückstellfeder
•		Großer	Radius	am	Platzeinweistor	ermöglicht	 
Drehung	um	90°

•		Stabile	Frontausgangssegmente	mit	Freiraum	für	die	Kuh
•	Gesamter	Melkstand	druckluftbetätigt
•		Luftdruck	für	Frontausgang,	Indexing	und	Eingangstor	

individuell einstellbar
•	All-Exit:	Frontausgang	öffnet	für	die	gesamte	Melkstandseite
•		All-Indexing:	Alle	Kühe	auf	einer	Melkstandseite	werden	

zusammen in Richtung Melkgrube geschoben
•		Senkrechtes	Kotschild	mit	besonders	breiter	Kotrinne,	

Abdeckung und Schlagschutz
•	3 mm	dicke	Edelstahlbleche	für	eine	lange	Lebensdauer
•		3	mm	dicke	Grubenkante	(Standard:	verzinktes	Stahlblech)

Allgemeine Optionen für den Melkstand
•	Höhenverstellbarer	Grubenboden	von	DeLaval
•	Trägerschiene
•	Installation	mit	offener	Grube/Verbindungsgang
•	Installation	der	Melktechnik	im	Keller

Sonderausstattung
•		Gang	Exit:	Die	Kühe	werden	in	Gruppen	von	3–4	Kühen	pro	

Seite ausgelassen 
•		Gang-Indexing:	Segmentweise	werden	jeweils	3	oder	4	Kühe	

gleichzeitig sanft in die optimale Melkposition geschoben
•		Grubenkante	aus	Edelstahl	(3	mm	starke	Bleche	aus	

verzinktem Stahl serienmäßig)
•		Edelstahl-Schürze	von	unter	der	Grubenkante	 

bis zum Boden
•	Sprühdüsen	zur	Reinigung	der	Standflächen
•	Kabinett	oben	(Automatisierung)	in	Edelstahlausführung:
 - Automatische Melkzeugabnahme mittels Vakuum 
 - Schlauchhalter mit Gegengewicht im oberen Kabinett
 - Melkplatznummer an jedem Platz
•	Schlauchhalter-Gleitschiene
•		Horizontales	Beleuchtungskabinett	in	Edelstahlausführung	

(über oberem Kabinett)
•	Unteres	Kabinett	(Automatisierung)	in	Edelstahlausführung
•	Schlauchdurchführungen	für	Kellerinstallationen
•	Stirnseitige	Grubenabgrenzungen	und	Treppen	oder	Leitern

Automatisierungsoptionen
•	MPC150	mit	oder	ohne	Kabinett
•		MPC150	zur	Montage	am	Kotschild	oder	unterhalb	 

der Grubenkante
•	MP400	mit	eigenem	senkrechten	Kabinett
•	MPC580/MPC680	mit	oder	ohne	Kabinett
•	Anzahl	und	Kombination	aus	MPC580/MPC680	frei	wählbar
•	Flexible	Kombinationen	mit	Milchflusssensoren	und	
Milchmengenmessgeräten:
 - MPC150: HFC, FI2, FI5
 - MP400: FI2, FI5, MM27BC
 - MPC580/MPC680: FI2, FI5, MM15, MM27
•	Komfort-Start-	oder	Fernstartknopf
•		Milch-	und	Pulsschläuche	von	unterhalb	der	Grubenkante	für	

viele Automatisierungskombinationen
•	Klappbare	Melkzeugaufnahme

Glatte Oberflächen an den optionalen 
oberen Kabinetten und Kantenkabinetten, 
Beleuchtungskabinetten und Grubenkanten 
ermöglichen eine schnelle Reinigung, wobei 
die Automation unter den CN-Kabinetten 
geschützt ist – das spart Zeit, Aufwand und 
Kosten. 
Der DeLaval P2100 wurde für eine einfache 
und schnelle Installation entwickelt. Dank der 

robusten Schraubkonstruktion lassen sich 
die Komponenten einfach transportieren und 
schnell installieren. Das Design erlaubt eine 
spätere Erweiterung oder den Einbau von 
zusätzlichen Komponenten. 
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DeLaval Side-by-Side-Melkstand 
Diese Melkstände eignen sich besonders für 
das Parallelmelken in kleinen oder mittelgroßen 
Betrieben und besitzen wahlweise einen 
herkömmlichen oder einen Frontausgang. Das 
standardmäßige Konzept mit herkömmlichem 
Ausgang ermöglicht eine hervorragende 
Raumausnutzung, was es zur wirtschaftlichsten 
Lösung bei Um- oder Neubauten macht. 
Futterschalen können ebenfalls als 
Sonderausstattung hinzugefügt werden. Durch 

einen Frontausgang wird die zum Verlassen 
größerer Melkstände benötigte Zeit deutlich 
verringert. 

ALPRO

DeLaval Side-by-Side-Melkstand 
Sie möchten ruhige Kühe komfortabel melken? 
Dann könnte dieser Melkstand genau das Richtige 
für Sie sein. Er ermöglicht eine einfache, effiziente 
Melkroutine mit konstantem Durchsatz.

Serienmäßige Ausstattung:
•	Verzinkte	Grubenkante,	verschraubt	oder	mit	
Überhang
•	Transparente	Kotbleche
•	Eingangstore	mit	manueller	oder	Vakuumsteuerung

Sonderausstattung:
•	Kotblech	aus	Edelstahl	mit	Kotrinne
•	Bausatz	zur	Eingangserkennung
•	Leitern	oder	Treppen	an	den	Stirnseiten	der	Grube
•	•	Höhenverstellbarer	Grubenboden	von	DeLaval
•	Konventioneller	Austrieb	oder	Frontausgang
•	LowLine-	oder	MidiLine™-Melksystem
•	Das	komplette	Sortiment	an	DeLaval-Optionen	für	die	
Melkautomatisierung
•	ALPROTM Herdenmanagement

Konventioneller Austrieb
•	Elektrische	Steuerung	des	Austriebes
•	Vertikal	öffnende	Ausgangsschiebetore
•	Brustriegel	oder	optional	Futterschalen

Frontausgang
•	Manuell	betätigter	Ausgang
•	Optional	mit	Druckluftbetätigung

Technische Daten
•	Verfügbare	Melkstandgrößen:	1	x	3	bis	2	x	12
•	Melkplatzbreiten:	685 mm
•	Grubenbreite	am	Boden:	2300 mm
•	Grubenbreite	an	Oberkante:	2000 mm
•	Grubentiefe:	1000	mm	(1240	mm	with	
 Höhenverstellbarer Grubenboden von DeLaval)
•		Grubenlänge:	(Anzahl	der	Plätze	x	685 mm)	+	

2250 mm
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Ein bezahlbarer Melkstand, der für 
Geschwindigkeit und Effizienz sorgt.  
Die heutigen Milchproduzenten sind ständig auf 
der Suche nach Wegen zur Maximierung der 
Betriebseffizienz und Produktivität. Der Parallel-
Melkstand Cascade™ bietet eine hohe Leistung zu 
erschwinglichen Kosten.

Der Parallel-Melkstand Cascade™  
aus korrosionsbeständigem, 
feuerverzinktem Stahl bietet Ihnen die 
Robustheit und Standfestigkeit, die Sie 
benötigen.

Serienmäßige Ausstattung:
•	ALL-EXIT™/All	Index™
•	Regulierbares	druckluftbetätigtes	Indexing-System
•	4"-Duplex-Druckluftzylinder	aus	Aluminium
•	Grundgerüst	aus	feuerverzinktem	Stahl
•		Freitragende	Kotschilde	aus	Edelstahl	(2,5	mm)	mit		

erhöhter Kotrinne
•	Bodenmontierte	Platzeinweistore	mit	

außenliegender Edelstahlfeder
•		Unten	offenes,	in	3 Positionen	einstellbares	

Nackenrohr
•	Scharniergelagertes	Eingangstor
•	Gruppensegmente	zu	je	drei	oder	vier	Kühen

Sonderausstattung:
•	Gang-Exit/Gang-Index
•	Kantenkabinette
•	CIP-Kabinett
•	Aufrüstung	des	Eingangstors	auf	Schiebetor
•	Kabinett	oben	(Automatisierung)	in	
Edelstahlausführung:
 - Automatische Melkzeugabnahme mittels Vakuum 
 -  Schlauchhalter mit Gegengewicht im oberen 

Kabinett
 -  Lieferung immer mit Stallnummern für jeden 

Melkplatz

Technische Daten
•	Ab	2	x	3
•		Standbreiten	sowohl	in	27"	als	auch	in	28"	(68,5	und	

71 cm) verfügbar
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Optimale Arbeitseffizienz
Der Fischgräten-Melkstand 
stellt einen der effizientesten 
Melkstände für das 
Gruppenmelken dar. Er bietet 
einen hohen Durchsatz und 
hohe Arbeitseffizienz, weil 
er auf einen ruhigen und 
harmonischen Kuhverkehr 
ausgelegt ist. In diesem 
vollintegrierten Melkstand 
können Melker stressfrei 
arbeiten und müssen nur wenig 
Zeit für das Einweisen der Kühe 
aufwenden. Zudem verkürzt 
das System die Melkdauer. 
Dies heißt, dass die Kühe mehr 
Zeit mit Fressen, Trinken und 

Ruhen verbringen können. 
In weiterer Folge steigt die 
Milchproduktion.
 
Vollautomatisiert
Verschiedene 
Automatisierungsgrade sind 
erhältlich. Der gesamte Ablauf 
lässt sich also komplett oder in 
Teilbereichen automatisieren. 
Zudem bieten wird eine Vielzahl 
von Optionen zur Anpassung 
des Systems an Ihre speziellen 
Erfordernisse.

Die Fischgräten-Melksysteme von 
DeLaval verbinden neueste Technik 
und hochwertige Komponenten zu 
Komplettlösungen für das Melken 
und erfüllen höchste Ansprüche in der 
modernen Milchwirtschaft. 

    DeLaval Fischgrätenmelkstand FGM50 

1. Ausgang an der Frontseite für zügigen 
Gruppenwechsel.

2. Freitragende Melkstände – nicht an der 
Wand befestigt.

3. Handlauf an der Fertigkante für den 
Komfort des Melkers.

4. Melksystem mit tiefverlegter 
Rohrleitung.

3
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DeLaval Fischgräten-Melkstand HDHB 
Mit dem neuen DeLaval Fischgräten-
System in Modulbauweise gestalten Sie Ihren 
Hochleistungsmelkstand ganz nach Ihren Wünschen. 
Wählen Sie die Komponenten aus, die am besten zu Ihren 
Kühen und zu Ihrem Stall passen – und zu Ihrer Zukunft.

Dieser Melkstand wurde für einen effizienten 
Kuhdurchsatz bei bester Leistung und 
einfacher Wartung entworfen. Er zeichnet 
sich durch robuste Komponenten und 
strapazierfähige Melksysteme aus und 
bietet zudem verbesserten Komfort für Kühe 
und Melker. Er ist ein Komplettsystem für 
eine professionelle, vollständig integrierte 
Melkplatzumgebung für den Einsatz rund um 
die Uhr (24/7).

Einige der wichtigsten 
Auswahlmöglichkeiten in diesem 
Modulsystem:
•  Melkzeugabnahme durch belastbaren 

Automatikarm zur Verringerung der 
Routinearbeiten um 20 %

•  So viel Automatisierung wie Sie 
möchten – kompletter Anschluss an das 
Herdenmanagement oder einfach nur 
schnelles, effizientes Melken

•  Stabiler, schneller Austrieb aller Kühe (All 
Exit) – mit nach oben schwenkender oder 
fahrender Frontabgrenzung 

• Zwei-Wege-Indexing
•  Standgröße abgestimmt auf Ihre Kühe und 

Ihren Stall – 30, 38 oder 42 Zoll (762, 965 
oder 1067 mm)

• Brustabgrenzung in verschiedenen   
 Ausführungen
• Kantenkabinette
•  Hintere Abgrenzungen feuerverzinkt oder aus 

Edelstahl

Selbstverständlich gibt es Optionen für 
Vakuumsysteme, Melkzeuge, Melkplatz-
Controller, Zwischendesinfektions-Systeme, 
Melkzeugabnahmen mit Kette oder Seil und 
vieles mehr. Die serienmäßige Ausstattung 
umfasst freitragende, angeschrägte und 
versetzte hintere Abgrenzungen, einen breiten 
Eingangsbereich und einen Eingangstorschutz 
– sowie die Robustheit und Standfestigkeit 
einer Konstruktion für hohe Belastungen.
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All-Exit™ 
Das Rauslassen der Kühe aus 
dem Melkstand erfolgt mit einem 
simplen Knopfdruck.

DeLaval Fischgräten-
Melkstand HDHB mit Kabinetten 
und integriertem automatischen 
Abnahmearm

Serienmäßige Ausstattung:
•	Freitragende	hintere	Abgrenzung
•	Angeschrägte	und	versetzte	hintere	Abgrenzung
•	Schraubkonstruktion
•	Ausgelegt	für	bis	zu	24 h	Melkzeit	pro	Tag
•	Stabile	Konstruktion
•	Glatte	Oberflächen,	professionelles	

Melkstanddesign
•		Breite	Laufgänge	vom	Eingangsbereich	zum	

Melkplatz – schnelles Befüllen des Melkstands
•	Eingangstorschutz
•	Druckluftgesteuerter	Melkstand

Sonderausstattung:
•	Abstand	von	Kuh	zu	Kuh:	30,	38	oder	42	Zoll	(762,	

965 oder 1067 mm)
•	Zwei-Wege-Indexing	(mit	definiertem	Kuhplatz)
•		Definierter	Kuhplatz	–	mit	Frontabgrenzungen	aus	

Quadratrohr
•		Gerade	Frontabgrenzung	für	schnelles	Befüllen	und	

einfache Reinigung
•		All-Exit	—	alle	Frontabgrenzungen	werden	gleichzeitig	

angehoben, um die Kühe schnell freizugeben. Alle 
Kühe auf einer Seite werden gleichzeitig freigegeben

•		Exit	Plus	–	halbautomatische	Ein-Tasten-Steuerung	
für ein vollständiges, schnelles Auslassen

•	Edelstahl-Kabelkanal
•		Einfacher	Kabelkanal	(wenn	kein	oberes	Kabinett	

gewählt wird)
•		CN-Schürze	von	unter	der	Grubenkante	bis	zum	

Boden
•	Spüldüsen	zur	Reinigung	der	Standflächen
•		Oberes	Kabinett	(Automatisierung)	aus	Edelstahl	für	

Stände von 38 und 42 Zoll (965 oder 1067 mm):
 -  automatische Melkzeugabnahme durch 

vakuumbetriebenes Seil oder druckluftbetriebene 
Kette; oder druckluftbetriebener Abnahmearm – nur 
42" (1067 mm)

 - Melkplatznummer an jedem Platz
•		Standalone-Melkzeugabnahme	durch	Kette	oder	Seil	

mit Vakuumsteuerung (ohne Kabinett)
•		Kantenkabinett	(Automatisierung)	aus	Edelstahl	–	

effizienter Schutz für Automatisierungs-Komponenten, 
verträgt Hochdruckreinigung und ermöglicht einen 
hindernisfreien Arbeitsbereich

•		Hintere	Abgrenzungen	und	Melkstandgerüst	
feuerverzinkt oder aus Edelstahl

•	Schlauchdurchführungen	für	Kellerinstallationen
•	Grubentreppen	und	-leitern

Allgemeine Optionen für den Melkstand
•	Installation	mit	offener	Grube/Verbindungsgang
•	Kellerinstallation

Optionen für die Melkautomatisierung
•	MPC150,	mit	oder	ohne	Kabinett
•		MPC150,	zur	Montage	an	hinterer	Abgrenzung	oder	

unterhalb der Grubenkante
•	MPC680,	mit	oder	ohne	Kabinett
•		Flexible	Kombinationen	mit	Milchflusssensoren	und	

Milchmengenmessgeräten:
 - MPC150: HFC, FI5
 - MPC680: Fi5, MM15, MM27BC
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Optimale Positionierung der Kühe
Der DeLaval FGM30 verfügt standardmäßig 
über ein abschrägtes, freitragendes 
Melkstandgerüst. Die Kuh steht bequem in 
Grubennähe und der Melker hat leichten und 
ungehinderten Zugang zum Euter. Die hintere 
Abgrenzung verhindert ein Ausschlagen der 
Kuh, erhöht die Sicherheit der Melkperson 
und erleichtert die Eutervorbereitung und das 
Ansetzen des Melkzeugs.

Robust und haltbar 
Der DeLaval FGM30 ist für seine Robustheit 
bekannt. Melkstandgerüst und Rahmen 
bestehen aus schweren 2"-Stahlrohren. 
Größere Melkstände können durch eine 
optionale Trägerstruktur verstärkt werden. Die 
verschweißten Bauteile wurden für eine lange 
Lebensdauer feuerverzinkt. 

Melkstandfütterung
Eine optionale Melkstandfütterung ermöglicht 
eine Kraftfuttergabe während des Melkens. 

Jede Kuh kann ihre Ration ungestört fressen – 
wichtig bei der Fütterung individueller Rationen 
über ein Herdenmanagementsystem.

Optimale Platzausnutzung bestehender 
Anlagen
Bei der Renovierung Ihres alten Melkstands 
können Sie mit dem HB Flex den Winkel und 
Abstand der Kühe untereinaner so wählen, 
dass Sie mehr Kühe auf dem bestehenden 
Raum unterbringen können. Das bedeutet 
optimale Kapazitätsausnutzung ohne teure 
Neubauten. 

Frontausgang für zügigen Gruppenwechsel
Die Option mit Frontausgang eignet sich ideal 
für neue, breitere Gebäude. Die Gruppen 
verlassen den größeren Melkstand innerhalb 
von ein bis drei Sekunden. Das spart pro 
Gruppe ein bis zwei Minuten Zeit und erhöht 
den Durchsatz. 

Der DeLaval Fischgrätenmelkstand 
FGM30 erhöht die Produktivität des 
Melkers durch Komfort für den Melker 
und eine gute Positionierung der Kühe 
für leichten, sicheren Zugang.

Serienmäßige Ausstattung:
•	Freitragender	2"-Rahmen	in	Tiefe	und	Höhe	verstellbar
•		Freitragendes	Rahmengerüst	(je	ein	Pfosten	an	jedem	

Ende) 
•	Das	2"-Rahmengerüst	ist	S-förmig	abgeschrägt
•		Grubenkante	aus	schwerem,	verzinktem	Stahl	mit	

blauem Handlauf (einbetoniert oder angeschraubt)
•	Eingangstor	mit	Vakuumsteuerung
•	Ausgangstor	mit	manueller	oder	Vakuumsteuerung

Sonderausstattung:
•	Geschlossene	oder	offene	Grube
•	Freitragender	Rahmen	aus	schweren	Trägern
•	Kotschilde	am	Melkstandgerüst
•	Verschiedene	Frontabgrenzungen	oder	Ausgangstore
•	Melkstandfütterung
•	Frontabgrenzung	mit	Indexing
•	Höhenverstellbarer	Grubenboden	von	DeLaval
•		Vertikales	Eingangstor	mit	manueller	oder	

Vakuumsteuerung
•	Stirnseitige	Grubenabgrenzungen	und	Grubentreppe
•	HB	Flex	für	variable	Kuhabstände	und	Winkel
•		DeLaval-Lösungen	für	Herdenmanagement,	Melken	

und Kühlen
•		InService™	hält	Ihren	Melkstand	im	optimalen	

Betriebszustand. Die regelmäßige vorbeugende 
Wartung durch DeLaval-Techniker trägt zur 
Verbesserung der Milcherzeugung bei.

Technische Daten
Maße: 
•	Größen:	1x3	bis	1x6,	2x3	bis	2x16
•	Standardmelkplatzbreite:	1150	mm
•	Rohrgrößen	für	Hauptrahmen	und	Rahmengerüst:	2"
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Optimale Positionierung der Kühe
Der DeLaval HB50 verfügt über ein schweres 
2"-Rahmengerüst. Die angeschrägte 
hintere Abgrenzung sorgt für eine optimale 
Positionierung der Kühe, sicheres Melken 
und leichte Erreichbarkeit der Euter. Mögliche 
Zusatzoptionen sind Futterschalen, eine noch 
stärkere Trägerkonstruktion, Einzel-Kotschilde , 
Fontausgang oder Frontausgänge in schwerer 
(heavy duty) Ausführung.

Beim DeLaval HB50 stehen die Kühe 
enger zusammen als beim herkömmlichen 
HB30. Das bedeutet ein Melken von mehr 
Kühen gleichzeitig und kürzere Wege für die 
Melkperson. Das Melken durch die Hinterbeine 
mit Schlagschutz verbessert die Sicherheit für 
den Melker deutlich. Unsere Standardmodule 
verfügen über optionale Einzel-Kotschilde, 
die gute Sicht auf die Kühe und Schutz 
der Personen und Geräte beim Melken 
gewährleisten. 

Die DeLaval Melkstände HB50 können in vielen 
Layouts angeordnet werden, was eine einfache 
und wirtschaftliche Installation sicherstellt. 
Die Version des DeLaval HB50 mit seitlichem 
Ausgang passt auch in schmale Gebäude, 
eignet sich also ideal für den Umbau von 
Melkstandräumen mit bestehenden HB30 
oder Tandem-Melkständen. Sie können mehr 
Melkplätze im gleichen Raum unterbringen, ihre 
Herde also schneller melken, ohne ein neues 
Gebäude errichten zu müssen. 

Melkstandfütterung
Beim seitlichen Ausgang können außerdem 
herkömmliche Futtertröge für eine 
Melkstandfütterung installiert werden. Jede 
Kuh kann ihre Ration ungestört fressen – 
wichtig bei der Fütterung individueller Rationen 
über ein Herdenmanagementsystem.

ALPRO

"Ich habe mich für den DeLaval Fischgrätenmelkstand 
HB50 entschieden, weil der Melkstand kurz ist, sodass 
ein Mann leichter allein melken kann. Durch den 
kuhfreundlichen Zu- und Abtrieb können meine Kühe 
den Melkstand leichter betreten und verlassen. Durch 
die zusätzliche Kraftfuttergabe im Melkstand wird das 
Eintreten weiter beschleunigt. Ein weiterer Grund für meine 
Wahl ist, dass ich die Kühe von hinten anstatt von der 
Seite melken kann.

Und dann ist da DeLaval – da fühle ich mich einfach gut 
aufgehoben. DeLaval ist ein bekannter Hersteller von 
Melkständen, außerdem habe ich einen Händler ganz in 
der Nähe, der einen guten, zuverlässigen Service leistet."

Pieter Smid Løgstør, Dänemark.

DeLaval Fischgrätenmelkstand 
FGM50
Die bessere Positionierung der 
Kuh nahe beim Melker ermöglicht 
sicheres und ergonomisches Arbeiten, 
die entsprechende Auslegung der 
Hauptkomponenten sorgt für eine 
höhere Belastbarkeit und Lebensdauer 
des Melkstands.
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Serienmäßige Ausstattung:
•		Freitragender	2"-Rahmen,	in	Tiefe	und	Höhe	

verstellbar
•		Freitragendes	Rahmengerüst	(je	ein	Pfosten	an	jedem	

Ende) 
•		Versetzt	angeordnete,	abgewinkelte	2"	hintere	

Abgrenzung
•		Grubenkante	aus	schwerem,	verzinktem	Stahl	mit	

blauem Handlauf (einbetoniert oder angeschraubt)
•	Eingangstor	mit	Vakuumsteuerung
•	Ausgangstor

Sonderausstattung:
•	Geschlossene	oder	offene	Grube
•	Freitragender	Rahmen	aus	schweren	Trägern
•	Einzel-Kotschilde	am	Melkstandgerüst
•	Verschiedene	Frontabgrenzungen	oder	Ausgangstore
•	Melkstandfütterung
•	Frontabgrenzung	mit	Indexing
•	Höhenverstellbarer	Grubenboden	von	DeLaval
•		Vertikales	Eingangstor	mit	manueller	oder	

Vakuumsteuerung
•	Stirnseitige	Grubenabgrenzungen	und	Grubentreppe
•	Schweres	Melkstandgerüst
•	HB	Flex	für	variable	Melkstände
•		DeLaval-Lösungen	für	Herdenmanagement	und	Kühlen
•		InService™	hält	Ihren	Melkstand	im	optimalen	

Betriebszustand. Die regelmäßige vorbeugende 
Wartung durch DeLaval-Techniker trägt zur 
Verbesserung der Milcherzeugung bei.

Technische Daten
Maße: 
•	Größen:	1x4	bis	1x8,	2x4	bis	2x40
•	Standardmelkplatzbreite:	800	mm
•	Rohrgrößen	für	Hauptrahmen	und	Rahmengerüst:	2"
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Serienmäßige Ausstattung:
•	Vollständig	ISO-konform
•	Garantiert	nachrüstbar
•	CIP-Reinigung

Sonderausstattung:
•	Wahl	zwischen	drei	Melkplatz-Controllern	(MPC)
•	Swing-Over-Arm	für	effiziente	Melkzeuganordnung
•	Komplettes	Herdenmanagement-Paket
•		Milchmessung	mit	DeLaval	MM27BC,	MM15	 

oder MM6
•	Fernstart	für	Melkplatz-Controller
•	DeLaval	automatische	Reinigungseinheiten	
•	Plattenwärmetauscher	zur	Milchvorkühlung	

Technische Daten
Erhältlich für folgende Melkstandtypen und -größen:
•	Fischgräten	FGM50	2	x	4/4	bis	2	x	40/40
•	Fischgräten	FGM30	2	x	4/4	bis	2	x	16/16
•	Parallel	P2100	2	x	4/4	bis	2	x	40/40
•	Parallel	SBS	2	x	4/4	bis	2	x	12/12
•	Parallel	Champion	2	x	4/4	bis	2	x	50/50
•	Parallel	Cascade	2	x	4/4	bis	2	x	50/50

MidiLine™ ML2100 –
der Swing-Over-Melkstand mit dem 
Automatisierung bezahlbar wird

Mit dem MidiLine-Melksystem ML2100 erhalten 
Sie DeLaval-Qualität, die Sie sich leisten 
können. Und weil es so preiswert ist, können 
Sie von Anfang an Automatisierungsfunktionen 
einbauen.

Echte Aufrüstbarkeit
DeLaval Systeme sind aufrüstbar, Sie 
können daher Automatisierungsfunktionen 
hinzufügen, wann immer Sie dazu bereit 
sind – heute, in zwei Jahren oder in fünf. Als 
Marktführer bieten wir eine große Auswahl an 
Automatisierungslösungen an:

•	Automatischer Melkzeugabnahme
•	Kuh Erkennung
•	Milchmengenmessung
•	Selektionstore
•	Wiegen der Tiere
•	Automatische Fütterung
•	Automatische Brunsterkennung
•	Umfassendes Herdenmanagement

Melken Sie schneller
•		DeLaval Melkstände sind für ihren hohen 

Durchsatz bekannt – die Kühe betreten den 
Melkstand zügig, stehen schnell ruhig, sind 
gut zu erreichen und verlassen den Stand 
auch zügig wieder. 

•		Mit einer automatischen Melkzeugabnahme 
kann ein einzelner Melker größere Herden 
alleine melken. 

•		Die Schwingarme des DeLaval Swing-
Over-Melkstands sorgen für einen offenen 
Arbeitsplatz, an dem Sie bequem und 
effizient arbeiten können.

•		Wie Sie es von DeLaval erwarten, melkt 
der MidiLine ML2100 schnell, sanft und 
vollständig.

Reduzieren Sie die Kosten 
•		Mit einem Swing-Over-System erzielen Sie 

eine hohe Melkzeugnutzung pro investierten 
Euro. Dadurch zahlen sich Ihre Investitionen 
schneller aus.

Erledigen Sie mehr 
Sie können mehr erledigen, indem Sie 
verschiedene Automatisierungsgrade 
hinzufügen:
•		Mit der Kuh-Erkennung erhalten Sie die 

genaue Milchmenge, Informationen über den 
Gesundheitszustand und/oder Kuhgewicht 
für jedes einzelne Tier. Dadurch haben Sie 
während des Melkens mehr Zeit für andere 
Aufgaben.  

•		Automatische Selektionstore, die mit einem 
Herdenmanagementsystem verbunden sind, 
ersparen Ihnen eine arbeitsintensive Aufgabe.

•		Automatische Fütterungssysteme reduzieren 
Ihre Arbeitsbelastung und erhöhen die 
Fütterungsgenauigkeit. 

•		Reinigen Sie Ihr Melksystem auf 
Knopfdruck – DeLaval liefert für Ihren 
Betrieb maßgeschneiderte automatische 
Spülsysteme. 
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DeLaval Tandem-Melkstand
Sie sind Ihren Kühen beim Melken nie 
näher als in einem Tandem-Melkstand.

In DeLavals Tandem-Melkstand werden die 
Kühe in Einzelboxen von der Seite gemolken. 
Der Melker hat die Kuh zur besseren 
Beobachtung in voller Länge vor sich. 
Die Kühe sehen den Melker ebenfalls und 
gewöhnen sich schnell an seine Anwesenheit. 
Durch den Sichtkontakt zum Melker läuft das 
Melken ruhig ab und die Kühe erschrecken 
nicht bei Berührung. Die Kühe können 
individuell behandelt werden. Dieser direkte 
Kontakt zur Kuh erleichtert das frühzeitige 
Erkennen von Euterproblemen oder anderen 
Unregelmäßigkeiten und die Kontrolle des 
Zustandes jeder einzelnen Kuh.

Effizientes Melken
Über das optionale ALPRO™-
Herdenmanagement können Informationen 
mit dem Melkplatzcontroller MPC 
über den automatisierten Kuhverkehr 
ausgetauscht werden, um stets über den 
Gesundheitszustand der Kühe auf dem 
Laufenden zu sein. Nachdem die Kuh 
gemolken wurde, wird sie vom System

automatisch freigegeben und eine andere Kuh 
nimmt ihren Platz im Melkstand ein, sodass 
Sie sich auf den Melkvorgang konzentrieren 
können. Eine effiziente Nutzung Ihrer 
Arbeitskraft hat eine kürzere Melkzeit zur Folge. 
Kürzere Melkzeiten bedeuten auch, dass die 
Kühe mehr Zeit zum Fressen, Trinken und 
Ausruhen haben.

Komfortableres Melken und individuelle 
Kuhpflege
Dank des DeLaval Tandem-Melkstands 
gelangen Sie bequem an das Euter der 
Kuh. Er verfügt über eine Grubenkante mit 
abgerundeter Frontplatte, wodurch der Bedarf 
an Betonarbeiten minimiert wird. Außerdem 
wird der Abstand zwischen Euter und Melker 
verkürzt. Dies bedeutet, dass der Melker die 
Kuh während des Melkens gut sehen und 
leicht erreichen kann. Außerdem kann sich 
die Kuh beim Ansetzen des Melkzeugs oder 
bei einer Euteruntersuchung nicht zur Seite 
drehen. Diese ergonomische Position verringert 
die körperliche Belastung durch das Melken 
beträchtlich

Beim optionalen Melkstandfütterungssystem 
können Sie sehen, ob die Kuh ihr Kraftfutter 
frisst, oder ob am Ende des Melkvorgangs 
etwas Restfutter übrig geblieben ist. Kühe, die 
besonderer Aufmerksamkeit oder Behandlung 
bedürfen, können leicht von der Herde 
separiert werden, da sie den Melkstand einzeln 
verlassen. 
Die Komplettlösung
•		Ein komplettes, vollständig integriertes 

System für eine sichere und rentable 
Produktion

•		Verschiedene Automatisierungsstufen – für 
den gesamten Vorgang oder bestimmte 
Arbeitsschritte

•		Eine Vielzahl von Optionen zur individuellen 
Anpassung Ihres neuen Melkstands

•		InService™ für das Melken, um Ihren 
Melkstand durch regelmäßige vorbeugende 
Wartung in hervorragendem Zustand zu 
halten.

Serienmäßige Ausstattung:
•	Robuste	Konstruktion	aus	feuerverzinktem	Stahl
•	Verschraubte	Grubenkante
•	Robustes	Haupttor
•	Vakuumzylinder	zur	Torsteuerung
•	Sichere	Stufen	mit	rutschfester	Oberfläche
•	Kuhverkehr	mit	verschiedenen	
Automatisierungsstufen steuerbar

Sonderausstattung:
•		Steuerung	des	Kuhverkehrs	–	manuell,	

halbautomatisch oder   vollautomatisch
•	Freitragende	Grubenkante
•	Betätigungsstange	für	Austrieb
•	Melkstandfütterung
•	ALPRO™-Herdenmanagementsystem
•	Edelstahlkabinett	für	ALPRO™-Anschluss
•	Höhenverstellbarer	Grubenboden	von	DeLaval

Technische Daten
•	Melkstandgrößen:	einseitig,	doppelseitig	(links	oder	
rechts)
•	1x2	2x2	2x2+1
•	1x3	2x3	2x3+1
•	1x4	2x4	2x4+1
•	1x5	2x5	2x5+1
•	1x6	2x6	2x6+1
•	Standabschnitt:	2500 mm
•	Grubenbreite	am	Boden:	2300 mm
•	Oben:	2000 mm
•	Grubentiefe:	850 mm
•	Länge:	(Anzahl	der	Plätze	x	2500 mm)	+	2120 mm
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Karussellmelken ist ein bewährtes 
Konzept. Melkkarusselle sind 
arbeitseffiziente Melkstände für 
Milchbetriebe, die einen hohen 
Kuhdurchsatz pro Stunde 
benötigen. Die Kühe sind sehr ruhig, 
und die Melkroutine ist für jede Kuh 
und an jedem Tag dieselbe.

Die Kühe kommen zum 
Melker und der Arbeitsablauf 
besteht aus festgelegten 
Arbeitsstationen, 
gleichbleibenden Routinen 
und kurzen Laufwegen. 
Es gibt keine Störungen 
im Melkarbeitsablauf. 
Der kontinuierliche 
Kuhverkehr des Karussell-
Melkstands ermöglicht dem 
Melker ein Arbeiten ohne 
Unterbrechungen, da er 
keine Kühe nachtreiben muss 
und sich dadurch ganz auf 
die wichtigste Aufgabe, das 

Melken, konzentrieren kann. 
Karussell-Melkstände bieten 
sehr gute Arbeitsbedingungen 
für die Melker. Sie stellen eine 
sichere und gleichbleibende 
Arbeitsumgebung dar. Das 
Betreten der Plattform, die 
Arbeitsroutine vor dem Melken, 
das Ansetzen des Melkzeugs 
und das Verlassen des 
Karussell-Melkstands durch die 
Kühe bleiben immer konstant.

3

1

2 DeLaval Melkkarussell  
PR3100HD 

1. Das magische Dreieck 
Eingang in 1,5-facher 
Kuhbreite, Melkplatz mit 
niedrigem Profil (1 Meter), 
Standwinkel von 15˚ und 
Ausgangsbogen – für mehr 
Kühe pro Stunde.

2. Nach innen 
abgeschrägte 
Standfläche mit Abfluss 
innen oder außen, für eine 
sauberere Plattform.

3. Bodenoptionen Beton, 
Beton + Klinker oder Beton 
+ Gummi.

4. Drehkupplung 
Die Hochleistungs-
Drehkupplung wird 
verwendet, um Milch, 
Vakuum,elektrische 
Leistung/Signale, Druckluft 
und Wasser zu und von der 
Plattform zu leiten. 

5. Ein Platz für jede 
Kuh Feuerverzinkt oder 
Edelstahl.

6. Externe 
Antriebseinheiten 
für einfachen Service 
und mit geringem 
Energieverbrauch.

7. Hintere Abgrenzung 
mit drei Rohren für mehr 
Sicherheit.

8. Milchabscheider 
mit Luftinjektorventil, 
Ablassventil, Milchpumpe 
und Ausgleichstanks. 
(Diese unterstützen eine 
hohe Produktion und sind 
einfach zu reinigen.)

9. Beleuchtungsschiene 
Eine gute Beleuchtung 
verbessert den Komfort 
und die Effizienz des 
Bedieners. Durch 
die Montage von 
Arbeitsleuchten rund um 
die Plattform kann das 
Licht dahin ausgerichtet 
werden, wo der Melker es 
benötigt.
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5

4
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9

6

7

Vorteile des Karussellmelkens
•  Die Kühe haben einen sehr kurzen 

Laufweg zum Melkplatz.
•  Die Kühe werden zum Melker ge-

bracht. Es wird keine Zeit damit 
verschwendet, von Kuh zu Kuh zu 
laufen.

•  Die Plattform arbeitet durchgehend 
bei gleichmäßiger Geschwindigkeit.

•  Die Plattformgeschwindigkeit ist an 
die Melkfähigkeit der Gruppe ange-
passt.

•  Jede Kuh hat die gleiche Zeit zum 
Ausmelken.

•  Die Gruppengröße ist nicht wichtig. 
Es gibt kein Problem mit zusätzlichen 
Kühen oder kurzen Beladungen.

•  Jede Kuh hat ihren eigenen Platz.  
Dieser Platz sieht bei jedem Melken 

gleich aus. Die Kuh wird nicht durch 
Bewegungen und Störungen beein-
flusst, die von einer Kuh am benach-
barten Platz verursacht werden.

•  Neue Kühe lernen sehr einfach, was 
zu tun ist, indem sie der vorangehen-
den Kuh auf die Plattform folgen.

•  Karussell-Melkstände passen sehr 
gut in das System eines Milchviehbe-
triebs. Der Kuhverkehr lässt sich mit 
separaten Eingangs- und Ausgangs-
wegen ganz einfach managen. Der 
separate Ausgangsweg macht die 
Selektion zu einem Behandlungsbe-
reich sehr leicht.

DeLaval bietet zwei Arten von Karus-
sell-Melksystemen an: das Parallel-
Karussell PR und das Fischgräten-

Karussell HBR.
Bei einem Parallel-Karussell schauen 
die Kühe nach innen, und die Melker 
stehen außerhalb der Plattform. Bei 
einem Fischgräten-Karussell schauen 
die Kühe nach außen und die Melker 
stehen innerhalb der Plattform.

Planung
Es ist wichtig, dass Layout und Größe 
der Plattform, des Wartebereichs und 
des Rücktriebs richtig sind – DeLaval 
verfügt über das entsprechende Fach-
wissen und die Erfahrung, um mit Ihnen 
zusammen eine Lösung für Ihre speziel-
le Situation auszuarbeiten.
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Das DeLaval Melkkarussell 
PR3100HD vereint einzigartige 
Technik mit Kuhkomfort und 
Bedienereffizienz. Melken Sie Ihre 
große Herde rund um die Uhr, in 
ruhiger Umgebung und mit hohem 
Durchsatz, und erzielen Sie eine 
hervorragende Milchproduktion.

DeLaval Melkplatz-Controller 
MPC680
läuft rund um die Uhr und trägt 
durch eine gleichbleibende, 
effiziente Melkroutine zur 
Maximierung Ihrer Produktion 
bei. Sie bietet alle Funktionen 
des DeLaval MPC580: Die Einheit 
steuert den Melkplatz für ein 
gleichmäßiges Melken, zeichnet die 
Milchmenge auf und vieles mehr. 
Lesen Sie mehr über Melkplatz-
Controller auf S. 116
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Melken Sie mehr Kühe pro Stunde durch 
schnellen Zutritt, schnellen Ausgang 
und hohen Durchsatz. Wenn Sie an 12 
bis 24 Stunden pro Tag Hunderte von 
Kühen melken müssen, benötigen Sie ein 
zuverlässiges Hochleistungssystem. 
DeLaval Melkkarussell PR3100HD 
Das DeLaval Melkkarussell PR3100HD ist ein 
schwer beanspruchbares Melksystem, das 
für hohe Leistung, geringe Wartung und eine 
lange Lebensdauer entworfen wurde. Es ist ein 
Aussenmelkerkarussell, welches das Melken 
ruhiger, zufriedener Kühe mit einer schnellen, 
einheitlichen Melkroutine ermöglicht. 

Das DeLaval PR3100HD erleichtert den 
kontinuierlichen Durchsatz durch einen ebenen 
Eingang in schräg angeordnete Standplätze 
einen leichten Euterzugang, Melkkomfort 
für entspannte Kühe und einen einfachen 
Ausgang. Dadurch kann sich das Karussell 
bei optimaler Geschwindigkeit drehen und 
einen maximalen Durchsatz erreichen. 
Dieses hocheffiziente Melksystem ist damit 
für einen großen Durchsatz und somit große 

Milchmengenpro Stunde geschaffen. Die 
Plattform wird in Ausführungen mit 32 bis 
100 Melkplätzen angeboten.

Das DeLaval PR3100HD ist äußerst 
arbeitseffizient, da es feste Positionen für 
die Eutervorbereitung, das Ansetzen des 
Melkzeugs und das Nachdippen hat. Die 
Melkumgebung ist modern, professionell und 
für die Melker bequem. 

Das DeLaval PR3100HD ist zuverlässig 
und langlebig. Ein einzigartiges 
Spurführungssystem sorgt dafür, dass sich 
die Plattform immer um ihren tatsächlichen 
Mittelpunkt dreht. Dadurch reduziert sich 
der Verschleiß an der Drehkupplung. Die 
Plattformen sind äußerst haltbar und lassen 
sich durch die automatische Plattform-
Spülanlage leicht sauber halten. Die 

Ausrüstung ist gut geschützt. Und für die 
Absicherung Ihres Hochleistungskarussells 
bietet DeLaval InService™ Ihnen einen 
Hochleistungs-Support.

Lesen Sie mehr über DeLaval InService™ auf 
S. 418. Weitere Informationen finden Sie auch 
unter: www.delaval.de

ALPRO
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Lesen	Sie	mehr	über	XX-Lösungen	auf 
delaval.com/products/milking/XX
und laden Sie die Broschüre Nr. XXXX herunter

Bei allen DeLaval PR3100HD Platt-
formen in Standardausführung ist 
im Lieferumfang enthalten:

Über dem Plattformboden
•	Schräg angeordnete Standplätze mit Rohren
•	  Rohre an Eingang und Ausgang von der Plattformkante 

bis 2,4 m (8') von der Plattform
•	Nach innen geneigte Plattformdecke aus Beton
•	6 mm × 150 mm (1/4” × 6”) Außenring aus Edelstahl
•	  6 mm×100 mm (1/4” × 4”) Innenring der 

Plattformverlängerung
•	 Interne Abschirmung aus Edelstahl – Sichtschutz
•	31,75 mm (1¼”) Tretschutz 
•	  25,4 mm (1”) Knie-, Brust-  

und Kopfschienen 
•	  Sicherheits-Stopp-Seil rings um die Plattform in den 

Bedienerbereichen
•	Kabinette aus Edelstahl mit niedriger Konstruktion und  
 Platznummern
•	 Integrierter Abnahmearm und Reinigungsaufnahmen in  
 Automatisierungskabinett
•	  Hauptbedienerkonsole aus Edelstahl mit Vorwärts- und 

Rückwärtsfunktion, „Zu CIP-Position“, zwei Tasten 
für Spülventile, sowie zwei Steuertasten für den 
Kuhnachtreiber.

•	  Näherungsschalter an CIP-Schläuchen, die eine 
Drehung ausschließen, wenn CIP angeschlossen ist. 

Unter dem Plattformboden
•	  Druckluftbetätigtes 101,6 mm (4") Turbo Milch-/

Reinigungsventil und druckluftbetätigtes 50,8 mm (2") 
Luftinjektorventil an jedem Abscheider

•	  Druckluftbetätigtes 50,8 mm (2") Drainageventil an 
jedem Abscheider

•	  Edelstahltafeln zur Montage der elektrischen 
Bedienelemente neben jedem Abscheider in der Grube

•	  Getrennte CIP-Leitungen mit zwei Einlässen (je ein 
Einlass pro Plattformhälfte): 50,8 mm (2") für 32-100 
Stände

•	Kunststoff-Multirollensystem
•	Unterbau aus Walzstahl
•	Fahrantriebsring aus Diamantplatte
•	Plattformhalterungsplatten
•	Fertigkante aus Edelstahl
•	  Wasserablauf unter der Plattform, um Wasser von der 

Unterseite der Plattform fernzuhalten
•	  Abfluss am Innenring, um Ausrüstung und 

Karussellmitte sauber zu halten
•	  Milch- und Pulsations-Anschlussschläuche aus 

Edelstahl führen durch die Plattform hinauf bis in die 
Automatisierungskabinette

•	101,6 mm (4") Milchleitungen aus Edelstahl
•	  101,6 mm (4") PVC-Puls- und Frischluftleitungen des 

Typs Schedule 40
•	  Standard DeLaval Milchabscheider – 609,6 mm 

(24") Durchmesser und 787,4 mm (31") hoch mit 4" 
(101,6 mm) Sicherheitsabscheideranschluss und 
50,8 mm (2") Milchpumpenanschluss, Kapazität 50 
Gallonen (190 l)

•	  Elektrisch betriebene Antriebe, jeweils 0,75 kW_(1_PS), 
mit Vollgummireifen an der Außenseite der Plattform mit 
Edelstahlabdeckung

•	  Sicherheits-Stopp-Kabel rund um die Innenseite und 
Außenseite der Grube.

Kabinette mit niedrigem Profil
Integrierte Automatisierungskabinette bieten höchste 
Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen. 
Edelstahlkabinette sind Standard bei einer Vielzahl 

von DeLaval-Automatisierungspaketen. Die Kabinette 
beherbergen heruntergeklappte CIP-Einheiten (die 
während des Melkens abgedeckt und geschützt sind), 
Steuerelemente für den Bediener, Abnahmearme und ein 
Schlauchmanagement. 

Abnahmearm
Abnahmearme aus Edelstahl bieten eine optimale 
Melkzeugpositionierung. Desweiteren sorgen sie dafür, 
dass die Abnahmeketten außerhalb der Reichweite der 
Kühe bleiben. Wenn der Arm zurückgezogen wird, klappt 
er gegen das Kabinett und hält das Sammelstück und die 
Schläuche aus dem Eingangs- und Ausgangsweg. 
Integrierte CIP
Die Edelstahltür klappt herunter und gibt die 
Melkzeugbecher frei. Der Bediener kann die 
Sammelstücke schnell zum Spülen vorbereiten. Die 
Sammelstücke und Schläuche werden nach dem Spülen 
so positioniert, dass sie automatisch ablaufen.

Vordere Plattformverlängerung mit Sichtschutz
Zur Gewährleistung des Kuhkomforts ist die Plattform 
vor der Kuh verlängert und ein Sichtschutz aus Edelstahl 
beschränkt ihren Blick auf die Mitte des Karussells. 

Zusätzliche Eigenschaften

•	  Plattformspülsystem für Melkeinheiten und Standfläche
•	Werkseitig geschultes Installationsteam
•	Sicherheitstore und -schalter an Eingang und Ausgang
•	  Die Hochleistungs-Drehkupplung oder Karussellnabe  

ist ausgestattet mit:  
– 152,4 mm (6") Vakuumleitung 
– 63,5 mm (2 1/2") Melkleitung 
– 25,4 mm (1") Luftleitung 
– 25,4 mm (1") Wasserleitung

•	  Schleifring mit 22 Leitungen. Vier dieser Leitungen sind 
für den Datentransfer ausgestattet.

 
Optionen

•  Lichtschiene an der hinteren Abgrenzung, um 
Arbeitsleuchten rund um die Plattform zu montieren, 
damit das Licht so ausgerichtet werden kann, 
wie der Bediener es benötigt (Befestigungen für 
Neonbeleuchtung nicht enthalten). 

  Gegenstände aus verzinktem Stahl unter der Plattform 
werden nicht in Edelstahl ausgeführt.

•	  Halterung an der Hauptbedienerkonsole für ALPROTM 
Melkstand-Terminaleinheit

•	Minibedienerkonsole für Ausgangsbereich.
•	Befestigung für Erkennung.
•	  Aufrüstung der Plattformoberfläche für 1–3/16" [30 mm] 

dicke Bodenfliesen (Bodenfliesen nicht enthalten).
 

Notwendige Optionen

Melkleitung
Für den DeLaval PR3100HD wurde eine spezielle 
Melkausrüstung entworfen und hergestellt. Wir 
liefern und installieren Melkausrüstung, die gewalzte 
Edelstahlschläuche für Milch- und Spülleitungen enthält. 
Die Standardgrößen sind 101,6 mm (4") für die Melkleitung 
und 50,8 (2") für die Spülleitung. Die Melk- und 
Spülleitungen verfügen über geschweißte Schlauchnippel 
aus Edelstahl.

Leitungen für Pulsation und gefilterte Luft:
Die Standardleitungen für Pulsation und gefilterte Luft sind 
101,6 mm (4") PVC-Leitungen vom Typ Schedule 40.

Schwerlast-Drehkupplung
Die Drehkupplung oder Karussellnabe wird verwendet, um 
Milch, Vakuum, elektrische Spannung/Signale, Druckluft 
und Wasser zu und von der Plattform zu übertragen. Die 
Karussellnabe besitzt ein robustes Aluminiumgehäuse, 
und die Drehkupplung wurde für mehr Genauigkeit und 
Präzision waagerecht gebohrt.

 
Zusätzliche Optionen

Plattform
Die Plattform kann so konstruiert werden, dass sie 
entweder für Gummimatten oder einen speziellen 
Ziegelbelag geeignet ist.

Plattformen für große und kleine Rassen
Es sind zwei Standgrößen verfügbar, um die bestmögliche 
Passform für große und kleine Kuhrassen zu liefern, was 
zur Steigerung des Kuhkomforts beiträgt. 

DeLaval Parallelkarussell 
PR3100HD – Lieferumfang
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Installation
Eine Karussellplattform muss präzise 
installiert werden, damit sie dem jahrelangen 
Dauergebrauch standhält. Deshalb werden 
unsere Melkkarusselle nur von werkseitig 
geschulten Fachkräften installiert. Vom 
fertiggestellten Unterbau aufwärts beträgt 
die Installationszeit zwei bis sechs Monate, 
je nach Karussellgröße. Die Installation der 
eigentlichen Plattform dauert zwei bis vier 
Wochen.

Das Ausmelken einer Kuh dauert im 
Allgemeinen zwischen 5,5 und 7 Minuten. 
Wenn Sie die Drehgeschwindigkeit des 
Karussells auf acht Minuten einstellen, steht 
für jede Kuh die optimale Zeitspanne für 
Vorbereitung, Ausmelken und Nachbehandlung 
zur Verfügung, bevor sie das Karussell wieder 
verlässt. Eine Drehgeschwindigkeit von acht 
Minuten entspricht 7,5 Umdrehungen pro 
Stunde. Bei einem Melkkarussell mit 72 Plätzen 
befinden sich immer fünf Plätze in der 
Eingangs-/Ausgangsposition und drei Plätze 
in Vorbereitung, so dass 64 Plätze für das 
Melken verbleiben. 64 Plätze multipliziert mit 
7,5 Umdrehungen pro Stunde entspricht einem 
Durchsatz von 480 Kühen pro Stunde. Passen 
Sie die Drehgeschwindigkeit einfach an die 
Ausmelkzeiten Ihrer Herde an und setzen Sie 
die entsprechenden Zahlen in die Formel ein, 
um Ihre eigene Berechnung durchzuführen.

Tatsächlicher Durchsatz
Die obige Berechnung beruht auf der 

Annahme, dass das Melkkarussell 
durchgehend und ohne Unterbrechungen 
arbeitet. In Wirklichkeit ist dies jedoch nicht 
immer der Fall. Es kann vorkommen, dass das 
Karussell anhält, weil Kühe Schwierigkeiten 
haben, die Plattform zu betreten, oder dass 
gelegentlich Stände ausgelassen werden. 
Ein gut betriebenes Melkkarussell sollte 
im Durchschnitt 90 % des theoretischen 
Durchsatzes erreichen.

Immer im Fluss bleiben
Einer der großen Vorteile eines Melkkarussells 
ist der kontinuierliche Kuhverkehr. Daher ist 
es wichtig, für einen guten Kuhverkehr zum 
Karussell und zurück zu sorgen, um einen 
kontinuierlichen Durchsatz sicherzustellen. 
Unterbrechungen des Kuhverkehrs sollten 
vermieden werden. 

Wenn der Kuhverkehr unterbrochen wird und 
dies dazu führt, dass ein Stand ausgelassen 
wird, ist es effizienter, die Plattform mit diesem 
leeren Stand weiterlaufen zu lassen. Wenn Sie 

die Plattform anhalten oder rückwärts fahren 
lassen um leere Stände zu füllen kann dies 
den Kuhverkehr noch stärker unterbrechen 
und wahrscheinlich verlängert sich die 
Melkzeit dadurch mehr als durch einen leeren 
Stand. Wenn die Plattform angehalten wird, 
müssen alle Kühe ebenfalls anhalten und die 
Melkroutine des Bedieners wird unterbrochen.

Berechnen Sie Ihren theoretischen Durchsatz

Lichtschiene
Stützpfosten 
der hinteren 
Abgrenzung

Hintere Ab-

grenzung

Nachbe-
handlungs-
position

Ausgangs-

bogen

Halterung  

Beleuchtung

Sicherheits-
Stopp

Ansetzposition

Vorbereitungs-

position

Drehkupplung

Weitere 
Informationen 
erhalten Sie bei 
Ihrem örtlichen 
Händler
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Das DeLaval Fischgräten-Melkkarussell HBR 
optimiert den Kuhverkehr, die Kuhpositionierung und 
den Komfort für den Melker – für ein stressfreies 
Melken mit hoher Milchmenge. Die große Auswahl an 
Designmöglichkeiten und Automatisierungsoptionen 
sorgt für maximalen Durchsatz beim Melken mit 
minimalem Arbeitskräftebedarf.
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Einstellbar für beste Leistung 
Ihr Milchbetrieb ist einzigartig, und DeLaval 
verfügt über das Wissen und die Erfahrung, 
um sich um Ihre Zukunft in der Milchindustrie 
zu kümmern. Um höchste Leistungen zu 
erzielen, benötigen Sie ein System, das die 
tägliche Arbeit optimiert.  

Ausbaufähig bei Herdenvergrößerung 
Melkkarusselle sind eine ausgezeichnete 
Wahl, wenn Sie für die Zukunft 
eine Herdenvergrößerung planen. 
Karussellplattformen haben so einen hohen 
möglichen Durchsatz, dass sie sich ganz 
einfach an größere Herden anpassen, ohne 
dass der Zeitaufwand beim Melken dabei 
beträchtlich steigt. Es sind keine weiteren 
Investitionen in Ausrüstung oder Gebäude 
erforderlich. Das macht Karusselle zur 
bevorzugten Wahl für professionelle und 
schnell wachsende Betriebe. 

Hoher Durchsatz 
Karussell-Melkstandsysteme erleichtern 
einen schnellen Kuheintrieb, schneller als bei 
allen anderen Melkständen, und kein anderes 
System ermöglicht feste Arbeitsplätze für 
die Melker. Sie müssen sich nicht bewegen, 
die Kühe kommen zu ihnen. So lassen 
sich leichter gleichbleibende Melkroutinen 
beibehalten, die für Qualitätsarbeit und hohen 
Durchsatz sorgen.  

Volle Kontrolle von innen 
Bei einem DeLaval HBR steht der Melker 
im Zentrum des Geschehens. Er kann sich 
hindernisfrei vom Eingang bis zum Ausgang 
bewegen. Ein Melker kann das gesamte 
System steuern, aber bei großen Herden 
lassen sich auch ganz einfach mehrere 
Melker unterbringen. Alle Melkplätze 

können von jedem Ort im Inneren des 
Karussells überwacht werden. Und da Sie 
in einem DeLaval HBR mehr von den Kühen 
sehen, bietet es eine bessere Interaktion – 
kontrollieren Sie den Gesundheitszustand der 
Kuh mit einem Blick.  

Einzigartiges Kuhverkehr-Konzept 
Ein durchgehend gleichmäßiger Kuhverkehr 
ist ein Schlüsselfaktor für einen hohen 
Durchsatz. Das DeLaval HBR besitzt ein 
einzigartiges, schwenkbares Platzeinweistor 
an jedem Melkplatz, das jeder Kuh einen 
schnellen Zutritt geradewegs in die richtige 
Position ermöglicht. Der Eintrieb ist so 
einfach, dass sich neue Kühe schnell 
eingewöhnen.  

Ihre Kühe liegen uns am Herzen 
Alle Komponenten unseres HBR-Systems 
wurden für einen komfortablen und 
reibungslosen Kuhverkehr entworfen. 
Das Eingangstor ist besonders groß. Das 
individuelle Platzeinweistor ist sanft zur Kuh. 
Außerhalb der Plattform kann ein zweites Tor 
angebracht werden, damit die Kühe ruhig 
bleiben, wenn sie sich dem Ausgang nähern.  

Hoher Komfort für den Melker 
Die Platzeinweistore des DeLaval HBR 
halten die Kühe sanft in Position, und 
in Kombination mit der flachen hinteren 
Abgrenzung sorgt dies dafür, dass die Kühe 
nahe beim Melker stehen. Zwischen den 
Kühen ist viel Platz, damit der Melker einen 
guten Zugriff hat. Außerdem gibt es eine 
Reihe von Optionen, die dem Melker das 
Leben leichter machen können, wie zum 
Beispiel der höhenverstellbare Grubenboden. 

Serienmäßige Ausstattung:
•			Bodenmaterial:
  – Stahl
  – Beton. Fertigteil, keine zusätzlichen Arbeiten vor Ort
  – Optionaler Gummibelag
•	Frontabgrenzung:
  – Mit/ohne umlaufender Wand
  – Standardmäßig bis zu 30 Plätze
  – Einstellbar - für alle Größen 
•	Kuhpositionierung
 Platzeinweistore:
  – Optional: plus Futtertrog am Eingang
  –  Optional: plus integrierter Futterschale pro Platzeinweistor
 –  Komplettes Futtertrogsystem – einfache Freigabe der Kühe.
•	Hintere	Abgrenzung:	
  – Einfach, doppelt mit Kotschild
  –  optimale Kuhpositionierung für einen guten Zugriff durch den 

Melker
•	Grubenkante:	
  –  Blauer Handlauf (Melkerkomfort, schützt Kühe und Ausrü-

stung)
•	Drehkupplung:
  – Vakuum, Strom, Daten und Milch
  – Optional: Luft, Wasser
•	Antriebssystem:
  – Elektromotor außerhalb des Plattformbodens
  – Steuerung durch Frequenzumrichter
  –  Sehr geringer Stromverbrauch, 0,75 kW pro Stunde/pro 

Antriebssystem
•	Rollensystem:
  – Kunststoffrollen mit wartungsfreien Lagern
  – Doppelschienensystem (innerer/äußerer Ring)
  – Klares Design unterhalb des Bodens
•	Eingang:	
  – Mit/ohne Eingangs-/Ausgangsabgrenzung
  – Besonders breite Eingangstore für schnellen Zutritt
•	Sicherheitseinrichtungen:
  –  Eingang/Ausgang, Abtrennung, Haupt-bedienerkonsole.
 –  Not-Stopp-Vorrichtung innerhalb und außerhalb der Plattform
•	Lärmminderung:
  –  Einsatz bei allen Lärmquellen  

auf der Plattform

Sonderausstattung:
• Größen, Melkplätze:
 –  empfohlen mit einem Melker: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
  – empfohlen mit zwei Melkern: 28, 30, 32, 36, 40
•	Softwarespezifische	Eigenschaften,	AlproTM Melkplätze:
  – Echtzeitsteuerung (Rollencodiersystem)
  – Optimierte Drehgeschwindigkeit
  – Abbremsfunktion
  – Stopp-Funktion
  – Bestätigungsschalter (Milchmenge)
  – Automatische Vortriebsfunktion „Karussell – Kuhnachtreiber“
  –  Selektionstorsteuerung durch Karussell (keine ID oder Trans-

ponder erforderlich)
•		An	ALPROTM angeschlossene Melkplätze bieten außerdem:
  – Optimierte Drehgeschwindigkeit
  – Abbremsfunktion
  – Stopp-Funktion

Automatisierungsfunktionen
• Melkplätze:
 –   Melkzeugabnahme (nicht systemgebunden):  

MP400 (vertikales Kabinett)
  –  ALPRO™ Herdenmanagement:  

MPC580/680; MP780 (vertikales Kabinett)
  –  Spezielle Melkplätze:  

MPC 580/680 AD (Nachmelkautomatik)
•	Sensoren	und	Milchmengenmessgeräte:
  – Milchflusssensor: FI2: alle Melkplätze
  – Milchmengenanzeige: FI5: alle Melkplätze
  –  ICAR-Milchmengenmessgerät: MM15: ALPRO™-Melkplätze,
 MM27BC: alle Melkplätze
•	ComfortStart	an	allen	Melkplätzen
•	Harmony™	(Plus)	Leichtgewicht-Melkzeug
•	Klappbare	Melkzeugaufnahme	in	korrekter	Höhe

 * Tor muss separat gekauft werden
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1. Optimierte Kuhpositionierung
Unser einzigartiges Konzept des 
Platzeinweistores für einen schnell 
fließenden Kuhverkehr bietet aus-
reichend Platz für breite und hin-
dernisfreie Wege auf die Plattform. 
Der Zutritt ist ganz einfach – und 
eine optionale, patentierte Futter-
schale am Platzeinweistor sorgt 
für ein schnelles Betreten. Das Tor 
schwenkt ein und führt die Kuh an 
den Melkplatz, ohne dass sie rück-
wärts in Position gehen muss: Sie 
können gleich mit der Vorbereitung 
für das Melken beginnen. Die Tore 
halten die Kühe automatisch an 
ihrem Platz. Dadurch und durch die 
flache hintere Abgrenzung stehen 
die Kühe sehr nah an der Gruben-
kante und in einem guten Winkel 
zum Melker.

2. Optimierte Drehgeschwindig-
keit
Die Drehgeschwindigkeit wird von 
der DeLaval Karussellsteuerung 
RC90 im Verbund mit dem AL-
PRO™ Herdenmanagementsystem 
geregelt. Das Herdenmanage-
mentsystem analysiert die Daten 
des vorherigen Melktages – die 
durchschnittliche Milchmenge und 
Melkgeschwindigkeit jeder Kuh. 
Die Karussellsteuerung passt die 
Drehgeschwindigkeit an die lang-
samste Kuh auf der Plattform an, 
damit genug Zeit zum Ausmelken 
verfügbar ist. Wenn die Kuh im 
letzten Drittel der Umdrehung noch 
nicht ausgemolken ist, erkennt das 
System dies und verlangsamt die 
Drehgeschwindigkeit der Plattform. 
Ist die Kuh kurz vor dem Ausgang 

immer noch nicht ausgemolken, so 
wird das Karussell angehalten. 

Diese Vielzahl an Berechnungs- 
und Entscheidungspunkten 
trägt dazu bei, den Durchsatz zu 
maximieren. Außerdem werden 
Plattformstopps vermieden, die 
das Melken und den Kuhverkehr 
unterbrechen. 

3. Sparsamer und zuverlässiger 
Antrieb
Das DeLaval HBR verwendet elek-
trische Antriebssysteme mit sehr 
geringem Stromverbrauch. Jedes 
Antriebssystem benötigt 0,75 kW 
pro Stunde und damit viel weniger 
als konventionelle Hydraulikantrie-
be. Der tägliche Stromverbrauch 
einer Antriebseinheit beträgt 9 kWh 

bei 12 Stunden Betrieb. 
Motor und Getriebe befinden sich 
in einem separaten, geschützten 
Bereich außerhalb der Plattform. 
Dies gewährleistet den zuverläs-
sigen Betrieb des Systems und 
sorgt gleichzeitig für eine leichte 
Zugänglichkeit beim regelmäßigen 
vorbeugenden Service.

4. Komfort für den Melker
Kurze Laufwege, durchdachte 
Arbeitsbereiche, leichte Melkzeuge 
und Automatisierungsoptionen 
sorgen für die Reduzierung der 
Arbeitslast und eine größere Zu-
friedenheit beim Melker. Die Kühe 
stehen nahe am Melker, das Euter 
ist gut zugänglich, und der Melker 
hat gute Sicht, um den Gesund-
heitszustand der Kuh zu prüfen. 

3 4

21
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5. Verstellbarer Boden
Der optionale, höhenverstellbare 
Boden (ComFloor) von DeLaval 
kann auf die richtige Arbeitshöhe 
für den Melker eingestellt werden. 
Auf seiner federnden Oberfläche 
sind lange Standzeiten für den 
Melker weniger ermüdend. Er ist 
einfach zu reinigen – Verschmut-
zungen können schnell weggespült 
werden.

6. Zentrale Leitungen 
Die zentrale Drehkupplung des De-
Laval HBR stellt die Verbindung für 
alle Leitungen her – Milch, Vakuum, 
Stromversorgung, Daten sowie 
Luft und Wasser. Die Drehkupp-
lung verfügt über besonders große 
Innenabmessungen für den Betrieb 
großer Plattformen und die Hand-
habung großer Milchmengen.

7. ALPRO™-Herdenmanagement 
Eine Automatisierung mit AL-
PROTM-Anschluss liefert Ihnen 
jederzeit Informationen über die 
Leistung jeder einzelnen Kuh.

8. Klares Design unterhalb der 
Plattform
Das HBR verwendet Kunststoff-
rollensätze, die an einzelnen Rol-
lenböcken montiert sind. Dieses 
elegante Design ermöglicht die 
einfache Reinigung und leichte 
Zugänglichkeit des klar definierten 
Bereichs unterhalb des Platt-
formbodens und ist das Ergebnis 
langjähriger Erfahrung und Ent-
wicklungsarbeit. Es ist ein wichtiger 
Faktor für die Zuverlässigkeit, 
Leistung und lange Lebensdauer 
des DeLaval Melkkarussells HBR. 

7 8

65
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Die DeLaval Parallelkarusselle  
PR2100 und PR1100 bieten alle 
Vorteile des Karussellmelkens mit 
einem wichtigen zusätzlichen Vorteil: 
Jedes Karussell wird so konfiguriert, 
dass es an die individuellen 
Anforderungen des Betriebs 
angepasst ist. Ihr Karussell wird 
speziell auf Ihren Betrieb abgestimmt.
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DeLaval Parallelkarussell PR2100 und PR1100
Die Betriebsanforderungen für eine Karussellplatt-
form können sehr unterschiedlich sein. Größe, 
Gewicht und Anzahl der Kühe sowie Anzahl der 
Melkvorgänge pro Tag müssen berücksichtigt 
werden. Die DeLaval Parallelkarusselle PR2100 
und PR1100 sind auf solche Unterschiede abge-
stimmt – ganz gleich, ob Sie auf Ihrem Betrieb 200 
oder 2000 Kühe melken, oder wo auf der Welt sich 
Ihr Betrieb befindet.

Geplant für hohe Durchsatzleistungen
Eine gründliche Planung ist zum Erzielen einer ho-
hen Leistung unabdingbar. Die Planung beinhaltet 
die Auswahl der richtigen Ausrüstung mit entspre-
chender Kapazität sowie gut zusammenspielender 
Komponenten, um maximale Leistung zu erzielen. 
Der Kuhverkehr ist einer der Hauptfaktoren – Alle 
Kuhgruppen müssen schnell zum Wartebereich, 
auf die Plattform und nach dem Melken zurück 
zur Herde gelangen. Je größer die Herde ist, de-
sto wichtiger ist es, dass die Kühe so schnell wie 
möglich auf die Karussellplattform gelangen und 
diese wieder verlassen können.

Die DeLaval Planungshilfe für das Karussellmel-
ken auf www.delaval.com soll Ihnen dabei helfen, 
Ihre Hauptanforderungen beim Neukauf oder der 
Aufrüstung eines Melkkarussells PR2100 oder 
PR1100 zu bestimmen. Der Leitfaden basiert auf 
den Erfahrungen, die DeLaval beim Bau von mehr 
als 2700 Melkkarussellen auf der ganzen Welt 
gewonnen hat. Die richtige Planung bringt viele 
langfristige Vorteile: Durch die Bestimmung der 
richtigen Größe für Ihr Karussellsystem können Sie 
den erwarteten Kuhdurchsatz pro Stunde erzielen, 
die erwartete Arbeitsroutine an die Melkzeit an-
passen, den Arbeitsaufwand verringern und eine 
übermäßige Belastung des Bedieners und der 
Kühe vermeiden. Planungsfehler bei Ihrer Investiti-
on lässt sich so ebenfalls vermeiden. 

Natürlich arbeitet DeLaval eng mit Ihnen zusam-
men, um Ihre Anforderungen zu verstehen und Ihr 
Karussell so zu planen, dass es realistisch Ihren 
Bedarf jetzt und in Zukunft erfüllt.

Integriertes Melken – erstklassige Leistung 
Eine DeLaval Parallelkarussell-Plattform mit  einem 
DeLaval Melksystem ermöglicht einen durchgän-
gigen Melkablauf für erstklassige Melkarbeit. Das 
DeLaval PR1100 ist für Situationen geeignet, in 
denen keine oder nur eine geringe Melkautomati-
sierung erforderlich ist. 

Das DeLaval PR2100 schafft eine Verbindung 
zwischen der neuesten Melkautomatisierung 
sowie dem neuesten Herdenmanagementsystem 
und dem Melker. Bei beiden Systemen gelangen 
die Kühe durch die robusten Karussell-Melkstände 
mit flacher Bauform schnell auf die Plattform 
und auch schnell wieder herunter, und niedrige 
Milchschlauch-Anschlusspunkte ermöglichen eine 
hervorragende Ausrichtung des Melkzeugs.

Die Karussellplattform bietet unter anderem drei 
verschiedene Plattformmaterialien zur Auswahl, 
eine bedienerfreundliche und zeitsparende Multi-
funktionsplattformsteuerung, fortschrittliche Op-
tionen zur Integration von Kuhnachtreibern sowie 
eine Schnellauslösevorrichtung. Ein komplettes 
Sicherheitspaket ist Standard. 

Das integrierte Herdenmanagement bietet Funk-
tionen wie Kuherkennung, Fütterung, Aufzeich-
nung der Milchmenge, automatische Separation 
sowie die Rückhaltefunktion für eine zweite Run-
de. Für die Automatisierung sind unter anderem 
folgende Optionen verfügbar: Vermeidung von 
Blindmelkzeiten, automatische Melkzeugabnah-
me, Milch-Sweep-System sowie ein automati-
sches Reinigungssystem. Die Optionen für den 
Milchentzug umfassen leichte Hochleistungsmelk-
zeuge auch für extreme Milchflüsse; Entleerung 
nach oben; robuste, langlebige Melkzeuge aus 
Edelstahl; ökonomische mittelschwere Melkzeuge; 
Entleerung nach unten sowie hochwertige Gummi- 
oder Silikonschläuche.

Haltbar, zuverlässig, wartungsarm
DeLaval legt seit vielen Jahren den Schwerpunkt 
auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und wartungsarme 
Systeme. Rollensysteme, Plattformen, Dreh-
kupplungen, Antriebs- und Steuerungssysteme 
der Melkkarusselle PR2100 und PR1100 wurden 
allesamt für den dauerhaften Betrieb konzipiert. 
Gleichzeitig wurde der Wartungs- und Reinigungs-
bedarf so weit wie möglich reduziert.

Serienmäßige Ausstattung:

Plattformsteuerung: DeLaval Karussellsteuerung 
RC70
•		Bedienerfreundliche	und	zeitsparende	

Multifunktionsplattform
•		Wahl	zwischen	erweiterter	oder	Standard-

Karussellsteuerung
•		Die	erweiterte	Steuerung	RC70	arbeitet	mit	

Kuhnachtreibern zusammen
Laufrollen und Schienensystem
•		Option	zum	schnellen	Schienenwechsel	für	eine	

einfache Wartung
•	Konische	Laufrollen	minimieren	den	Verschleiß
•	200 mm	Rollendurchmesser
•		Trägerschiene	aus	Stahl	mit	Verschleißschiene	zur	

einfachen Wartung
•		Automatische	Schmierung	der	Trägerschiene	zur	

Senkung des Wartungsaufwandes
Integriertes Herdenmanagement
•	Kuherkennung
•	Fütterung
•	Milchmengenaufzeichnung
•	Automatische	Separation
•	Rückhaltebügel	pro	Kuhplatz

Sonderausstattung:

Verfügbare Plattformen:
•		Beton-Plattform	für	eine	ruhige	Melkumgebung	und	

Korrosionsbeständigkeit 
•		Langlebige	SuperDek-Plattform:	wartungsarm	und	

besonders korrosionsbeständig
•	Stahlplattform
•	Maßgeschneiderter	Gummimatten-Belag

Automatisierungsoptionen
•	Automatische	Melkzeugabnahme
• Milch-Sweep-System
Optionen für den Milchentzug
•		Leichte	DeLaval	Top-Flow-Melkzeuge	mit	hohem	

Milchfluss
•	Robuste,	langlebige	Melkzeuge	(MC73)
•		Ökonomische	mittelschwere	Melkzeuge;	Entleerung	

nach unten
•	Hochwertige	Gummi-	oder	Silikonschläuche



104  Melken

Melkstandzubehör 
DeLaval bietet ein breites Sortiment an bewährtem 
Melkstand-Zubehör, das Ihre Arbeit leichter 
und bequemer macht. Das Zubehör umfasst 
Selektionstore, Kuhnachtreiber, Kabinette sowie den 
höhenverstellbaren Melkstand-Grubenboden. 

1
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1. Automatisierungskabinette
Automatisierungskabinette 
schützen in Parallel-Melkständen 
elektronische Ausrüstung wie 
Pulsatoren, Abnahmen und den 
DeLaval Melkplatz-Controller 
MPC. Dieses Kabinett ist für den 
Einsatz rund um die Uhr ausgelegt. 
Es vereint höchste Qualität mit 
einer so gut wie "wartungsfreien" 
Konstruktion. Dies garantiert 
an jedem Tag im Jahr optimale 
Leistung.

2 DeLaval Selektionstore 
DeLaval Selektionstore helfen 
Ihnen beim Herdenmanagement. 
Mit Herdenmanagementsystemen 
verbundene Selektionstore sparen 
Ihnen viel Zeit und bedeuten 
weniger Stress für Ihre Kühe. 
(ALPROTM box)
Mehr erfahren Sie auf Seite 32

3. DeLaval Kuhnachtreiber
Mit DeLaval Kuhnachtreibern 
treiben Sie Ihre Kühe problemlos 
vom Vorwartehof zum Melkstand. 
Lesen Sie mehr über DeLaval 
Kuhnachtreiber auf Seite 330

2

3
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Einfach zu reinigen
Die Edelstahl-Rahmenstruktur des 
höhenverstellbaren Bodens von DeLaval 
garantiert Ihnen Elastizität, Zuverlässigkeit 
und Hygiene. Die gesamte Konstruktion – 
Rahmen und Platten – lässt sich einfach 
reinigen.

DeLaval höhenverstellbarer Grubenboden
Das hydraulische Grubenbodensystem ist bequem und 
einfach bedienbar. Es wurde auf maximalen Komfort und 
höchste Sicherheit für Ihre Melker ausgelegt.

Mit dem höhenverstellbaren 
Grubenboden von DeLaval können Sie 
die Standfläche für jeden Melker auf 
die optimale Arbeitshöhe fahren.

1

2
3

Hydraulisch betätigter Grubenboden für Ihren 
Komfort 
Der höhenverstellbare Boden von DeLaval ist ein 
Grubenboden, mit dem Sie optimale Arbeitsbedin-
gungen im Melkstand schaffen können – für alle 
Melker.

Langlebig und einfach zu reinigen
Alle Rahmenteile – Gestänge, Schrauben und La-
ger, Längsträgerstreben und Zylinder – bestehen 
zur Erhöhung der Beständigkeit aus Edelstahl.

Aber der höhenverstellbare Boden ist nicht nur 
langlebig, sonder auch hygienisch. Die gesamte 
Konstruktion einschließlich Rahmen und gelochten 
Bodenplatten aus Kunststoff lässt sich problemlos 
sauber halten.

1. Auf Knopfdruck
Sie können die Höhe des verstellbaren Bodens 
auf die Größe jedes Melkers einstellen und damit 
seinen Komfort und die Sicherheit maximieren. 
Drücken Sie einfach die Aufwärts-/Abwärtstaste.

2. Einfache Installation im Melkstand
Unser höhenverstellbarer Boden wurde speziell für 
Melkstände entwickelt. Dank seiner unterschiedli-
chen Abmessungen und Konfigurationen (wand-/
bodenmontiert, feststehend) lässt er sich in jede 
Melkstandgrube und Karussellmelkstände vieler 
Größen einbauen.

3. Komfortable, rutschfeste Oberfläche
Die gelochten Bodenplatten aus Kunststoff und 
der Edelstahlrahmen sorgen für eine hervorragen-
de, weiche und rutschfeste Lauffläche. Zudem 
läuft Wasser überall gut ab.
 

Technische Daten 
•	Einbauhöhe:	120 mm
•	Mögliche	Höhenverstellung:	standardmäßig	

200 mm – bei Bedarf erweiterbar
•	Anzahl	der	Hubzylinder	abhängig	von	den	Bo-

denmaßen 
•	Hydraulische	Antriebseinheit	mit	Elektromotor	

230 V/1-ph.
•	Automatischer	Druckschalter	senkt	Boden	bei	

Gewichtsüberladung auf untere Position ab
•	Verschiedene	Maße	verfügbar	–	viele	andere	

Maße kundenspezifisch 
•	Montage	an	Melkstandswänden	oder	am	Boden
•	Auch	als	feststehende	Ausführung	(nicht	höhen-

verstellbar) erhältlich
•	Robuste	Bodenelemente	aus	Kunststoff	pas-

send für die bestellte Bodengröße
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Melken einfacher, sanfter & schneller gemacht
Mit ComfortStart als Zusatzfunktion des Melkplatz-
Controllers lässt sich jede Kuh einfacher melken. 
Der Ablauf wird für den Bediener einfacher, rei-
bungsloser und organisierter. ComfortStart bedeu-
tet, dass das Melkzeug automatisch und einfach 
freigegeben wird und sich leichter ansetzen lässt. 
Das Seil wird ohne Restspannung gelöst, was das 
Ansetzen des Melkzeugs beschleunigt. Das Mel-
ken beginnt, ohne dass Knöpfe gedrückt werden 
müssen. Die Melkzeugabnahme verläuft nach 

Abschluss des Melkens reibungslos: Regelbare 
Druckluft- und Vakuumniveaus vereinfachen das 
Einstellen der Abnahmegeschwindigkeit auf die 
Bedürfnisse Ihrer Herde.

Einfacher, zügiger, einstellbar – ComfortStart von 
DeLaval verbessert den Kuhkomfort und die Eu-
tergesundheit und beschleunigt und erleichtert 
die Arbeit des Bedieners. Durch Ergänzung der 
Melkplatz-Controller um die ComfortStart-Funktion 
lässt sich die Produktivität in jedem Milchbetrieb 

einfach und wirksam steigern.
Die Lösung ist als Sonderausstattung für beste-

hende Installationen an allen DeLaval-Melkplätzen 
verfügbar, an denen herkömmliche Abnahmezylin-
der verwendet werden. Beim integrierten DeLaval 
Melkplatz MP400 ist die Funktion serienmäßig 
enthalten.

Einfachere Melkroutine: Zum Starten des 
Melkvorgangs heben Sie einfach das 
Melkzeug an. Es müssen keine Tasten 
gedrückt werden.

Zügigeres Ansetzen des Melkzeugs: Das Seil 
wird ohne Restspannung freigegeben.

Einstellbare Einzugsgeschwindigkeit zur 
Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer Herde. 
Nach dem Melken wird das Melkzeug ohne 
Zug am Euter gelöst.

DeLaval ComfortStart
Die ComfortStart-Funktion (automatisches Starten des Melkvorgangs) 
erhöht die Effizienz des Bedieners und die Einheitlichkeit des 
Melkvorgangs. Zudem vereinfacht sie die Melkroutine.
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Alternative Melklösungen
Unsere alternativen 
Melklösungen umfassen 
Rohrleitungssysteme 
in Anbindeställen mit 
modernen DeLaval DelPro™ 
Melkeinheiten mit Wireless-
Verbindung, vielseitigen mobilen 
Melkeinheiten und einem 
Eimermelksystem. 

Diese Systeme sind bereits in vielen Ländern 
zum Einsatz. Rohrmelkanlagen mit DeLaval 
DelPro™ Melkeinheiten werden in Asien 
und vielen Anbindeställen der nördlichen 
Hemisphäre verwendet, darunter kanadische 
Familienbetriebe, die Holstein-Kühe züchten. 
Eimermelksysteme sind praktische Standby-
Geräte zum Melken von Kühen, die kürzlich 
gekalbt haben, oder von kranken Kühen in 
Milchbetrieben. Außerdem sind sie sehr beliebt 
in dörflichen Melkzentren in Indien und China 
sowie in kleinen Familienbetrieben in Brasilien 
und der Türkei – überall dort, wo die Menschen 
einen Schritt weitergehen möchten, als von 
Hand zu melken. Mobile Melkeinheiten sind 
außerdem praktische Ersatzgeräte in allen 
Milchbetrieben. Besonders beliebt sind sie bei 
Unternehmern in Indien, die ihre Melkeinheiten 
zum Melken von ein oder zwei Kühen an ihre 
Nachbarn vermieten.

Siehe Rohrleitungsmelken S. 110, DeLaval 
Eimermelkeinheit BMU und DeLaval Mobile  
Melkeinheit MMU S. 113

Lesen Sie mehr über unsere Kunden und unsere 
auf der ganzen Welt verbreiteten Melklösungen 
auf www.delaval.com
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Investieren Sie in Ihre Kühe
Die Milchleistung hat sich in den letzten Jahren 
so stark erhöht, dass viele alte Rohrsysteme 
für die heutige Milchproduktion nicht mehr 
ausreichen. Ihre Kühe verdienen eine neue 
Rohrmelkanlage zur Bewahrung ihrer 
Milchqualität und Eutergesundheit – ebenso 
wie Ihrer Rentabilität. Großzügig dimensionierte 
Melkleitungen sorgen zusammen mit einer 
neuen Vakuumpumpe für ein stabiles Vakuum 
während des Melkens. Dies fördert ein 
schnelles Einschießen der Milch und dient der 
Eutergesundheit. Die neuen DeLaval DelPro™ 
Melkeinheiten erhöhen die Milchleistung 
der einzelnen Kühe, die automatische 
Systemreinigung und schnelle Milchkühlung 
bewahren die hohe Qualität Ihrer Milch.

Schrittweise Aufrüstung
Die Aufrüstung Ihres Melksystems ist ein 
einfacher und intelligenter erster Schritt zur 
Modernisierung Ihres Anbindestalles. So lassen 
sich für relativ kleines Geld schnell große 
Verbesserungen erzielen.
 
DeLaval Trägerschiene  
Schnelleres Melken durch höhere Leistung des 
Melkers. Das DeLaval Trägerschienensystem 
ermöglicht eine effiziente Stallarbeit ohne das 
anstrengende Tragen von Melkeinheiten und 
Zubehör. Sie investieren in ergonomische 
Effizienz und können z. B. auch Milcheimer zu 
den Kälbern befördern. 

Eine DeLaval Trägerschiene verbessert die 
Effizienz des Melkers. Pro Person können 
mehr Melkeinheiten transportiert werden. Die 
Trägerschiene beschleunigt die Arbeit – Sie 
ermöglicht bessere Mobilität und erleichtert die 
Arbeit, beschleunigt das Melken und erhöht die 
Leistung des Melkers. 

DeLaval Rohrmelkanlage
DeLaval bietet Ihnen komplette Rohrmelkanlagen 
nach dem Baukastensystem – passend für kleine 
und große Herden. Das gesamte System stammt 
von uns: Melken, Vakuumversorgung, Reinigung 
und Milchkühlung.

DeLaval Trägerschiene mit 
Melkeinheit DeLaval DelPro™ 
MU480
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DeLaval Trägerschiene
Erleichtern Sie sich und Ihren Melkern die Arbeit. 
Dank des Trägerschienensystems von DeLaval ent-
fällt nahezu das gesamte Heben schwerer Lasten. 
Dies erledigt das System für Sie. Das optimiert die 
Effizienz Ihrer Melkroutine und verkürzt die Arbeitszeit. 
So steigern Sie Produktivität und Gewinn.
Trägerschienensystem
Die DeLaval Trägerschiene ist ein System 
aus über Kopf montierten Laufschienen 
für Ihren Anbindestall. Melkeinheiten und 
Zubehör hängen schwebend an Einzel- oder 
Doppelschienen und lassen sich so bei jeder 
Melksitzung einfach und mühelos durch den 
Stall fahren. Die Edelstahlträger sind leicht und 
einfach zu manövrieren. Die Schienen lassen 
sich auf eine für Ihre Melker und Kühe optimale 
Höhe einstellen.

Optimale Unterstützung
Wenn Sie das DeLaval Trägerschienensystem 
in Ihrem Stall installiert haben, wird es zu Ihrem 
starken rechten Arm. Mit seiner Hilfe gehen 
die täglichen Aufgaben schneller, sicherer und 
einfacher von der Hand. Die Melkausrüstung 
hängt an der Schiene statt an Ihnen oder 
dem Melker. Auf leichten Druck mit einer 
Hand schweben mehrere Melkeinheiten samt 
Zubehör von der Milchkammer in den Stall und 
dann von Kuh zu Kuh.  

Personaleffizienz
Weil das DeLaval Trägerschienensystem die 
schwere körperliche Arbeit für den Melker 
verringert, ist Ihr Betrieb als Arbeitgeber für 
die besten Leute attraktiv. Möglicherweise 
kommen Sie durch Wegfall des schweren Teils 
der Arbeit und die Erhöhung der Melkleistung 
jedes Melkers auch ganz ohne externes 
Personal aus. In jedem Fall können Sie sich 
auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren 
und bei gleicher Anzahl Melker Ihre Herde 
vergrößern. 
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Verbesserung der Routine
•	Vereinheitlichte Melkroutine: 

Nach Installation des 
Trägerschienensystems lässt 
sich die Melkroutine im Stall klar 
definieren. Es gibt eindeutige 
Laufwege. Melkeinheit und 
Zubehör werden dabei mit 
leichtem Druck mitgeführt. Dies 
ermöglicht einen schnellen, 
ruhigen und einheitlichen 
Milchentzug ohne Aufregung und 
Stress für Kühe und Bediener. 

•	Erhöht die Effizienz des 
Melkvorgangs: Das 
Trägerschienensystem 
ermöglicht eine einfachere 
Handhabung der Melkeinheiten 
und der weiteren Ausrüstung. 

•	Höhere Sicherheit: Das DeLaval 
Trägerschienensystem verringert 
die Gefahr auszurutschen, weil 

der Melker die Güllekanäle im 
Winkel	von	90°	überquert	und	
sich dabei am Träger festhalten 
kann. 

•	Bessere Arbeitsbedingungen: 
Durch Wegfall des Hebens 
schwerer Lasten und das Tragen 
von Ausrüstung in ungesunder 
Haltung sinkt die Gefahr der 
Übermüdung des Melkers und 
damit einhergehender möglicher 
Verletzungen.

•	Bessere Hygiene: Wenn die 
Ausrüstung an der DeLaval 
Trägerschiene hängt, sinkt die 
Gefahr, dass sie auf dem Boden 
schleift oder zu Boden fällt.

Merkmale
•	Die Trägerschiene kann 

problemlos unter den 
Melkleitungen durchgeführt 

werden. Sie ist einfach und 
zuverlässig; für den Antrieb sorgt 
der Melker.

•	Spezielle Verbindungen 
garantieren ein ungehindertes 
Laufen an der Schiene und über 
Abzweige. 

•	Die Schiene wird bis zur 
Milchkammer verlegt. Die 
Melkeinheiten verbleiben 
permanent am Träger – während 
des Melkens und der Reinigung.

•	Für den Transport von Eimern 
und anderen benötigten 
Hilfsmitteln lässt sich die 
Schiene in die Bereiche für die 
Kälber verlängern.

•	Zubehör für die 
Melkvorbereitung und 
Euterhygiene werden am 
DeLaval Hygieneträger 
transportiert.

•	Automatisierte Futterwagen 
können die Schiene durch die 
Öffnungen problemlos passieren.

Einfach zu planen und zu 
berechnen
Sie glauben, Entwurf und Planung 
eines System für Ihren Stall seien 
zeitaufwendig? Weit gefehlt. Es 
bedarf nur eines kurzen Besuchs 
in Ihrem Betrieb. Den Rest 
erledigt unsere spezielle DeLaval-
Software. 
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Beobachtung der Melkroutine in einem Be-
trieb in Polen, Juli 2008. Vor der Umstellung 
des Systems (A); mit DeLaval DelPro™ Mel-
keinheiten DelPro™ MU480 (B); mit DelPro™ 
MU plus der neu installierten Trägerschiene 
(C). Schon in dieser frühen Phase des Ein-
satzes der DeLaval-Trägerschiene stieg die 
Produktivität der Bediener ca. 5 %.
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DeLaval Portable Melkeinheit 
PMU
Die DeLaval MMU ist eine 
flexible, leichte und robuste 
Lösung für viele Milchbetriebe. 
Sie ermöglicht das Melken von 
acht bis zehn Kühen pro Stunde 
mit einem einzigen Eimer. Das 
zugehörige Fahrgestell fasst ein 
komplettes Melksystem mit ein 
oder zwei Melkeimern. Es ist im 
Innen- und Außenbereich leicht 
zu manövrieren und kann einfach 
an den gewünschten Ort gefahren 
werden. 

Die DeLaval PMU kann mit 
verschiedenen Optionen wie 
Vakuumpumpen, Melkzeugen, 
Deckeln und Eimern aus Edelstahl 
oder Kunststoff ausgerüstet 
werden. Die Melkzeugarme lassen 
sich einfach so justieren, dass 
Melkzeug und Schläuche optimal 
positioniert sind. Die PMU verfügt 
über einen leistungsfähigen 
Schalldämpfer. Die Abgase 
werden über Rohre vom Bediener 
weggeleitet. Das Chassis dieser 
mobilen Lösung verfügt zur 
leichteren Manövrierbarkeit über 

große Räder, die geringe Zahl an 
Bauteilen erleichtert die Wartung.

Technische Daten
•	DeLaval-Melkzeugoptionen
•	DeLaval	Vakuumregler	VF20	
•	DeLaval	Pulsator	HP102
Das Gewicht ist von der 
Konfiguration abhängig:
•	Ein	Eimer:	ca.	70	kg
•		Zwei	Eimer:	ca.	90	kg

Wagengröße, Doppelkonfiguration  
•	Länge	(Eimer	bis	Griff):	 
 1.400 mm 
•	Breite:	770 mm	
•	Höhe:	1300 mm
Abmessungen des Fahrgestells 
bei  Einzelkonfiguration 
•	Länge	(von	Eimer	bis	Griff):	 
 1.400 mm 
•	Breite:	620 mm	
•	Höhe:	1.150	mm

Das DeLaval BMS ist ein 
komplettes Eimermelkmodul 
speziell zum Melken von Kühen, 
die besonderer Aufmerksamkeit 
bedürfen. Es umfasst einen Eimer 
aus Kunststoff oder Edelstahl mit 
einem Fassungsvermögen von 
25–30 Litern.

DeLaval BMS
Falls Sie eine Melkeinheit als 
Ersatz vorhalten möchten, ist 
das zuverlässige, effiziente und 
wirtschaftliche BMS eine gute 
Wahl.
Unser BMS wurde ursprünglich 
als Grundsystem für Landwirte 
entwickelt, die vom Melken 

von Hand zum automatischen 
Melken wechseln wollten. Mit 
dem DeLaval BMS können acht 
bis zehn Kühe pro Stunde mit 
nur einer Melkeinheit gemolken 
werden – schneller und besser 
als von Hand. Ein Melker kann 
gleichzeitig zwei oder drei 
Melkeinheiten bedienen, was 
seine Arbeitsleistung erhöht. Das 
System ermöglicht ein optimales 
Ausmelken – Stress für Kuh und 
Melker werden verringert. 

DeLaval BMS Eimermelkmodul 
BMU

Das DeLaval Eimermelksystem BMS ist ein 
praktisches Standby-Gerät für alle Milchbetriebe 
zum Melken junger, kranker oder zur Behandlung 
abgesonderter Kühe. 

Die DeLaval Portable 
Melkeinheit PMU ist 
eine vielseitige Lösung 
für unterschiedliche Arten 
von Milchviehbetrieben. 
Die bewährten DeLaval-
Komponenten stellen eine 
zuverlässige, leise und robuste 
Arbeitsweise der PMU sicher.
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Effizientes Melken
DeLaval Melklösungen bestehen 
aus einem kompletten Sortiment an 
DeLaval Melkplätzen mit DeLaval 
Melkzeugen und Pulsation sowie origi-
nal Zitzengummis und Schläuchen und 
sorgen für ein effizientes Melken.

DeLaval Melkplätze bieten Kontrolle 
auf Knopfdruck. Zu einem effizi-
enten Melken gehört eine gute 
Vormelkstimulation, die Anzeige 
problematischer Vorfälle wie dem 
Abrutschen von Zitzengummis 
und abgeschlagener Melkzeuge 
sowie eine gleichbleibende, genaue 
Melkzeugabnahme an jedem 
Melkplatz.

DeLaval Melkplätze ermöglichen 
komfortable aber dennoch optimier-
te Routinen mit hohem Kuhdurchsatz, 
kontrollieren die Eutergesundheit 
durch schnelles, vollständiges 
Ausmelken und besitzen gut sichtba-
re Statusanzeigen für die komplette 
Melkstandkontrolle auf einen Blick.

Wählen Sie die richtigen Komponenten, um Ihr Melksystem 
mit DeLaval Melkplätzen (S. 116), Melkzeugen (S. 120) und 
Pulsation (S. 128) aufzurüsten oder zu ersetzen, ergänzen 
Sie dann die Melkzeuge mit DeLaval original Zitzengummis 
(S. 131) und transportieren Sie die Milch durch DeLaval 
Schläuche (S. 141).
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DeLaval MPC100-Reihe
Die DeLaval MPC100-Reihe besteht 
aus elektronisch programmierbaren, 
automatischen Melkzeugabnahmen 
mit Ein-Tasten-Bedienung. Damit 
sie eine lange Lebensdauer haben, 
werden sie durch ein haltbares, kor-
rosionsbeständiges Gehäuse ge-
schützt. Das Design sieht einfach aus, 
verfügt aber über viele unterstützende 
Funktionen für schnelle und effiziente 
Arbeitsabläufe, wie Optionen für die 
Vormelkstimulation zum schnellen 
und vollständigen Melken sowie eine 
individuelle Pulsationssteuerung.

Diese Melkplätze können mit ver-
schiedenen DeLaval Durchflusssen-
soren (HFC, FI2) oder dem Milch-
mengenanzeiger FI5-D kombiniert 
werden. Die Einheiten sind so kon-
struiert, dass sie in jedem bekannten 
Melkstandtyp funktionieren. 

1. & 2. DeLaval Melkplatz-Control-
ler MPC150 
Dieser MPC bietet den höchsten 
Steuerungsgrad der MPC100-Reihe. 
Er kann in Low-Line-Systemen (Ab-
bildung 1) und MidiLine-Systemen 
(Abbildung 2) installiert werden und 
unterstützt Duovac™, ComfortStart, 
ferngesteuertes Reinigen/Melken, 
eine Absenkung des Sammelstücks 
und eine individuelle Reinigungsvor-
bereitung. In Kombination mit der 
DeLaval Flussanzeige FI5-D zeigt der 
MPC150 die Milchmenge sowie die 
Fluss- und Melkdauer an und erleich-
tert dadurch das tägliche Herdenma-
nagement.

Fragen Sie Ihren Händler, welcher 
MPC100 am besten für Sie geeignet 
ist.

3. DeLaval Melkeinheit MP400
Eine elektronisch programmierbare, 
automatische Melkzeugabnahme 
mit Zwei-Tasten-Bedienung, die zum 
Schutz in einem Aluminiumgehäuse 
untergebracht ist, um einen ruhigen 
und zuverlässigen Betrieb zu ge-
währleisten. Ausgelegt für einhändige 
Bedienung. ComfortStart ist eine 
Standardfunktion – Melkzeug einfach 
anheben und ansetzen. Der MP400 ist 
flussgesteuert und verfügt über eine 
Freigabeverzögerung für das Melkva-
kuum, die der Bediener nach seinem 
Bedarf einstellen kann. Er ist auch mit 
dem flussgesteuerten Melksystem 
Duovac™ erhältlich, das das Euter 
stimuliert, um einen sicheren Melkvor-
gang zu gewährleisten. 

Die Optionen umfassen eine fernge-
steuerte Reinigung. Sie können eine 
Seite des Melkstands für die Reini-
gung vorbereiten, während Sie auf der 
anderen Seite melken, und die Freiga-

be ferngesteuert auslösen. Der MP400 
kann mit den leichten Melkzeugen 
Harmony™ oder Harmony Plus™ 
und DeLaval FI2 oder FI5 und DeLaval 
MM27 ausgestattet werden. 
Der MP400 ist sowohl für Neuin-
stallationen als auch für die Moder-
nisierung bestehender Melkstände 
geeignet. Er wird vormontiert geliefert, 
so dass die Installation schnell und 
einfach geht und nur minimale Unter-
brechungen verursacht. 

1

3

2
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4. DeLaval Melkplatz-Controller 
MPC580
Der einfach zu bedienende Melkplatz-
Controller MPC580 konzentriert sich 
auf das Melkmanagement, bietet 
aber auch eine zuverlässige Verbin-
dung zum Herdenmanagement. Der 
MPC580 kann als StanAlone- oder 
systemangebundene Einheit genutzt 
werden und wurde so konzipiert, 
dass kleine und mittelgroße Herden 
problemlos bedient werden können.. 
Diese Einheit überwacht die Milch-
menge, ermöglicht eine Fernsteue-
rung der Tore um die Kühe nach dem 
Melken zu separieren. In Verbindung 
mit dem MM27BC und einem An-
schluss an DeLaval ALPRO™ bietet 
der MPC580 sogar noch mehr Funk-
tionen. Er erkennt Spuren von Blut, 
abgeschlagene Melkzeuge, Falsch-
lufteinbruch am Melkzeug, Minder-
milchmengen, usw. und protokolliert 

diese Ereignisse in ALPRO™. 
Der DeLaval MPC580 ist die Verbin-
dung zum DeLaval Herdenmanage-
mentsystem und unterstützt Sie bei 
einem besseren Management Ihrer 
Herde. Sie profitieren von der inter-
aktiven Benutzeroberfläche und von 
eindeutigen Informationen wie „Nicht 
melken“ oder „Milch ableiten“, und 
Kühe können von jedem Melkplatz 
aus selektiert werden.

5. DeLaval Melkplatz-Controller 
MPC680
Dies ist die Premium-Benutzerober-
fläche für Melkstände mit dem 
Herdenmanagementsystem DeLaval 
ALPRO™, die Ihnen eine komplette 
Fernsteuerung aller anderen Melk-
plätze ermöglicht. Sie läuft rund um 
die Uhr und trägt durch eine gleich-
bleibende, effiziente Melkroutine zur 
Maximierung Ihrer Produktion bei. 

Sie bietet noch zusätzliche Funktio-
nen über die MPC580 hinaus. Die 
Einheit steuert den Melkplatz für ein 
gleichmäßiges Melken, zeichnet die 
Milchmenge auf und vieles mehr. 
Sie liefert mehr Informationen und 
klarere Warnungen, z. B. Futteralarm 
und Ration oder Kuhbehandlungen, 
und ermöglicht an allen Melkplätzen 
viel mehr aktive Eingaben – sowohl 
für Melkstandtätigkeiten als auch 
in die ALPRO™-Software. Sie lässt 
sich ideal mit dem DeLaval MPC580 
kombinieren.

6. DeLaval Melkplatz MP780
Der MP780 wurde entwickelt, damit 
Sie die volle Kontrolle über die In-
formationen zu jeder einzelnen Kuh 
haben. Dieser erstklassige, optimierte 
Melkplatz für das komplette Her-
denmanagement kann an ALPRO™ 
angebunden werden, damit der Mel-

ker Zugriff auf alle Kuhdaten hat. Sie 
können Informationen, wie zum Bei-
spiel Behandlungsflaggen oder „Kuh 
selektieren“, vor Ort betrachten und 
einstellen. Der Status der Kuh muss 
danach im Managementprogramm 
nicht mehr manuell geändert werden.

Der DeLaval MP780 verfügt über 
alle Funktionen des MPC680 und 
ist in einem schlanken, vertikalen 
Edelstahlgehäuse untergebracht, um 
einen störungsfreien Betrieb und eine 
leichte Reinigung zu gewährleisten. 
Er sorgt für eine ruhige Umgebung, 
reduziert dadurch den Stress für die 
Kühe und den Melker und ermöglicht 
schnellere Melkroutinen. Der DeLaval 
MP780 ist sowohl für neue Installatio-
nen als auch zur Aufrüstung vorhan-
dener Melkstände geeignet und ist 
bei Auslieferung bereits vormontiert, 
um eine schnelle und leichte Instal-
lation zu ermöglichen und den Be-

4

5

6
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Name Flussgesteuer-
tes Melken mit 
Duovac

Milchflussanzeige Pulsierung Anbindung an das Her-
denmanagementsystem 
DeLaval DelPro™

DeLaval Melkeinheit

DelProTM MU480

Einstellbar ICAR-anerkanntes 

Milchmengenmessgerät 

Elektronisch Ja

DeLaval Melkeinheit 

DelProTM MU450

Einstellbar Nur Milchmengenschät-

zung

Elektronisch Ja

DeLaval Melkeinheit 

MU210

Ja Nur Milchflussanzeiger Pulsator HP102 

oder EP2090

Nein

DeLaval Melkeinheit 

MU100

Nein Keine Milchflussanzeige Pulsator HP102 

oder EP2090

Nein

DeLaval 
Melkeinheiten für 
Anbindeställe bieten 
eine komfortable 
Melkumgebung 
für den Melker 
und die Kühe 
und sorgen damit 
für ein optimales 
Wohlbefinden der 
Tiere.
1. DeLaval DelPro™ MU480 tragbare 
Melkeinheit
Die einzigartige DelProTM MU480 hat 
ein elektronisches, ICAR-anerkanntes 
Milchmengenmessgerät, das die Milchmengen 
der Kühe jeden Tag und bei jedem Melken 
automatisch überwacht und aufzeichnet. 

Die Einheit ist mit kabellosem 
Datentransfer zum DeLaval DelPro™ 
Herdenmanagementsystem ausgestattet, 
um automatisch genaue Informationen zu 
senden und zu empfangen. Das DelProTM 
System verwendet Milchmengendaten, um 
Futterrationen zu berechnen und auszuwerten, 
Gesundheits- oder Fruchtbarkeitsprobleme 
festzustellen, die tatsächliche Laktationskurve 
zu berechnen und die langfristige 
Milchproduktion einzelner Kühe zu bewerten. 

Die kabellose Verbindung spart viel Zeit, 
indem sie dem Melker dabei hilft, Kühe zu 
identifizieren. Sofern der Melker die normale 
Melkroutine befolgt, zeigt das Smart ID System 
automatisch die Kuhnummer an. Der Bediener 
muss nur bestätigen, dass die Nummer korrekt 
ist. 

DelPro™ MU480 hat ein Vakuum-
Stabilitätssystem, das die Melkleistung dieses 
Melksystems mit hoch verlegten Melkleitungen 
verbessert, so dass sie ähnlich der eines 
Melksystems mit niedrigen Leitungen ist. In 
der Regel macht der Kunde die Erfahrung, 
dass die Kühe schneller gemolken werden, 
sich die Milchquälität und Eutergesundheit 
verbessern und die Kühe ruhiger sind. 
Selbstverständlich verfügt die DelPro™ MU480 
über eine automatische Melkzeugabnahme und 
unser berühmtes Duovac™ System, das den 
Milchfluss stimuliert und sanft zu den Zitzen ist. 

DelPro™ MU480 kann im Standalone-
Modus oder mit kabellosem Anschluss an die 
DeLaval DelPro™ Herdenmanagementsoftware 
installiert werden.
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2. DeLaval DelPro™ MU450 tragbare 
Melkeinheit
DelPro™ MU450 hat einen Milchflussindikator, 
der die Milchmenge schätzt und 
Milchflussdaten für die Melkzeugabnahme 
liefert. Diese Einheit lässt sich außerdem 
kabellos mit dem DeLaval DelPro™ 
Herdenmanagementsystem verbinden 
und sendet und empfängt während des 
Melkvorgangs automatisch wertvolle Daten, 
auch wenn die geschätzten Melkdaten (nicht 
ICAR) nicht im gleichen Umfang wie bei 
DelPro™ MU480 verwendet werden können.  
Auch die MU450 profitiert vom Smart ID 
System, das Kuhnummern identifiziert und 
anzeigt, vorausgesetzt, der Melker befolgt 
eine gleichbleibende Melkroutine. DelPro™ 
MU450 verfügt über eine automatische 

Melkzeugabnahme und unser berühmtes 
Duovac System, das den Milchfluss stimuliert 
und sanft zu den Zitzen ist. DelPro™ MU450 
kann im Standalone-Modus oder mit 
kabellosem Anschluss an die DeLaval DelPro™ 
Milchbetrieb-Managementsoftware installiert 
werden.

3. DeLaval MU210 tragbare Melkeinheit
Die MU210 Melkeinheit besitzt unser 
berühmtes Duovac System, das das Melken 
sanft und schonend macht und vor einem 
Blindmelken am Ende des Melkvorgangs 
schützt. Dies gewährleistet gesunde Zitzen und 
eine qualitativ hochwertige Milchproduktion.

4. DeLaval MU100 tragbare Melkeinheit
Die MU100 ist eine einfache tragbare 
Melkeinheit, die leichte Handhabung, 
Pulsation und einen leicht zu bedienenden 
Melkleitungsanschluss in sich vereint.

21
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Melkzeuge
Kein einzelnes Melkzeug 
kann alle Ansprüche 
moderner Milchbetriebe 
erfüllen. Daher bietet DeLaval 
eine große Auswahl an 
Designs, Flusskapazitäten, 
Materialien, Zitzengummi-
Sortimenten, Gewichts- und 
Handhabungseigenschaften an, 
um Ihre speziellen Anforderungen 
zu erfüllen.

Die DeLaval-Melkzeuge sind für sicheres 
und effizientes Melken konzipiert. Durch die 
Auswahl eines Melkzeugs mit den passenden 
Komponenten für Ihr Melksystem verbessern 
Sie die Produktivität beim Melken und machen 
Melkern und Kühen das Leben leichter. 
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Mit unseren bedienerfreundlichen Melkzeugen, die 
eine konstant hohe Melkleistung aufweisen und 
die Eutergesundheit schützen, erreichen Sie einen 
schnellen, sanften und vollständigen Milchentzug.
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Das spezielle trapezförmige 
Design ist gut ausbalanciert und 
an die Euterform der meisten 
Kühe angepasst. 

Der große Durchmesser des 
kurzen Milchschlauchs verhindert 
Verengungen und minimiert die 
Vakuumschwankungen unter der 
Zitze. Die Zitzengummis ahmen 
die natürliche Saugbewegung des 
Kalbes nach und fördern dadurch die 
Eutergesundheit.

Optimales Design 
für ideales Verhältnis 
zwischen Gewicht und 
Robustheit.

Die Mikrostruktur der Zitzengummis reduziert 
das Aufquellen des Materials und ermöglicht 
damit ein gleichmäßigeres Melken.

Der Stützring verhindert 
zuverlässig Lufteinbrüche.

Die speziellen Zitzengummis 
ermöglichen einen ungehinderten 
Milchfluss in das Sammelstück 
und ein stabiles Vakuum während 
des gesamten Melkzyklus. Das 
Design verhindert ein Abschlagen 
der Zitzengummis.

Die TF-Technologie (DeLaval 
Top-Flow) bewältigt auch 
höchste Milchflüsse ohne 
Milchrückstau.

Lesen Sie mehr über DeLaval 
Top-Flow auf S. 119

Das robuste Edelstahlmaterial 
sorgt auf Dauer für zuverlässige 
Leistung.

Die Trapezform des Harmony-Plus™-Sammelstücks ist der typischen 
Euterform und Zitzenverteilung der meisten Hochleistungskühe 
nachempfunden. Seine umfangreiche Ausstattung garantiert über 
Jahre eine optimale Milchproduktion und hohen Komfort für Kuh und 
Melker. Dank seines geringen Gewichts ist Harmony Plus™ die erste 
Wahl für Betriebe, die lange Melkzeiten aufweisen.
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Harmony™
In den frühen 1990er Jahren führte DeLaval das Melkzeug Harmony™ 
ein. Dieser Name ist bis heute Synonym für schnellen Milchfluss, sanften 
Umgang mit der Kuh und einfache Bedienung. Die leichten Zitzenbecher 
und hochwertigen Materialien ergeben ein ideales Gewicht bei hoher 
Robustheit. Harmony™ wiegt ein Kilogramm weniger als herkömmliche 
Melkzeuge und verringert so die Gefahr des Liner-Slip oder Abrutschens. 
Das Harmony™ Melkzeug ist mit der speziellen TF-Technologie (DeLaval 
Top-Flow) ausgestattet, die das Vakuum auch bei extremem Milchfluss 
stabil hält. Harmony™ erfüllt die Bedürfnisse professioneller Betriebe mit 
Spitzenleistungen.
•	Gewicht:	1,6	kg
•	kurzer	Milchschlauch	Ø:	12,5mm
•	Innendurchmesser	Auslass:	16mm
•	Volumen	Sammelstück:	360ml

DELAVAL TOP FLOW

DeLaval Melkzeug MC53
Dieses Melkzeug wurde für Hochleistungskühe entwickelt. Es eignet sich 
ideal für weniger als zwölf Stunden Melken pro Tag. Das DeLaval MC53 
ist leichter als herkömmliche Melkzeuge und wurde im Hinblick auf mehr 
Komfort für Melker und Kuh konzipiert. Es verbindet Zitzenbecher aus 
Edelstahl mit einer patentierten TF-Technologie (DeLaval Top-Flow), die 
das Vakuum während des Melkvorgangs konstant hält. Die weichen 
DeLaval Zitzengummis und die Texturierung schonen das Euter.
•	Gewicht:	2,1	kg
•	kurzer	Milchschlauch	Ø:	12,5mm
•	Innendurchmesser	Auslass:	16mm
•	Volumen	Sammelstück:	360ml

DELAVAL TOP FLOW

DeLaval Melkzeug MC31 und MC31HD
Das DeLaval Melkzeug MC31 wurde für höchste Leistung beim 
Melken in kleinen bis mittelgroßen Milchbetrieben entwickelt. Das 
universelle Melkzeug enthält ein 250 ml Sammelstück mit großem 
Auslass für effizienten und sicheren Milchfluss und ist insbesondere 
für großvolumige Euter geeignet. Es ist leicht zu bedienen und 
kostengünstig im Betrieb. Das MC31 erfüllt die Bedürfnisse der meisten 
Betriebe, deren Kühe eine Milchleistung von bis zu 12.000 kg Milch je 
Laktation aufweisen.
•	Gewicht:		2,7kg	(MC31)	bzw.	2,8kg	(MC31HD)
•	kurzer	Milchschlauch	Ø:	12mm
•	Innendurchmesser	Auslass:	16mm
•	Volumen	Sammelstück:	250ml	(MC31)	bzw.	350ml	(MC31HD)
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DeLaval Melkzeug MC73
Das DeLaval Melkzeug MC73 hat ein robustes Edelstahlsammelstück, 
welches für zuverlässigen Dauerbetrieb ausgelegt ist. Dieses 
Hochleistungsmelkzeug bewältigt selbst extreme Milchflüsse ohne 
Vakuumschwankungen. Besondere Merkmale des Sammelstücks sind 
die patentierte TF-Technologie (DeLaval Top-Flow) und die Ausführung 
des Zitzengummis ohne Anschlussstutzen. Durch seine innovative Form 
bietet das Sammelstück hohen Melkkomfort für den Melker sowie eine 
maximale Effizienz und Leistung bei der Milcherzeugung.
•	Gewicht:	2,4kg
•	kurzer	Milchschlauch	Ø:	12,5mm
•	Innendurchmesser	Auslass:	16mm
•	Volumen	Sammelstück:	350ml

DELAVAL TOP FLOW

DeLaval Melkzeug MC93
Das DeLaval MC93 kombiniert Zitzenbecher aus Edelstahl mit 
patentierter DeLaval Top-Flow-Technologie und sorgt für ein stabiles 
Vakuum während des gesamten Melkvorgangs. Es ist ideal für Erzeuger, 
die Hochleistungskühe weniger als 12 Stunden pro Tag melken. 
Die Trapezform des Sammelstücks ist der natürlichen Euterform 
nachempfunden, wodurch die Gefahr des Abfallens verringert wird. Die 
weichen DeLaval Zitzengummis und die Texturierung schonen das Euter.
•	Gewicht:	2,2kg
•	kurzer	Milchschlauch	Ø:	12,5mm
•	Innendurchmesser	Auslass:	16mm
•	Volumen	Sammelstück:	450ml

DELAVAL TOP FLOW

Harmony Plus™
Harmony Plus™ enthält verschiedene Verbesserungen, die das Melken 
erleichtern. Die Trapezform des Sammelstücks ist der natürlichen 
Euterform nachempfunden, wodurch die Gefahr des Abfallens 
verringert wird. Die patentierte TF-Technologie (DeLaval Top-Flow) des 
Sammelstücks sorgt für einen optimalen Milchentzug des Melkzeugs 
Harmony Plus™ bei Hochleistungskühen. 
Harmony Plus™ ist mit seinen Leichtgewichtsbechern aus Kunststoff, 
dem optimierten Design und den praktischen Griffmulden eine ideale 
Arbeitserleichterung. Das leichte Melkzeug eignet sich für professionelle 
Betriebe mit Spitzenleistungen.
•	Gewicht:	1,7kg
•	kurzer	Milchschlauch	Ø:	12,5mm
•	Innendurchmesser	Auslass:	16mm
•	Volumen	Sammelstück:	450ml

DELAVAL TOP FLOW
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Leistungsanforderungen
Steigende Milchleistungen und hohe Milchflüsse fordern immer bessere 
Melkzeuge. Dabei sollte die Milch gleichmäßig durch das Sammelstück 
fließen. Auch bei steigendem Durchfluss müssen die Sammelstücke 
das Vakuum unter der Zitze möglichst gleichmäßig halten. Dadurch 
sinkt die Gefahr von schädlichem Rückspray. Ein größeres Volumen des 
Sammelstücks allein garantiert nicht unbedingt eine Reduzierung der 
Vakuumschwankungen, insbesondere nicht bei hohen Milchflüssen.

Mit zunehmender Größe des Melkzeugs (Sammelstück und 
Milchschläuche) wird die Handhabung immer schwieriger. 

Wie funktioniert die TF-Technologie?
Das TF-Sammelstück (DeLaval Top-Flow) ist an den heutigen hohen 
Milchfluss angepasst und minimiert die Vakuumschwankungen unter 
der Zitze. Dies geschieht, indem die Milch von der Unterseite des 
Sammelstücks durch das senkrechte Zentralrohr in der Mitte abgesaugt 
wird. Die kolbenförmige Ausführung des Zentralrohrs sichert einen 
homogenen Milchfluss und einen schonenden Transport der Milch (minimale 
Freisetzung von Fettsäuren).

Bei diesem revolutionären Design wird die Milch senkrecht vom unteren 
Teil des Sammelstücks abgesaugt. Die Milch wird unter Vakuum zur 
Melkleitung oder zum Recorder geleitet. Es erfolgt keine Trennung zwischen 
Milch und Vakuum. Dabei ist immer eine gleichmäßige, ungehinderte 
Luftbewegung im Milchschlauch sichergestellt. Das Melkvakuum im 
Melkzeug kann nicht durch die Melkgeschwindigkeit absinken und eine 
korrekte Bewegung der Zitzengummis ist sichergestellt.

Bei herkömmlichen Sammelstücken fließt die Milch durch einen 
waagerechten Auslauf in den Milchschlauch. Dadurch wird die 
Luftbewegung aus dem Melkzeug eingeschränkt – Vakuumhöhe und 
Kapazität des Melkzeugs sinken.

DELAVAL TOP FLOW  
Die einzigartige TF-Technologie 
(DeLaval Top-Flow) ermöglicht 
eine hohe Milchflusskapazität 
bei minimalen Vakuum-
schwankungen an der 
Zitzenspitze. 
Das ist entscheidend für 
die Eutergesundheit und 
Milchqualität.
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Harmony Plus™
Leichteres Melken – mit dem 
Ansetzen des leichten, gut 
ausbalancierten Melkzeugs 
Harmony Plus™.
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DeLaval Pulsator AP101
Vielseitig, kostengünstig und einfach zu bedienen: 
Dieser Luftpulsator funktioniert in verschiedenen 
Installationen gut, aber insbesondere in Eimer-
melkanlagen und Rohrmelksystemen. Er ist solide 
konstruiert und aus haltbaren Qualitätsmaterialien 
hergestellt, um eine stabile Pulsierung zu bieten, 
ohne dass er dazu Strom benötigt.

DeLaval Pulsator HP102 
Beim leistungsstarken und langlebigen, pneu-
matisch betriebenen DeLaval HP102 lassen sich 
Pulszahl und Pulsverhältnis an die Vakuumbe-
dingungen im Melkstand, in der Leitung oder im 
Eimermelksystem sowie an die Bedürfnisse ver-
schiedener Tierarten anpassen. Dieser vakuumbe-
triebene Pulsator besteht aus robustem, haltbarem 
Material und arbeitet ohne Strom.  Er lässt sich 
einfach installieren, erfüllt die ISO-Norm für Pul-
satoren und kommt mit den schwierigsten Bedin-
gungen im landwirtschaftlichen Betrieb zurecht.

DeLaval Pulsator HP101 
Dieser kostengünstige Pulsator liefert eine kon-
stante, feste Pulszahl und ein ebensolches Puls-
verhältnis mit einer einzigartigen Dämpfungstech-
nologie. Der vakuumbetriebene DeLaval HP101 
benötigt keinen elektrischen Strom und ist unemp-
findlich gegenüber Schmutz, Staub, Temperatur 
und Feuchtigkeit.  Die Einheit ist mit den meisten 
Anwendungen von DeLaval kompatibel.

DeLaval Pulsator RP30 
Dieser vakuumbetriebene Relais-Pulsator ist eine 
äußerst kostengünstige Lösung für Melkstände. 
Sechs dieser Relais-Pulsatoren können von einem 
elektronischen oder nicht-elektronischen Pulsator 
verschiedenen Typs zentral betrieben werden. 
Der DeLaval RP30 ist eine gute Wahl für kleine bis 
mittlere Installationen (MidiLine oder Low Lines), 
in denen die Kühe in Gruppen gemolken werden 
oder wo individuelle Pulsationsfunktionen wie zum 
Beispiel ein Pulsationsstopp nicht erforderlich 
sind. Er kann mit oder ohne Luftfilterung installiert 
werden.

DeLaval Pulsator EP2090 
Der DeLaval EP2090 ist ein unabhängiges elek-
tronisches Modul mit geringem Energieverbrauch 
und wurde zur individuellen Pulsation für einen 
höheren Tierkomfort und gesundes Melken ent-
worfen. DeLaval EP2090 passt zu allen Träger- 
und Melkstandarten für fest installierte oder mobile 
Einheiten. Zur Stimulation und für eine milchflus-
sabhängige Vakuumsteuerung kann er mit dem 
Duovac™-System kombiniert werden. Dieser 
Pulsator kann zusammen mit einer Zentralluftfilte-
rung eingesetzt werden und lässt sich durch den 
Bajonett-Anschluss und die schnellen elektrischen 
Anschlüsse leicht austauschen.

Die Pulsierung ist der Herzschlag des gesamten 
Melksystems. DeLaval hat eine Auswahl an effizienten 
Pulsatoren für jeden Bedarf, von ganz einfach bis äußerst 
anspruchsvoll.

DeLaval Masterpulsator DMP150 und DMP500 
DeLaval DMP150 und DMP500 passen für alle 
Melkstandtypen und steuern bis zu 24 bzw. 80 
Pulsatoren vom Typ EP100. Sie können auf alter-
nierende oder gleichzeitige Pulsation eingestellt 
werden und verfügen über einen großen Bereich 
an Pulsraten und Pulsverhältnissen, so dass sie für 
Kühe, Schafe und Ziegen geeignet sind. DeLaval 
DMP150 und DMP500 bieten vollständig regulier-
bare, zeitversetzte Pulsationsperioden (Pulsrate 
und Pulsverhältnis) für stabile Vakuumbedingun-
gen und eine gute Eutergesundheit.

Der DeLaval Pulsator EP100 ist der meistver-
kaufte elektronische Pulsator der Welt. Er arbeitet 
mit dem DMP Master-Pulsator und bietet eine 
präzise, individuelle Pulsation für optimalen 
Tierkomfort bei maximaler Melkeffizienz. Eine 
vakuumbetriebene Membran sorgt für geringen 
Verschleiss, und die bewährte Technologie bietet 
Beständigkeit gegenüber Temperaturen, Feuch-
tigkeit und Schmutz.  In staubigen Umgebungen 
kann er zusammen mit einer Luftfilterung verwen-
det werden.
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Milchmengenmessgeräte – optimiertes 
Herdenmanagement für eine höhere tägliche 
Milchmenge, verbesserte Kuhgesundheit und 
gesteigerte Rentabilität.
DeLaval bietet ein komplettes Sortiment an 
ICAR-zugelassenen Milchmengenmessgeräten, 
Milchmengenanzeigern und Durchflusssensoren an, 

die präzise die tägliche Milchproduktion Ihrer Herde 
messen - für eine optimierte Milchmenge, Milchqualität, 
Kuhgesundheit und Rentabilität. Sie sind einfache, effi-
ziente und genaue Überwachungswerkzeuge, die vor 
Ort Informationen über die Gesundheit und Milchqualität 
jeder einzelnen Kuh liefern.

1. DeLaval Milchmengenmesser 
MM27BC 
Der neueste DeLaval Milchmen-
genmesser MM27BC liefert Ihnen 
all die wichtigen Daten, die Sie zur 
Optimierung Ihres Herdenmanage-
ments für eine bessere Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit benötigen. Der 
DeLaval MM27BC ist ein äußerst 
genauer, ICAR-zugelassener Milch-
mengenmesser, der auch Blutspuren 
in der Milch, die Milchleitfähigkeit 
sowie Lufteintritt in die Zitzengum-
mis (Abschlagen, Blockieren und 
Abrutschen) überwacht. Er bietet 
Ihnen eine schnelle Überwachung der 
Milchmenge vor Ort und eine verbes-

serte Kontrolle der Kuhgesundheit. 
Der DeLaval Milchmengenmesser 
MM27BC erfüllt den Bedarf von 
Milchviehhaltern auf der ganzen Welt 
nach einer umfassenden Lösung für 
nachhaltige Produktionseffizienz. Er 
nutzt die Infrarotlicht-Technologie, um 
den Milchfluss mit äußerster Genau-
igkeit zu messen. Der Vorteil besteht 
darin, dass die Milch direkt hindurch-
fließen kann, ohne von beweglichen 
Teilen behindert zu werden. Zusätz-
lich reduziert das Fehlen beweglicher 
Teile das Risiko von Ausfällen auf ein 
Minimum.  

2. DeLaval Milchmengenmesser 
MM15
Der ICAR-zugelassene DeLaval 
MM15 wiegt die Milch exakt und ist 
unempfindlich gegenüber Luft- oder 
Flussstörungen. Seine transparente, 
robuste Konstruktion ermöglicht jeder-
zeit den Abwärtsfluss der Milch. Der 
DeLaval MM15 kann mit einer Kom-
biabdeckung ausgestattet werden. 
Dieses sichere Gerät zur Milchmen-
genaufzeichnung und Probenahme 
lässt sich leicht kalibrieren und warten.

3. DeLaval Milchmengenmesser 
MM6
Dieses Milchmengenmessgerät lässt 
sich einfach installieren und verwen-
den. Es ist ein manuell betätigtes 
Hilfsmittel für die tägliche, wöchent-
liche und monatliche Milchmengen-
aufzeichnung. Das DeLaval MM6 
ist perfekt auf Anbindeställe und 
Melkstände mit tief verlegter Melklei-
tung abgestimmt und kann je nach 
Bedarf als mobiles oder stationäres 
Gerät eingesetzt werden. Während 
des Melkens wird eine bestimmte 
Milchmenge in den Kunststoffbehälter 
gesaugt, und die daraus resultieren-

den Informationen dienen als Grund-
lage für das Herdenmanagement.

4. DeLaval Milchmengenanzeige 
FI7 
Diese Einheit verwendet Infrarot-
Technologie, so dass kein direkter 
Kontakt mit der Milch entsteht. Der 
DeLaval FI7 spürt den Milchfluss und 
zeigt die geschätzte Milchmenge an, 
wodurch er einen guten Hinweis auf 
die Milchmenge jeder Kuh gibt. Au-
ßerdem misst er die Melkdauer. Der 
DeLaval FI7 hat keine beweglichen 
Teile, deshalb funktioniert er zuver-
lässig und benötigt nur minimalen 
Service.

5. DeLaval Flussanzeige FI2
Dieses Gerät arbeitet zuverlässig und 
beinahe unsichtbar im Hintergrund. 
Eine einfache, äußerst bewährte Flus-
sanzeige, gut durchdacht und einfach 
sauber zu halten.

6. DeLaval Flussanzeige HFC
Robuste Konstruktion für ein Melken 
rund um die Uhr bei hoher Beanspru-
chung. Entwickelt für Hochleistungs-
kühe. Leicht zu warten.

3
1

2
Hauptvorteile des neuen DeLaval Milchmengenmessers MM27BC
•  Kontinuierliche Milchmessung mit minimaler Störung 

 des Milch- oder Luftflusses.
• Überwachung auf Blutbeimengungen, Milchleitfähigkeit und Ausmelkleistung.
• Unabhängig von einem zentralen Computer.
• Geringe Servicekosten – keine beweglichen Teile.
• Informationen werden am Milchmengenmesser angezeigt. 
  • Versiegelte Einheit.
	 	 •  Vollständig kompatibel mit Vorgängermodellen. 
  •  Einzigartige Erkennung von abgeschlagenen Melkzeugen,  

    blockierten Lufteinlassventilen und Zitzengummi-Rutschen

Name Messung Ablesung Melkzeugabnah-
me bei Kombina-
tion mit Melkplatz

In Kombination mit Melkzeugabnahmen ICAR-
zuge-
lassen

Milchmengenmessgeräte

1. DeLaval Milchmengenmesser MM27BC Infrarot- und 
Weißlicht

Auf Messgerät 
oder auf MPC

Ja Ja, optimiert für DeLaval MP780, MPC680, MPC580 und außerdem 
für MP400



2. DeLaval Milchmengenmesser MM15 Durch Gewicht Auf MPC Ja Ja, DeLaval Melkplatz MP780, MPC680 und MPC580 

3. DeLaval Milchmengenmesser MM6 Manuell Sichtbar auf 
Messgerät

Nein Nein 

Milchmengenanzeiger

4. DeLaval Milchmengenanzeige FI7 Infrarotlicht Auf Messgerät 
oder auf MPC

Ja Ja, optimiert für DeLaval MPC680, MPC580, MP400 und MPC150

5. DeLaval Flussanzeige FI2 Volumen — Ja Ja, DeLaval MP780, MPC680, MPC580, MP400 und MPC100-Reihe

6. DeLaval Flussanzeige HFC Widerstand — Ja Ja, DeLaval MPC150

Funktionen 
für Blut, Leit-
fähigkeit und 

Luftlecks 

 
Manuelle

Handhabung

6

5

4
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Sind Sie 
zu 100% 
original?
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Originalteile
Original-Zitzengummis von DeLaval bestehen aus 
hochwertigem Gummimaterial. Ihre Weichheit und 
Elastizität sind auf die Melkmaschine und die Zitzen der 
Kühe abgestimmt – so stimulieren Sie die Kuh optimal 
und sorgen damit für ein optimales Melkergebnis. 

Zitzengummis sind das 
entscheidende Bindeglied
zwischen Tier und Melkanlage.  
Kein anderes Bauteil in Ihrem
Melksystem hat einen größeren 
Einfluss auf das Melkergebnis
und die Eutergesundheit auf Ihrem 
Betrieb. Gleichzeitig ist das
Zitzengummi der Athlet in Ihrer 
Melkanlage: In 750 Betriebsstunden
faltet sich das Zitzengummi 2,7 
Millionen mal zusammen! Nur
das Original bietet Ihnen eine 
optimale Passform und ein gutes 
Melkergebnis.
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Möchten Sie ein optimales Melkergebnis erzielen, 
benötigen Sie Zitzengummis, die sanft zu Ihrer Kuh 
sind, jedoch für einen konstanten Milchfluss sor-
gen, ohne dass es bei einem hohen Milchfluss zu 
Problemen kommt. DeLaval Zitzengummis verfü-
gen über besonders weiche Lippen und eine glat-
te Innenoberfläche, um einen sanften Milchentzug 
zu gewährleisten. Natürlich entsprechen alle 
DeLaval Zitzengummis den strengen Richtlinien der 
Lebensmittelgesetze in Europa.
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Zitzengummis geeignet für  
DeLaval Melkzeug MC31

DeLaval Zitzengummi 23M-LS
Verlängerter Zitzengummi spe-
ziell für breite Euter an Zweinut-
zungsrassen. Für normal und 
stärkere Zitzen
Kopföffnung 23 mm
Artikelnr: 90683480

DeLaval Zitzengummi 22M
Zitzengummi für normale Zitzen 
mit kompakten Eutern. 
Kopföffnung 22mm
Artikelnr: 90683680

DeLaval Zitzengummi 24M
Zitzengummi mit normalen bis 
großen Zitzen mittlerer Länge. 
Kopföffnung 24 mm
Artikelnr: 90683780

DeLaval Zitzengummi 24L
Zitzengummi mit großer Kopf-
form für den Einsatz bei Kühen 
mit großen und langen Zitzen. 
Kopföffnung 24 mm 
Artikelnr. 90683880

Auswahl an Zitzengummis
DeLaval hat eine große Auswahl an Zitzengummis im Angebot – für jeden Melk-
zeugtyp und die verschiedensten Anforderungen ist der passende Zitzengummi 
dabei. Die richtige Wahl Ihres Zitzengummis hängt von mehreren Kriterien ab. 
Wenn Sie wissen, welche Ausführung Ihr Sammelstück, Ihre Zitzenbecher und Ihre 
Melkzeugreinigung bzw. die Melkzeugbecher haben, wissen Sie auch, welche Zit-
zengummis in Frage kommen. Darüber hinaus müssen Sie die durchschnittliche 
Euter- und Zitzengröße Ihrer Herde berücksichtigen. Die idealen Zitzengummis für 
Ihre Herde ermitteln Sie am besten zusammen mit Ihrem DeLaval-Händler. 
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Original-Zitzengummis für das Harmony- Melk-
system werden aus einem besonders weichen 
Nitrilkautschuk hersgestellt.
Die Harmony Zitzengummis bieten eine sanfte Zit-
zenmassage, um das Tier während des gesamten  
Melkvorgangs zu stimulieren und das Nachgemelk 
zu reduzieren.

Der Flanschanschluss und das einzigartige Layout 
des kurzen Milchschlauchs bieten eine hervorra-
gende Vakuum-Abschaltung beim Ansetzen und 
Abnehmen des Melkzeugs. 

Durch den großen Durchmesser des kurzen 
Milchschlauches kann die Milch auch bei hohem 
Milchfluss problemlos abtransportiert werden.

Die Original-Zitzengummis von DeLaval mit verlängerten kur-
zen Milchschläuchen werden für den Einsatz bei Herden mit 
sehr breiten Euterformen empfohlen. Der verlängerte kurze 
Milchschlauch bietet bei großen Eutern eine bessere Abdich-
tung rund um die Zitze und ein korrekt positioniertes Melkzeug.

DeLaval Zitzengummi 20S-ST
Sonderausführung mit sehr flachem 
Kopf  speziell für Tiere mit sehr 
kurzen Zitzen 
Kopföffnung: 20mm
Artikelnr: 99900480

DeLaval Zitzengummi 18S
Zitzengummi mit sehr kleiner Kopf-
öffnung speziell für Rassen mit 
dünnen Zitzen 
Kopföffnung: 18 mm
Artikelnr: 99900680

DeLaval Zitzengummi 20M
Sonderausführung mit verstärkter 
Lippe und erweitertem Schaft mit 
sehr guten Hafteigenschaften 
Kopföffnung: 20 mm
Artikelnr: 99900783

DeLaval Zitzengummi 20M-SL
Standard Zitzengummi für das 
Harmony- Melksystem vielseitig 
einsetzbar für Hochleistungstiere 
mit kompakter Euterform 
Kopföffnung: 20mm
Artikelnr: 99900982

DeLaval Zitzengummi 22M-LS
Zitzengummi für Kühe mit kompak-
ter Euterform und stärkeren Zitzen 
Kopföffnung: 22mm
Artikelnr: 96400880

DeLaval Zitzengummi 20M-EX
Zitzengummi mit verlängertem, 
kurzen Milchschlauch für Tiere mit 
normalen Zitzen und breiten Eutern 
Kopföffnung: 20mm
Artikelnr: 99900780 

DeLaval Zitzengummi 22M-EX
Zitzengummi speziell für Tiere mit 
breiten Eutern und großen Zitzen 
Kopföffnung: 22mm
Artikelnr: 99900880

Zitzengummis für  
DeLaval Melkzeug MC53 und Harmony™ DeLaval 
Melkzeug MC93 und Harmony Plus™ 
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DeLaval Zitzengummi 18M-VMS
Kopfform: normal
Artikelnr: 89550880

DeLaval Zitzengummi 20M-VMS
Kopfform: normal
Artikelnr: 92725980

Die idealen Zitzen-
gummis für Ihre Her-
de ermitteln Sie am 
besten zusammen 
mit Ihrem DeLaval-
Händler.

DeLaval VMS-Zitzengummis sorgen für eine gute 
und sanfte Massage der Zitze und stimulieren die 
Kuh, ihr Euter bei jedem Melkvorgang vollständig 
zu entleeren. Das VMS-Zitzengummi ist so kon-

zipiert, dass es optimal zum VMS-Zitzenbecher 
passt – besser als ein herkömmliches Zitzengum-
mi für diesen Becher. 

Zitzengummis geeignet für DeLaval VMS®

Zitzengummis für das 
DeLaval Melkzeug MC73

DeLaval Zitzengummi 20M-LS
Sonderausführung mit zweitem 
Dichtungsring = sehr gute Haftei-
genschaften 
Kopföffnung: 20 mm 
Artikelnr. 96400780

Zitzengummi-Montagewerkzeug, 
2er-Pack
Artikelnr: 96940781
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DeLaval Clover™ Zitzengummi 
Der neue Clover™ Zitzengummi ist einzigartig. Die 
konkave Formgebung des Schafts in Kombination 
mit dem speziellen Kopf vereint schnelles, komplettes 
Ausmelken mit einem absoluten Plus im Hinblick auf 
die Eutergesundheit. 

Sanftes Melken 
Die neue Schaftform des DeLaval Clover™ Zitzengum-
mis sorgt für eine optimale Anpassung an die Zitze 
während der gesamten Melkdauer. Gute Hafteigen-
schaften und ein schnelles Ausmelken in Verbindung 
mit einer sanften Massage sorgen für ein hervorragen-
des Melkergebnis.

Konkave Schaftform für optimale Melkleistung
Versuche mit unterschiedlichen Zitzengummis 
(dreieckig oder viereckig) haben gezeigt, dass diese 
Schaftformen Vor- und Nachteile haben. Mit dem 
neuen, konkaven Schaft haben wir die Vorteile aller 
Schaftformen kombiniert.  

Hohe Melkleistung im Vergleich
Untersuchungen auf unserem Versuchsgut Hamra 
in Schweden haben gezeigt, dass DeLaval Clover™ 
Zitzengummis schnell und effektiv ausmelken.

Sowohl hinsichtlich der Melkgeschwindigkeit als auch 
beim Ausmelkgrad sind diese Zitzengummis das 
Optimum.
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Diagramm 1. Melkleistungsversuch des 
DeLaval Clover™ Zitzengummis. 
Das DeLaval Clover™ Zitzengummi ist 
schneller als das dreieckige Zitzengummi 
mit dem belüfteten Mundstück. Das DeLaval 
Clover™ Zitzengummi erreicht die Abnahme 
bei 400g/min 18 Sekunden schneller und 
erzielt 1,5 % mehr Milch!
Quelle: Hamra Melkversuch 80008456, Februar 2013

DeLaval Clover™ 

Triangle w/vented mouth piece
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Melkdauer in Sekunden (Vorbereitung + Melken)

Versuchsergebnisse für das DeLaval 
Clover™ Zitzengummi

Rechteckig geform-
ter Schaft

Dreieckig geformter 
Schaft

Kleeblattförmiger 
Schaft

Einzigartiges, kleeblattförmiges 
Zitzengummi

DeLaval Clover™ 
Zitzengummi 20M 
Artikelnr.: 86940780

DeLaval Clover™ Zitzengummi 20S-ST
Artikelnr.: 86940480

DeLaval Clover™ Zitzengummi 20M-EX
Artikelnr.: 86940781

Das DeLaval Clover™

Zitzengummi-Sortiment
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Warum sich ein rechtzeitiger Austausch bezahlt macht
Neue Zitzengummis besitzen eine ausgewogene Flexibilität, bieten eine Zitzenmassage, welche die Kuh 
stimuliert und den Milchfluss verbessert. 

Altert das Gummi, quillt es auf und die Oberfläche verhärtet sich. Auch kleine, kaum sichtbare 
Veränderungen des Gummimaterials und dessen Flexibilität können zu einer Beeinträchtigung der 
Eutergesundheit führen. Mit der Zeit treten feinste Risse in der Oberfläche des Gummis auf. Diese 
Risse sind ein hervorragender Platz für verschiedene Bakterien und Ablagerungen. Sie sollten die 
Zitzengummis stets in den empfohlenen Abständen austauschen, um eine gute Eutergesundheit 
aufrecht zu erhalten.

Veränderte Materialeigenschaften
Die Massagekraft überbeanspruchter 
Zitzengummis ist im Vergleich zu neuen 
Zitzengummis stark eingeschränkt. Der 
Massageffekt pulsierender Zitzengummis, der 
gleichzeit der Stimulierung dient, wird reduziert. 
SCHWIDERSKI berichtete über eine 
verlängerte Melkdauer von ungefähr zwei bis 
zweieinhalb  Minuten oder 29 % bei einzelnen 
Kühen, wenn verschlissene Zitzengummis 
eingesetzt wurden.

Durch überbeanspruchte Zitzengummis 
kann das Melken einzelner Kühe und somit 
der gesamten Herde erschwert werden. 
Verschlissene Zitzengummis sind oft der 
Grund für ein erhöhtes Nachgemelk und eine 

verringerte Gesamtmilchmenge. Überalterte 
Zitzengummis üben also einen negativen 
Einfluss auf die Milchleistung der Kühe, die 
Belastung des Melkpersonals und die Funktion 
der Melkanlage aus.
Verringerte Eutergesundheit
Ein erhöhtes Vorkommen neuer Infektionen 
durch die Verwendung von überbeanspruchten 
Zitzengummis kann eine zeitaufwendige 
medizinische Mastitisbehandlung zur Folge 
haben.

Um die Übertragung der Bakterien von 
infizierten auf gesunde Kühe zu vermeiden, 
müssen die infizierten Kühe am Ende des 
normalen Melkens gemolken und von der 
Hauptherde getrennt werden.

Schlechte Reinigungsmöglichkeiten
Durch die zunehmende Rauigkeit der 
Innenflächen der Zitzengummis wird es 
schwieriger, diese Flächen frei von Bakterien zu 
halten. In den feinen Rissen in der Oberfläche 
sowie in Ablagerungen können Bakterien 
das Reinigungsverfahren überleben, da zum 
Beispiel die antibakterielle Wirkung des 
Desinfektionsmittels durch das Vorhandensein 
von Rückständen verzögert oder sogar 
gehemmt werden kann.

Neben der Zunahme von Bakterien und 
Keimen birgt eine rauhe Oberfläche in 
verschlissenen Gummiteilen das Risiko 
einer ungenügenden Reinigung von 
Melkzeugen nach dem Einsatz z.B. von 
Antibiotika. Es besteht ein erhöhtes Risiko 
einer Verunreinigung der Sammelmilch 
mit Reststoffen von Medikamenten, wenn 
überalterte Zitzengummis eingesetzt werden.

Da viele Eutermedikamente Antibiotika 
enthalten, die an allen Oberflächen anhaften, 

die mit Milch in Berührung kommen, muss 
die komplette Melkeinheit stets sorgfältig 
gereinigt werden, wenn eine behandelte Kuh 
gemolken wurde. Sind Gummiteile verschlissen 
ist um so mehr eine besondere Sorgfalt beim 
Reinigen der Anlage erforderlich. Zum Reinigen 
des Melkzeugs muss Wasser mit einer 
Temperatur	von	mindestens	50°	C	verwendet	
werden (zusammen mit den empfohlenen 
Reinigungsmitteln in den vorgeschlagenen 
Konzentrationen).
 
Veränderte Materialeigenschaften
Da das Material weicher wird, verzieht sich 
die Lippe des Zitzengummikopfes leichter. 
Dadurch erhöht sich das Risiko, dass das 
Melkzeug im Betrieb schlecht haftet oder 
abfällt. Kommt es zum Abfallen des Melkzeugs 
besteht das Risiko, dass Schmutz oder 
anderes, mit Bakterien verunreinigtes Material 
in den Melkbecher eingesaugt wird und somit 
die Bakterienzahl im Kühltank steigt.

Die Alterung der Zitzengummis 
beeinflusst die Melkleistung

Die Alterung der Zitzengummis 
beeinflusst die Melkhygiene

Zitzengummieigenschaften

Zitzengummieigenschaften

Anzahl der Kuhmelkungen

Anzahl der Kuhmelkungen

2500

2500

2500

2500

Melkarbeit
Risiko von Problemen mit der 
Eutergesundheit
Milchfluss
Rauhheit
Physische Eigenschaften

Melkarbeit
Risiko von Problemen mit der 
Eutergesundheit
Milchfluss
Rauhheit
Physische Eigenschaften

Melkarbeit

Melkarbeit
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Einflussfaktoren
Die Zitzengummis müssen ihre physischen Eigen-
schaften gleichbleibend über ihre Lebensdauer 
hinweg bewahren, um gleichmäßig melken zu 
können. Dies muss auch der Fall sein, wenn der 
Zitzengummi im Betrieb Milchfett oder Reinungs-
mitteln ausgesetzt wird und im täglichen Einsatz 
millionenfach kollabiert. Durch das permanente 
Kollabieren wird die Mikrostruktur des Gummis 
angegriffen. Die Zitzengummis müssen der kon-
stanten Belastung durch die Vorspannung im 
Zitzenbecher standhalten, es darf zu keinem star-
ken Nachlassen der Spannung kommen, da sich 
dies negativ auf die Leistung auswirkt.

Das Zitzengummi nimmt im Betrieb Milchfett 
und Wasser auf und ist während der Reinigung 
sauren oder alkalischen Mitteln ausgesetzt. Durch 
die tägliche Reinigung wird die Oberfläche des 
Materials angegriffen, sie wird langfristig rauh. 
Diese rauhe Oberfläche ist der ideale Nistplatz für 
Keime und Bakterien. Um die Melkeigenschaften 
während der gesamten Lebensdauer des Zitzen-
gummis aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, Zitzen-
gummis mit einem geeigneten Reinigungsmittel 
von DeLaval in der richtigen Dosierung zu reinigen.

Verringerte Reinigungsfähigkeit
Werden die Oberflächen der Zitzengummis immer 
rauher, steigt das Risiko, dass Bakterien das Reini-
gungsverfahren überleben. Außerdem besteht die 
Gefahr, dass vermehrt Bakterien von einer kranken 
auf eine gesunde Kuh übertragen werden.

Es besteht eine erhöhte Gefahr einer Infektion 
einfach aufgrund einer Zunahme der Bakterien um 
den Zitzenkanal herum, wenn überbeanspruchte 
Zitzengummis eingesetzt werden.

Veränderte Materialeigenschaften
Durch die Verschlechterung der Materialelastizität 
wird die Massagekraft des kollabierenden Zitzen-
gummis verringert. Verglichen mit der Pulsfrequenz 
und dem Taktverhältnis des Pulsators ist der durch 
das Zitzengummi auf die Zitze ausgeübte Druck 
der Hauptfaktor beim Stimulationsprozess. (BO-
THUR, 1992) Unelastische Zitzengummis redu-
zieren die Zitzenmassage. Daher kann von einem 
verringerten Stimulationseffekt durch die Pulsation 
ausgegangen werden, falls verschlissene Zitzen-
gummis eingesetzt werden.
Eine Reduzierung der Massagekraft beeinflusst 
direkt die Blut- und Lymphzirkulation in der Zitze. 
Es kann zu einer Reduzierung des Milchflusses 
kommen.

Verschluss des Strichkanals einer Zitze, wenn 
diese über einen längeren Zeitraum ohne 
Pulsierung einem Vakuum ausgesetzt ist.

Die Alterung der Zitzengummis während des Einsatzes

Der Zustand der Zitzengummis 
beeinflusst die Eutergesundheit

Risiko von 
Problemen mit der 
Eutergesundheit

2500

Melkarbeit
Risiko von Problemen mit der 
Eutergesundheit
Milchfluss
Rauhheit
Physische Eigenschaften

ohne Vakuum
veschlosse-
ner Zitzen-
kanal

unter  
Vakuum
weiter Zitzen-
kanal

andauernde 
Belastung
Zusammen-
geschnürter
Zitzenkanal
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Eine gute Positionierung des 
Melkzeugs während des Melkens ist 
von ausschlaggebender Bedeutung 
für eine gute Melkleistung. DeLaval 
Milchschläuche in Kombination mit 
unseren Schlauchhalterungen sorgen 
auch dafür, dass das Melkzeug in der 
optimalen Position unter dem Euter 
bleibt.

Dank der ausgeglichenen Kombination 
von Elastizität, Flexibilität und Festigkeit 
behält das Schlauchmaterial von DeLaval 
seine Form und sorgt für eine gute 
Handhabung.

Sind Sie 
zu 100% 
original?

Eine gute Positionierung des Melkzeugs während 
des Melkens ist von ausschlaggebender 
Bedeutung für eine gute Melkleistung. DeLaval 
Milchschläuche in Kombination mit unseren 
Schlauchhalterungen sorgen auch dafür, dass das 
Melkzeug in der optimalen Position unter dem 
Euter bleibt.

Dank der ausgeglichenen Kombination von 
Elastizität, Flexibilität und Festigkeit behält das 
Schlauchmaterial von DeLaval seine Form und 
sorgt für eine gute Handhabung.
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DeLaval Schläuche müssen in einem 
Milchbetrieb viel leisten. Sie müssen 
während ihrer gesamten Lebensdauer 
täglich funktionieren, ohne zu 
verhärten oder Stoffe an die Milch 
abzugeben. Sie müssen aggressiven 
Reinigungsmitteln sowie der rauhen 
Betriebsumgebung standhalten. Sie 
müssen fest, aber trotzdem flexibel 
und einfach zu handhaben sein.

Originale 
Das Original-Schlauchsortiment von DeLaval umfasst eine 
breite Palette an verschiedenen Materialien und Abmessungen 
und erfüllt dadurch die unterschiedlichen Anforderungen der 
milcherzeugenden Betriebe.

Bei den DeLaval Schläuchen können Sie aus folgenden 
Materialien wählen: 
•		Gummi,	Silikon	oder	TPE.
•		Wir	bieten	eine	Vielzahl	von	Durchmessern.	Sie	entscheiden	

sich für den richtigen Schlauch mit dem richtigen Durchmesser 
für Ihre Melkanlage.

•		Sie	können	DeLaval	Schläuche	auf	Rolle	bestellen,	um	die	
richtige Länge der Schläuche vor Ort anzupassen
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DeLaval Original-Gummischläuche 
sind aus qualitativ hochwertigem 
Gummimaterial hergestellt, das 
beständig gegen Fett, Wasser und 
Reinigungsmittel ist – so setzen wir 
den Standard für eine hohe Leistung. 
DeLaval Schläuche aus Gummi, 
Silikon oder TPE gewährleisten 
eine erstklassige Hygiene für Ihr 
Melksystem.

DeLaval Original-
Gummischläuche
Die Zusammensetzung unserer 
Milchschläuche stellt sicher, 
dass keinerlei Stoffe aus dem 
Material auf die Milch übertragen 
werden. Die glatte Oberfläche 
der Schläuche gewährleistet eine 
effiziente Reinigung. Das Material 
ist nach den strengen Vorschriften 
lebensmittelkonform (Milch) und 
ist mit zwei deutlichen orangen 
Streifen versehen. 

Die spezielle Materialzusammen-
setzung unserer Schläuche aus 
hochwertigem Gummimaterial 
gewährleistet eine optimale 
Handhabung und eine 
hervorragende Vakuumstabilität. 

DeLaval Original-
Silikonschläuche
DeLaval Silikon ist eines 
der widerstandsfähigsten, 
langlebigsten Schlauchmaterialien, 
die erhältlich sind. Die 
Hauptvorteile umfassen: 
•  Hervorragende Reißfestigkeit 
•  Hohe Flexibilität für eine 

optimale Positionierung des 
Melkzeugs 

•  Lebensmittelkonform gemäß 
den gesetzlichen Richtlinien in 
Europa und den USA

• DeLaval Silikonschläuche haben 
eine glatte Oberfläche, sind leicht 
zu handhaben und sind einfach 
zu reinigen. 

100 % 
original
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DeLaval Doppelpulsschläuche aus Gummimaterial
Artikelnr. Typ Innen-/Außen- Länge
  Durchmesser
90844780 Doppelpulsschlauch, schwarzes Gummi 7,6 mm / 13,2 mm Rolle mit 25 m
90844783 Doppelpulsschlauch, schwarzes Gummi 7,6 mm / 13,2 mm 2400 mm

DeLaval Gummi-Einfachpulsschläuche
Artikelnr. Typ Innendurchmesser Länge
90844280 Einfachpulsschlauch; schwarzes Gummi 7,2 mm Rolle mit 25 m
90844286 Einfachpulsschlauch; schwarzes Gummi 7,2 mm 220 mm; Paket mit 4 Stck.
90844285 Einfachpulsschlauch; schwarzes Gummi 7,2 mm 205 mm; Paket mit 4 Stck.
90844284 Einfachpulsschlauch; schwarzes Gummi 7,2 mm 180 mm; Paket mit 4 Stck.
90844282 Einfachpulsschlauch; schwarzes Gummi 7,2 mm 155 mm; Paket mit 4 Stck.

DeLaval Milchschlauch aus Gummi; lebensmittelkonform (Milch) gemäß BfR
Artikelnr. Typ Innendurchmesser Länge
90840580 Milchschlauch; schwarzes Gummi 16 mm Rolle mit 20 m
90840501 Milchschlauch; schwarzes Gummi 16 mm Meterware
90840480 Milchschlauch; schwarzes Gummi 14,5 mm Rolle mit 20 m
90840401 Milchschlauch; schwarzes Gummi 14,5 mm Meterware
90840403 Milchschlauch; schwarzes Gummi 14,5 mm 1220 mm
90840080 Milchschlauch; schwarzes Gummi 8 mm Rolle mit 25 m
90840180 Milchschlauch; schwarzes Gummi 10,5 mm Rolle mit 25 m

DeLaval VMS® Milchschlauch aus Gummi; lebensmttelkonform (Milch) gemäß BfR
Artikelnr. Typ Innen-/Außen- Länge
  Durchmesser
91701381 Milchschlauch; schwarzes Gummi 11,2 / 20,2 mm 1700 mm; Paket mit 4 Stck.
91701382 Milchschlauch; schwarzes Gummi 11,2 / 20,2 mm 1850 mm; Paket mit 4 Stck.

DeLaval Dreifachschlauch aus Gummimaterial, lebensmttelkonform (Milch) gemäß BfR
Artikelnr. Typ  Innendurchmesser 1/Innendurchmesser 2
98981780 All-in-one; schwarzes Gummi 14,5 / 7,6 mm Rolle mit 25 m
98981701 All-in-one; schwarzes Gummi 14,5 / 7,6 mm Meterware

DeLaval Silikon-Doppelpulsschläuche, blau und transparent
Artikelnr. Typ Innen-/Außen- Länge
  Durchmesser
90846380 Doppelpuls; blaues Silikon 7,6 mm / 13,2 mm Rolle mit 25 m
90846480 Doppelpuls;  7,6 mm / 13,2 mm Rolle mit 25 m
 transparentes Silikon

DeLaval Silikon-Milchschläuche, blau und transparent, 
Lebensmittelkonform gemäß den gesetzlichen Richtlinien in Europa und den USA
Artikelnr. Typ Innen-/Außen- Länge
  Durchmesser
91724981 Milchschlauch; blaues Silikon 22 mm / 36 mm Rolle mit 10 m
90842380 Milchschlauch; blaues Silikon 16 mm / 27 mm Rolle mit 25 m
90842680 Milchschlauch; 16 mm / 27 mm Rolle mit 25 m
 Transparentes Silikon
90842280 Milchschlauch; blaues Silikon 14,5 mm / 25,7 mm Rolle mit 25 m
90842580 Milchschlauch; 14,5 mm / 25,7 mm Rolle mit 25 m
 transparentes Silikon
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Wichtiges Melkzubehör
Vakuum ist wichtig für den 
Milchentzug – und für den 
Transport der Milch zu Ihrem 
Kühlsystem. Die Milch fließt 
durch den Milchabscheider und 
dann durch Milchfilter, damit 
keine Fremdstoffe in Ihren 
Kühltank gelangen. 

Natürlich müssen Sie 
gewährleisten, dass Ihr 
gesamtes Melksystem am 
Ende der Melkzeit hygienisch 
rein und bereit für das nächste 
Melken ist. Sie müssen 
ebenfalls die Qualität der Milch 
aufrechterhalten, die Ihren Tank 
erreicht, indem Sie die Zahl der 
somatischen Zellen sowie die 
Eutergesundheit überprüfen. 

Sie finden eine zuverlässige Vakuumpumpe für Ihre 
Anforderungen auf S. 146, Vakuumpumpenöl auf S.147 
und Milchabscheider auf S. 148. Wählen Sie aus dem 
umfangreichen Sortiment an Milchfiltern auf S. 150. 
Die Reinigungseinheiten sind auf S. 160 (und unsere 
Reinigungsmittel-Optionen finden Sie auf S. 165) und 
Kontrollsysteme für Milchqualität und Eutergesundheit 
sind auf S. 182.

Sie können sich das Melken mit der DeLaval Steuerbox 
EC auf S. 187 etwas erleichtern und mit dem DeLaval 
Service Mini-Monitor SM100, S. 187, das Vakuumniveau 
überwachen. Mit DeLaval InService™, S. 188, können 
Sie die Spitzenleistung Ihres gesamten Melksystems 
aufrechterhalten.
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1. DeLaval Vakuumpumpe DVPF  
Flügelvakuumpumpe mit Frequenz-
umrichter und integriertem DeLaval 
Vakuumpumpenregler VPC für 
leiseres Melken und eine Energieer-
sparnis von 30 bis 60 %. Die elek-
tronische Steuerung regelt das Va-
kuumniveau: konstantes Vakuum bei 
30 bis 50 % Kapazität zum Melken, 
volles Vakuum zum Reinigen. Bei un-
serer Lösung mit mehreren Pumpen 
können bis zu drei DVP2700F von 
einem VPC gesteuert werden, und 
zwar für bis zu 80 Melkplätze.

2. DeLaval Vakuumpumpe DVP 
Diese Flügelvakuumpumpe mit 
Direktantrieb verfügt über keinen 
Riemen. Sie ist zuverlässig, effizient 
und sicher, es liegen keine bewegli-
chen Teile offen wie bei riemengetrie-
benen Pumpen. Sie arbeitet präziser 
und die Toleranzen sind geringer, 
sodass ein konstantes Vakuum 
und ein reibungsloserer Betrieb 
mit einem geringeren Ölverbrauch 
erreicht werden. Der Schalldämpfer/
die Ölrückgewinnung fängt bis zu 95 
% des Öls auf, sodass dieses ord-
nungsgemäß entsorgt werden kann. 
Außerdem sind weniger Ölpartikel in 
der Luft vorhanden.

3. DeLaval Vakuumpumpe DVP340 
Die DeLaval Flügelvakuumpumpe 
mit Direktantrieb DVP340 ist sowohl 
kostengünstig als auch effizient. 
Dank moderner Vakuumtechnologie 
liefert sie ein konstantes Vakuum und 
ist dabei laufruhig. Die DVP340 kann 
je nach Stromnetz 340 oder 410 Liter 
pro Minute erzeugen.

4. DeLaval Vakuumpumpe BVP
Unsere bewährten BVP-Pumpen 
werden über einen Keilriemen ange-
trieben und sind für alle grundlegen-
den Melkanlagen mit einer Kapazität 
von 300 bis 700 l/min geeignet. Die 
Modelle DeLaval BVP300, BVP500 
und BVP700 sind äußerst haltbare 

Pumpen, die über einen langen Zeit-
raum ihre hohe Leistungsfähigkeit 
beibehalten.

5. DeLaval Vakuumpumpe LVP
Die DeLaval Vakuumpumpe LVP 
Premium wurde für Milchbetriebe 
konzipiert, bei denen Leistung im 
Vordergrund steht. Mit einer Kapa-
zität von 2000 bis 8500 l/m sowie 
geringen Wartungsanforderungen er-
zeugt diese Pumpe ein echtes Hoch-
leistungsvakuum. Die DeLaval Va-
kuumpumpen LVP basieren auf der 
Technologie der Drehkolbenpumpe 
und helfen die Umwelt zu schützen, 
da kein Öl für die Abdichtung und 
Schmierung erforderlich ist.

Vakuumsystem
Das Vakuumsystem ist eine der 
Hauptkomponenten Ihres Melksystems – 
es sorgt für das nötige anlagenspezifische 
Betriebs-und Reinigungsvakuum.  

1 2 3

4 5
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6. DeLaval Vakuumregler MVR
Diese Einheit reagiert dank des 
einzigartigen und patentierten Ven-
tildesigns schnell auf die geringsten 
Veränderungen beim Vakuum. Das 
Ergebnis ist ein stabiles Vakuum, 
was wiederum eine gute Euterge-
sundheit zur Folge hat. Die Luft wird 
gefiltert, wodurch die Lebensdauer 
der Vakuumpumpe verlängert wird. 
Außerdem kann die DeLaval MVR 
mit einem optionalen Schalldämpfer 
ausgerüstet werden. Ihre Kapazität 
beträgt bis zu 4000 l/min für eine 
einzelne Einheit und bis zu 12000 l/
min mit ein oder zwei optional erhält-
lichen abhängigen Pumpen.

7. DeLaval drehzahlgeregelter  
Antrieb VSD
Der drehzahlgeregelte Antrieb VSD 
von DeLaval für LVP-Pumpen va-
riiert automatisch die Drehzahl der 
Pumpe, um ein gleichmäßiges und 
exaktes Vakuumniveau aufrechtzu-
erhalten. Mit dem VSD von DeLaval 
können Sie Ihre Energiekosten um 
bis zu 65 % verringern und die Le-
bensdauer Ihrer Pumpe verlängern. 
DeLaval VSD verringert ebenfalls den 
Geräuschpegel beim Melken oder in 
Ihrem Ausrüstungsraum.

8. DeLaval drehzahlgeregelter 
Antrieb NFO
Der drehzahlgeregelte Antrieb NFO 

von DeLaval ist der erste flüsterleise 
drehzahlgeregelte Antrieb in der 
milchwirtschaftlichen Industrie – er 
bekämpft die Quelle des Problems 
mit der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit anstelle ihrer Symptome.

9. DeLaval Vakuumpumpenregler 
VPC
Der DeLaval VPC regelt bis zu drei 
frequenzgesteuerte Pumpen. Bei 
mehreren Pumpen werden die Pum-
pen abgewechselt, um die Betriebs-
zeiten auszugleichen. Das bedeutet 
einen gleichmäßigen Verschleiß - für 
einen geringen Wartungsaufwand 
und eine lange Lebensdauer bei 
optimal geregeltem Vakuumniveau.

10. DeLaval Vakuumpumpenöl
Die Pumpenkapazität ist für die 
Milchproduktion, die Euterge-
sundheit sowie die Reinigung der 
Anlage äußerst wichtig. Das Original-
Vakuumpumpenöl von DeLaval ist 
kostengünstig und hilft die Pumpe 
und das Melksystem zu schützen 
sowie die sich daraus ergebenden 
Gewinne zu sichern.
Artikelnr. 95662001 1L
Artikelnr. 95662004 4L
Artikelnr. 95662005 5L
Artikelnr. 95662010 10L
Artikelnr. 95662020 20L

Die DeLaval Vakuumsysteme sind Teil von 
DeLavals Engagement für die nachhaltige 
Milcherzeugung („Sustainable Dairy Farming“): 
Lösungen, die den Umweltanforderungen 
gerecht werden, eine artgerechte Tierhaltung 
sicherstellen und den Kunden sowie der 
Gesellschaft allgemein zugutekommen.
Mehr über die nachhaltige Milcherzeugung 
(SDF) erfahren Sie auf Seite 6.

6

9 10

7 

8
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DeLaval Milchabscheider sind so 
konzipiert, dass sie für eine maximale Hygiene 
sorgen und werden alle automatisch über die 
Milchleitung gereinigt.

1. DeLaval Milchabscheider SR
Wird als System vorgeprüft und 
zusammengebaut ausgeliefert. Die Palette 
der Milchabscheider SR ist für alle Arten von 
Melkständen konzipiert - darunter befinden 
sich verschiedene Modelle für Karussell-, 
LowLine- und MidiLine™-Melkstände. Sie 
können entsprechend Ihres Melkstands in einer 
Ecke oder an der Wand montiert werden. SR-
Milchabscheider stehen mit einer Kapazität von 
50 bis 100 Litern zu Verfügung. 

2. DeLaval Milchabscheider GR
DeLaval Glasmilchabscheider sind so 
konzipiert, dass sie für eine maximale Hygiene 
sorgen und automatisch über die Milchleitung 
gereinigt werden. Dieser Milchabscheider ist 
in verschiedenen Größen für kleine und große 
Anlagen erhältlich.

3. Automatisches Drainageventil
Das optionale automatische Drainageventil 
verbessert die Hygiene in einer Melkanlage. 
Es wird entweder durch ein Signal von der 
Reinigungseinheit betätigt, was nach jeder 
Reinigungsphase zum Ablassen führt, oder 
durch Öffnen, wenn das Vakuum der Anlage 
abfällt.

1

3

2
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Die DeLaval Qualitätsmilchfilter wurden für höchste 
Qualitätsansprüche entwickelt. Unsere Milchfilter haben 
eine hervorragende Nassreißfestigkeit, ein maximales 
Schmutzrückhaltevermögen und gewährleisten eine 
optimale Durchflussrate.

Milch muss geschützt werden, damit sie frei von 
Schmutz und Feststoffen ausgeliefert wird. Beim 
Melken können Staub, Stroh und Insekten in das 
Melksystem eindringen und über das Melkzeug 
und die Rohrleitungen in den Milchabscheider 
gelangen. DeLaval Milchfilter stellen mit ihrer 
hervorragenden Reißfestigkeit und Filterleistung 
die hohe Milchqualität sicher und ermöglichen 
eine zusätzliche Sichtprüfung der Milchqualität.

Lebensmitteltaugliche 
Milchfilter!
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DeLaval Milchfilter für optimale 
Melkpraktiken
Die Milchfilterung darf nicht als 
Korrekturmaßnahme für Fehler im Melkvorgang 
gesehen werden. Sie ist vielmehr ein 
ergänzendes Verfahren zum Schutz der Melk- 
und Kühlausrüstung und zur Verbesserung der 
Qualität und des Wertes der Milch.

Zu Ihrer Sicherheit
Die DeLaval Milchfilter sind lebensmittelecht, 
also sicher in der Verwendung in Verbindung 
mit Lebensmitteln.

DeLaval Milchfilter schützen die 
Leistungsfähigkeit Ihrer Kühlausrüstung
Durch das Filtern der Milch vor dem Kühlen 
werden alle Verunreinigungen bereits vor dem 
Plattenkühler abgefangen. 
Wenn Verunreinigungen in den Plattenkühler 
gelangen, verstopft die Platte und es steht 
weniger Oberfläche für den Wärmeaustausch 
zur Verfügung. Dadurch sinkt die Effizienz des 
Wärmeaustauschs.

DeLaval Milchfilter
Bewahren die Milchqualität 
und Kühlleistung durch 
effektive Milchfilterung. 
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Blaue DeLaval-Milchfilter
Die professionellen blauen Milchfilter 
von DeLaval haben eine hervorragende 
Filterleistung und ermöglichen eine einfache 
Überprüfung der Milchqualität. Klümpchen 
und Ausflockungen in der Milch sind auf dem 
blauen Hintergrund leicht zu erkennen, was die 
Mastitisfrüherkennung erleichtert.

DeLaval Milchfilter
Unsere speziellen Hochleistungsmilchfilter 
entfernen Fremdkörper aus Ihrer Milch und 
erhalten die Milchqualität. Alle DeLaval-Filter 
sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich 
zugelassen und verfügen über eine hohe 
Nassreißfestigkeit bei guter Durchflussrate und 
zuverlässigem Schmutzrückhaltevermögen.

Milchfilterstrumpf
Ein Milchfilterstrumpf ist ein gefalteter Bogen 
aus Filtermaterial, der an der Längskante und 
einem Ende zusammengefügt wurde und 
einem rohrförmigen, an einem Ende geöffneten 
Strumpf ähnelt.
Milchfilterschlauch 
Ein Milchfilterschlauch besteht ebenfalls aus 
einem gefalteten Bogen Milchfiltermaterial, ist 
aber nur an der Längsseite zusammengefügt. 
An beiden Enden entsteht ein offenes Rohr.
Milchfilterscheibe
Flache Bögen, so genannte Milchfilterscheiben, 
sind runde oder rechteckige Bögen, die 
hauptsächlich in Eimer- oder Rohrmelkanlagen 
verwendet werden. Milchfilterscheiben haben 
in der Regel eine geringere Filterleistung als 
Milchfilterstrümpfe oder -schläuche, weshalb 
sie nur selten beim Melken im industriellen 
Maßstab zum Einsatz kommen.
DeLaval VMS® Milchfilter  
Die DeLaval VMS®-Milchfilter passen genau in 
die VMS®-Milchfiltereinheit und filtern effizient 
Klümpchen, Ausflockungen und Schmutz her-
aus. Dieser Milchfilter in der speziellen blauen 
DeLaval Farbe besteht aus einem nassreiß-
festen Vliesstoff, der die Milchqualität bewahrt.

Geklebt und genäht
Die Nähte der Filterstrümpfe oder -schläuche 
können geklebt oder genäht sein. Die Auswahl 
der Naht richtet sich nach den persönlichen 
Vorlieben.

Die Wahl des passenden Milchfilters 
Herkömmliche Filter sind weiß, aber auf unseren 
blauen Filtern lassen sich Anzeichen für eine Mastitis 
oder eventuelle Verunreinigungen leichter erkennen. 
Wählen Sie aus unseren geklebten oder genähten 
Filterstrümpfen, -schläuchen oder -scheiben den 
passenden Filter für Ihre Melkmaschine. Bedenken 
Sie, dass die Einmalfilter nach jedem Melken 
gewechselt werden müssen.

Farbe Typ Nahttyp

Rechtzeitiger Austausch macht 
sich bezahlt
Die DeLaval Milchfilter müssen 
nach jedem Melken oder in 
regelmäßigen Abständen 
gewechselt werden. So 
garantieren Sie eine korrekte 
Hygiene, die Voraussetzung für 
eine hohe Milchqualität ist.
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Größe 
(mm)

Dicke 
(g/m2)

Nahttyp Menge 
(Filter/Pckg.)

Artikel-  
nummer

Name

250 x 60 70 Geklebt 200 90577642 Milchfilterstrumpf GW70 250x60 mm

320 x 60 60 Geklebt 200 90577610 Milchfilterstrumpf GW60 320x60 mm

320 x 60 70 Genäht 200 90577670 Milchfilterstrumpf SW70 320x60 mm

455 x 60 70 Geklebt 200 90577643 Milchfilterstrumpf GW70 455x60 mm

455 x 75 70 Genäht 200 90577644 Milchfilterstrumpf SW70 455x75 mm

530 x 60 70 Genäht 200 90577646 Milchfilterstrumpf SW70 530x60 mm

610 x 95 70 Genäht 70 98498680 Milchfilterstrumpf SW70 610x95 mm

620 x 60 60 Geklebt 200 90577611 Milchfilterstrumpf GW60 620x60 mm

620 x 60 70 Genäht 200 90577671 Milchfilterstrumpf SW70 620x60 mm

620 x 75 60 Genäht 200 90577620 Milchfilterstrumpf SW60 620x75 mm

800 x 75 70 Genäht 200 90577621 Milchfilterstrumpf SW70 800x75 mm

Größe 
(mm)

Dicke 
(g/m2)

Nahttyp Menge 
(Filter/Pckg.)

Artikelnummer Name

320 x 60 60 Geklebt 200 90577710 Milchfilterstrumpf GB60 320x60 mm

620 x 60 60 Geklebt 200 90577711 Milchfilterstrumpf GB60 620x60 mm

620 x 60 80 Geklebt 200 90577731 Milchfilterstrumpf GB80 620x60 mm

(Zoll)

33,5 x 4,87 80 Genäht 50 830803226 Milchfilterstrumpf SB80 33,5x4,87"

Milchfilterstrümpfe, blau

Milchfilterstrümpfe, weiß

DeLaval hat ein breites Sortiment von Milchfiltern für unterschiedliche 
Anlagen und Einsatzbedingungen im Angebot. Finden Sie den richti-
gen Typ für Ihre Bedürfnisse.

Blaue  
Milch-  
filter
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Größe 
(mm)

Dicke 
(g/m2)

Menge 
(Filter/
Pckg.)

Artikelnummer Name

120 25 200 98501280 Milchfilterscheibe W25 120 mm

170 20 200 98501780 Milchfilterscheibe W20 170 mm

180 20 200 98501880 Milchfilterscheibe W20 180 mm

190 20 200 98501980 Milchfilterscheibe W20 190 mm

200 20 200 98502080 Milchfilterscheibe W20 200 mm

220 20 200 98502280 Milchfilterscheibe W20 220 mm

220 x 160 20 200 90577665 Milchfilterscheibe W20 220x160 

mm

240 20 200 98502480 Milchfilterscheibe W20 240 mm

320 20 200 98503280 Milchfilterscheibe W20 320 mm

Milchfilterschläuche, blau

Milchfilterscheiben, weiß 

Größe 
(mm)

Dicke 
(g/m2)

Nahttyp Menge 
(Filter/Pckg.)

Farbe Artikelnummer Name

570 x 44 120 Genäht 100 Weiß 98079631 VMS®-Milchfilterstrumpf SW120 570x44 mm

570 x 44 120 Genäht 100 Blau 98079632 VMS®-Milchfilterstrumpf SB120 570x44 mm

1040 x 44 120 Genäht 100 Blau 98079633 VMS®-Milchfilterstrumpf SB120 1040x44 mm

VMS®-Milchfilter

Ihr DeLaval 
Händler oder 
Servicetechniker 
berät Sie, 
welcher Filter für 
Ihr Melksystem 
am besten 
geeignet ist.

Größe 
(mm)

Dicke 
(g/m2)

Nahttyp Menge 
(Filter/
Pckg.)

Artikelnummer Name

880 x 150 80 Genäht 200 90577745 Milchfilterschlauch SB80 880x150 mm

(Zoll)

36 x 4,87 80 Genäht 50 830803224 Milchfilterschlauch SB80 36x4,87"

Blaue  
Milch-  
filter

Blaue  
Milch-  
filter
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Milchfilterung 
– saubere 
Technologie 
für die 
Produktion von 
Qualitätsmilch

Milch ist eines der wichtigsten und wertvollsten 
Lebensmittel für den Menschen. Sie ist reich 
an Eiweiß und essentiellen Nährstoffen. Für 
höchste Milchqualität bei unseren Milchkühen 
ist der Zugang zu nährstoffreichem Futter und 
viel frischem, sauberen Wasser wichtig.

Kommerziell hergestellte Milch ist zwar 
verarbeitet, bleibt aber ein vollständig 
natürliches Lebensmittel. Das gilt auch für 
die moderne Milchfilterung. Die heutige 
professionelle Milchfilterung auf dem Hof ist 
eine absolut saubere Technologie, die allein 
auf der Molekülgröße basiert – es sind keinerlei 
Zusätze erforderlich. Durch diese saubere 
Technologie können Sie Milch höchster Qualität 
mit hohem Nährwert produzieren und die 
immer strengeren Forderungen der Behörden 
und Verbraucher erfüllen.

Ein gutes Filtersystem erhöht nicht nur die 
Qualität und den Wert der Milch, sondern 
schützt auch die Melk- und Kühlgeräte vor 
schädlichen Verunreinigungen. Sie profitieren 
von der Filterung also doppelt: Sie sparen 
Geld durch die längere Lebensdauer und 
den geringeren Wartungsaufwand für Ihre 
Melkausrüstung und Sie verdienen Geld, weil 
Sie hochwertige Milch erzeugen, die auf dem 
Markt höhere Preise erzielt.

Die Milch wird zwar später in der Molkerei 
gefiltert, aber eine effektive Milchfilterung 
auf dem Hof erfüllt folgende wichtige 
Funktionen:
•		Produktion von Rohmilch höchster Qualität 

für die Molkerei
•		Hinweis auf die Wirksamkeit der 

Zitzenreinigung vor dem Melken
•  Erkennen von Problemen mit der 

Eutergesundheit (z. B. Mastitis)
•	Erkennung von Problemen im Umfeld der Kuh
•		Sicherstellung der optimalen Effizienz und 

Hygiene der Plattenkühler.

Sie möchten mehr über die Milchfilterung 
erfahren?
Dann besuchen Sie unsere Website mit Tipps 
zur Milchwirtschaft unter: 
www.delaval.com
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DeLaval Milchfilter-Spender MDB620
Milchfilter müssen trocken, sauber und kühl sowie geschützt vor Staub, 
Insekten und Feuchtigkeit gelagert werden. Der speziell entwickelte 
Filterspender schützt Ihre Milchfilter und hält sie immer griffbereit.
Artikelnr. 85000601
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Hygiene
Verbraucher fordern gesunde 
und sichere Milch, die frei 
von Verunreinigungen und 
unangenehmen Gerüchen 
ist. Die milchwirtschaftliche 
Industrie fordert die 
Einhaltung bestimmter 
Standards durch die Milch. 
Und Sie wollen natürlich die 
bestmögliche Rendite für Ihre 
Investitionen erzielen.

Milch mit der höchsten Qualität erfüllt die 
Bedürfnisse aller.
Eine der Voraussetzungen für eine hohe 
Milchqualität ist die gründliche Reinigung der 
Ausrüstung nach dem Melken.



  Melken  157



158  Melken



  Melken  159

Die Reinigung der 
Melkausrüstung ist ein 
wesentlicher Bestandteil Ihrer 
täglichen Routine. Sie ist nötig, um 
die Milchqualität aufrechtzuerhalten, 
aber sie ist keine Aufgabe, die Sie 
selber erledigen oder überwachen 
möchten.

Vertrauen Sie die 
Reinigung einem DeLaval 
Reinigungsautomat an.

Gleichbleibend gute 
Reinigung ohne 
Kompromisse
Die DeLaval 
Reinigungsautomaten 
reinigen immer auf 
dieselbe, gleichbleibend 
effektive Art und Weise. 

So stellt zum Beispiel 
die Vorrichtung für die 
Wasserbefüllung sicher, 
dass bei jeder einzelnen 
Reinigung dasselbe 
Volumen verwendet 
wird, unabhängig davon, 
bei welchem Druck die 
Wasserversorgung arbeitet.

Komplettes Sortiment
DeLaval bietet eine 
große Auswahl an 
Reinigungseinheiten an: 
von halbautomatischen 
Einheiten für kleine 
Eimermelkanlagen 
bis hin zu Automaten 
für große, technisch 
ausgefeilte Melkanlagen. 
Die automatischen 
Reinigungssysteme von 
DeLaval steuern wichtige 
Reinigungsfaktoren 
wie Wassertemperatur, 
Reinigungsmitteldosierung, 
Reinigungsdauer und 
Wasserturbulenzen.
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1. DeLaval Reinigungsautomat 
C100E
Der C100E ist im Vergleich zum 
C200 zwar eher ein Basismodell, 
aber er kümmert sich zuverlässig um 
die Reinigung Ihrer Melkanlage und 
ist äußerst benutzerfreundlich. Diese 
Kompletteinheit ist einfach zu in-
stallieren und hält Ihre Milchkammer 
sauber und ordentlich.

Der C100E ist als Standalone-
Einheit erhältlich, für die ein separa-
ter Waschtrog erforderlich ist, oder 
mit einem integrierten Behälter. Die 
letztere Einheit ist mit Heizelemen-
ten ausgestattet und mit Behältern 
mit einem Fassungsvermögen von 
40 Litern, 80 Litern oder 160 Litern 
erhältlich.

2. DeLaval Reinigungsautomat 
C200
Der Reinigungsautomat C200 wird 
als eine Einheit ausgeliefert, wodurch 
Installation, Betrieb und Überwa-
chung äußerst effizient sind. Diese 
komplett programmierbare Einheit 
wird elektronisch gesteuert – Sie 
profitieren von einem Reinigungs-
system, das die genauen Anforde-
rungen Ihrer Melkanlage erfüllt. Die 
Einheit zeichnet sich durch niedrige 
Betriebskosten aus.

Der C200 ist verfügbar mit 40 Li-
tern, 80 Litern, 160 Litern und als 
Standalone-Einheit. Für den C200 ist 
ein umfangreiches Zubehörsortiment 
erhältlich.

3. DeLaval Melkzeugreinigung 
WA3
Dieses zeitsparende Hilfsmittel für 
Eimermelksysteme reinigt effizient 
die innenliegenden Teile von Melk-
zeugen. Die vom Vakuumsystem 
betriebene Einheit kann bis zu drei 
Melkzeuge auf einmal reinigen – sie 
werden sauberer als beim Spülen 
von Hand. Einfache Installation und 
zuverlässige Leistung.

4. DeLaval Reinigungsautomat 
C50
Der Reinigungsautomat C50 über-
nimmt in kleinen und mittelgroßen 
Installationen die Reinigung für Sie. 
Er lässt sich leicht installieren und 
warten. Der Automat kann zusam-
men mit jedem verfügbaren Wasch-
trog verwendet werden. Füllen Sie 
einfach den Reinigungsmittelbehälter 
mit Pulver oder Flüssigkeit, drücken 
Sie die Starttaste, und der Reini-
gungsprozess beginnt.

1

3

2

4
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5

5. DeLaval Reinigungsautomat C125
Der DeLaval Reinigungsautomat C125 ist für große 
Milchviehbetriebe konzipiert. Die Einheit wird 
elektronisch gesteuert, dadurch kann das Reini-
gungssystem genau an die Anforderungen Ihres 
Melksystems angepasst werden.
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Reinigungsmittel für 
Melkausrüstung 
Die korrekte 
Reinigung und 
Desinfektion des 
Melksystems schützt 
Ihren Profit. Eine saubere 
Melkanlage hält länger 
und trägt dazu bei, die 
Milchauszahlungen 
auf höchstem 
Stand zu halten. 
Deshalb entwickelt 
DeLaval ständig 
innovative Produkte 
für Reinigung, 
Desinfektion und 
Entkalkung.
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Sparen Sie Zeit, Wasser, Energie und Geld
Sprechen Sie mit einem Spezialisten von DeLaval; 
unsere Spezialisten sind gut geschult und wissen, 
wo sie Rückstände im Melksystem zu suchen 
haben. Sie können Sie beraten, wie Sie eine sichere 
und zuverlässige Reinigung durchführen und dabei 
die Reinigungskosten minimieren können. Weiter 
unten finden Sie häufige Verschmutzungen, die 
enfernt werden müssen:

Säurehaltige Produkte 
entfernen:

Mineralien hinterlassen einen 
weißen/graue kalkigen Film, 
der am besten mit einem 
säurehaltigen Entkalker  
entfernt wird. 
 
Milchstein ist eine weiße 
Ablagerung, die Fett, Proteine 
und Mineralien enthält. Die 
Reinigung muss mit einer 
Kombination aus alkalischen 
und säurehaltigen Produkten 
durchgeführt werden. 

Chlorierte, alkalische 
Produkte entfernen:

Fett weist ein fettiges, öliges 
Aussehen auf. Es wird am 
besten mit starken, alkalischen 
Produkten und heißem Wasser 
entfernt.  

Protein erzeugt eine blaue, 
lackartige Färbung und wird am 
besten mit einem chlorierten, 
alkalischen Reinigungsmittel 
entfernt.  

Bakterien hinterlassen 
rosafarbene/purpurfarbene 
Flecken, die am besten mit 
einem starken, chlorhaltigen 
oder säurehaltigen Reiniger 
entfernt werden.  

Saure und alkalische 
Pulverreinigungsmittel
Unsere neue, verbesserte 
Produktpalette von 
Pulverreinigungsmitteln 
umfasst neben den normalen 
Pulverreinigungsmitteln 
auch Pulverkonzentrate 
und das chlorfreie 
Pulverreinigungsmittel.

Hinweis! Hygienechemikalien unterliegen 
strengen nationalen und internationalen 
Vorschriften. Welche Produkte in Ihrem Land 
zugelassen sind, erfahren Sie bei Ihrer DeLaval-
Vertretung vor Ort.
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Durch die Reinigung des Melksystems 
schützen Sie auch Ihren Gewinn. Wird die 
Reinigung nicht richtig durchgeführt, können 
Sie Geld verlieren. Darum verbessert DeLaval 
ständig Reinigungsprodukte und -methoden - 
einschließlich einem breiten Sortiment an Flüssig- 
und Pulverreinigungsmitteln. 

Unser Ziel besteht darin, Ihre Wünsche nach 
qualitativ hochwertigen Reinigungsprodukten 
zu erfüllen. Die Reinigungswirkung unserer 
Flüssigreinigungsmittel in hohen Konzentra-
tionen sind unerreicht: Eine automatische 
Dosierausrüstung wird empfohlen. DeLavals 
CIP-Pulverreinigungsmittel verfügen über eine 
besondere Formel, um sich schnell aufzulösen 
und sind für eine wirtschaftliche Systemreinigung 
konzentriert.
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DeLaval Acid conc.
Ein konzentriertes 
Pulverreinigungsmittel, mit dem 
Nutzungskosten gesenkt werden. 
Entfernt wirksam Kalk und 
Mineralien in Melkanlagen und 
Kühltanks. Für den Einsatz bei 
allen Wasserhärten entwickelt. Die 
Dosierung beträgt zwischen 30 
und 50 ml auf 10 Liter Wasser. 

DeLaval Acid
Ein wirksames 
Pulverreinigungsmittel, mit 
dem Kalk und Mineralien in 
Melkanlagen und Kühltanks 
effektiv entfernt werden. Es wurde 
entwickelt, um eine maximale 
Reinigungsleistung bei allen 
Wasserhärten zu erzielen. Die 
Dosierung beträgt zwischen 50 
und 75 ml auf 10 Liter Wasser.

Cid 
Cid* ist ein wirksamer, 
säurehaltiger Entkalker für 
Melkanlagen und Kühltanks. 
Cid führt zu hervorragenden 
Ergebnissen bei weichem bis 
mittelhartem Wasser. Ideal für 
Wechselreinigungsroutinen. Die 
empfohlene Dosierung beträgt 
zwischen 50 und 100 ml auf 10 
Liter Wasser.

Cidmax
Cidmax* ist ein hochkonzentrierter, 
säurehaltiger Entkalker für 
Melkanlagen und Kühltanks. 
Cidmax kann bei allen 
Wasserhärten eingesetzt werden. 
Ideal für den Einsatz in alkalisch 
dominierten Reinigungsroutinen. 
Die empfohlene Dosierung beträgt 
zwischen 50 und 80 ml auf 10 Liter 
Wasser.

Saure Reinigungsmittel

Merkmale

Cid Cidmax Acid Acid 

Konzentrat

Entfernt Milchstein    

Empfohlen für sehr hartes Wasser  

Gummischonend    

Säurehaltige Flüssigreinigungsmittel Säurehaltige Reinigungspulver

*Biozide sicher verwenden.  Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktin-
formation lesen.
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Ultra
Ultra* ist ein chlorhaltiges, flüssiges 
alkalisches Reinigungsmittel, das 
Phosphat enthält und für hartes 
Wasser entwickelt wurde. Die Dosie-
rung beträgt zwischen 50 und 100 ml 
auf 10 Liter Wasser.

DeLaval chlorfreies Reinigungs-
mittel 25
Beim chlorfreien Reinigungsmittel 25 
von DeLaval handelt es sich um ein 
chlorfreies, phosphatfreies Flüssigrei-
nigungsmittel zum Reinigen der Mel-
kausrüstung. Es ist eigens für den 
Einsatz in Wechselreinigungsroutinen 
gedacht. Dosierung: zwischen 25 
und 50 ml auf 10 Liter Wasser.

Basix 
Basix* ist ein phosphatfreies, chlor-
haltiges alkalisches Reinigungsmittel 
mit einer sehr guten Reinigungskraft 
bei weichem Wasser. Wird es mit 
mittelhartem Wasser verwendet, 
sollte eine Wechselreinigungsroutine 
befolgt werden. Die empfohlene 
Dosierung von Basix beträgt 50 bis 
80 ml auf 10 Liter Wasser.

Super
Super* ist ein phosphatfreies, chlor-
haltiges alkalisches Reinigungsmittel 
für weiches bis mittelhartes Wasser. 
Bei einer Wechselreinigungsroutine 
kann Super bei einer Wasserhärte 
von bis zu 30 dH verwendet werden. 
Die Dosierung beträgt zwischen 50 
und 80 ml auf 10 Liter Wasser. 

Fresh 25
Fresh 25* ist ein phosphatfreies, chlor-
haltiges alkalisches Reinigungsmittel. 
Es ist das ideale Produkt zum Reinigen 
von Melkmaschinen und Kühltanks, 
wenn	kein	heißes	Wasser	(>	40°C)	zur	
Verfügung steht. Fresh 25 darf nicht 
bei	Temperaturen	unter	25°C	oder	über	
40°C	angewendet	werden.	Empfohlene	
Dosierung: zwischen 50 und 80 ml auf 
10 Liter Wasser.

Alkalische Reinigungsmittel

Alkalische Flüssigreinigungsmittel Alkalische Reinigungspulver

Merkmale Basix Super Ultra Fresh 25 Chlorine Free 
25

Chlorine Free 
CFD100

DeLaval Alkali 
1 conc. Alkali 1 

Chlorfreies 
Pulverreinig-
ungsmittel 

Entfernt Butterfett         

Entfernt Milchprotein         

Phosphatfrei     

Für hartes Wasser**    

Produkt für die meisten CIP-
Bedingungen         

Produkt für weiches Wasser      

Enthält Chlor      
Waschen bei niedrigen 
Temperaturen 
Kompatibel mit automatischer 
Dosierung      

DeLaval chlorfreies  
Reinigungsmittel CFD100
DeLaval chlorfreies Reinigungsmittel 
CFD100 ist ein alkalisches Flüssigrei-
nigungsmittel, das frei von Chlor- und 
Phosphorverbindungen ist und von 
DeLaval speziell für Gebiete mit 
hartem Wasser entwickelt wurde. Als 
Ergänzung zu den bereits vorhandenen, 
erprobten und getesteten Reinigungs-
mitteln von DeLaval ist das DeLaval 
chlorfreie Reinigungsmittel CFD100 das 
Mittel der Wahl für Milchviehbetriebe, 
die selbst bei höchsten Wasserhärte-
graden chlorfrei oder desinfektionsmit-
telfrei reinigen möchten.

NEU

**je nach Wasserhärte kann eine Erhöhung des Säuregehalts erforderlich sein.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets  Kennzeichnung und Produktinformation 
lesen.
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DeLaval PeraDis™
Die Desinfektion von Zitzengummis und Melk-
zeug mit DeLaval PeraDis kann Schutz gegen die 
Übertragung von Keimen während des Melkens 
bieten und kann auch die Kosten für einen Tierarzt 
senken. PeraDis ist sicher und leicht anzuwenden, 
enthält 5 % Peressigsäure und ist in 20-Liter-
Behältern erhältlich.

Chlorfreies Pulverreinigungsmittel
Bei diesem Pulverreinigungsmittel der neuen 
Generation wird die Enzymtechnologie eingesetzt, 
um Chlor zu ersetzen. Es funktioniert genau so gut 
wie normale chlorierte Reinigungsmittel.
Dosierung: zwischen 50 und 70 ml auf 10 Liter 
Wasser.

DeLaval Alkali 1 conc.*
Hochkonzentriertes, mit dem DLG-Gütezeichen 
versehenes Reinigungsmittel. Für eine maximale 
Reinigungsleistung bei vielen Wasserhärten ent-
wickelt. Die Dosierung beträgt zwischen 30 und 50 
ml auf 10 Liter Wasser. 

DeLaval Alkali 1*
Ein chlorhaltiges mit dem DLG-Gütezeichen  
versehene Pulverreinigungsmittel. Eine starke, lös-
liche Lösung für eine maximale Reinigungsleistung 
bei vielen Wasserhärten. Die Dosierung beträgt 
zwischen 50 und 75 ml auf 10 Liter Wasser.

Desinfektion

DeLaval Chlortabletten
DeLaval Chlortabletten zur Desinfektion der 
Melkanlage, Kühltanks, Melkausrüstung und Textil-
handtücher, die bei der Melkroutine verwendet 
werden. Ein anwenderfreundliches Produkt mit 
langer Haltbarkeit.

Einzelheiten zu allen 
unseren Produkten 
sowie Bestellin-
formationen erhal-
ten Sie bei einem 
DeLaval Händler in 
Ihrer Nähe.

Biozide sicher verwenden.  Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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DeLaval 
Reinigungsmitteldosierer
Ihre Melker vor Verletzungen 
zu schützen, ist sehr wich-
tig. Verschütten, Verspritzen 
und Einatmen von 
Reinigungsmitteln muss ver-
hindert werden, wenn große 
Reinigungsmittelbehälter ange-
hoben oder bewegt werden.
Eine falsche oder reduzierte Dosierung muss eben-
falls verhindert werden, da diese die Wirksamkeit der 
Reinigung durch eine erhöhte Anzahl von Bakterien 
ernsthaft beeinträchtigen und außerdem die Gewinne 
schmälern kann. Die DeLaval Dosierausrüstung 
für flüssige Chemikalien bietet Konsistenz 
und persönliche Sicherheit auf verschiedenen 
Automatisierungsebenen.

DeLaval Sicherheitspumpen
Entwickelt für das Pumpen von säurehalti-
gen und alkalischen Reinigungschemikalien, 
Zitzenpflegemitteln, Ölen und Schmiermitteln sowie 
Siliergut-Chemikalien.

Reinigungsmitteldosierer ED100 
Die einfache und sichere Antwort. Der DeLaval 
Reinigungsmitteldosierer ED100 für flüssige 
Reinigungsmittel kann an Reinigungsautomaten 
angeschlossen oder bei der manuellen Reinigung 
eingesetzt werden. Er verringert die Unfallgefahr 
für Sie und Ihre Melker: Schweres Anheben der 
Reinigungsmittelkanister ist nicht mehr nötig und 
Reinigungsmittel kann nicht verschüttet werden. Das 
Dosiersystem gibt jederzeit die korrekte Menge an 
Reinigungsmittel aus, d. h. das Reinigungsmittel wird 
effizient eingesetzt. 
 
Intelligente Funktion 
Ziehen Sie einfach mithilfe eines Anschlusses an das 
Vakuumsystem der Anlage Flüssigreinigungsmittel 
vom Lagerbehälter in einen der Dosierbehälter – alles 
weitere regelt das DeLaval Dosiersystem ED100. Ein 
von der Reinigungseinheit gesteuertes Ventil gibt 
automatisch das Reinigungsmittel aus. Dosierfehler 
werden vermieden. Sie erhalten bei jeder Reinigung 
dieselbe, korrekte Reinigungsmittelmenge. 
 
Eine manuelle Option 
Das DeLaval Dosiersystem ED100 kann auch bei 
der manuellen Reinigung eingesetzt werden. Das 
Reinigungsmittel kann einfach und sicher dem Wasser 
in der Spülwanne zugegeben werden. 
 
Flüssigdosierer LD200 
Gleichbleibend genaue Steuerung von 
Reinigungsmitteltyp und -menge. Der DeLaval 
Flüssigdosierer LD200 ist ein elektronischer Dosierer, 
der automatisch die Dosierpumpen steuert, die das 
Reinigungsmittel an den Spülbehälter ausgeben. 
Egal, welche Reinigungsroutine Sie einsetzen, der 
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DeLaval Flüssigdosierer LD200 steuert automa-
tisch die Häufigkeit, in der die verschiedenen 
Reinigungsmittel verwendet werden sowie 
die Menge jedes Mittels, die für eine optimale 
Reinigung nötig ist.
 
Keine Spezialkenntnisse erforderlich 
Der DeLaval Flüssigdosierer LD200 arbeitet voll-
automatisch. Die Dosierung der Reinigungsmittel 
wird somit nicht vom Bedienungspersonal 
beeinflusst. Neue Angestellte oder temporäre 
Melker erzielen dasselbe Ergebnis wie erfahre-
nere Mitarbeiter. Das Dosiersystem ist einfach zu 
bedienen. 
 
Das Reinigungsmittel geht niemals aus 
Die Alarmfunktion des DeLaval Flüssigdosierers 
LD200 zeigt an, wenn die Reinigungsmittelmenge 
im Kanister unter ein eingestelltes Niveau sinkt, 
abhängig vom Kanistervolumen und der jeweili-
gen Dosiermenge. Sie erhalten somit genügend 
Zeit, den Reinigungsmittelkanister auszutauschen. 

Äußerst flexibler Betrieb 
Das Dosiersystem kann mit bis zu vier 
Dosierpumpen kombiniert werden und bietet 
so zusätzliche Flexibilität. Diese Dosierpumpen 
können je nach Reinigungssystem verschie-
dene Kapazitäten besitzen. Der DeLaval 
Reinigungsmitteldosierer LD200 funktio-
niert in Verbindung mit kleinen oder großen 
Reinigungssystemen und mit verschiedenen 
Reinigungsprogrammen. Zum Beispiel passt er 
hervorragend zum DeLaval Reinigungsautomat 
C100E. 
Sicherheit und Komfort 
Der DeLaval Flüssigdosierer LD200 ist ein-
fach und sicher zu bedienen. Die Unfallgefahr 

wird stark verringert, da der direkte Kontakt 
mit den Chemikalien vermieden wird – kein 
Verschütten oder Verspritzen mehr. Der DeLaval 
Reinigungsmitteldosierer LD200 und die 
Dosierpumpen sind zwei separate Einheiten 
und können somit in verschiedenen Räumen 
installiert werden. So kann das Dosiersystem 
zum Beispiel für den Bediener leicht erreich-
bar in der Milchkammer montiert werden. Die 
Dosierpumpen befinden sich dann in der Nähe 
der Reinigungsmittelkanister in einem verschließ-
baren Lagerraum. Kinder und andere unbefugte 
Personen können so nicht in Kontakt mit den 
Chemikalien kommen.

1. DeLaval Sicherheitspumpe und 
Sicherheitsmaßnahmen
Die Sicherheitspumpe verfügt über eine 
Kindersicherung und es besteht ein verrin-
gertes Risiko, dass Flüssigkeit verspritzt wird 
oder austritt. Sie verfügt ebenfalls über einen 
Sicherheitsmessbecher zum sicheren Umgang mit 
Reinigungsmitteln.

2. Reinigungsmitteldosierer
Bei diesem Dosierer handelt es sich um 
das Grundzubehör zum Dosieren von 
Reinigungsmitteln. Der 50-ml-Dosierer ist für 5- 
und 20-/25-Liter-Dosen und der 100-ml-Dosierer 
für 60- und 200-Liter-Kanister gedacht. Ein 
1-Liter-Dosierbecher ist ebenfalls zum Messen 
von Flüssigkeiten erhältlich.

3. Hähne
Reinigungsmitteldosen können auch mit Hähnen 
versehen werden, um das Reinigungsmittel leich-
ter zu dosieren. Eine Größe ist für 5-, 10- und 
25-Liter-Dosen, eine weitere für 60- und 200-Liter-
Kanister gedacht.

Produkt Funktion Anwendungsbereich Kapazität Anzahl der 
Chemikalien 
pro Reinigungs-
vorgang

Hauptwerte

DeLaval  
Sicherheits-
pumpe

Manuelle  
Dosierung

Für alle Reinigungssysteme 
ohne automatische Dosierung, 
auch für Zitzenbäder

Für alle Behälter mit 
einer Größe von 5 bis 
200 Litern

Persönliche 
Sicherheit

DeLaval 
Reinigungs-
mitteldosierer 
ED100

Halbautomatische 
Dosierung 

Für die meisten automatischen 
Reinigungssysteme, jedoch 
auch für manuell geregelte 
Reinigungssysteme

Max. 1 Liter pro 
Chemikalie und Reini-
gungsvorgang

Max. 2 Konsistenz und 
persönliche 
Sicherheit

DeLaval 
Reinigungs-
mitteldosierer 
LD200 *

Automatische 
Dosierung

Für automatische Reinigungs-
systeme, die keine Dosier-
pumpen steuern können

Keine Einschränkung 
(abhängig von der Grö-
ße der Dosierpumpen)

Bis zu 4 Konsistenz und 
persönliche 
Sicherheit

2

3

1

*Biozide sicher verwenden.  Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

*
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Hygienebürsten
Das DeLaval Hygienebürsten-Sortiment umfasst eine 
Vielzahl an Bürsten für ein hygienisches Melken. Die 
Bürsten bestehen aus soliden Polypropylen-Blöcken. 
Das gewährleistet eine glatte, hygienische Oberfläche, 
die sich leicht sauberhalten lässt. Die Borsten 
bestehen aus robustem Polyester. Die hohe Anzahl 
an Borsten gewährleistet eine effektive Reinigung. 
Edelstahldrähte und gebündelte Borsten erzeugen 
Bürsten für jeden benötigten Zweck. Bürsten und 
Griffe vertragen eine Reinigung bis zu 121 °C. Das 
gesamte Rohmaterial ist lebensmittelecht. 

HEAVY
DUTY
24/7  365

Alle unsere Bürsten haben haltbare 
Polyesterborsten mit dynamischer Aktion 
für den täglichen Hochleistungseinsatz. 
Sie vertragen hohe Temperaturen und 
Chemikalien in Standardkonzentrationen 
bei einem pH-Wert von 2 bis 10,5. 
Sie können in der Spülmaschine 
gereinigt oder für besondere Sauberkeit 
ausgekocht werden. Alle verwendeten 
Materialien sind lebensmittelecht. 

           
Einige Produkte sind in weiß und in rot 
erhältlich.
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Tankbürste
Speziell abgerundete Bürste für 
die Tankreinigung.
140 x 200 mm
Rot, Artikelnr. 98880115
Weiß, Artikelnr. 90519302

Rohrbürste
Bürste zur Reinigung des 
Tankauslasses und zur 
allgemeinen Schlauchreinigung. 
Edelstahl in hoher Qualität und 
Polyesterborsten.
500	mm,	Ø	60	mm
Artikelnr. 95831580

Milchschlauchbürste
Bürste zur Reinigung von 
Milchschläuchen.
280	mm,		Ø	15,5	mm
Artikelnr. 4784473039
1050	mm,	Ø	15,5	mm
Artikelnr. 86701401

Rohrbürstenkopf und flexible 
Verbindung
Bürste zur Reinigung von Rohren, 
Bürste zur Montage an flexibler 
Verbindung.
Flexible Verbindung, 2500 mm
Artikelnr. 97201080
Rohrbürstenkopf,  
150	mm,	Ø	60	mm
Artikelnr. 95831580
Zubehör für flexible Verbindung
Artikelnr. 97200880

Mehrzweck-Bürste
Bürste zur Reinigung von 
Milchschläuchen, Pulsatoren und 
anderen Geräteteilen.
40	x	480	mm,	Ø	10	mm
Artikelnr. 98880101
Ersatzbürsten
Artikelnr. 97205481

Zitzengummibürste
Bürste zur Reinigung von 
Zitzengummis.
465	mm,	Ø	10	mm
Artikelnr. 98880104
Ersatzbürste
Artikelnr. 97206080
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Satz mit vier Bürsten
Strapazierfähige Bürsten speziell 
für Milchviehhalter. Satz enthält: 
Rohrbürste, Mehrzweck-Bürste, Zit-
zengummibürste, große Spülbürste 
und ein Bürstenbrett aus Kunststoff 
zur hygienischen Aufbewahrung.
280 x 95 x 145 mm
Artikelnr. 98880100

Reinigungsschwamm
Robuster Schwamm mit hoher 
Saugkraft. Eingebauter Griff schützt 
Finger und Nägel beim Gebrauch. 
Raue Oberfläche für kraftvolles 
Reinigen.
150 x 70 x 50 mm, 5 Stck. 
Artikelnr. 97321550

Griffe
Für Tankbürsten, Reinigungspads 
und Abzieher. Eine Auswahl an 
Griffen vervollständigt das Sortiment 
an Padhaltern und Abziehern. Die 
Griffe sind in Fiberglas und Alumini-
um erhältlich.
1300	mm,	Ø	22	mm,	Aluminium
Artikelnr. 98880116 
1500	mm,	Ø	31	mm,	Aluminium
Artikelnr. 98880129
1700	mm,	Ø	31	mm,	Aluminium
Artikelnr. 98880139
Teleskop 1100 - 2020 mm, Fiberglas
Artikelnr. 97270485

Padhalter-Sortiment
Padhalter mit Handgriff: 
Mit Sicherungssystem, das den 
Pad festhält. Befestigen Sie einen 
der Pads am Halter und reinigen 
Sie damit Wände, Tische oder 
Ausrüstung.
80 x 95 x 230 mm
Artikelnr. 92060104

Padhalter: 
Mit Sicherungssystem, das den Pad 
festhält. Befestigen Sie einen der 
Pads am Halter, und Sie können da-
mit sowohl Böden als auch Wände 
reinigen.
120 x 95 x 230 mm
Artikelnr. 92060105

Blaues Reinigungspad: 
Mittel, geeignet für die Entfernung 
von hartnäckigem Schmutz auf 
Fliesen und Keramik.
245 x 125 x 23 mm, 10 Stck.
Artikelnr. 92060102

Weißes Reinigungspad: 
Weich, geeignet für die Entfernung 
von fettigem Schmutz auf glatten 
Oberflächen.
245 x 125 x 23 mm, 10 Stck.
Artikelnr. 92060103

Nagelbürste
Professionelle Nagelbürste für 
die persönliche Hygiene mit 
Aufhängeöffnung als geeignete 
Aufbewahrungsoption.
40 x 115 mm
Rot, einzeln verpackt  
Artikelnr.: 98880118
Rot, Aufsteller mit 20 Stck.  
Artikelnr.: 98880142
Weiß, Aufsteller mit 20 Stck.  
Artikelnr.: 98880140

Große Spülbürste (kurzer Griff)
Allzweck-Spülbürste mit kurzem 
Griff für die Reinigung der End-
einheit und für die allgemeine 
hygienische Reinigung von Geräten 
und Behältern.
75 x 250 mm
Artikelnr. 98880107

Eimerbürste
Runde Scheuerbürste für die Reini-
gung von Eimern.
65 x 190 mm
Artikelnr. 98880114
 

Große Spülbürste (Eimer)
Allzweck-Spülbürste für die Rei-
nigung der Endeinheit und für die 
allgemeine hygienische Reinigung 
von Geräten und Eimern - kann 
mehr Druck ausüben.
70 x 200 mm
Artikelnr. 98880109

Große Spülbürste (langer Griff)
Allzweck-Spülbürste mit langem 
Griff für die Reinigung von Geräte-
teilen.
50 x 410 mm
Artikelnr. 98880106

Spülbürste
Industrie-Spülbürste für die 
allgemeine Reinigung von Geschirr 
und Geräteteilen.
27 x 300 mm
Weiß, Artikelnr. 97203505
Rot, Artikelnr. 98880117
Weiß, Aufsteller mit 28 Stck. 
Artikelnr. 98880141
Rot, Aufsteller mit 28 Stck. 
Artikelnr.  98880143
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Abzieher-Sortiment
Abzieher 40 cm: 
Diese Gummilippe ist nützlich für 
kleinere Bereiche. Sie hat entwe-
der einen festen Griff oder einen 
Drehgriff.
105 x 45 x 400 mm.
Fester Griff, schwarzes Gummi
Artikelnr. 92060110
Drehgriff, weißes Gummi
Artikelnr. 92060113
Ersatzgummi (schwarz)
Artikelnr. 92060115

Abzieher 60 cm: 
Diese Gummilippe ist sehr effizient 
in größeren Milchkammern, auf 
Laufwegen und für große Bereiche. 
Sie hat entweder einen festen Griff 
oder einen Drehgriff.
105 x 45 x 600 mm
Fester Griff, schwarzes Gummi
Artikelnr. 92060111
Drehgriff, weißes Gummi
Artikelnr. 92060112
Ersatzgummi (schwarz)
Artikelnr. 92060114

ICA-Kuriren, Schweden

TEST-
SIEGER

DeLaval Spülbürste
Diese Spülbürste wird sie 
niemals enttäuschen. Sie 
behält lange Zeit ihre Form 
und Frische.
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DeLaval Geschirrreiniger
Beim DeLaval Geschirrreiniger 
handelt es sich um eine 
Waschflüssigkeit zum Reinigen 
von Küchengeschirr und Küchen.

DeLaval Melkstandreiniger
Dieser stark schäumende, 
säurehaltige Entkalker wurde 
für die Reinigung im Freien 
entwickelt und sollte mit einer 
Lanze aufgebracht werden. Er 
wird zum regelmäßigen Entfernen 
von Milchstein und Kalk, der sich 
durch hartes Wasser abgelagert 
hat, von Außenflächen des 
Melkstands und der Milchkammer 
empfohlen.

DeLaval Vollwaschmittel
DeLaval Vollwaschmittel ist ein Textilwaschpulver mit 
biologischer Wirkung, um hervorragende Waschergebnisse 
auch bei niedrigeren Temperaturen zu erzielen. Es ist zum 
Waschen weißer und farbiger Textilien geeignet. Es enthält eine 
Formulierung, mit der Flecken, wie beispielsweise Protein, Blut, 
Milch, Öl, Fett und Schmierstoffe hervorragend entfernt werden 
können. Es sorgt dafür, dass Ihre gesamte Kleidung frisch riecht.

DeLaval Handseife
Bei den DeLaval Handseifen 
handelt es sich um professionelle 
Handreiniger, für stark verschmutzte 
Hände, die diese außerdem pflegen. 
Die Handseife wird vor jedem 
Melken verwendet und dient bei 
häufigem Gebrauch der regelmäßigen 
Hautpflege.

DeLaval Fahrzeugreiniger
Hierbei handelt es sich um ein stark schäumendes, leicht 
alkalisches Produkt zum Reinigen von stark verschmutzten 
Fahrzeugen in Ihrem Betrieb. Es wurde speziell zum Reinigen 
lackierter und gestrichener Oberflächen entwickelt. Bringen Sie 
den DeLaval Fahrzeugreiniger durch eine Schaumlanze auf, um 
einen dichten Schaum zu erzeugen und so optimale Ergebnisse zu 
erzielen.

DeLaval Schaumreiniger
Dieses Produkt ist für die 
regelmäßige Reinigung stark 
verschmutzter Bereiche im Freien 
gedacht und erzeugt, wenn es 
mit einer Lanze aufgebracht wird, 
einen lang anhaltenden Schaum 
auf der Oberfläche. Dies sorgt für 
eine optimale Wechselwirkung 
zwischen dem Boden und dem 
Produkt, ohne dass die Umwelt 
geschädigt wird.

DeLaval Handreiniger 20
Beim Handreiniger 20 von 
DeLaval handelt es sich um 
ein biologisch abbaubares 
Flüssigreinigungsmittel, das 
speziell zum Reinigen der 
Melkausrüstung per Hand 
konzipiert wurde. Dieses 
schäumende, neutrale 
Reinigungsmittel ist einfach 
zu handhaben und mild zur 
Ausrüstung. Die empfohlene 
Dosierung beträgt zwischen 20 
und 40 ml auf 10 Liter Wasser.
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Bei der 
Hochleistungsmilchproduktion 
muss die Melkanlage 
regelmäßig gereinigt und 
gewartet werden. DeLaval 
bietet eine breite Palette 
an Handreinigern, Bürsten, 
Reinigungsmitteln und 
weiteren Produkten, um Ihnen 
bei dieser Aufgabe zu helfen. 
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Wasserreinigungssysteme
Die Reinigung stellt einen 
zentralen Aspekt Ihrer 
Qualitätssicherung dar. 
Von sauberen Ställen und 
Melkständen profitieren nicht 
nur Sie und Ihre Kühe, sondern 
auch die Qualität Ihrer Milch. 
Eine sauberere Umgebung 
bedeutet weniger Fliegen, 
weniger Infektionen und eine 
niedrigere Zellzahl. Und je 
höher die Qualität Ihrer Milch, 
desto höher natürlich auch 
Ihre Gewinnspanne.

Mit unserem Komplettangebot an Reinigungslösungen 
können Sie Ihren Stall, Ihren Melkstand und Ihre 
Melkausrüstung immer sauber und hygienisch halten. 
Informieren Sie sich über DeLavals Wash-Down-
Systeme, die mit wiederaufbereitetem Wasser arbeiten. 
Sorgen Sie mit professionellen Heißwasserbereitern 
dafür, dass Ihr Melksystem wirklich sauber wird.
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DeLaval Wash Down Systeme
Sparen Sie Frischwasser und 
damit verbundene Kosten mit 
der neuesten umweltfreundlichen 
Reinigungstechnologie. Das DeLaval 
Wash Down System liefert eine 
hohe Wassermenge bei moderatem 
Druck. 

Der dadurch entstehende ideale 
Spüleffekt sorgt für eine schnelle, 
gründliche Reinigung des 
Melkstandes bei gleichzeitiger 
Schonung der Ausrüstung. Das 
höchst kosteneffiziente DeLaval 
Wash Down System benutzt 
aus dem Reinigungsvorgang der 
Melkmaschine rückgewonnenes 
Wasser. Auch Regenwasser oder 
Frischwasser aus jeder anderen 
Quelle kann verwendet werden – 
dabei fallen keine Kosten an. Dies 
verringert den Wasserverbrauch, 
die Abwasserlagerung und die 
Entsorgungskosten.

Das DeLaval Wash Down System ist 
Bestandtei des DeLaval-Programms 
für ein nachhaltiges Wirtschaften bei 
der Milcherzeugung: Lösungen, die 
umweltfreundlich sind, die artgerechte 
Tierhaltung fördern und unseren 
Kunden sowie der Gesellschaft zugute 
kommen. Mehr erfahren Sie auf Seite 6
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DeLaval Wash Down System WS3 
Reinigen Sie Ställe und Melkstände mit 
Regenwasser oder aufbereitetem Wasser 
von der Reinigung Ihrer Melkmaschine.

Wasser sparen. Geld sparen.
Nutzen Sie ungeahnte neue Wasserbezugsquel-
len – Regenwasser oder wiederverwendetes Reini-
gungswasser. Das DeLaval Wash Down System 
WS3 ermöglicht eine praktische Wiederverwen-
dung von Wasser. 

1.000 Liter aufbereitetes Wasser
Der robuste, auf Langzeitbetrieb ausgelegte Tank 
fasst 1.000 Liter aufbereitetes Wasser von der Rei-
nigung Ihrer Melkmaschine sowie Regenwasser. 
Falls das nicht ausreicht, können Sie Wasser aus 
jeder beliebigen Quelle auffüllen. 
Die Pumpe liefert Wasser mit einem Druck, der 
schonend für die Melkausrüstung ist.

Regen ist bares Geld
Ein europäischer Stall mit 200 Kühen hat inklusive 
Spülzyklus einen durchschnittlichen Wasserver-
brauch von 0,86 m3 pro Tag. Das Wash Down 
System recycelt 0,48 m3 pro Tag und ermöglicht 
dadurch eine Einsparung von 56 % des durch-
schnittlichen Verbrauchs. Anders ausgedrückt sind 
das Einsparungen von 175 m3 Wasser pro Jahr.

Eine bewährte Pumpe für Ihren Tank
Eine andere Option ist das DeLaval Wash Down 
System WS2, das Sie mit Ihrem vorhandenen 
Tank nutzen können. Das System umfasst eine 
bewährte Pumpe mit Druckregelung sowie eine 
solide Wandbefestigung. Damit können Sie zur 
Reinigung aufgefangenes Regenwasser verwen-
den.

Hervorragende Reinigungsergebnisse
Die tägliche Reinigung der Gänge, Eingangstore 
oder Wartebereiche verbessert die Klauengesund-
heit durch hygienische Oberflächen. Ein optionaler 
20 m langer PVC-Schlauch mit einer Sprühdüse 
aus Messing vervollständigt die robuste Reini-
gungslösung.

Technische Daten
•	Edelstahl-Pumpengehäuse:	bis	4.110	l/h
•	Stromversorgung:	WS3/WS2	1,5 kW,	 
 230 V 10–16 A
•	Wasserdruck:	5,5	bar	im	Betrieb
•	Besondere	Merkmale:	
 - Robustes, abgerundetes Tankdesign
 - Leichtes Installieren und Tragen durch   
   integrierte Griffe
 - Pumpe vor Beschädigung geschützt 
•	Abmessungen	LxBxH:	
 118x78x165 cm

Das DeLaval Wash Down System ist Bestandteil des 
DeLaval-Programms für ein nachhaltiges Wirtschaften 
bei der Milcherzeugung: Lösungen, die umweltfreundlich 
sind, die artgerechte Tierhaltung fördern und unseren 
Kunden sowie der Gesellschaft zugute kommen.
Mehr erfahren Sie auf Seite 6
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Effiziente Reinigung mit dem vorhandenem Tank
Das kosteneffiziente DeLaval Wash Down System 
WS2 liefert ein großes Wasservolumen bei mo-
deratem Druck und kann mit einem vorhandenen 
Lagertank auf dem Hof benutzt werden. Der so 
entstehende ideale Spüleffekt sorgt für eine schnelle, 
gründliche Reinigung des Melkstandes bei gleichzei-
tiger Schonung der Melkausrüstung. Das kompakte 
System kann auch außerhalb des Melkstands zur 
Reinigung von Melkraum, Sammelstelle, Stall oder 
Maschinen verwendet werden.

Weniger Kosten durch Abwassernutzung
Das kosteneffiziente Reinigungssystem kann auch mit 
Abwasser vom Spülen der Melkmaschine betrieben 
werden. Daneben können Sie auch kostenloses 
Regenwasser vom Stalldach oder Frischwasser aus 
verschiedenen Quellen nutzen. Dies verringert den 
Wasserverbrauch, die Abwasserlagerung und die 
Entsorgungskosten.

Schnell und einfach
Das DeLaval Wash Down System WS2 kann im 
Handumdrehen an der Wand befestigt werden, 
weil alle Komponenten bereits vormontiert sind. Die 
einzigen nötigen Installationen sind das Saugrohr und 
der elektrische Schwimmerschalter zwischen Pumpe 
und externem Tank. Die Höhendifferenz zwischen 
Pumpenkörper und Wasseroberfläche im Lagertank 
kann bis zu 7 Meter betragen.

Bewährt hohe Leistung
Das System umfasst eine bewährte Pumpe mit 
Druckregelung sowie eine solide Wandbefestigung. 
Ein optionaler 20 m langer PVC-Schlauch mit einer 
Sprühdüse aus Messing vervollständigt die robuste 
Reinigungslösung.

Vorteile
• Mit vorhandenem Lagertank verwendbar
•	Platzsparende Wandmontage
•	Schonende, tägliche Reinigung Ihres Melkplatzes   
in Rekordzeit
•	Effizienter Schwemmeffekt
•	Große Wassermenge bei moderatem Druck für gute 
Reinigungsergebnisse

Technische Daten
•	Edelstahl-Pumpengehäuse:	67	l/min,	4.000	l/h
•	Stromversorgung:	1,5	kW,	230	V	10–16	A
•	Idromat-Druckregelung:	 
 5,5 bar im Betrieb
•	Wandstütze:	Edelstahl

Lieferumfang
•	Abgewinkelter	Schlauchabschluss
•	Befestigung	Pumpen-Ansaugleitung
•	Filter	mit	Absperrventil
•	Befestigung	Ansaugrohr-Filterventil
•	Elektrischer	Schwimmerschalter	(10-m-Kabel)
•	Schlauchbefestigungsring

DeLaval Wash 
Down System 
WS2
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Milchqualität
Verbraucher verlangen heutzutage 
rund um die Uhr und sieben Tage 
die Woche höchste Qualität. 
Pasteurisierte Milch wird aus 
Rohmilch mit einer Zellzahl von 
weniger als 250.000 hergestellt. 
Sie ist deutlich länger haltbar als 
Produkte aus Milch mit einem 
Zellzahlwert über 500.000.

Eine Entzündung der Milchdrüsen des Euters 
durch eine Bakterieninfektion – Mastitis genannt – 
kann in zwei Formen vorliegen: der klinischen und 
der subklinischen Form.

Der Körper der Kuh versucht die Euterinfektion 
zu bekämpfen und schickt somatische Zellen in 
die Milchdrüse. Die Anzahl dieser Zellen in der 
Milch kann gezählt werden. 

Eine klinische Mastitis zeigt sich durch deutliche 
Veränderungen der Milch, eine Schwellung des 
Euters und andere zitzenbezogene Störungen. 
Ebenso deutlich schlägt sie sich im Geldbeutel 
des Landwirts nieder – nicht zuletzt in Form der 
Tierarzt- und Antibiotikakosten. Die häufigere 
subklinische Mastitis verursacht eine drastische 
Verschlechterung der Milchmenge für einen länge-
ren Zeitraum, ist für das Auge jedoch unsichtbar. 
Häufig sind fast 40 % einer infizierten Herde von 
dieser weniger auffälligen Form der Mastitis befal-
len – was die durchschnittliche Milchleistung um 
bis zu 8 % verringern kann.

Kennen Sie Ihre Erreger?
Die Schwere einer Euterinfektion hängt direkt mit 
der Anzahl der Mastitis verursachenden Bakterien 
an der Zitzenspitze zusammen.

•	Infektiöse Mikroorganismen werden   
 beim Melken vom Euter kranker Kühe   
 auf gesunde Kühe übertragen.
•		Umweltbedingte Mikroorganismen stammen  

aus einer unsauberen oder unhygienischen 
Umgebung.

Mastitis minimiert die Milchleistung
Etwa 85 % der Gesamtkosten einer klinischen 
Mastitis entfallen auf die verringerte Milchleistung 
und entsorgte Milch. Der Milchverlust durch eine 
klinische Mastitis ist darauf zurückzuführen, dass 
die Milch der befallenen Kuh entsorgt werden 
muss, weil sie verändert ist und Antibiotikaspuren 
enthalten kann. Bei einer subklinischen Mastitis 
sinkt die Milchleistung als Ergebnis der Gewe-
beerkrankung. Die Kühe produzieren also weniger 
Milch als üblich.

Somatische  Milch- Produktions-  
Zellzahl  produktions- verlust pro
   verlust Kuh
100.000  3%  210 kg
200.000  6%  420 kg
300.000   7%  490 kg
400.000  8%  560 kg
500.000  9%  630 kg
600.000  10%  700 kg
700.000  11%  770 kg
1.000.000  12%  870 kg

Daher ist es wichtiger, das Auftreten einer klini-
schen Mastitis zu verhindern, als zu versuchen,  
die Behandlungskosten zu senken.

Mastitis verschlechtert die Milchqualität

Vorbeugung zahlt sich aus
Es ist viel kosteneffizienter, das Auftreten von Mastitis in Ihrer Herde zu verhindern, als 
die Krankheit durch Behandlung oder Schlachtung einzelner Kühe zu bekämpfen.
Kühe mit einer hohen Zellzahl sollten separiert oder zum Schluss gemolken werden. 
Wenden Sie sich grundsätzlich entsprechend der normalen Routine an Ihren Berater 
für Eutergesundheit (Berater oder Tierarzt) und befolgen Sie immer die DeLaval Melk-
routine: die zwölf goldenen Regeln.
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DeLaval Zellzahlmessgerät DCC
Für optimale Ergebnisse verzichten Sie bei der 
Überwachung der Eutergesundheit auf Mutmaßungen und 
treffen Sie immer die richtigen Entscheidungen.
DeLaval Zellzahlmessgerät DCC
DCC weist den Weg zur profitableren 
Milchproduktion. Mit dem DCC 
Herdenmanagement-Tool können Sie die 
Anzahl der somatischen Zellen einer einzelnen 
Kuh, einem Euterviertel oder im ganzen Tank 
direkt auf dem Hof in weniger als einer Minute 
messen und protokollieren. Mit dem DCC 
wissen Sie zu jedem Zeitpunkt genau über die 
Eutergesundheit in Ihrer Herde Bescheid. Dank 
zeitnaher Informationen können Sie proaktiv 
eingreifen und erhalten mehr Kontrolle über die 
Leistung Ihrer Herde.
Durch die tägliche Überwachung der 

Gesamtzellzahl im Tank und der Trends wissen 
Sie immer genau, wie gesund Ihre Herde ist. 
Das ist auch für die Zukunftsplanung wichtig. 

Technische Daten
•	Größe	(W	x	T	x	H):	235	x	236	x	249	mm
•	Gewicht:	4,1	kg
•	Messbereich:	10.000	bis	4.000.000	
 somatische Zellen/ml
•	Betriebstemperatur:	+10	bis	+40	°C
•	Lagerungstemperatur:	-20	bis	70	°C
•	Feuchtigkeit:	10 %	bis	85 %	RH
•	Milchprobenvolumen:	Ca.	60 µl	in	der		 	
 Kassette

•	Messvolumen:	Ca.	1 µl	im		 	
 Messfenster der Kassette
•		Wiederholgenauigkeit:	12 %	bei	100.000	

Zellen/ml, 8 % bei 400.000 Zellen/ml, 7 % bei 
1.000.000 Zellen/ml
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1. DCC ist ein tragbares Gerät – immer und 
überall einsatzbereit – im Stall oder im Büro. 
Das Gerät ist in wenigen Sekunden startbereit, 
das Ergebnis der Probe wird in weniger als 
einer Minute klar und genau angezeigt. Mit 
dem DeLaval Zellzahlmessgerät DCC können 
Milchbauern, Tierärzte, Milchsammelstellen 
und Molkereien die Milchqualität und 
Eutergesundheit überwachen.
Artikelnr. 92740080

2. DeLaval Database Kit DCC
Speichern und exportieren Sie SCC-Daten. 
Das DeLaval Database Kit DCC ist die ideale 
Ergänzung zum DeLaval Zellzahlmessgerät 
DCC. Mit ihm wird das Nachverfolgen 
von Milchqualität und Eutergesundheit 
sogar noch bequemer. DeLaval DCC liefert 
schnell die Anzahl der somatischen Zellen 
in der Milch. Jetzt ermöglicht Ihnen das 
DeLaval Database Kit DCC, diese Daten 
für spätere Untersuchungen wie zum 
Beispiel den längerfristigen Vergleich der 
Sammelmilchqualität oder den Verlauf 
der Eutergesundheit zu speichern und zu 
exportieren. 

Das DeLaval Database Kit DCC ist für jede 
Nutzergruppe des DeLaval DCC ein äußerst 
hilfreiches Werkzeug – seien es Landwirte, 
Tierärzte, Milchqualitätsberater oder kleine 
Milchlabors.

Technische Daten 
Lieferumfang:
•	Programm-CD	(DDCWin),	Lizenznummer,		 	
 Handbuch, serielles Kabel DB9F/M
Artikelnr. 91737480

3. Milchanalysekassette für das DCC
In die Testkassette wird die Milch vor dem 
Zählen der Zellen mit dem DCC aufgesogen. 
Sie enthält kleine Mengen Reagenzien, die 
beim Vermischen mit der Milch mit den 
Zellkernen der somatischen Zellen reagieren.
Artikelnr. 92865881

4. DCC-Tasche
Spezielle Schutz- und Transporttasche für das 
DCC-Gerät.
Artikelnr. 92951680

1

3

4

2
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Mastitis tritt häufig auf, ohne dass sich von außen sichtbare Symptome zeigen 
(subklinisch). Lediglich der Anstieg der Anzahl somatischer Zellen ist ein An-
zeichen dafür, dass eine Infektion vorliegt. Der DeLaval California Mastitis Test 
CMT ist ein schnelles und kostengünstiges Verfahren zur frühzeitigen Erken-
nung infizierter Euterviertel, mit dem sich der Schaden in Grenzen halten lässt. 

Das Produkt ist als komplettes Set mit Probenträger (1), Pumpe (2) und 0,5- 
bzw. 1-Liter-Nachfüllflasche (3) erhältlich.

DeLaval California Mastitis 
Test CMT ist ein einfacher  
und kostengünstiger Test  
zur frühzeitigen Erkennung  
infizierter Euterviertel.

3
1

2
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DeLaval Steuerbox EC
Sicherheit und Komfort

1 2

Der DeLaval Service Mini-Monitor SM100 zeigt 
Ihnen auf einen Blick den Zustand Ihres Vakuum-
systems. Bei zu hohem Vakuum blinkt ein rotes 
Licht. Bei zu geringem Vakuum ein violettes Licht. 
Im Normalfall sehen Sie nur ein grünes Licht – was 
bedeutet, dass das Vakuum angemessen ist.

Bei einem Alarm zeigt das Gerät zusätzlich zum 
hellen roten oder violetten Blinklicht die Telefon-
nummer Ihres DeLaval-Servicetechnikers an.

Der Monitor macht Sie außerdem auf die re-
gelmäßigen Wartungstermine aufmerksam. Und 
wann die Zitzengummis ersetzt werden müssen. 

Der DeLaval SM100 bietet Ihnen viele Mög-
lichkeiten zum günstigen Preis – und ein ruhiges 
Gewissen. 

DeLaval Service 
Mini-Monitor 
SM100
Machen Sie sich 
Sorgen, ob Sie 
eventuell mit zu viel 
Vakuum melken? 
Oder zu niedrig?

Kleines Gerät – zuverlässige Informationen
Der DeLaval Service Mini-Monitor SM100 über-
wacht ständig Ihr Vakuumniveau und macht 
Sie per Blinklicht auf ein übermäßiges oder 
unzureichendes Vakuum aufmerksam. Bei Grün 
herrscht das korrekte Vakuum. 

All Ihre elektrischen Schalter an einem Platz
Mit der DeLaval Steuerbox EC wird Ihre gesamte 
Melkausrüstung von einem zentralen Ort gesteu-
ert. Das macht Ihre tägliche Melkroutine und die 
damit verbundenen Aufgaben für alle leichter, auch 
für Aushilfen und Servicetechniker.

Einfacher Anschluss über mehrere Ausgänge 
Die DeLaval Steuerbox EC verfügt zur Vereinfa-
chung des Melkvorgangs über mehrere Ausgänge, 
über die eine Vielzahl von Komponenten gesteuert 
werden können.
Einfache Wartung
Die DeLaval Steuerbox EC verfügt über einen 

integrierten Zeitmesser zur Erfassung der Betriebs-
zeit des Systems. Diese Funktion ist ideal für die 
Planung von Serviceintervallen, um die Installation 
regelmäßig zu warten und immer in bestem Be-
triebszustand zu halten. Für eine einfachere Be-
dienung sind die Milch- und Vakuumpumpen mit 
einem handbetätigten Startknopf ausgestattet.

Sicherheit geht vor
Die DeLaval EC ist so konzipiert, dass Sie immer 
abgesichert sind. Eine wichtige Sicherheitsmaß-
nahme ist der Hauptschalter, der im Notfall die 
Stromversorgung der gesamten Anlage unter-
bricht. Bei einer Überlastung schaltet der automa-

tische Stromkreisunterbrecher den Strom ab. Der 
Niederspannungs-Steuerstromkreis der Milch-
pumpe überwacht zur zusätzlichen Sicherheit das 
Schwimmerniveau des Systems.

Zubehör
Die DeLaval EC lässt sich mit einem externen 
Milchpumpenschalter, einem Schutzerde-Lei-
stungsschalter sowie einem Motorschutz für die 
Vakuum- und Milchpumpen ausrüsten.

1. DeLaval EC100 und EC200 
2. Leichte Wartung durch einfaches Layout
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Nutzen Sie unser Wissen!
Wenn Ihre Melkausrüstung 365 Tage im Jahr in 
Gebrauch ist, müssen Sie sicher sein können, 
dass sie diesen Dauereinsatz auch bewältigt. 
Genau wie Ihr Auto muss auch Ihre Melkanlage 
regelmäßig gewartet werden. Der regelmäßige 
vorbeugende Service dient der Aufrechterhal-
tung und Verbesserung der Melkeffizienz.

Vorbeugender Service garantiert effizientes 
Melken
Mit dem planmäßigen Service stellen Sie den 
reibungslosen Betrieb Ihres Melksystems sicher. 
Er bietet folgende Vorteile:
•	Schutz der Milchqualität
•	Schutz der Herdengesundheit
•	Optimierung der Leistung
•	Senkung des Energieverbrauchs

•	Bewahrung der Zuverlässigkeit
•		Verlängerung der Lebensdauer Ihrer  

Ausrüstung
•		Risikominimierung verschleißbedingter  

Ausfälle und Notrufe

Hohe Milchqualität 
Eine vorbeugende Wartung stellt optimale 
Betriebsbedingungen für die Milchproduktion 
sicher. Arla Foods, der größte Molkereikonzern 
in Skandinavien, betont immer wieder die gro-
ße Bedeutung der Wartung. Bernt Andersson, 
Qualitätskoordinator des Unternehmens für 
Schweden, weiß, dass verspätetes Handeln den 
Landwirt teuer zu stehen kommen kann. 

Unsere professionellen Servicetechniker verfügen 
über die notwendigen Spezialwerkzeuge für die Messung, 
Reinigung und Justierung aller DeLaval Melkanlagen, 
darunter auch DeLaval VMS®. Der professionelle Service 
folgt den Serviceprotokollen von DeLaval, alle Ersatzteile 
sind ausschließlich Originalteile.

"Meiner Erfahrung nach 
kommt es früher oder 
später zu Problemen, wenn 
die Geräte vernachlässigt 
werden. Probleme mit der 
Eutergesundheit sind besonders 
schwer zu erkennen, weil sie 
sich langsam und über längere 
Zeit entwickeln. Durch eine 
jährliche Wartung und den 
regelmäßigen Austausch der 
Gummiteile lassen sich viele 
Probleme mit der Milchqualität 
vermeiden. Diese Prävention 
bedeutet mehr Sicherheit für den 
Landwirt."
Bernt Andersson, Quality Coordinator, Arla 
Foods, Schweden
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Wenn Sie die Milchqualität mit 
dem richtigen Kühlverfahren 
erhalten, steigern Sie Ihre 
Rentabilität sogar noch mehr.

Sie brauchen – und wir liefern 
– ein Milchkühlsystem, das 
sowohl die Kapazität als 
auch die Energieeffizienz 
steigert und Ihre Profite durch 
Kostensenkungen maximiert. 
Erhalten Sie die Spitzenqualität Ihrer frischen 
Milch mit dem richtigen System aus unserem 
breiten Sortiment: Die geschlossenen 
Milchkühltanks von DeLaval, DXCR, DXCE und 
DXCEM, S. 192-199 kühlen 1.100 bis 32.000 
Liter Milch, der DeLaval Kühltank DXO S. 203 
kühlt 200 bis 1.850 Liter. Der Silotank DX3S S. 
206 bietet eine vertikale Kühlung von bis zu 
30.000 Litern.

Die DeLaval Reinigungs- und Steuereinheiten 
S. 208 bieten eine leistungsstarke automatische 
Reinigung, während die energiesparende 
Wärmerückgewinnung und Plattenkühlung S. 
210 die Kühlkosten minimiert.
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Milchkühlung
Mit seinem Komplettangebot 
an Lösungen für das Kühlen 
und Lagern von Rohmilch beim 
Erzeuger ist DeLaval führen-
der Anbieter in der milchwirt-
schaftlichen Industrie. Von 
Innenlagertanks zu Außensilos, 
die auf kleinster Stellfläche 
maximales Fassungsvermögen 
bieten – DeLaval hat garantiert 
eine Lagerlösung im Angebot, 
die perfekt auf Ihren Bedarf 
zugeschnitten ist.
Die passende Wahl
Ganz egal, wie groß Ihr Milchbetrieb ist, DeLaval ist Ihr 
Premium-Komplettanbieter für die technischen Syste-
me, die für eine erfolgreiche Milchproduktion erforder-
lich sind. Im Bereich Milchkühlung haben wir das um-
fassendste Angebot an geschlossenen Tanks auf dem 
Markt. Vier Systeme stehen zur Auswahl:

DXCR von 1.100 bis 12.000 Liter: zylindrische Form für 
kleinere Milchbetriebe.

DXCE von 1.150 bis 12.000 Liter: ovale Form für kleine 
und mittelgroße Betriebe.

DXCEM von 12.000 bis 32.000 Liter: hyperelliptische 
Form für große Milchbetriebe.

DX3S von 15.000 bis 40.000 Liter: außen zylindrischer 
und stehender Silotank für Ihren individuellen Kühlbe-
darf.

Alle DeLaval Milchkühltanks sind mit hochdichtem, 
umweltfreundlichem Schaum isoliert, der von innen vor 
Energieverlusten schützt. Das Herzstück jedes Tanks 
– der Verdampfer – ermöglicht einen schnellen Wärme-
austausch und die kürzestmöglichen Milchkühlzeiten. 
Das schont Ihre Geldbörse und die Umwelt.
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Diese Tanks sind erhältlich in Größen 
von 1100 bis 32.000 Litern. Damit 
bieten wir weltweit die größte Auswahl 
an Milchtanks für den Agrarbereich. 
Unsere	DX-Reihe	ist	durch	sorgfältige	
Materialauswahl und Fertigung auf 
Langlebigkeit ausgelegt und hat 
einen hohen Wiederverkaufswert. 
Schauen Sie sich doch auf den 
nächsten Seiten auch unser großes 
Angebot an geschlossenen Kühltanks 
in vielen Größen an. Mit diesen 
Lösungen automatisieren Sie den 
Tankreinigungsprozess.

   1. Reinigungs- und 
Steuereinheiten
Komplette Serie mit 
T-Einheiten vom T10 bis 
zum T250 im Angebot

2. Leiter
Ergonomische Leiter mit 
Handläufen 

3. Mantel
Hochwertiger Edelstahl 
und Isolierung: 
hochwirksame 
Ausschäumtechnik

Geschlossene 
Milchkühltanks von DeLaval 
bieten Milchproduzenten 
hochentwickelte Reinigungs- 
und Steuertechnik für die 
Lagerung und Kühlung großer 
Milchmengen. 

Produkt Verfügbare Größen Für Betriebe 
mit folgender 
Größe

DeLaval Kühltank DXCR 1100 bis 6000 Liter Klein

DeLaval Kühltank DXCE 1150 bis 12000 Liter Mittel

DeLaval Kühltank DXCEM 14.000 bis 32.000 Liter Groß

3
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Produkt Verfügbare Größen Für Betriebe 
mit folgender 
Größe

DeLaval Kühltank DXCR 1100 bis 6000 Liter Klein

DeLaval Kühltank DXCE 1150 bis 12000 Liter Mittel

DeLaval Kühltank DXCEM 14.000 bis 32.000 Liter Groß

1

2
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Der DeLaval Kühltank DXCR kühlt Ihre Milch 
schnell ab, so dass die hohe Milchqualität erhalten 
bleibt und Sie hohe Erträge erzielen können.
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DeLaval Kühltank DXCR
Der	DeLaval	Kühltank	DXCR	ist	eine	
preisgünstige Standardreihe von Tanks, die 
allgemein als sehr zuverlässiges Produkt 
bekannt sind und jetzt auch in Kapazitäten von 
8.000, 10.000 und 12.000 Litern erhältlich sind.
Die neuen Tanks haben ein nicht-

konzentrisches Design, welches eine dickere 
Schicht Schaumstoff am Boden ermöglicht: mit 
mehr Isolierung unter dem Verdampfer wurden 
die Energieverluste reduziert.
Der Verdampfer wurde mit verbesserten 

Maßen, Kanälen und einem besseren 
Kältemittelfluss neu gestaltet. Das neue 

Design stellt außerdem sicher, dass jetzt 
99 % der Arbeitsfläche des Verdampfers 
genutzt werden. Zusammen führen diese 
Verbesserungen zu einer besseren Kühlleistung 
(Klasse 2BII bestätigt) und einem geringeren 
Energieverbrauch.
Die glatten Innenflächen des Tanks werden 

automatisch mit einem T-förmigen Sprühkopf 
gereinigt, um ein hohes Maß an Hygiene 
und einen hohen Wiederverkaufswert zu 
gewährleisten.
DeLaval	DXCR	bietet	Ihnen	eine	sehr	

gute Kühlleistung in einem effizienten, 
preisgünstigen Paket. 

B A

E

I

G

D
C R
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A – I + R = Maße in mm 
J  = Max. Füllkapazität in Litern (ohne Umrühren)
K  = Anzahl der Verdampfer
L = Anzahl der Füße

M  =  Größe des Auslassventils (2" & 2,5" auf Anfrage erhältlich) 
O = Nettogewicht in kg
P = Anzahl der Rührwerke
R = Höhe (Tank bei 3 %)

DXCR        A B C D E F G I J   K L M O P  R

Serie 1250 1100 1855 1250 1748 1492 660 580 305 1270 1153   1 4 3" 280 1 1762

1400 2175 1250 1748 1492 980 580 305 1590 1470   1 4 3" 310 1 1764

1650 2425 1250 1748 1492 1230 580 305 1840 1733   1 4 3" 340 1 1765

2000 2775 1250 1748 1492 1580 580 305 2190 2105   1 4 3" 370 1 1769

2500 3305 1250 1748 1492 1710 580 305 2720 2625   1 4 3" 420 1 1777

Serie 1450 3000 2955 1450 1954 1708 1440 680 465 2370 3155   1 4 3" 450 1 1972

3500 3335 1450 1954 1708 1820 680 465 2750 3675   2 4 3" 510 1 1977

4000 3715 1450 1954 1708 2200 680 465 3130 4200   2 4 3" 550 1 1983

Serie 1650 4001 2975 1650 2165 1971 1460 780 465 2390 4200   2 4 3" 660 1 2172

5000 3545 1650 2175 1971 2030 780 465 2960 5254   2 4 3" 870 1 2180

6000 4135 1650 2186 1971 2620 780 465 3550 6308   2 4 3" 940 2 2189

Serie 1850 8000 4236 1850 2402 2204 1521 960 357 3777 8240 3 6 3" 1000 2 2435

10000 5088 1850 2440 2249 1946 960 357 4627 10300 4 6 3" 1189 2 2470

12000 5953 1850 2442 2256 --- 960 357 5495 12360 4 8 3" 1396 2 2480
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DeLaval Kühltank DXCE
Hervorragende Milchkühltanks, die eine schnelle Kühlung 
und ein schonendes Rühren zur Aufrechterhaltung der 
Milchqualität bieten – in einer Vielzahl von Größen.

Eine schnelle und wirkungsvolle Kühlung ist 
der einzige Weg, eine optimale Milchqualität 
aufrechtzuerhalten und für die Milch aus Ihrem 
Betrieb höchste Preise zu fordern. Mit dem 
DeLaval	Kühltank	DXCE	bietet	DeLaval	das	
Beste, was es im Bereich der geschlossenen 
Tanks an moderner Technik gibt.

Merkmale
Alle Tanks in diesem Sortiment haben 
eine ovale Grundform mit einer großen 
Kühlfläche. Daher lassen sie sich mit 

Hochleistungskompressoren koppeln. 
Die Tanks verfügen über einen Deckel mit 
Drehgelenk, der sich nach oben klappen 
oder zur Seite schwenken lässt. Das ist in 
Milchkammern mit niedrigen Decken von 
großem Vorteil.
Die	DeLaval-DXCE-Reihe	ist	in	vier	

verschiedenen Größen erhältlich. Dadurch 
können Sie die am besten für Ihren Betrieb 
geeignete Tankkapazität sowie die richtige 
Größe für Ihre vorhandene Milchkammer 
wählen.

Vorteile
Je weiter ihre Temperatur sinkt, desto 
empfindlicher reagiert Milch auf mechanische 
Einwirkungen. Unser Rührwerk mischt 
die Milch daher sehr schonend mit 
geringer Drehzahl. Die speziell entworfene 
Blattkonstruktion minimiert den Lufteinschluss, 
um die Bildung freier Fettsäuren in der Milch zu 
vermeiden. Schnelle Kühlung bedeutet, dass 
nach nur zwei Minuten die niedrige Temperatur 
am Boden des Tanks aufgebaut ist und auf die 
Milch übergehen kann.

B

F
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A
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E G 175

240

D

C

R

 Tankgröße Milchtank- 
modell

Gesamt- 
länge

 Gesamt- 
breite

Mindest-
höhe

Höhe 
Tank + 
Füße

Fußabstand 
Länge

Fußabstand  
Breite

Abstand 
Füße bis 
hinteres 

Ende

Höhe 
Tankkörper

Tank- 
länge

Höhe 
(Tank bei 

3 %)

Nettogewicht  
in kg

A B C D E F G H I R K L P

1150 DXCE 1960 1400 1540 1351 1015 830 200 1080 1400 1653 1 4 340 1

 1300 DXCE 2125 1400 1536 1351 1080 830 250 1080 1565 1653 1 4 360 1

 1600 DXCE 2455 1400 1535 1351 1410 830 250 1080 1895 1653 1 4 390 1

2000 DXCE 2895 1400 1535 1351 1850 830 250 1080 2335 1653 1 4 425 1

2500 DXCE 3445 1400 1536 1351 2400 830 250 1080 2885 1653 1 4 470 1

3000 DXCE 2440 1800 1889 1704 1290 1070 350 1480 1880 2014 2 4 500 1

3500 DXCE 2760 1800 1889 1704 1590 1070 350 1480 2200 2034 2 4 550 1

4000 DXCE 3050 1800 1889 1704 1890 1070 350 1480 2490 2003 2 4 600 1

4500 DXCE 3350 1800 1889 1704 2190 1070 350 1480 2790 2003 2 4 650 1

5000 DXCE 3115 2000 2002 1824 1870 1035 500 1539 2555 2178 2 4 750 1

6000 DXCE 3600 2000 2002 1824 2350 1035 500 1539 3040 2178 2 4 850 1

6750 DXCE 3910 2000 2000 1813 2522 1035 491 1539 3350 2178 2 4 890 1

7500 DXCE 4230 2000 2023 1814 1650 1035 200 1539 3670 2178 2 6 930 1

8000 DXCE 4560 2000 2052 1820 1810 1035 200 1539 4000 2178 2 6 1080 1

8600 DXCE 4165 2150 2214 2045 1500 1300 350 1748 3605 2400 4 6 1330 1

9700 DXCE 4565 2150 2234 2096 1700 1300 350 1748 4005 2400 4 6 1170 1

11000 DXCE 5115 2150 2330 2075 1315 1300 350 1748 4555 2400 4 6 1250 1

11002 DXCE 5115 2015 2330 2075 1315 1300 350 1748 4555 2400 4 6 1250 2

12002 DXCE 5560 2015 2330 2075 1470 1300 250 1748 5000 2400 4 8 1420 2

Maße in mm, Kapazität in Liter

K = Anzahl der Verdampfer        L = Stellfüße am Tank        P = Anzahl der Rührwerke
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DeLaval Kühltank DXCEM
Extragroße Tanks zum Kühlen und 
Lagern sehr großer Milchmengen.

Tankgröße Milchtank- 
modell

Gesamt- 
länge

 Gesamt- 
breite

Mindest- 
höhe

Höhe 
Tank + 
Füße

Fußabstand 
Länge

Fußabstand 
Breite

Abstand 
Füße bis 
hinteres 
Ende

Höhe 
Tankkörper

Tank- 
länge

Höhe 
(Tank bei 
3 %)

Nettogewicht in kg

A B C D E F G H I R K L P

12001 DXCEM 4483 2270 2639 2370 950 1300 575 2027 4000 2657 2 8 1550 1

14000 DXCEM 5215 2270 2635 2353 1148 1300 542 2027 4660 2628 4 8 1750 2

16000 DXCEM 5855 2270 2643 2391 1020 1300 610 2027 5300 2645 4 10 2000 2

16001 DXCEM 4483 2522 2977 2706 1460 1400 540 2400 4000 2996 2 6 2000 2

18000 DXCEM 6495 2270 2643 2392 1148 1300 676 2027 5950 2651 4 10 2300 2

20000 DXCEM 5550 2522 3121 2950 980 1400 540 2400 5300 3123 4 10 2550 2

24000 DXCEM 6550 2522 3121 2950 1230 1400 540 2400 6000 3133 4 10 2800 2

32000 DXCEM 8550 2522 3185 3035 1384 1400 540 2400 8000 3187 4 12 3300 2

Maße in mm, Kapazität in Liter

A

E
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G
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DeLaval Kühltank DXCEM
Die	DXCEM-Reihe	von	DeLaval	ist	mit	einem	
Fassungsvermögen von 12.000 bis 32.000 Li-
tern speziell auf den Kühlbedarf großer Milch-
betriebe ausgelegt. Aus den verschiedenen 
angebotenen Abmessungen und Formen 
können Sie das beste Fassungsvermögen für 
Ihren Betrieb und die richtige Tankgröße für Ihre 
Milchkammer auswählen.

Merkmale
Milchbetriebe wachsen. Dem trägt DeLaval 
Rechnung. Dieser Tank in Übergröße ist die 
Antwort auf die Nachfrage nach großvolumigen 
Kühl- und/oder Lagertanks für Milch. Jeder 
Tank enthält zwei bis vier unabhängige DeLaval 
Steppverdampfer, die für ein zuverlässiges Her-
unterkühlen der Milch sorgen. Für die Lagerung 
großer Milchmengen von 12 Tonnen oder mehr 
wird eine alternative Ausführung zu DeLavals 
mittelgroßem	DXCE-Tank	benötigt.

Dieser Kühltank ist in zwei verschiedenen 
Größen erhältlich. Nun können Sie die am bes-
ten für Ihren Betrieb geeignete Tankkapazität 
sowie die richtige Größe für Ihre Milchkammer 
wählen.

Vorteile
Die einzigartige Form dieses Tanks ermöglicht 
den Einsatz großer Verdampferoberflächen, 
ohne dass dabei die äußeren Tankabmessun-
gen zu groß werden. In jedem Tank befinden 
sich zwei Rührwerkswellen zum schonenden 
Rühren der Milch. Durch die spezielle Konst-
ruktion des Deckelgelenkes ist es möglich, den 
Deckel sowohl nach oben zu öffnen als auch 
seitlich wegzudrehen. Dies spart vor allem in 
Milchkammern mit geringer Deckenhöhe Platz.
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Hauptvorteile:
•		Möglichkeit, Milch in Betrieben zu kühlen, 
wo die traditionelle Kühlung im Tank nicht 
ausreicht.
•		Bietet die schnellste Kühlrate aller 
Kühlsystemtypen, erhält die Milchqualität.
•		Einfache Installation und Wartung Dank 
Design in einem Stück.
•		Kann außerhalb des Gebäudes installiert 
werden, um Platz zu sparen.
•		Eingebaute Wärmerückgewinnung zur 
Begrenzung des Energieverbrauchs.
•		Ermöglicht die Nutzung von vertikalen Tanks 
mit begrenzter Kühloberfläche zur Lagerung 
der Milch.
•		Entwickelt im Hinblick auf eine lange 
Lebensdauer, doppeltes System zur 
Minimierung des Risikos eines Totalausfalls.
•	 Drei Größen (60, 90, 120) mit Möglichkeit 
 der Integration von zwei Einheiten für mehr 
Flexibilität.
•		Mehrere Verdichterkreisläufe, um die 
Kapazität an den tatsächlichen Milchfluss im 
Betrieb anzupassen.
•		DeLaval Kompakt-Kühlblöcke ermöglichen 
Ihnen die Instantkühlung der Milch zur 
Sicherung der Milchqualität und Ihrer Profite.

DeLaval Kompakt-Kühlblöcke CWC60, CWC90, 
CWC120 
Eine coole Methode, um Ihre Milchqualität und Ihren 
Profit zu steigern. Eine der Herausforderungen, vor der 
jeder Milchviehbetrieb steht, besteht darin, die Milch 
schnell genug zu kühlen, um die höchste Milchqualität  
zu erzielen. Dies gilt besonders für Milchviehhalter, 
die ihren Betrieb erweitern möchten, zu freiwilligen 
Melksystemen wechseln oder einfach versuchen, mit 
altmodischen Kühlsystemen zurecht zu kommen, die 
nicht mehr Schritt halten können.
DeLaval Kompakt-Kühlblöcke ermöglichen Ih-
nen die Instantkühlung der Milch zur Sicherung 
der Milchqualität und Ihrer Profite. 
Da sie die schnellste Methode für die Milchküh-
lung ermöglichen, sind die DeLaval Kompakt-
Kühlblöcke ideal für jeden Milchviehbetrieb, 
auf dem die höchste Milchqualität erforderlich 
ist und die traditionelle Kühlung im Tank nicht 
ausreicht.
Die Kühlblöcke sind in Modellen mit 60 kW, 
90 kW und 120 kW erhältlich, die kombiniert 
werden können, um die speziellen Kapazitätsan-
forderungen Ihres Milchviehbetriebs zu erfüllen. 
Das kompakte und robuste Design der Kühlblö-
cke in einem Stück gibt Ihnen die Flexibilität, sie 
dort aufzustellen, wo es Ihnen am besten passt 
– entfernt von stark frequentierten Bereichen 
oder sogar außerhalb des Stalls. 
Dank ihrer Flexibilität lassen sich die Kühlblöcke 
an viele verschiedene Situationen anpassen. 
Dazu gehören: aufrechte Lagertanks mit be-
grenztem Kühloberflächenbereich, freiwiliges 
Melken mit variablen Durchflussmengen und 
große Betriebe mit hohem Volumen, die einen 
kontinuierlichen Betrieb erfordern.
Mit einem integrierten Wärmetauscher, der 
Wasser aufheizt und den Energieverbrauch 
senkt, und einem Design, das Installations- und 
Wartungskosten reduziert, stellen die DeLaval 
Kompakt-Kühlblöcke eine intelligente Investition 
in das Wachstum Ihres Milchviehbetriebs dar.

Nennkapazität kW 
bei 38° Umgebung

Anzahl der 
Kühlkreisläufe

Anzahl 
Verdichter

Anzahl 
Zirkulationspumpen

Höhe Breite Länge

CWC60 60 2 2 2 1900 1700 2650

CWC90 88 2 4 2 1900 2250 2900

CWC120 121 2 4 2 1900 2250 3000

Maße in mm
Technische Daten
•		Spannung 3 x 400 V 50 Hz,  3 x 230 V 60 Hz
•			Nennkapazität 60 kW, 90 kW oder 120 kW 

bei 38 ºC Umgebungstemperatur und 1 ºC 
Wasser-/Glykoltemperatur

•		Doppel-Wasserpumpen
•  2 Scrollverdichter (60 kW) 4 Scrollverdichter 

(90 und 120 kW)
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Offene Milchkühltanks
Senken Sie die Kosten für Ihren Kühlbetrieb, 
verbessern Sie die Qualität Ihrer Milch und 
maximieren Sie Ihren Profit mit der DXO-
Kühltankserie. 
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Frischmilch hat zwar eine gewisse natürliche 
Resistenz gegen Bakterien, aber nach 
einiger Zeit, wenn die Bakterien anfangen, 
sich in der Milch zu vermehren, beginnt sie 
schlecht zu werden. Das Herunterkühlen 
der	Milch	auf	etwa	4	–	6°	C	innerhalb	von	
zwei bis drei Stunden nach dem Melken 
stoppt im Wesentlichen den Prozess des 
Bakterienwachstums und der chemischen 
Veränderungen und lässt mehr Zeit, um das 
Produkt in bestem Zustand an den Kunden 
zu liefern. DeLaval hat die Produktfamilie der 
DXO-Kühltanks	entwickelt,	damit	Sie	ab	dem	
Moment, wo Sie sich für die automatische 
Milchkühlung entscheiden, die richtigen 
Bedingungen haben. Die Tanks sind leicht zu 
installieren, gut isoliert, hygienisch, leicht zu 
reinigen, leise und ergonomisch.

Insgesamt gibt es 11 Tanks in verschiedenen 
Größen von 200 bis 1850 Liter. Jede 
Einheit hat dieselben Eigenschaften und 
Standardbefestigungen. Wenn also Ihre 
Herde wächst, können Sie auf einen 
größeren Tank umsteigen, ohne dass 
unnötige Installations- oder Umbaukosten 
entstehen.

DXO Kühltanks

Ergonomisches Design 
Eine Gasfeder (verfügbar an Tanks für 800l 
oder mehr) gewährleistet den leichten und 
einfachen Zugang zum Tank, während der 
robuste Doppelstangengriff für die sichere 
und stabile Betätigung des Hauptdeckels 
sorgt.

Hygienisch und einfach zu reinigen 
Die	Reinigung	des	DXO-Tanks	ist	Dank	
seiner glatten Edelstahl-Oberflächen ganz 
einfach. Auch der runde Deckel trägt zur 
Hygiene bei, da sich auf ihm kein Wasser 
ansammeln kann und weniger Gefahr 
besteht, dass Wasser auf das Kälteaggregat 
spritzt. 

Schnelle Milchkühlung  
Dank des Rollkompressors, der Isolierung 
aus hochdichtem Schaum und einem 
doppelt beschichteten Verdampfer kann die 
Milch schnell und effizient heruntergekühlt 
werden, um die Qualität der Milch 
aufrechtzuerhalten. 

Fetterhalt 
Das einzigartige "Fischschwanz"-Rührwerk 
des	DXO	bewegt	die	Milch	sanft	bei	einer	
konstanten Geschwindigkeit (21 U/min) im 
Tank. So bleiben die Fettkügelchen gelöst 
und setzen sich nicht oben auf der Milch 
ab. Dadurch wird eine hohe Milchqualität 
sichergestellt. 

Leises Kälteaggregat mit geringem 
Energieverbrauch 
Ein Kolben- oder Rollkompressor (je 
nach Tankgröße) sorgt für ein leises und 
energieeffizientes Kühlen. Rollkompressoren 
in Kombination mit einer Isolierung 
aus hochdichtem Schaum senken den 
Energiebedarf im Vergleich zu Standard-
Kühltanklösungen um 10-15%. 

Niedrige Installationskosten 
Durch das schlanke Design des Tanks 
und des Kälteaggregats (etwa 300 bis 350 
mm schmaler als vergleichbare Produkte) 
benötigen Sie keine große Milchkammer, 
um eine Einheit unterzubringen. Alle Größen 
haben einheitliche Befestigungen, so dass 
der betriebsbereite Tank leicht auf eine 
größere Einheit umgerüstet werden kann, 
ohne dass unnötige Installationskosten 
entstehen. 

Einzigartige Vorteile des DXO-Kühltanks 



204  Milchkühlung & Milchlagerung

Alle	DeLaval	DXO	Kühltanks	sind	nach	
ISO-Normen aus Edelstahl hergestellt, 
um ein langes, problemloses Kühlen 
zu gewährleisten. Um die Lebensdauer 
Ihres	DXO-Tanks	noch	weiter	zu	schützen	
und jederzeit eine optimale Kühlung und 
Hygiene zu gewährleisten, empfehlen wir die 

Verwendung von DeLaval Reinigungsmitteln 
und Reinigungsprodukten. Desweiteren 
sollten alle Service- und Wartungsarbeiten 
von Ihrem örtlichen DeLaval-Vertreter 
oder einem zugelassenen DeLaval-
Serviceingenieur vorgenommen werden. 

Langlebige Technik

Nennkapazität maximale 
Kapazität

A B C D E F G H I K L Gewicht

200 217 1150 1000 1236 1960 530 660 223 1430 960 NV NV NV

300 355 1750 – 1890 1000 1070 1800 530 660 220 1430 800 580 640 129 ÷ 145

400 427 1760 – 1890 1000 1200 1920 530 660 220 1430 920 580 640 146 ÷ 156

500 537 1850 – 2020 1110 1200 2040 590 750 240 1550 920 720 650 158 ÷ 199

600 611 1980 – 2020 1110 1290 2130 590 750 240 1550 1020 720 650 169 ÷ 204

700 712 2130 1250 1220 1750 670 860 250 1440 950 580 690 187 ÷ 187

800 815 2130 – 2170 1250 1320 1960 670 860 250 1440 1050 710 690 194 ÷ 225

1000 1038 2310 – 2380 1400 1320 1900 760 990 260 1630 1050 710 760 220 ÷ 254

1200 1202 2310 – 2420 1400 1450 2110 760 990 260 1600 1180 890 760 226 ÷ 264

1400 1457 2500 – 2590 1600 1370 1960 880 1150 280 1830 1100 890 760 255 ÷ 297

1600 1605 2550 – 2590 1600 1450 2130 880 1150 280 1830 1180 890 760 289 ÷ 321

1850 2075 2550 – 2590 1600 1700 2380 880 1150 280 1830 1430 890 760 310 ÷ 342
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DXO 200

Maße in mm, Kapazität in Liter, Gewicht in kg

Hinweis: Ein Deckelhalter ist Standard bei Tanks mit 700 bis 1850 Liter.
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DeLaval Silotank DX3S
Schutz der Milchqualität bei großem Volumen

Intelligentere Lagerung für Betriebe mit 
Melkrobotern
Bei ständig größer werdenden Tanks muss die 
Qualität der ersten Liter Milch geschützt werden, 
die in den leeren Tank fließen. Die Verdampfer 
im DeLaval DX3S bieten eine einzigartige 
laterale Konfiguration, die sicherstellt, dass die 
Milch schnell eine komplette Verdampferplatte 
bedeckt, um einen effizienten Wärmeaustausch zu 
gewährleisten. 

Sanftes Mischen
Spritzen bei geringem Volumen kann 
der Milchqualität schaden. Dank des 
automatisch gesteuerten Mischens in zwei 
Geschwindigkeitsstufen wird dies verhindert.

Geringe Kosten für das Rühren
Die niedrigere Mischgeschwindigkeit senkt den 
Energieverbrauch im Durchschnitt um 20 %. 

Ausgezeichnete Isolierung
Niemals weniger als 50 mm an den 
Tankwänden und eine einzigartig dicke 
Isolierung am Tankboden senken die 
Energiekosten noch zusätzlich.

Wartung, wann immer Sie möchten
Dank eines zusätzlichen Mannlochs auf der 
Tankoberseite können Sie den T-förmigen 
Sprühkopf sogar dann warten, wenn sich Milch 
im Tank befindet, und ohne den Melkroboter zu 
stoppen.

Überlaufschutz
Wenn der Tank zu 90 % gefüllt ist, weist er das 
DeLaval VMS an, das Melken zu stoppen, und 
informiert gleichzeitig das Personal über den 
Tankstatus.
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Mehr Vorteile, egal wie Sie melken

Rührwerk T-förmiger Sprühkopf

Intelligentere Lagerung für Betriebe mit 
Melkständen und Karussellen
Mit einem Tankvolumen von bis zu 30.000 Litern und 
geplanten 40.000 Litern bietet der DeLaval DX3S eine 
erhebliche Lagerungskapazität. Um die Qualität solch 
großer Milchmengen zu schützen, verfügt der DeLaval 
DX3S über optionale Verdampfer an den Seiten, damit 
Sie eine für Tanks dieser Größe außergewöhnliche 
Kühlleistung erhalten.

Bei der Lagerung großer Volumen wird empfohlen, 
die Milch vorzukühlen, bevor sie in den Sammeltank 
gelangt. DeLaval hat ein Sortiment an Vorkühlern, 
die den Gesamtenergieverbrauch für die Kühlung im 
Vergleich zur direkten Expansionskühlung um bis zu 
60 % reduzieren können. Um die höchste Milchqualität 
zu erzielen, empfehlen wir die Instantkühlung mit 
den DeLaval Kompakt-Kühlblöcken CWC und 
Plattenwärmetauschern.
Senkt Energiekosten um bis zu 60 %.
Mit dem Vorkühlen können Sie den gesamten 
für die Milchkühlung benötigten Energiebedarf 
um bis zu 60 % senken.

Gleichmäßige Isolierung – längere Kühlung
Der Beschichtungsprozess mit Polyurethan wird 
mit einer Infrarotkamera kontrolliert, um eine äu-
ßerst gleichmäßige Isolierung zu erreichen. Dies 
sorgt für besten Wärmeschutz und verlängert 
die Lebensdauer der Verdichter.

20 % niedrigere Mischkosten
Das Rühren in zwei Geschwindigkeitsstufen 
ermöglicht ein effizientes Mischen, egal ob von 
kleinen oder großen Milchvolumen. 

Behutsamer Start und Stopp des Rührwerks 
Reduziert den Verschleiß von Getriebe und 
Rührwerkblatt für eine längere Lebensdauer. 

Überlaufschutz 
Wenn der Tank zu 90 % gefüllt ist, warnt ein 
Alarm das Personal, damit es das Melken stoppt 
oder, wenn möglich, die Milch in einen anderen 
Tank leitet.

Sicherheits-Belüftungssystem
Minimiert das Risiko für Tankschäden durch 
Unterdruck bei der Entleerung und der Reini-
gung des Tanks.

Effizientes Reinigungssystem 
Patentierte Direct-to-drain-Technologie mit 
speziellem, T-förmigem Sprühkopf bietet opti-
male Reinigungsergebnisse, die die Milchqua-
lität schützen.

Milchmengenanzeiger
Einfache Überwachung des Milchvolumens im 
DeLaval	DX3S.	

Zugang über Milchkammer 
Alle Anschlüsse des Tanks führen in die Milch-
kammer. Dies sichert beste Milchqualität und 
volle Kontrolle über den Zugang zum Tank.

Edelstahl-Qualität 
Mechanische Festigkeit und Korrosionsbestän-
digkeit. Hergestellt mit qualitativ hochwertiger 
Oberflächenbehandlung für lange Lebensdauer.

Installation im Freien 
Ermöglicht eine kleinere Milchkammer und er-
leichtert gleichzeitig die zukünftige Erweiterung 
Ihres Betriebs.

Entwicklung des Rührwerkdesigns 
Entwickelt in Zusammenarbeit mit Forschern 
an Universitäten. Das Design des Rührwerks 
erreicht eine optimale Effizienz bei der Wärme-
übertragung.

Weltklasse-Verdampfer 
Die Verdampfer sind äußerst effizient. Dies 
verlängert die Lebensdauer der Kälteaggrega-
te. Ihre hohe Effizienz reduziert außerdem die 
Energiekosten.
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Bei der Entwicklung von DeLaval Reinigungs- 
und Steuerlösungen für Milchkühltanks steht der 
Kunde im Mittelpunkt. Mit unserem umfassenden 
Angebot an anwenderfreundlichen Lösungen lassen 
Sie Ihren Tank auf Knopfdruck wirksam reinigen.

Produkt Manuelle 
Dosierung 
von flüssigem 
Reinigungsmittel

Manuelle 
Dosierung von 
Reinigungspulver

Automatische 
Dosierung 
von flüssigem 
Reinigungsmittel

Kontrolle der 
Reinigungsmitteldosierung

Datenmanagement Alarmfunktionen

DeLaval Reinigungs- 
und Steuereinheit 
T10

X

DeLaval Reinigungs- 
und Steuereinheit 
T10S

X

DeLaval Reinigungs- 
und Steuereinheit 
T100/T200

O O O O X

DeLaval Reinigungs- 
und Steuereinheit 
T100S

O O O X X

DeLaval Reinigungs- 
und Steuereinheit 
T150/T250

O O X X X

X = Standard, O = optional
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DeLaval Reinigungs- und Steuereinheit T100
Reinigt den Tank mittels Zirkulationsreinigung 
mit Reinigungswasser unter Verwendung 
individuell programmierbarer 
Reinigungsparameter.

1. DeLaval Reinigungs- und Steuereinheit 
T100S (Standalone)
Wie der DeLaval T100, aber einsetzbar 
bei den meisten bestehenden Tanks und 
überzeugend durch HiTech-Reinigung normaler 
Sammeltanks. Wasser- und energiesparend, 
insbesondere bei älteren Tanks.

2. DeLaval Reinigungs- und Steuereinheit 
T150
Wie der DeLaval T100, aber für 
Datenverwaltungszwecke mit integriertem 
Milchüberwachungssystem. Umfasst 
die Aufzeichnung der Temperatur 
bei der Milchkühlung und den 
Tankreinigungsprozessen, den Datentransfer 
und Warnfunktionen. 

3. DeLaval Reinigungs- und Steuereinheit 
T200 
Der DeLaval T200 senkt den Wasserverbrauch 
im Vergleich zu standardmäßigen 
Zirkulationsreinigungseinheiten um 40 % 
und die Gesamtreinigungsdauer um 
60 %. Ein Direct-to-drain-System für die 
Vorreinigung, das jeweils nur kleine Mengen 
an Reinigungswasser verbraucht. Verfügt 
über Reinigungsparameter, die sich individuell 
auf die jeweiligen Bedingungen im Betrieb 
anpassen lassen. Ausgelegt für Tanks mit bis 
zu 32.000 Litern Fassungsvermögen. 

4. DeLaval Reinigungs- und Steuereinheit 
T250 
Wie der DeLaval T200, aber mit integriertem 
Milchüberwachungssystem und 
Warnfunktionen. Datentransfer auf den Laptop 
oder einen Organizer. Ermöglicht die einfache 
Störungssuche und Vor-Ort-Diagnose.

5. DeLaval Reinigungs- und Steuereinheit 
T10
Reinigt mit zirkulierendem Reinigungswasser 
und verfügt serienmäßig über eine 
automatische Dosiereinheit für Flüssig-
Reinigungsmittel. Kann in jedem 
geschlossenen	Tank	der	DX-Reihe	mit	einem	
Fassungsvermögen von bis zu 18.000 Litern 
eingesetzt werden. 

6. DeLaval Reinigungs- und Steuereinheit 
T10S (Standalone)
Wie der DeLaval T10, aber einsetzbar bei 
den meisten bestehenden Kühltanks und 
überzeugend durch HiTech-Reinigung normaler 
Sammeltanks. Wasser- und energiesparend, 
insbesondere bei älteren Tanks.

321
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DeLaval Plattenkühler
Hohe Milchqualität
Milch wird zur Aufrechterhaltung Ihrer Qualität 
und zur Reduzierung des Bakterienwachstums 
so lange wie möglich gekühlt. Eine 
kostensparendere Kühlung der Milch im 
Betrieb erreichen Sie mittels Vorkühlung – mit 
Brunnenwasser in einem Wärmetauscher 
– vor dem Eintritt in den Milchtank zur 
anschließenden Kühlung mit Kältetechnik. Zur 
Aufrechterhaltung der maximalen Milchqualität 
müssen beide Kühlphasen effizient ablaufen. 
Den Wirkungsgrad der Vorkühlung können 
Sie optimieren, indem Sie sicherstellen, dass 
sich die Wasser-Milch-Durchflussrate auf dem 
richtigen Niveau bewegt. Wir empfehlen ein 
Verhältnis von Wasser zu Milch von 1,5:1 bzw. 
1:1 Durchflussmenge. 

Eine kostensenkende Investition
Durch Vorkühlung der Milch sinkt der 
Kühlbedarf Ihres Sammeltanks und damit 
die benötigte Energiemenge. Auch die damit 
verbundenen Kosten sinken. Mit einem 
DeLaval Plattenkühler in der richtigen Größe für 
Ihre Milchmenge können Sie bis zu 60 % Ihrer 
Kühlenergiekosten sparen. 

Ausgelegt auf optimale Effizienz
Plattenkühler von DeLaval mit mittleren 
Milchdurchflussraten werden in mehreren 
Größen angeboten. Auch für Ihren Betrieb 
werden Sie die optimale Lösung finden. Sie 
haben die Wahl zwischen den effizienten 
Plattenkühlern der Vorkühlserie, den 
Vorkühlgeräten für das VMS, der Tiefkühlserie 
sowie einer Combi-Version. 

Für die Tiefplattenkühler und die Combi-
Version benötigen Sie einen Leitungswasser- 
und Eiswasseranschluss. Aufklemmbare 
Dichtungen ermöglichen 
einen schnellen und einfachen Service der 
Wärmetauscher, wodurch die Wartungskosten 
auf einem Minimum gehalten werden. 
Die wirksame Konstruktion mit Sperr- 
und Entlüftungsdichtung verhindert das 
Vermischen Ihrer Milch mit Kühlwasser. Die 
Kühler sitzen in einem Aluminium- oder 
Edelstahlrahmen. Der DeLaval Plattenkühler 
BMSS mit Edelstahlrahmen ist eine langlebige, 
korrosionsbeständige und einfach zu 
reinigende Vorkühllösung. 

Erhöhung der Milchmenge
Untersuchungen haben gezeigt, dass Kühe 
mehr Wasser trinken, wenn es ihnen mit 
einer	Temperatur	von	17 °C	angeboten	
wird.	Bei	Wasser,	das	kälter	10 °C	ist,	sinkt	
die Aufnahme. Wenn Sie Wasser mit der 
optimalen Temperatur bereitstellen, können 
Sie die Milchmenge um bis zu 0,9 Liter pro Tag 
steigern. Im Vorkühlprozess erwärmtes Wasser 
ist das ideale Trinkwasser für Ihre Kühe.

Typ Anzahl Platten Durchflussraten 
(Liter Milch pro 
Minute)

Zur Optimierung 
der Kühlung 
benötigtes Wasser 
(Wasser:Milch)

Größe Einlass  
Wasser/Milch

Aluminiumrahmen 
(BM)

Edelstahlrahmen
(BMSS) 

Vorkühlung 9 13 1:1 1" BSP / 38 mm •

23 24 1:1 1" BSP / 38 mm •

37 42 1:1 1" BSP / 38 mm • •

51 52 1:1 1" BSP / 38 mm • •

Vorkühlung für VMS 37 42 1.:1 1" BSP / 25 mm •

Tiefkühlung 41 38 2.5:1 1" BSP / 38 mm •

57 51 2.5:1 1" BSP / 38 mm • •

81 70 2.5:1 1" BSP / 38 mm • •

E-combi 80 32 1:1 & 2.5:1 1" BSP / 38 mm • •

DeLaval Plattenkühler BM

DeLaval Plattenkühler BM 
Kostengünstige Lösung für das 
Vorkühlen und die Instantkühlung 
von Milch.
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DeLaval Plattenkühler M6

Kosten nach der Vorkühlung
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Unterschiedliche 
Kühlverfahren

DeLaval Plattenkühler M6 
Hochleistungslösung in 
Premiumqualität zur Vorkühlung 
und Instantkühlung.

Vorkühler
In der Vorkühler-Konfiguration arbeitet der 
Plattenkühler als Gegenstromsystem, bei dem 
die Milch einmal die Platten passiert.

Tiefkühler
In der Tiefkühler-Konfiguration passiert die 
Milch die Kühlplatten zweimal. Das erhöht die 
Effizienz des Kühlprozesses.

E-combi
In der e-combi-Version wird die Milch in zwei 
Stufen	auf	etwa	+4°C	heruntergekühlt.	In	Stufe	
1 (Vorkühlung) kommt Leitungswasser und in 
Stufe 2 (Endkühlung) Eiswasser zum Einsatz. 
Die e-combi-Version ist für den Einsatz in einer 
Instantkühlanlage vorgesehen.

Typ Anzahl 
Platten

Durchflussraten 
(Liter Milch pro 
Minute)

Milcheinlassgröße/
Wassereinlassgröße

Einfacher 
Durchgang

26 67 Klemme 51 mm

36 100 Klemme 51 mm

46 133 Klemme 51 mm

56 167 Klemme 51 mm

78 233 Klemme 51 mm

Zweifacher 
Durchgang

51 67 Klemme 51 mm

71 100 Klemme 51 mm

91 133 Klemme 51 mm

111 233 Klemme 51 mm

- Modell mit einfachem Durchgang für Vorkühllösung
- Modell mit zweifachem Durchgang für Kombinationskühlung oder Tiefkühlung
(Auch erhältlich als Version mit Rahmen aus "Blue Mild Steel" zur Installation im Freien oder in gut belüfteten Milchkammern)

DeLaval Wassertank WTM1000
Die Milchvorkühlung ist die effektivste 
Methode, um den Energieverbrauch 
beim Milchkühlprozess zu reduzieren und 
gleichzeitig die Kühlzeit zu verkürzen. Sie 
hat einen positiven Dominoeffekt auf die 
Betriebsrentabilität und die Milchqualität. 
Nach dem Vorkühlen kann das Wasser 
zum Tränken der Kühe verwendet wer-
den. Da die Wärme von der Milch auf das 
Wasser übertragen wird, erhöht sich die 
Temperatur des Wassers, was die Kühe 
dazu anregt, mehr zu trinken.

NEU
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Das Wärmerückgewinnungssystem 

HRS von DeLaval ist Teil des 

Engagements von DeLaval für ein 

nachhaltiges Wirtschaften bei der 

Milcherzeugung: Lösungen, die die 

Umwelt schonen, die artgerechte 

Tierhaltung fördern sowie dem 

Kunden und der Gesellschaft als 

Ganzes zugute kommen.

Elektrischer
Heizer

80–85°C

50–55°C

Speicherkessel

Warmes Wasser

Kaltes Wasser

Kompressor

Wärmetauscher

WasserpumpeVerflüssiger

DeLaval 
Wärmerückgewinnungssystem HRS
Runter mit den Heizkosten

Wie hoch ist das Einsparpotential?
Ein Milchviehbetrieb mit 200 Kühen benötigt für die täglichen Ar-
beiten etwa 150 Liter Heißwasser und 500 Liter lauwarmes Wasser. 
Zur Bereitstellung dieses Wassers ohne Wärmerückgewinnung 
benötigen Sie pro Jahr 13.200 kWh. Bei Einsatz eines Wärmerück-
gewinnungssystems von DeLaval sinkt dieser Wert auf 2000 kWh. 
Ein Betrieb dieser Größe kann seinen jährlichen Stromverbrauch so 
um 11.200 kWh senken. Wenn Sie sich ausrechnen möchten, wie 
viel Sie durch Wärmerückgewinnung sparen können, sollten Sie 
sich noch heute an Ihren DeLaval-Vertreter wenden.

Wussten Sie schon Folgendes...
Bei niedrigen Außentemperaturen produzieren Kühe mehr Milch, 
wenn sie lauwarmes Wasser saufen. Durch Gabe von lauwarmem 
Wasser in der kalten Winterzeit können Sie Ihre Milchproduktion 
erheblich steigern. 

Die von täglich 1000 Litern Milch über ein komplettes Jahr 
zurückgewonnene Wärme entspricht:
•	13100 kWh	an	elektrischer	Energie
•	1900 Litern	Erdöl
•	1650 m3	Erdgas
•	950 kg	Propangas
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Elektrischer
Heizer

80–85°C

Energiekosten senken
Das Wärmerückgewinnungssystem von DeLaval erzeugt 
mit der Abwärme des Milchkühlprozesses warmes 
Wasser. Mit dieser Lösung lassen sich bis zu 60 Prozent 
der Wärme wiedergewinnen, die der heruntergekühlten 
Milch entzogen wurde, und somit dem Wasser für die 
Reinigung Ihrer Leitungen und des Melkstandes zur 
Verfügung steht. 

Das Herunterkühlen der Milch auf eine niedrige 
Lagertemperatur ist ein entscheidender Bestandteil Ihrer 
täglichen Abläufe. Das umweltfreundliche Wärmerück-
gewinnungssystem von DeLaval gewinnt Wärme aus 
dem Kühlprozess der Milch. Die bei diesem Prozess 
gewonnene Energie erzeugt warmes Wasser statt heißer 
Luft. Jeder Liter Milch, der gekühlt wird, liefert die Ener-
gie für 0,7 Liter warmes Wasser.

Einzigartige professionelle Technologie
Das Wärmerückgewinnungssystem von DeLaval erzeugt 
Warmwasser, sobald der Milchkühlprozess beginnt. Das 
durch den Plattenwärmetauscher gepumpte Wasser 
wird	auf	50	bis	55 °C	erwärmt.	Diese	Temperatur	wird	
dann in einem gut isolierten Speicherkessel gehalten.

Lohnende Wärmerückgewinnung
Der Wärmeübergang von der Milch auf das Wasser lässt 
sich mit Hilfe des Thermostats oder Wasserdruckven-
tilsatzes maximieren. So senken Sie Ihren Energiever-
brauch und die damit verbundenen Kosten. Eine weitere 
Kostensenkung ist u. U. möglich, wenn Sie Anspruch 
auf Fördermittel aus Programmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs haben.

Das Wärmerückgewinnungssystem von DeLaval 
arbeitet automatisch. Es ist also kein Eingriff von Ihrer 
Seite erforderlich. Darüber hinaus benötigt es eine kleine 
Stellfläche. Sie haben die Auswahl aus einem breiten 
Angebot an Wärmetauschern und Speicherkesseln.

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für die Erhitzung 
von Wasser im Betrieb
• Nach jedem Melken benötigen Sie heißes Wasser 
(80°C	bis	85°C)	zur	Reinigung	des	Melksystems.	
Zudem benötigen Sie heißes Wasser für die Tankrei-
nigung. Die Wärmerückgewinnungseinheit wärmt das 
Wasser	auf	50	bis	55 °C	auf.	Ein	Zuheizer	heizt	es	
dann weiter auf. Im Vergleich zum direkten Erhitzen 
von	10°C	kaltem	Leitungswasser	ist	der	Energiever-
brauch bei diesem zweigleisigen Verfahren deutlich 
geringer. Das spart Kosten. 

• Das warme Wasser aus dem Speicherkessel können 
Sie für die manuelle Reinigung der Milchkammer 
verwenden. Zudem können Sie mit ihm einen Teil Ihres 
Heißwasserbedarfs im Haushalt (Duschen, Händewa-
schen usw.) decken.

•	Lauwarmes	Wasser	(15°C	bis	35°C)	erhalten	Sie	durch	
Mischen des warmen Wassers aus dem Speicherkes-
sel mit kaltem Wasser. 

 Es kann zum Waschen der Euter vor dem Melken, als 
Trinkwasser für Ihre Kühe und Kälber im Winter und 
zum Anmischen des Milchaustauschers für die Kälber 
verwendet werden.

Wärmerück- 
gewinnung 

Empfohlen   

Kälteaggregat (kW) Wasserspeichertank (l)  

A26 bis zu 1,7 kW 100 - 200

A36 bis zu 2,0 kW 100 - 300

A54 bis zu 2,9 kW 200 - 400

A74 bis zu 4,4 kW 300 - 500

B64 mehr als 4,4 kW 400 - 1000

A54 doppelt 2 x bis zu 2,9 kW 500 - 1000

A74 doppelt 2 x bis zu 4,4 kW 500 - 1000

B64 doppelt 2 x mehr als 4,4 kW 1000 - 1250
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DeLaval Steuerungen 
Mit der richtigen Steuerbox wird der Betrieb 
Ihres Kühltanks zu einem Kinderspiel – und 
der Tank-Watchdog von DeLaval sorgt für 
eine hocheffiziente Milchtanküberwachung.

DeLaval Kühlregler T3
Der DeLaval Kühlregler T3 gibt Ihnen die volle Kon-
trolle über den täglichen Betrieb Ihres Kühltanks. 
Diese innovative Einheit steuert die Milchtempera-
tur, Rühr- und Kühlzeit entsprechend den heutigen 
hohen Standards. Die Einheit kann an der Wand in 
der Milchkammer montiert werden.

Merkmale:
•	 Milchtemperatursteuerung 
•	 Rührsteuerung 
•	 Kühlzeitsteuerung 
•	 Startverzögerung beim ersten Melken 
•	 Zusammenarbeit mit Reinigungseinheit
•	 Multi-Alarmfunktion
•	 Speicherung der Berichtsinformationen

DeLaval Watchdog – bewachen Sie Ihre Milch-
qualität
Der Kühltank-Watchdog von DeLaval ist ein kom-
plett eigenständiges System, das Ihren Kühltank 
permanent überwacht. Es lässt sich in jedem 
Kühltank installieren. Ist es installiert, müssen Sie 
erst wieder bei Erkennung einer Funktionsstö-
rung eingreifen. Weil die Milchtanküberwachung 
ein Auslaufen und die Minderung der Güte Ihrer 
Milch verhindert, fällt es leichter, die geforderten 
Qualitätsvorgaben einzuhalten. DeLaval Tank-
Watchdog unterstützt Sie bei der Erfüllung von 
Sammelmilchverträgen mit Abnehmern, die diese 
Form der Milchtanküberwachung fordern. So 
wurde der Tank-Watchdog beispielsweise vom 
skandinavischen Unternehmen Arla Foods für 
seine Milchlieferanten zugelassen.

Funktionsweise
Bei der Installation legen Sie einfach Parameter 
für Ihr Kühlsystem und die Tankreinigung fest. 
Die Parameter lassen sich ganz einfach durch 
Drücken weniger Tasten einstellen. Der informative 
Fließtext im Display unterstützt Sie dabei. Wenn 
der DeLaval Tank-Watchdog eine Abweichung 

von den eingestellten Parametern und damit eine 
potentielle Funktionsstörung feststellt, erhalten Sie 
eine optische und akustische Warnung. Falls er-
forderlich kontaktieren Sie Ihren DeLaval-Kunden-
dienstberater, der dann das "Logbuch" erhält. Bei 
einem Alarm ermöglichen die Daten des DeLaval 
Tank-Watchdog eine schnelle und effiziente Unter-
stützung durch unser DeLaval InServiceTM-Team.

Vorteile des DeLaval Tank-Watchdogs
•		Trägt zur Aufrechterhaltung der optimalen Milch-

qualität bei
•		Hilft, Einkommensverluste durch ausgelaufene 

Milch zu vermeiden
•	Einfach zu bedienen
•	Komplett unabhängig
•	Lässt sich an jedem Kühltanktyp installieren
•		Liefert schnelle und zuverlässige Informationen 

zur Kühl- und Reinigungsleistung
•		Warnt Sie unverzüglich bei potentiellen Proble-

men mit der Kühlung oder Reinigung
•		Verfügt über eine einfach verständliche,   

mehrsprachige Fließtextanzeige
•	Eine Batterie schützt vor Datenverlust bei   
 Stromausfall.
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Die für die Kühlanlagen geltenden Richtlinien 
im Rahmen von DeLaval InService™ sehen 
die Messung, Prüfung und ggf. die Einstellung 
Ihrer Kühlausrüstung von DeLaval vor. Beim 
Austausch von Teilen werden selbstverständlich 
nur Originalteile verwendet.

Sorgen Sie für eine konstant hohe Milchqualität, indem 
Sie Ihren Kühltank und das Kälteaggregat in bestem 
Zustand halten.

Vorbeugende Wartung für kühle Milch
Regelmäßig geplante Wartungsprogramme sind der 
beste Weg, um die Effizienz Ihrer Kälteanlage zu erhalten 
und zu verbessern. Dies hält die Milchqualität aufrecht, 
senkt überschüssigen Energieverbrauch und verlängert 
die Haltbarkeit der Ausrüstung – so wird das Risiko von 
Ausfällen reduziert.

Milch effizient kühlen
In Ihrem Kühltank ist nicht einfach nur Milch – sondern 
Geld.

Lesen Sie mehr über DeLaval InService auf S. 418
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Die Fütterung ist einer der größten 
Kostenfaktoren bei der Milchpro-
duktion. Die Optimierung des Fütte-
rungsmanagements ist daher eine 
lohnenswerte Investition – sie trägt 
zur Verbesserung der Produktivität 
und Gesundheit bei und reduziert 
gleichzeitig die Umweltbelastung.

DeLaval bietet Systeme und Produk-
te zur Steigerung der Fütterungseffi-
zienz und Tierleistung an – unabhän-
gig von der Fütterungsstrategie oder 
der Struktur des landwirtschaftli-
chen Betriebs.

DeLaval Optifeeding™ S. 219 bietet eine komplette Fütte-
rungslösung mit verschiedenen Automatisierungsstufen. 
Es umfasst DeLaval Optimat™ S. 220 für die Vorbereitung 
und Verteilung von TMR/Raufutter und DeLaval Opti-
feed™ für die Fütterung individueller Kraftfutter- oder Mi-
neralfutterrationen über Futterstationen S. 244, oder einen 
Kraftfutter-Futterwagen S. 242. Feedtech™ S. 254 ist un-
ser Sortiment an hochwertigen Futterergänzungsmitteln 
und Futterzusätzen für optimale Leistung.
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DeLaval Optifeeding™-System 
ist eine Komplettlösung für 
die Fütterung und erhöht die 
Fütterungseffizienz durch 
Automatisierung.

Optimierung des Futtermanagements
Die regelmäßige und häufige Verteilung 
von Futterrationen ist für eine erfolgreiche 
Milcherzeugung von entscheidender Bedeutung. Die 
Optimierung des Futtermanagements mit Hilfe von 
automatischen Fütterungssystemen ist folglich eine 
gewinnbringende Investition und führt zu höherer 
Produktivität und effizienterem Arbeitseinsatz. 
DeLaval Optimat™ sorgt für die Aufbereitung und 
Verteilung von Raufutter und Totalmischrationen 
(TMR).
DeLaval Optifeed™ verwaltet die automatische 
Fütterung mit Kraftfutter und Mineralien.
 
Modulare Investition
Das DeLaval Optifeeding™-System ermöglicht 
unterschiedliche Automatisierungsgrade. Kraftfutter- 
und TMR-Systeme lassen sich separat oder 
kombiniert installieren, um so die Anforderungen des 
jeweiligen Betriebs zu erfüllen.

Optimale Futterversorgung
Unabhängig vom Automatisierungsgrad 
können Sie sicher sein, dass Ihre Herde 
von einer hochwertigeren Futterversorgung 
profitiert – eine bessere Futtermischung und die 
häufigere Futtervorlage führen zu einer höheren 
Futteraufnahme und verbessern sowohl Gesundheit 
als auch Produktivität der Herde.
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Verschwendung minimieren – 
Kosten senken
•		Senken	Sie	die	Arbeitskosten	

durch geringere Arbeitsbela-
stung und effizientes Zeitma-
nagement. DeLaval Optimat™ 
bietet flexible Arbeitsroutinen –  
 der Mischer muss nicht mor-
gens oder nachmittags zu den 
arbeitsintensivsten Zeiten befüllt 
werden. 

•		Halten	Sie	die	Futterkosten	
unter Kontrolle und sparen Sie 
durch korrektes Befüllen und 
Mischen Kraft- und Mineralfut-
ter.

•		Sparen	Sie	Energiekosten	durch	
eine effiziente Mischtechnik und 
rationelle Verteilung

•		Reduzieren	Sie	Futterverluste	
durch einfache Einstellung der 
Rationen und präzise Verteilung. 

•		Nutzen	Sie	die	volle	Kapazität	
Ihrer Ausrüstung –– die Fütte-
rungsanlage arbeitet selbststän-
dig, die Fütterung muss nicht 
innerhalb kurzer Zeit abge-
schlossen werden. Rationen 
können den ganzen Tag über 
vorbereitet werden. 

•		Sparen	Sie	Baukosten	-	eine	
mit Optimat automatisierte Fut-
terverteilung benötigt auf den 
Futtertischen weniger Platz als 
gezogene Mischwagen.

Grundfutterausgabe maximie-
ren – Gewinne steigern
•  Maximieren Sie Futterqualität 

und Futterverteilung und stei-
gern Sie dadurch die Raufutter-
aufnahme und die Milchmenge.

•		Ausgewogenes	Futter	für	jede	
Kuh oder Kuhgruppe  entspre-
chend ihrem Laktationsstadium  
für ein geringeres Krankheits-
risiko durch unausgewogene 
Ernährung. 

•		Automatische	Fütterung	redu-
ziert Unter- und Überfütterung.

Präzision im Herzen  
des Systems
•		Das	Steuerungssystem	stellt	ein	

genaues Befüllen, Mischen und 
Verteilen sicher.

•		Der	Wiegecomputer	an	den	
stationären Mischern kann 
täglich 100 Komponenten in 
bis zu 24 Chargen kontrollieren. 
Er funktioniert zusammen mit 
beliebigen vorhandenen Silos 
und Befülltischen. Er aktiviert 
die Motoren der Schnecken 
und Futtertische  um die Be-
standteile der Ration zu laden 
und das Futter für die Ausgabe 
zu entladen. 

Eine automatische Fütterungsanlage 
ermöglicht häufiges Füttern, senkt 
den Arbeitsaufwand, ist platzsparend 
und steigert die Fütterungseffizienz. 
Ihr Futter generiert bei weniger Arbeit 
größere Milchmengen. Mit Hilfe eines 
automatischen Futterverteilsystems 
lassen sich Rationen einfacher 
verteilen.
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Sie entscheiden, ob 
Sie lediglich Kraftfutter 
automatisch verteilen 
möchten, ob Ihr Futter in 
einem Futterzentrum gemischt 
werden soll oder ob Sie auch 
für die Grundfutterausgabe 
einen bestimmten 
Automatisierungsgrad 
benötigen. Vielleicht 
möchten Sie aber auch 
ein vollautomatisches 
Fütterungssystem installieren, 
um eine wesentlich präzisere 
Fütterung zu erreichen und 
Ihre eigene Arbeit flexibler zu 
machen.

DeLaval Optimat™ Master 
Dieses vollautomatische 
System ermöglicht das 
Programmieren von 
Futterzusammensetzungen, 
Gruppen und Zeitplänen und 
steuert anschließend das 
Laden und Mischen sowie die  
Verteilung an die verschiedenen 
Gruppen.

DeLaval Optimat™ 
Grundfutter wird manuell 
in den stationären Mischer 
geladen. Das System steuert 
anschließend das Mischen und 
Entladen sowie die Verteilung 
mit dem schienengeführten 
Futterwagen.

DeLaval Optimat™ 
Futterzentrum
Automatisches Befüllen und 
Mischen großer Rationen für 
sehr große Herden in einem 
Futterzentrum – wählen 
Sie das DeLaval Optimat™ 
Futterzentrum.

DeLaval Optimat™ Plus
Verteilt automatisch 
Kraftfutter und Mineralien 
aus Silos an die DeLaval 
Kraftfutterstationen bzw. 
Melkstandfütterungssysteme - 
für eine individuelle Fütterung 
jeder Kuh

Komfort und 
Anschlussfähigkeit
•		Die	vorhandene	Ausrüstung	

des Betriebs – beispielsweise 
Silos, Mischer, Befülltische 
Schnecken, Förderbänder 
und Flüssigkeitspumpen – 
lässt sich im automatischen 
Optifeeding- System 
weiterverwenden. Alle 
Einheiten können bei Bedarf 
weiterhin manuell betrieben 
werden.

•		Unsere	mobilen	Mischer	
können mit der Software 
TMR Feedmanager 
verbunden werden, und 
unsere Futterwagen lassen 
sich an unser DelPro™ 
Herdenmanagementsystem 
anbinden. 

Weitere Informationen zum Herdenmanagement 
mit DeLaval finden Sie auf S. 17.

DeLaval Optimat™-System 
Wählen Sie den benötigten 
Automatisierungsgrad oder bauen Sie 
Ihr System schrittweise auf.

Das DeLaval Optifeeding™-System ist Teil 
von DeLavals Engagement für die nachhaltige 
Milcherzeugung („Sustainable Dairy Farming“): 
Lösungen, die den Umweltanforderungen 
gerecht werden, eine artgerechte Tierhaltung 
sicherstellen und den Kunden sowie der 
Gesellschaft allgemein zugute kommen.
Mehr erfahren Sie auf Seite 6
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DeLaval Optimat™ Master
Dies ist die vollautomatische 
Fütterungslösung. Sämtliche 
Prozesse laufen automatisch ab.

Optimat™ Master
Die vollautomatische Lösung. Die 
automatische Steuerung stellt 
ein korrektes Füllen, Mischen 
und Verteilen sicher – die Waage 
am stationären Mischer kann 
täglich zahlreiche Futterchargen 
kontrollieren. Sie funktioniert 
zusammen mit beliebigen Silos 
und Befülltischen. Er aktiviert 
automatisch die Motoren der 
Schnecken und Förderbänder 
lädt die Bestandteile des 
Futtergemisches und entlädt das 
Futter für die Ausgabe. 

Die Futterkomponenten 
werden in Befülltischen, Silos 
oder dem Mineralfutterdosierer 
gelagert. Der stationäre Mischer 
wird zu vorgegebenen Zeiten 
mit den entsprechenden 
Futterkomponenten - Grundfutter, 
Kraftfutter und Mineralien - 
geladen, um eine der zahlreichen 
Futterzusammensetzungen zu 
erstellen. Nachdem der Mischer 
das Futter vermischt hat, wird es 
vom Futterwagen - dem DeLaval 
RA135 oder dem OTS - an den 
Futtertisch verteilt. 

Optimat Master bietet zahlreiche 
Vorteile, insbesondere beim 
Füttern spezifischer Kuhgruppen 
mit unterschiedlichen Rationen. 
Damit die Rationen stets frisch 
und korrekt gemischt sind, werden 
sie mehrmals täglich automatisch 
gemischt und verteilt. Sie müssen 
lediglich sicherstellen, dass die 
Befülltische immer voll sind. 

Dies reduziert Ihren 
Arbeitsaufwand erheblich und 
erhöht Ihre Flexibilität, da Sie die 
Befülltische zu jeder gewünschten 
Zeit befüllen können. Optimat 
nimmt Ihnen das Füttern 
ab. 
Sie benötigen Kraftfuttersilos, 
einen stationären Mischer, ein 
Ladeförderband, Befülltische 
für Raufutter sowie einen 
schienengeführten Verteilerwagen 
für Grundfutter/TMR. Optionen 
zum Füttern von zusätzlichem 
Kraftfutter: Melkstandfütterung 
und/oder Kraftfutterstationen, je 
nach Mischersystem.

Hauptmodule für das 
Optimat™ System

DeLaval Verteilerwagen:
1.a. DeLaval Futterverteilwagen 
OTS 
1.b. DeLaval Futterwagen RA135

Mehr über DeLavals 
Verteilerwagen OTS und RA135 
erfahren Sie auf S. 240
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5

DeLaval Optimat™ Master 

2. Stationäre Mischer HSM und 
VSM von DeLaval
Lesen Sie mehr über stationäre 
Mischer auf S. 244

3. DeLaval Befülltisch ORB1000
Silage und Raufutter lassen 
sich vor dem Laden in einen 
stationären Mischer auf dem 
DeLaval Befülltisch vorbereiten 

und lagern. Der Befülltisch hat 
eine Futterkapazität von 9–42 m3, 
je nach seiner Länge, und kann 
ganze Silageblöcke zerkleinern, 
bevor sie in den Futterwagen 
geladen werden.

4. DeLaval Befülltisch
Silage und Raufutter lassen 
sich vor dem Laden in einen 

stationären Mischer auf dem 
DeLaval Befülltisch vorbereiten 
und lagern. Der Befülltisch hat 
eine Futterkapazität von 9-20 m3, 
je nach seiner Länge, und kann 
ganze Silageblöcke zerkleinern, 
bevor sie in den Futterwagen 
geladen werden.

5. DeLaval Futterförderband
Eine entscheidende Komponente 
im Optimat-Master-System. 
Dieses schnelle und haltbare 
Förderband leert den Mischer und 
füllt den Wagen bei gleichmäßigem 
Futterfluss im System. 
 

1

3  4
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DeLaval Optimat™ Standard 
Das Raufutter wird manuell in den stationären 
Mischer geladen. Das System kümmert sich 
anschließend automatisch um das Mischen, 
Entladen und Verteilen.

1. Stationärer Mischer
Hierbei kann es sich entweder um DeLavals 
vertikalen stationären Mischer VSM (oben) 
oder um DeLavals horizontalen stationären 
Mischer HSM (Seite 234) handeln.
 Beide Mischer sind in mehreren Größen 
und Konfigurationen erhältlich. Alle bieten 
gute Schnitt- und Mischergebnisse und sind 
für den Hochleistungsbetrieb und eine lange 
Lebensdauer ausgelegt.   

Lesen Sie mehr über DeLaval stationäre 
Mischer auf S. 232
 

2. DeLaval Optimat™ Förderband
Robust und für den schnellen, zuverlässigen 
Futtertransport vom stationären Mischer zum 
Verteilerwagen konzipiert. Das Förderband aus 
Gummi sowie der Hochleistungs-Antriebsmotor 
gewährleisten Haltbarkeit und Schnelligkeit. 
Der Motor ist in das Förderband eingebaut 
und so gut geschützt. Seitenwände verhindern 
Futterverluste.

3. Verteilerwagen
Optimat Standard arbeitet entweder mit 
dem DeLaval Futterwagen RA135 (oben) 
oder dem DeLaval Futterwagen OTS 
(gegenüberliegende Seite).

Diese beiden automatischen 
Futterverteilerwagen teilen den Kühen immer 
zur gleichen Tageszeit mit hoher Präzision ihr 
Futter zu. Sie eignen sich für alle Arten von 
geschnittenem und gemischtem Futter - von 
Mais und Gras bis hin zu TMR-Mischungen.

Lesen Sie mehr über DeLaval Verteilerwagen 
auf S. 240 

1
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DeLaval Futterwagen 
OTS100
erhältlich für die 
Konfigurationen Optimat 
Standard und Master

Optimat™ – Standard
Diese Lösung ermöglicht ein 
automatisches Mischen und 
Verteilen. Selbstverständlich 
können Sie die Ausrüstung 
wählen, die Ihren Bedürfnissen 
am besten entspricht. Das Futter 
wird in einem unserer stationären 
Mischer, dem vertikalen DeLaval 
VSM oder dem horizontalen 
DeLaval HSM, gewogen, 
geschnitten und gemischt. Ein 
schienengeführter Verteilerwagen, 
der DeLaval OTS oder der DeLaval 
RA135, liefert das Futter an den 
Futtertisch. Die einzige nicht 
automatisierte Aufgabe ist das 
Beladen des stationären Mischers 
mit den Komponenten.
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Das Befüllen eines 
Mischwagens mit 
verschiedenen Futtersorten 
ist zeitraubend und es kann 
schwierig sein, genau die 
richtige Menge zu beladen. 
Die automatische Befüllung 
mittels DeLaval Optimat™ 
ist wesentlich präziser und 
senkt die Kosten erheblich.

DeLaval Optimat™ Mobil
Genaue Mengen von teurem Kraftfutter und 
Mineralstoffen werden automatisch in den mobilen 
Mischwagen geladen. Der Mischer wird neben den 
Silos abgestellt und der Ladevorgang wird vom 
Wiegesystem gesteuert. Raufutter wird mit einem 
Lader eingefüllt und das Futter wird wie gewohnt 
vom Wagen aus verteilt.

DeLaval Optimat™ Futterzentrum
In diesem System lassen sich täglich große 
Mengen TMR-Futter vorbereiten. Genaue Mengen 
jeder Futterart werden im stationären Mischer 
automatisch geladen und gemischt. Das Futter 
wird danach zu verschiedenen Betrieben oder 
verschiedenen Ställen eines Betriebes geliefert.

1. DeLaval vertikaler Mischer VM
DeLaval vertikale Mischer sind in sechs Größen 
erhältlich, von 5 m3 für kleine Betriebe bis zu 20 
m3 für den Hochleistungseinsatz. Sie alle besitzen 
Mischbehälter aus hochwertigem Stahl und ein 
Mischgetriebe, das für hohe Beanspruchung und 
eine lange Lebensdauer ausgelegt ist.

2. DeLaval vertikaler stationärer Mischer VSM
Erzeugt eine gute, lockere Futtermischung, in 
der das Kraftfutter und die anderen Zutaten 
so gut vermengt sind, dass die Kühe nicht ihre 
Lieblingskomponeneten heraussuchen können.  
Der VSM ist besonders geeignet für den Einsatz  
mit Rundballen

3. DeLaval Mischwagen MW
Mit dem horizontalen, aus drei Schnecken 
bestehenden Mischsystem und dem effizienten 
Schneidgerät erhalten Sie ein gleichmäßiges und 
homogenes Futtergemisch.
Mehr über DeLavals mobile Mischer erfahren Sie 
auf S. 230. Mehr über DeLavals stationäre Mischer 
erfahren Sie auf S. 323.

DeLaval Optimat 
für mobile 
Mischer und 
Futterzentren
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DeLaval Mischer
Indem Sie die Fütterung 
automatisieren, können Sie 
jeden Tag viel Zeit sparen. Ein 
Qualitätsmischer bietet Ihnen eine 
optimale Futtermischung, eine 
einfachere Verteilung und viele 
weitere Vorteile.

Erfolgreich Füttern
Mit einer fortschrittlichen 
Fütterungsstrategie können Sie 
die Milchproduktion optimieren. 
Das richtige Fütterungssystem 
ist für die Produktion einer 
großen Milchmenge und 
zur Aufrechterhaltung der 
Tiergesundheit entscheidend. 

Eine Ernährung, die 
die Anforderungen von 
Hochleistungsmilchkühen 
erfüllt, enthält üblicherweise 
Kraftfutter und andere qualita-
tiv hochwertige Futtersorten. 
Zur Aufrechterhaltung und 
Verbesserung der Gesundheit 
Ihrer Kühe ist außerdem eine 
gute Raufutterstruktur erforder-
lich. Es steigert die Kauaktivität 
und die Speichelproduktion, 
sorgt so für einen stabilen pH-
Wert im Pansen und senkt das 
Risiko von Verdauungsstörungen.

Gut gemischte Rationen 
erschweren es den Kühen, sich 
ihre Lieblingsfutterkomponenten 
herauszusuchen. Gut gemischte 
Rationen helfen dem Landwirt, 
eine ausgewogene Versorgung 
der Kühe sicherzustellen, was die 
Trockensubstanzaufnahme und 
als Folge die Milchproduktion 
steigert.  

Welcher Mischertyp ist für Sie 
am besten geeignet?

•	Wenn Sie Ihr Futter in einem 
Fahrsilo lagern und die Höhe 
Ihres Stalls begrenzt ist – wäh-
len Sie einen horizontalen 
Mischer.

•	Wenn Ihre Futtermischung 
Rundballen, langes Stroh und 
viel trockenes Material enthält 
und Sie über ausreichend Höhe 
in Ihrem Stall verfügen, sollten 
Sie sich für einen vertikalen 
Mischer entscheiden.

Wir bieten stationäre und mobi-
le Mischer in verschiedenen 
Größen und Konfigurationen 
mit horizontalen und vertikalen 
Schneckensystemen an. 
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Stationäre Mischer VSM und HSM von 
DeLaval
Der stationäre Mischer ist der Mittellpunkt jeder 
automatisierten Fütterung. Er ist zuverlässig, 
robust und leistungsstark und erspart Ihnen 
viel Zeit und schwere Arbeit. In Kombination 
mit DeLavals Optimat™-System profitieren Sie 
von einem vollautomatischen System, das das 
arbeitsaufwändige Füttern schnell und einfach 
gestaltet.

Stationäre Mischer
Mischfutterrationen steigern die gesamte 
Trockensubstanzaufnahme der Kuh, was 
wiederum zu einer höheren Milchmenge führt. 
Sie tragen außerdem dazu bei, dass die Kühe 
die komplette Ration fressen, anstatt sich die 
Komponenten herauszusuchen, die ihnen 
am besten schmecken. Mit dem stationären 
Mischer ist es ganz einfach, mehrmals am Tag 
automatisch zu füttern.

Ein stationärer Mischer von DeLaval, der 
mit einem schienengeführten Futterwagen 
verbunden ist, stellt das Herzstück jedes 
automatischen Fütterungssystems dar. Er ist 
für Hochleistungsbetrieb und häufiges Füttern 
ausgelegt.

Jeder stationäre Mischer ist zur 
Maximierung von Ausgabe und Leistung mit 
einem leistungsstarken Elektromotor (mit 
Frequenzsteuerung) und einer hochwertigen 
Waage ausgerüstet.

1. Der vertikale stationäre Mischer VSM 
von DeLaval ist in sechs Größen erhältlich: von 
8 bis 22 m³.

Sie alle besitzen Mischbehälter aus 
hochwertigem Stahl und ein Mischgetriebe 
das für hohe Beanspruchung und eine lange 
Lebensdauer ausgelegt ist.

Der vertikale stationäre Mischer von 
DeLaval liefert nach nur kurzer Mischzeit 
eine gute, lockere Futtermischung. Das 
einzigartige Schneckendesign sorgt dafür, 
dass in Kombination mit den Kontermessern 
sogar ganze Rundballen und langes Stroh 
geschnitten und gemischt werden.

2. DeLavals horizontale stationäre Mischer 
HSN12 bieten durch die Kombination aus 
einer zentralen Schnecke am Boden mit zwei 
oberen Schnecken ein qualitativ hochwertiges 
Mischergebnis. Die Förderschnecke am Boden 
besitzt ein spezielles Schneidegerät, das 
effizient gleichmäßige und homogene Rationen 
schneidet.
Der DeLaval HSM12 ist für die Verwendung 
mit Totalmischrationen (TMR) und partiellen 
Mischrationen (PMR) geeignet. Beim PMR-
Konzept wird das Kraftfutter hauptsächlich 
in Futterstationen und das Mischfutter in 
Verteilerwagen wie dem DeLaval Futterwagen 
RA135 verteilt. Der DeLaval HSM12 kann 
Basisrationen für eine Gruppe von Tieren oder 
für die gesamte Herde handhaben.

21
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Die homogene Mischung bringt die 
Kühe dazu, das gesamte Futter zu 
fressen – Kraftfutter und andere 
Zutaten werden so gut miteinander 
vermischt, dass die Kuh sich nicht die 
Bestandteile heraussuchen kann, die 
sie am liebsten mag. 

Das kritische Abwiegen und 
Programmieren der Mischration 
erfolgt über die Waage SI800.

Lesen Sie mehr über 
Herdenmanagementsysteme 
auf S. 15

Vorteile
Die homogene Mischung von unseren 
stationären Mischern stellt sicher, dass die 
Kühe alle Komponenten fressen – Kraftfutter 
und andere Zutaten werden so gut miteinander 
vermischt, dass die Kuh sich nicht die 
Bestandteile heraussuchen kann, die sie am 
liebsten mag.

Eine höhere Trockensubstanzaufnahme 
führt zu einer größeren Milchmenge, und 
die optimale Mischung trägt dazu bei, die 
Herdengesundheit aufrechtzuerhalten und 
senkt gleichzeitig die Futterkosten.
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Die mobilen Mischwagen von DeLaval mischen 
ausgewogene Rationen. Diese Qualitätsmischer 
sorgen für eine optimale Futtermischung und 
erleichtern die Verteilung an Ihre Herde. 
DeLaval Mischwagen
Mit einem horizontalen oder vertikalen 
Mischwagen von DeLaval lässt sich auf 
einfache Weise eine ausgewogene Ration 
aus verschiedenen Futtersorten mischen. Bei 
Verwendung vieler verschiedener Futtersorten 
trägt das vollständige Durchmischen zu 
einer ausgewogenen Ernährung Ihrer 
Kühe bei. Dies unterstützt die Stabilität im 
Pansen und reduziert so die Gefahr von 
Verdauungsstörungen. 

Das richtige Fütterungssystem ist für die 
Produktion einer großen Milchmenge und 
zur Aufrechterhaltung der Kuhgesundheit 
entscheidend. Mit der Totalmischration 
(TMR) haben die Kühe eine höhere gesamte 
Trockensubstanzaufnahme, was zu einer 
höheren Milchproduktion führt. TMR stellt 
die Energiebilanz nach der Kalbung schneller 
wieder her und verbessert so die Gesundheit 
der Kuh.  

Diese mobilen Mischwagen eignen sich 
gut als Teil von DeLavals Optimat-System für 
teilautomatische Systeme und sind auch bei 

nicht-automatischen Fütterungssystemen 
äußerst nützlich. Um die Futterkosten zu 
senken und die Rentabilität des Betriebs zu 
steigern, lassen sich die Mischwagen über 
das Wiegesystem mit einer professionellen 
Fütterungssoftware verbinden. 

Horizontale Mischwagen von DeLaval – 
DeLaval MW – mischen mit Hilfe von drei 
horizontalen Schnecken sowie einem speziell 
ausgeführten Schneidgerät an der unteren 
Schnecke das Raufutter aus Ihrem Fahrsilo. 

Der vertikale Mischer VM von DeLaval macht 
mit Rundballen kurzen Prozess. Er verarbeitet 
langes Material gut und erzeugt eine lockere 
Futtermischung. 

Sowohl die vertikalen als auch die 
horizontalen Mischwagen liefern gut gemischte 
Rationen, die es den Kühen erschweren, 
sich ihre Lieblingsfutterkomponenten 
herauszusuchen und nur diese zu fressen. Gut 
gemischte Rationen fördern eine ausgewogene 
Ernährung der Kuh, was die Futteraufnahme 
und als Folge die Milchproduktion steigert.
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Der vertikale Mischer 
VM von DeLaval macht 
mit Rundballen kurzen 
Prozess. Der Mischer 
kann den ganzen Ballen 
aufnehmen, und die 
kraftvolle Schnecke 
erledigt den Rest.

DeLaval vertikaler Mischer VM
Schluss mit dem Schneiden 
und umständlichen Manövrieren 
von Teilen großer Rundballen. 
Der vertikale Mischer von 
DeLaval kann den ganzen Ballen 
aufnehmen, und die kraftvolle 
Schnecke erledigt den Rest. Die 
vertikalen Mischer von DeLaval 

sind in Größen von 5 bis 20 m3 
erhältlich.

Sie alle besitzen Mischbehälter 
aus hochwertigem Stahl und 
ein Mischgetriebe, das für hohe 
Beanspruchung und eine lange 
Lebensdauer ausgelegt ist.

Es gibt eine Vielzahl von 
Optionen, mit denen Sie Ihren 

Mischer an Ihre Bedürfnisse 
anpassen können. 
Das Abwiegen und Programmieren 
der Mischration erfolgt über den 
Wiegecomputer.

TMR

ALPRO

Der horizontale Mischer HM von 
DeLaval erzeugt mit seinem horizontalen, 
aus drei Schnecken bestehenden 
Mischsystem und dem effizienten 
Schneidgerät ein gleichmäßiges und 
homogenes Futtergemisch.

DeLaval Mischwagen MW
Diese horizontalen Futtermischwagen 
sorgen für eine ausgewogene Mischung der 
Futterrationen.

Um das Futter gut zu mischen, besitzt der 
DeLaval MW drei Schnecken sowie an der 
unteren Schnecke ein speziell ausgeführtes 
Schneidgerät.

Der DeLaval MW kann auch mit partiellen 
Mischrationen (PMR) in Kombination mit 
Futterstationen und Futterwagen verwendet 
werden.

Der DeLaval MW ist mit einem 
programmierbaren elektronischen Wiegesystem 
ausgestattet. Dies bedeutet, dass Ihre Kühe 
genau die richtige Ration erhalten, ohne 
dass Sie sich jedes Mal, wenn Sie Futter 
mischen, an das Mischrezept erinnern müssen. 
Außerdem können Sie ganz einfach von einer 
Kuhgruppe zu einer anderen umschalten.

Horizontale Mischer von DeLaval sind in 
den Größen 8, 12 und 17 m3 erhältlich. Um 
individuelle Bedürfnisse abzudecken, steht ein 
breites Angebot an Optionen zur Verfügung.

TMR

ALPRO

VM10B VM12B
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Totalmischration (TMR)
Bei der Fütterung mit 
Totalmischrationen 
erhalten alle Tiere 
dieselbe Mischung und 
die Fütterung erfolgt 
gruppenweise statt 
individuell.
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Optimat Managementsoftware 
(OMS)
Die neue Optimat 
Managementsoftware (OMS) 
verbindet sich mit den 
Wiegecomputern an mobilen 
und stationären Mischern, so 
dass fortschrittliche Landwirte 
ihre Rentabilität steigern können. 
Sie ist ein Management-
Hilfsmittel, mit dem sie die 
gesamte Programmierung 
der Wiegecomputer am PC 
vornehmen können. 

Dieses 
Fütterungsmanagementprogramm 
optimiert die Vorteile von TMR für 
maximalen Profit mit minimalen 
Anstrengungen. OMS gibt 
Ihnen die Kontrolle über den 
Mischer und die Mischvorgänge 
und ermöglicht Ihnen die 
Rückverfolgung von Fehlern 
und Kosten. OMS arbeitet mit 
den Wiegecomputern SI700 und 
SI800. OMS kann an einen oder 
mehrere Mischer im selben Betrieb 
angeschlossen werden. 

Die Software hat eine intuitive 
Web-Benutzerschnittstelle 
(basierend auf dem Browser 
Internet Explorer). OMS liefert 
Informationen über Bestandteile, 
Gruppen, Rezepte und 
Pläne und lässt sich in den 
verschiedenen Menüs ganz 
einfach filtern. Die Rationen 
können angepasst werden, um 
Feuchtigkeitsschwankungen im 
Grundfutter, nicht gefressenes 
Futter oder wechselhaftes 
Wetter auszugleichen. Je nach 
individuellem Bedarf lassen sich 
zusätzliche Listen erstellen. 

OMS läuft ohne 
Internetverbindung. Bei 
Internetzugang ist ferngesteuerter 
Support verfügbar.

       Der Trend lautet TMR/PMR
Fütterungssysteme auf Basis von Totalmischrationen 
(TMR) bzw. partiellen Mischrationen (PMR) werden 
bei der Milchproduktion immer mehr zur bevorzugten 
Fütterungsmethode. Die Einführung von TMR oder 
PMR kann Ihre Arbeitskosten senken, Futterverluste 
verringern, Verdauungsstörungen reduzieren und eine 
flexiblere Zusammensetzung der Ration ermöglichen. 
Mit dem richtigen Management steigern diese 
Faktoren die Rentabilität der Farm, indem sie Ihnen 
Kontrolle über die Futterkosten bei gleichzeitiger 
Maximierung der Milchproduktion bieten. 

TMR
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DeLaval Futterwagen
Unsere vollautomatischen 
Futterwagen tragen zur 
Maximierung des Potentials 
Ihrer Herde bei und steigern so 
die Rentabilität Ihres Betriebs. 
Diese Einheiten können die 
Arbeitsbelastung verringern, die 
Milchproduktion steigern, die 
Futterkosten senken und die 
Tiergesundheit verbessern.

Die automatischen 
DeLaval Futterwagen 
sind mit Standalone-
Steuerungssystemen 
erhältlich oder lassen sich 
an das DeLaval DelPro™ 
Herdenmanagementsystem 
anbinden.

Sie können rund um die 
Uhr Rau- und Kraftfutter 
verteilen. Bei Wagen, die 
mit dem DeLaval Delpro™ 

Herdenmanagementsystem 
verbunden sind, werden 
Änderungen in der 
Gruppenzusammenstellung 
sofort übertragen und die 
ausgegebenen Futtermengen 
in die Managementsoftware 
übernommen.
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DeLaval Futterwagen OTS
Der DeLaval Futterwagen OTS ist ein 
hochentwickelter automatischer Futterwagen, 
der eine effektive und effiziente Ausgabe 
von gut gemischtem Qualitätsraufutter/TMR 
ermöglicht. Das Futter wird mit Hilfe einer 
fortschrittlichen Streckenfütterungsfunktion 
präzise verteilt. Das System lässt sich direkt am 
OTS oder über das Herdenmanagementsystem 
steuern. Sie programmieren nur die 
Fütterungszeiten, die Futtermengen und die 
zu fütternden Kuhgruppen - der DeLaval 
OTS kümmert sich um den Rest. Sie müssen 
lediglich sicherstellen, dass der stationäre 
Mischer regelmäßig gefüllt wird, um den OTS 
mit der Futtermischung zu versorgen. 

Der DeLaval Futterwagen OTS hat eine 
Kapazität von 1600 Litern. Er ist sehr vielseitig 
und kann an geraden oder gebogenen 
Schienen und sogar mit Weichen eingesetzt 
werden. Ein Betrieb in komplexen, engen 
Ställen ist folglich kein Problem. Der Wagen 
wird von Gel-Batterien angetrieben und weist 
nur sehr wenige bewegliche Teile auf. Alternativ 
kann der Antrieb über Stromschienen erfolgen.
Dies macht ihn äußerst zuverlässig und leicht 
zu warten.

Technische Daten
•	Stromversorgung:	Batterie	oder	Stromschiene	
•	Schienenadaptionen:	IPE160	–	IPE240
•	Schienenhöhe:	2,5–4 m
•	Futtertischbreite:	bis	2,3 m

DeLaval Verteilerwagen  
für Raufutter/TMR
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Der DeLaval Futterwagen RA135 ist ein 
solider und extrem haltbarer Hochleistungs-
Futterverteilwagen. Er ist in drei Größen 
erhältlich: 2500, 3100 und 3700 Liter. Die 
programmierbare On-Board-Steuerung regelt 
die automatische Verteilung von geschnittenem 
Raufutter oder einer Mischration mit Hilfe 
einer Streckenfütterungsfunktion. Der DeLaval 
Futterwagen RA135 wird elektrisch über 
ein Schleppkabel oder eine Kontaktschiene 
angetrieben.

Optionale Extras
Er kann mit verschiedenen Optionen wie etwa 
unterschiedlichen Antriebsfahrwerken je nach 
Schienenbreite ausgestattet werden.
Neu ist ein optionaler Kraftfutterdosierer.

Vorteile
• Geringerer Arbeitsaufwand
• Zeitersparnis
• Gute Fütterungseffizienz

Technische Daten
•	Stromversorgung:	400 V,	über	Kabel	oder			 
   Stromschiene
•	Schienenadaptionen:	IPE160	–	IPE240
•	Schienenhöhe:	2–3 m
•	Futtertischbreite:	bis	5 m

DeLaval Futterwagen RA135
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1. DeLaval Futterwagen FW200
Unsere vollautomatischen Futterwagen 
tragen zur Maximierung des Potentials 
Ihrer Herde bei. Die Einheiten verteilen 
das Kraftfutter automatisch und können 
dadurch die Arbeitseffizienz und die 
Gesamtmilchproduktion steigern, die 
Futterkosten senken und die Tiergesundheit 
verbessern.

Dieser Futterwagen ist eine gute Wahl für alle 
Anbindeställe. Er kann in nahezu jedem alten 
oder neuen Stall installiert werden und ist für 
die Futterausgabe auf schmalen Futtertischen 
gut geeignet. Die Ausführung wichtiger Bauteile 
in Edelstahl sorgt für eine lange Lebensdauer.

Standalone oder mit DelProTM-Verbindung
Sowohl der DeLaval FW200 als auch der 
DeLaval FM lassen sich als Standalone-
Einheit betreiben oder an unser DeLaval 
DelProTM Herdenmanagementsystem für 
Milchviehbetriebe anbinden. Das DelProTM-
System analysiert die Milchmengendaten der 
Kühe automatisch und berechnet daraufhin 
den Futterbedarf jeder einzelnen Kuh oder 
Kuhgruppe. Indem Sie Ihre Futterwagen an 
dieses System anbinden, verbessern Sie Ihre 
Fütterungseffizienz.

DELPRO

DeLaval Kraftfutterwagen – 
für Anbindeställe

1



Fütterung  243

DeLaval 
Optifeed™ 
Kraftfutter
Für die individuelle 
Fütterung jeder Kuh. 

2. DeLaval    
Futterwagen FM

Die automatische Verteilung von Kraftfutter 
und Mineralfutter aus Silos erfolgt mit 
den schienengeführten Kraftfutterwagen 
DeLaval FW200 für Anbindeställe oder über 
Kraftfutterstationen bzw. Melkstanddosierern in 
Laufstallsystemen. 
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1. DeLaval Futterstationen FSC40 und FSC400
Wenn Sie für jede Kuh einen eigenen Futterplan 
auf Basis ihrer Laktationsphase und Milchmenge 
programmieren, erhält sie mit Hilfe Ihrer DeLaval 
Futterstation regelmäßig über den Tag verteilt klei-
ne Portionen ihrer individuellen Kraftfutterration.

DeLaval FSC40 und FSC400:
•	Offene Konstruktion für Kuhkomfort.
•		Stellt sicher, dass an jede einzelne Kuh die ge-

naue Menge an Kraftfutter und Mineralien aus-
gegeben wird.

•		Robust und haltbar – die FSC400 verfügt über 
Futterschalen und Futterleittrichter aus Edelstahl.

Die Futterstationen lassen sich mit dem DeLaval 
Herdenmanagementsystem oder dem DeLaval 
FP204X	verbinden.	

Das Erreichen der maximalen Milchproduktion 
auf Basis des Potentials jeder Kuh in Ihrer Herde 
bei geringeren Futter- und Arbeitsgesamtkosten ist 
hinsichtlich der Rentabilität ein Schlüsselfaktor.

2. DeLaval Förderspirale FA und Förderspira-
len-Steuereinheit
Eine flexible Möglichkeit, um Futter aus Ihren Silos 
zu den Futterstationen zu transportieren. Gewähr-
leistet eine hohe Futterqualität. 

3. DeLaval Fütterungsprozessor FP204X 
Halten Sie Ihre Futterkosten unter Kontrolle und 
verbessern Sie die Fütterungseffizienz mit Hilfe 
der zeit- und arbeitssparenden automatischen 
Fütterung. Stellen Sie die Rationen so ein, dass 
diese den individuellen Laktationszyklen Ihrer Kühe 
oder Kuhgruppen folgen. Der Prozessor ist einfach 
zu programmieren und arbeitet mit den DeLaval 
Futterstationen zusammen.

4  DeLaval Flüssigdosierer GD 500
Dieser Flüssigdosierer wurde speziell für die 
Ausgabe von Glycerin entwickelt, das nur 
ein Drittel so viel kostet wie Propylenglykol. 
DeLaval GD500 ist mit einer robusten Mem-
branpumpe ausgestattet, die Glycerin trotz 
seiner Zähflüssigkeit mit Leichtigkeit handhabt. 
Die Glycerinportion wird gleichzeitig mit dem 
anderen Kraftfutter über 24 Stunden am Tag 
verteilt verabreicht.

DeLaval Optifeed™ Kraftfutter 

zur Fütterung mit individuellen 
Kraftfutter- oder Mineralfutterrationen 
in Laufstallsystemen.

DeLaval 
Futterstationen  
Füttern Sie jede 
Kuh nach ihrem 
individuellen Bedarf 
und holen Sie so 
das Beste aus Ihrer 
Herde heraus. 
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DeLaval-Tränkeautomaten
Eine profitable Milchproduktion 
ist von gesunden 
Hochleistungskühen abhängig. 
Die Kälber von heute sind die 
Leistungsträger von morgen. 
Daher kommt es darauf an, wie 
Sie sie aufziehen. Gesunde und 
schnell heranwachsende Kälber 
werden Sie als Kühe mit großen 
Milchmengen und langjähriger 
Produktivität belohnen.

Es zahlt sich aus, in einen computergestützten 
Tränkeautomaten zu investieren. Gesunde Kälber 
bedeuten langfristig gesunde Kühe und niedrigere 
Tierarztkosten. Gesunde Kälber haben außerdem 
bessere Voraussetzungen, um als fruchtbare Färsen 
große Mengen Qualitätsmilch zu produzieren.
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1 2 3

65

87

4

DeLaval Tränkeautomaten 
helfen bei der Optimierung der 
Kälberfütterung.

NEU
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1. DeLaval Tränkeautomat CF150X
Der	DeLaval	Tränkeautomat	CF150X	kombiniert	
eine Saugstelle mit einer vollintegrierten Kraftfut-
terstation oder mit einer zweiten Saugstelle. Das 
Tränkeautomatenprogramm des DeLaval Fütter-
ungsprozessors	FP204X	ermöglicht	das	Anlegen	
kompletter Futterpläne für sowohl Kälbergrup-
pen als auch einzelne Kälber. Das Abtränken 
kann automatisch in Abhängigkeit der Kraftfut-
teraufnahme erfolgen. Informationen zum Milch- 
und Kraftfutterverbrauch ermöglichen einfaches 
Erkennen eventueller Gesundheitsprobleme, 
bevor die Kälber beeinträchtigt werden. Mit dem 
DeLaval	Tränkeautomaten	CF150X	können	Sie	
Ihre Kälber mit Frischmilch, Milchaustauscher 
oder einer Kombination aus beidem füttern. Jeder 
CF150X	kann	bis	zu	25	Kälber	versorgen.	Um	
mehr Kälber zu füttern, können Sie vier Stationen 
mit	einem	FP204X-Processor	verbinden,	der	
dann bis zu 100 Kälber versorgt. Mehrere Prozes-
soren können mit dem Hilfsmittel "PC Link" 
verknüpft werden, wodurch die Kapazität des 
Systems erweitert werden kann.

2. DeLaval Tränkeautomat CF500+ und
3. DeLaval Tränkeautomat CF1000+
DeLaval CF500+ und DeLaval CF1000+ sind 
beide mit einer Standalone-Steuerung oder ei-
nem Steuerungssystem in Verbindung mit dem 
DeLaval Herdenmanagement erhältlich. Die 
Verbindung mit dem Herdenmanagement hat 
viele Vorteile, jedoch bietet auch der hochent-
wickelte On-Board-Prozessor des Standalone-
Steuerungssystems gute, tiernahe Kontrolle über 
die Kälberfütterung.

Frisch zubereitet
Wenn ein Kalb zu einer Saugstelle kommt, be-
reiten sowohl CF500+ als auch CF1000+ die 
richtige Portion Frischmilch mit der richtigen 
Temperatur zu, vorausgesetzt, das Kalb hat Fut-
teranrecht. Die Saugstelle erkennt jedes Kalb an 
seinem elektronischen Transponder, kennt den 
Futterplan des Kalbs, und weiß, wann und wie 
viel es trinken darf. CF500+ kann zwei Zitzenein-
heiten handhaben, so dass bis zu 50 Kälber den 
Automaten nutzen können. CF1000+ kann vier 
Zitzeneinheiten und bis zu 120 Kälber handha-
ben. Er ist als Milch-, Milchpulver- und Kombi-
ausführung erhältlich. Die Kombiausführung kann 
Frischmilch, Milchpulver und Wasser in beliebiger 
Kombination mischen.

4. DeLaval Kraftfutterstation
Wenn Sie Ihr Kälberfütterungssystem CF1000+ 
oder CF500+ um DeLaval Kraftfutterstationen 
erweitern, unterstützt die automatische Abtränk-
funktion eine einfache und effiziente Kälberauf-
zucht und senkt die Kosten für Milchaustauscher. 
Durch Messung der von jedem Kalb gefressenen 
Kraftfuttermenge können Sie die Milchrationen 
von Kälbern, die frühzeitig eine hohe Fut-
teraufnahme zeigen, automatisch reduzieren 
lassen.

5. DeLaval Lämmer- & Zickentränkeautomat 
LKF 1200
Mit einem Tränkeautomat können Sie jeden 
Tag Stunden einsparen, weil Sie nicht mehr zei-

traubend von Hand füttern müssen. Außerdem 
ermöglicht er den Tieren, zu trinken, wann immer 
sie möchten. Dies reduziert das Risiko von zu 
schnellem Fressen und Blähungen und führt zu 
einer besseren Milchaufnahme und höheren tägli-
chen Gewichtszunahmen. Dieses neue Modell 
bietet eine höhere Kapazität und eine exakte 
Vorbereitung von kleinen Milchmengen, die Dank 
des beheizbaren Mischers warm bleiben. Der 
Tränkeautomat ist für bis zu 200 Tiere geeignet, 
je nach Anzahl der verwendeten Zitzen.

6. DeLaval CalfManager 
DeLaval CalfManager ist das ideale 
Computerprogramm bei großen Kälbergruppen. 
Es lässt sich mit einem oder mehreren 
Tränkeautomaten verbinden und bietet Ihnen 
von Ihrem PC aus einfache Kontrolle und gute 
Übersicht über sämtliche Kälber. Sie können 
beispielsweise Fütterungsprogramme verwalten, 
Kälber von einem Tränkeautomaten zu einem 
anderen umbuchen und sehen, ob Tiere zu 
wenig Milch bzw. ihre Milch zu langsam getrunk-
en haben. Außerdem können Sie Berichte und 
Diagramme zu Milchrationen und -verbräuchen in 
bestimmten Zeitintervallen erstellen.

7. DeLaval Kälbermilchmobil CMM100, 
CMM180 und 8. DeLaval Kälbermilchmobil 
CMM200
Das Kälbermilchmobil ist als Modell mit 100, 180 
und 200 Litern Volumen erhältlich. Der Milch-
wagen ermöglicht Ihnen die Vorbereitung und 
Verteilung von Milch (frisch oder Pulver) mit der 

richtigen Temperatur. 
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1. Zusatzdosierer
Zusatzdosierer erlauben das Hinzugeben von Futte-
rergänzungsmitteln in das Futter von ausgewählten 
Kälbern Beispielsweise lassen sich Feedtech™-
Elektrolyte oder andere Feedtech™-Produkte 
hinzugeben. Für pulverförmige Futterzusätze sind 
Präzisionsdosierer und für flüssige Futterzusätze 
Dosierpumpen erhältlich.

2. Vollautomatische Reinigung mit Reinigungs-
mittelpumpe
Das automatische Reinigungssystem des DeLaval 
CF500+ und CF1000+ kann um eine Reinigungsmit-
telpumpe erweitert werden, um den Reinigungsvor-
gang weiter zu verbessern. Sie müssen nicht anwe-
send sein – die Reinigung beginnt zum festgelegten 
Zeitpunkt und die Reinigungsmittel werden automa-
tisch hinzugegeben. 

3. Servo-Erweiterung CF4
Eine Option für den CF1000+ ist die Servo-Erwei-
terung CF4: bis zu vier servogesteuerte Pumpen 
ermöglichen die gleichzeitige Fütterung an vier Saug-
stellen. Dadurch wird das Füttern Ihrer Kälber noch 
effizienter und bedienerfreundlicher - Sie können bis 
zu 120 Kälber mit einem Automaten versorgen.

Option bei allen DeLaval Tränkeautomaten 

4. Schwenktor
Mit Hilfe eines Schwenktores können nach Alter 
gruppierte Kälber eine einzelne Saugstelle gemein-
sam nutzen. Auf diese Weise können Kälber aus 
beiden Gruppen dieselbe Station verwenden, ohne 
dass die älteren Kälber dominieren.

Optionales Zubehör 
für DeLaval 
Tränkeautomaten
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Schützen Sie Ihre Gewinne mit 
Feedtech™

Wir verlangen mehr Leistung 
von unseren Tieren als je zuvor. 
Um unsere Milchviehherden 
in die Lage zu versetzen, 
ein Optimum an Milch mit 
der höchsten Qualität zu 
produzieren, ist es unbedingt 
erforderlich, dass wir ihnen 
Futter mit der richtigen 
Qualität bieten. Hier beginnt 
die Herausforderung für 
Milchbetriebe.

Bei Futter handelt es sich um den größten, einzelnen 
variablen Kostenfaktor in der Milchproduktion. Durch 
die Verwendung von Futterergänzungsmitteln, welche 
die Produktion steigern, verbessern Sie nicht nur die 
Gesundheit Ihrer Tiere, sondern können auch Kosten 
verringern und Gewinne steigern.

Feedtech™ ist ein Sortiment an Premium-Silagezusätzen 
und Futterergänzungsmitteln, die für Tiere in 
Milchbetrieben entwickelt wurden, um die Produktion zu 
steigern und die optimale Leistung in allen Stadien des 
Lebenszyklus der Tiere zu bewahren.
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Feedtech™ Silage F18
wurde für den Einsatz mit Gras, Ganzpflanzen 
und Luzerne-Grundfutter entwickelt. Sie enthält 
vier spezifische Milchsäurebakterienstämme mit 
1.000.000 KBE Bakterien pro Gramm Futter. Das 
hinzugefügte	Enzym	Xylanase	unterstützt	die	Arbeit	
der Bakterien für eine schnelle Fermentation.

Feedtech™ Silage-Zusätze fördern die 
Produktion qualitativ hochwertiger Silage – so 
wird das beste Futter produziert und dessen 
Qualität und Schmackhaftigkeit werden für 
einen maximalen Gewinn und eine maximale 
Produktivität Ihrer Kühe bewahrt.

Die Feedtech™ Silage ist Teil von 
DeLavals Engagement für die nachhaltige 
Milcherzeugung („Sustainable Dairy Farming“): 
Lösungen, die den Umweltanforderungen 
gerecht werden, eine artgerechte Tierhaltung 
sicherstellen und den Kunden sowie der 
Gesellschaft allgemein zugutekommen.
Mehr erfahren Sie auf Seite 6
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Feedtech™ Silage F22
Für den Einsatz mit allen Grundfuttersorten ent-
wickelt, enthält dieses Premium-Produkt sechs 
spezifische Milchsäurebakterienstämme und 
Natriumbenzoat sowie 200.000 KBE Bakterien pro 
Gramm Futter. Das natürliche Konservierungsmit-
tel Natriumbenzoat verbessert die aerobe Stabilität 
besonders von Maissilage. Das hinzugefügte 
Enzym	Xylanase	unterstützt	die	Arbeit	der	Bakteri-
en für eine schnelle Fermentation. 
 90555190 12,6 kg 40 behandelte Tonnen  
 90555197 15,75 kg 50 behandelte Tonnen

 1B, 1C, 2

Feedtech™ TMR Stabilizer
Halten Sie mit dem Feedtech TMR (Totalmischra-
tion) Stabilizer eine konstant hohe Futterqualität 
aufrecht. Das Produkt wird einer fertigen Futter-
mischung zugesetzt und verhindert die Nacher-
wärmung. Um eine hohe Menge Qualitätsmilch zu 
erzielen, muss die Futterqualität gleichbleibend gut 
sein und das Futter muss einen hohen Nährwert 
und einen guten Geschmack haben.
  89808780  22 kg 
 94780780  240 kg
 94780880  1115 kg

Feedtech™ Allround
DeLaval Feedtech™ Allround konserviert effektiv 
sowohl Getreide als auch Silage – unabhängig 
von ihrem Zustand oder Feuchtigkeitsgehalt – und 
stellt dadurch sicher, dass der Nährstoffgehalt und 
die Schmackhaftigkeit Ihrer Silage aufrechterhalten 
werden.
 89584580   240 kg
 89584480  1115 kg  

  2

Kategorien für die DLG-Zulassung
1B, 1C – Verbesserung der Fermentation, 2 – Verbesserung der aeroben Stabilität 4A – Verbesse-
rung der Futteraufnahme, 4B – Verbesserung der Verdaulichkeit, 4C – Steigerung der Milchmenge

Feedtech™ Silage F18
Wurde für den Einsatz mit Gras, Ganzpflanzen 
und Luzerne-Grundfutter entwickelt. Sie enthält 
vier spezifische Milchsäurebakterienstämme mit 
1.000.000 KBE Bakterien pro Gramm Futter. Das 
hinzugefügte	Enzym	Xylanase	unterstützt	die	Ar-
beit der Bakterien für eine schnelle Fermentation.

 90555180 600 g 40 behandelte Tonnen 
 90555186 7500 g 500 behandelte Tonnen 

  1B, 1C, 4B, 4C

Feedtech™ F400 
Verhindert das Wachstum von Hefen, Pilzen 
und Mykotoxinen in Maissilage. Verhindert, dass 
sich Ihre Silage nacherwärmt, wenn Sie der Luft 
ausgesetzt wird und hilft, den Nährwert und die 
Schmackhaftigkeit zu bewahren.
 89584280 100 g 100 behandelte Tonnen 
 89584380 500 g 500 behandelte Tonnen

 2

Feedtech™ Silage F3000
Enthält 500.000 KBE Bakterien pro Gramm frischem 
Silagemit bis zu 45 % TM, in konzentrierter Minidosie-
rung (für Hochleistungserntemaschinen) oder für eine 
Anwendung mit normaler Wassermenge. Enthält vier 
Bakterienstämme für eine schnelle Fermentation und 
schützt gegen Pilze und Clostridien.
 91731901  7 x 20 g 42 behandelte Tonnen
 91732001  150 g 50 behandelte Tonnen  
 91732020  1500 g 500 behandelte Tonnen

 1C

Feedtech™ Silage F10
Dieses Produkt im Sortiment der Feedtech™ Sila-
gezusätze wurde für den Einsatz mit allen Grund-
futtersorten entwickelt und enthält fünf spezifische 
Milchsäurebakterienstämme. Es enthält 100.000 
KBE Bakterien pro Gramm Silage. 

 90555170 1000 g 100 behandelte Tonnen
 90555176 5000 g 500 behandelte Tonnen 

 1B, 4A, 4B, 4C

Ihr DeLaval Händler 
kann Sie beraten, 
welcher Silage-
Zusatz am besten 
zu Ihren jeweiligen 
Silierbedingungen 
passt, um den 
größten Nutzen aus 
dem Einsatz zu zie-
hen.
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Feedtech™ für Kühe
Jeder Milchviehhalter möchte, 
dass seine Hochleistungskühe so 
gesund wie möglich bleiben, um 
weiterhin Milch in Spitzenqualität 
zu produzieren. Durch Qualitäts-
Futterergänzungsmittel können Sie die 
Gesundheit der Kühe bewahren und 
die Milchmenge steigern.

Feedtech™ Ca P bolus
Dieser Flash-Bolus gibt sofort Mineralstoffe ab, 
damit die Kühe kein Milchfieber bekommen.
Wichtigste Merkmale
•		Zwei	verschiedene	Kalziumquellen:	eine	

setzt schnell Kalzium frei, und eine langsa-
mer, um die Wirksamkeit zu erhalten

•		Enthält	Phosphor	und	Magnesium
•		Schnelle	und	genaue	Dosierung	 

mit dem einzigartigen Applikator
•		Eine	Verpackung	enthält	30	Boli	(90	g)
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Feedtech™ Magnesium bolus
Dieser Bolus hat einen sehr hohen 
Magnesiumgehalt zur Vermeidung von 
Weidetetanie und gibt seine Wirkstoffe langsam 
ab.  
Wichtigste Merkmale
•		Gleichmäßige	Abgabe	von	Mg	über	einen	

Zeitraum von 21 Tagen 
•		Tägliche	Abgabe	deckt	den	

ernährungsphysiologischen Bedarf 
•		Ausgiebig	getestet	und	bewährt	
•	Einfache	Anwendung	mit	exklusivem	Applikator	
•		Genaue	Dosierung	
•		Eine	Verpackung	enthält	25	Boli	(120	g)	

Feedtech™ Energy Balance
Liefert die Energie, die Ihre 
Frischmelker benötigen.
Wichtigste Merkmale
•		Enthält	Niacin	und	

glukosebildende Komponenten 
•		Inhalt:	10	l
895698-80 10 L 

Feedtech™ Salzleckstein
Salz ist für den Stoffwechsel 
der Kühe äußerst wichtig. Ist in 
zwei Formulierungen erhältlich, 
um den Salzbedarf jeder Kuh zu 
decken. Die Lecksteine sind für 
eine bequeme Handhabung in 
Kunststoff eingeschweißt.
989285-10    S10   10 kg
989824-10    S20   10 kg
980761-93    S20   6 x 2 kg 

Feedtech™ Dry off bolus (Trockensteherbolus)
Deckt den Bedarf Ihrer Kühe an Spurenelemen-
ten und Mineralstoffen beim Trockenstellen.
Wichtigste Merkmale
•		Langsame	Abgabe	über	vier	Monate	
•		Hoher	Selengehalt	unterstützt	das	Fötus-

wachstum. 
•		Hoher	Kobaltgehalt	für	eine	gute	Laktation	
•		Hoher	Jodgehalt	gegen	Nachgeburtsverhal-

tung 
•		Einfache	Anwendung	mit	exklusivem	Appli-

kator 
•		Genaue	Dosierung	
•		Eine	Verpackung	enthält	25	Boli	(120	g)

Feedtech™ Maintenance bolus 
(Grundversorgungsbolus)
Spurenelemente und Mineralstoffe für Kühe ab 
zwei Monaten nach der Kalbung.
Wichtigste Merkmale
•		Langsame	Abgabe	über	sechs	Monate	
•		Vollständige	Deckung	des	Spurenelemente-	

und Mineralstoffbedarfs. 
•		Ausgiebig	getestet	und	bewährt	
•		Einfache	und	genaue	Anwendung	mit	exklu-

sivem Applikator 
•		Eine	Verpackung	enthält	25	Boli	(100	g)

Feedtech™ Rumen drench
Spezielle Zusammensetzung 
für Frischmelker. Diese 
Drenchflüssigkeit stellt den 
Flüssigkeitshaushalt wieder 
her und senkt das Risiko 
für Milchfieber, Ketose und 
Gewichtsverlust. 
Wichtigste Merkmale
•		Enthält	Phosphor,	Natriumhydro-

gencarbonat und Magnesium
•		Geeignet	für	konventionelle	

Betriebe und Bio-Betriebe
•		Anwendung	mit	dem	DeLaval	

Drench-System
•		Lieferung	als	Pulver	im	9-kg-

Eimer

Feedtech™ Rumen booster
Dank seiner einzigartigen 
Zusammensetzung stimuliert 
dieses Ergänzungsfuttermittel die 
Pansenaktivität und beugt damit 
der subakuten Pansenazidose 
(SARA) vor.
Wichtigste Merkmale
•		Enthält	Lebendhefen,	inaktive	

selenangereicherte Hefen und 
Oligosaccharide

•		Enthält	außerdem	Oligosaccha-
ride

•		Lieferung	als	Granulat	in	20-kg-
Säcken

Vor der Kalbung Kalbung Nach der Kalbung

Feedtech™ Dry off bolus 
(Trockensteherbolus)

Feedtech™ Ca-P Bolus Feedtech™ Rumen booster

Feedtech™  Ca supplement Feedtech™ 
Maintenance bolus 
(Grundversorgungsbolus)

Feedtech™  Energy balance Feedtech™ Magnesium 
bolus

Feedtech™ Rumen drench

NEU NEU
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Feedtech™ für Kälber
Weil nur aus gesunden Kälbern 
Spitzenkühe werden! Feedtech™ Colostrum Supplement

Versorgt Kälber innerhalb ihrer ersten 24 
Lebensstunden mit fehlenden Nährstoffen.
Wichtigste Merkmale
•		Angereichert	mit	natürlichen	Antikörpern	aus	

Eiern und Selen
•		Enthält	Vitamine	und	Probiotics
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Colostrometer™
Messen Sie den Antikörpergehalt im Kolostrum 
mit dem Colostrometer™, und reagieren 
Sie entsprechend, indem Sie Ihren Kälbern 
Feedtech™ Colostrum booster geben, wenn 
das Messgerät Kolostrum mit geringer Qualität 
anzeigt.
Artikelnr. 947586-80

Geburt bis 24 Stunden 2 Tage bis 3 
Wochen

Bis drei 
Monate

6 Monate und älter

Feedtech™ Colostrum 
supplement

Feedtech™ Good 
start

Feedtech™ Young 
stock bolus 
(Jungrinderbolus)

Feedtech™ Colostrum 
booster S

Feedtech™ Good 
start S

Feedtech™ Colostrum 
booster P

Feedtech™ Bio Milk Stabilizer

Feedtech™ Calf care – symptomatische Behandlung bei Bedarf

Feedtech™ Electro balance  – symptomatische Behandlung bei Bedarf

Feedtech™ Young stock bolus 
(Jungrinderbolus)
Versorgt Kälber ab sechs Monaten 
mit allen nötigen Spurenelementen 
und Mineralstoffen.  
Wichtigste Merkmale
•		Langsame	Abgabe	über	sechs	

Monate
•		Hoher	Jodgehalt	unterstützt	das	

Wachstum
•		Hoher	Gehalt	an	Kobalt,	Selen	

und Kupfer
•		Einfache	Anwendung	mit	

exklusivem Applikator
•		Eine	Verpackung	enthält	25	Boli	

(100 g)

Feedtech™ Electro balance
Premium-
Diätergänzungsfuttermittel für 
Kälber, Lämmer und Zicken. 
Stabilisiert den Wasser- 
und Elektrolythaushalt zur 
Vorbeugung und Behandlung von 
Durchfallerkrankungen.
Wichtigste Merkmale
•		In	Milch	und	Wasser	löslich
•		Enthält	Na,	K	und	Cl
•		Hoher	Dextroseanteil	für	den	

täglichen Energiebedarf
•		Zugesetzte	pflanzliche	

Polysaccharide fördern die 
Aufnahme

•		Sehr	guter	Geschmack
•		Erhältlich	in	Eimern	zu	1,5	kg,	3	kg	

und 5 kg mit Messlöffel

Feedtech™ Calf Care
Kostengünstiges diätetisches 
Ergänzungsfuttermittel für Kälber 
mit Verdauungsstörungen, 
bei Durchfallrisiko oder nach 
Durchfallerkrankungen.
Wichtigste Merkmale
•		Rehydriert	und	ergänzt	Nährstoffe
•		Stabilisiert	den	Wasser-/

Elektrolythaushalt
•		Enthält	natürliche	Antikörper	aus	

Eiern
•		Lieferung	im	2-kg-Eimer	mit	

Messlöffel

Feedtech™ Bio milk stabilizer
Biologisches Konservierungsmittel 
für Milch zur Aufbewahrung der 
Milch für die Kälberfütterung. 
Wichtigste Merkmale
•		Enthält	Milchsäure
•		Enthält	Fruchtfasern
•		Erhältlich	im	10-kg-Eimer	mit	

Messlöffel

NEU NEU NEU

NEU

Feedtech™ Colostrum booster P 
Dieses Premium-
Futterergänzungsmittel verbessert 
die Immunität von neugeborenen 
Kälbern, die schlechtes oder zu 
wenig mütterliches Kolostrum 
erhalten.
Wichtigste Merkmale
•		Hoher	Gehalt	an	Eiweiß,	Fett	und	

Pre-Probiotics
•		Premium-Zusammensetzung
•		Lieferung	als	Einzeldosis	in	

gebrauchsfertiger Flasche oder 
als Nachfüllpackung

Feedtech™ Colostrum booster S
Unser Standard-
Futterergänzungsmittel verbessert 
die Immunität von neugeborenen 
Kälbern, die schlechtes oder zu 
wenig mütterliches Kolostrum 
erhalten.
Wichtigste Merkmale
•		Hoher	Gehalt	an	Eiweiß,	Fett	und	

Pre-Probiotics
•		Erhältlich	in	Eimern	zu	2	kg	oder	5	

kg mit Messlöffel

Feedtech™ Good Start Premium 
Ergänzungsfutter sorgt bei 
Kälbern für einen optimalen Start 
während der ersten zwei bis drei 
Lebenswochen.
Wichtigste Merkmale
•		Enthält	natürliche	Antikörper	aus	

Eiern
•		Hohe	Konzentration	an	Probiotics
•		Enthält	Elektrolyte	plus	die	

Vitamine A, C, D und E
•		Lieferung	im	2-kg-Eimer	mit	

Messlöffel

Feedtech™ Good start S
Standard-Ergänzungsfutter sorgt 
bei Kälbern für einen guten Start 
während der ersten zwei bis drei 
Lebenswochen. 
Wichtigste Merkmale
•		Einzigartige	DeLaval-Rezeptur
•		Hohe	Konzentration	an	Probiotics
•		Enthält	die	Vitamine	A,	D	und	E
•		Lieferung	im	2-kg-Eimer	mit	

Messlöffel für Einheitsdosis
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DeLaval Kälbernuckel
Gewöhnt Kälber an das Trinken 
aus dem Eimer.
89600101

DeLaval Kälbermilchwärmer 
CMH 2300
Ein elektrischer Milchwärmer 
für die schnelle und effiziente 
Kälbermilchvorbereitung. Lässt 
sich durch das zylindrische 
Element einfach reinigen.
85636701

DeLaval Kunststoffeimer blau, 
17 l
Ein robuster 17-Liter-
Eimer in blau mit stabilem 
Griff für viele verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten.
97105020

DeLaval Salzlecksteinhalterung
Eine praktische Halterung mit 
einem Dorn, der den Salzleckstein 
an seinem Platz hält. Für Steine 
von 2 und 10 kg.
97284708

DeLaval Wasser- und Futtertrog
Zum Füttern oder Tränken von 
Rindern, Schafen und Pferden, 
mit einem Fassungsvermögen 
von 50 Litern. Kann drinnen oder 
draußen montiert werden.
97284705 50L

DeLaval Edelstahl-Eimer
Ein Edelstahleimer, der während 
den ersten Lebenstagen 
des Kalbes die Milchqualität 
schützt, dank exzellenter 
Hygiene. Erhältlich mit einem 
Fassungsvermögen von 7 und 
12 Litern.
97105007 7 L 
97105012 12 L

DeLaval Kälbereimer
Ein leichter Kälbereimer 
mit einer Kapazität von 7 
Litern. Für viele verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten. 
97105017

DeLaval Kälbertränkeimer
Befriedigt den Saugreflex des 
Kalbes während der Fütterung. Die 
Aufhängung ist im Lieferumfang 
enthalten.
97107580

DeLaval Kunststoffeimer blau, 
12 l
Ein robuster 12-Liter-Eimer 
in blau mit stabilem Griff und 
gut sichtbarer Literanzeige. 
Für viele verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten. 
97105021

DeLaval Futtertrog
Ein stabiler, nahtlos verarbeiteter 
Kunststoff-Futtertrog für die 
zusätzliche Fütterung auf der 
Weide oder die individuelle 
Fütterung im Stall, mit 12 Litern 
Fassungsvermögen und einer 
1½-Zoll-Rohrinstallation.
97284702

Fütterungszubehör
Unser Fütterungszubehör vereinfacht die Fütterung – 
dies unterstützt den natürlichen Aufbau einer stärkeren 
Herde und schützt damit Ihre wichtigste Investition.
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DeLaval Kälbertränkeimer
Befriedigt den Saugreflex des 
Kalbes während der Fütterung. 
Die Aufhängung ist im 
Lieferumfang enthalten.

Milchtränke N1 für Kälber
Tragbare 4-l-Tränke mit umkehrbarem 
Sauger. Umkehrbar – der Sauger kann 
auf der Vorder- oder Rückseite der 
Tränke angebracht werden, dadurch ist 
die Tränke sehr flexibel. 
Maße: H 300 x B 240 x T 280 mm.
Artikelnr. 87180101

Milchtränke CN3 für Kälber
Tränkeautomat mit drei Saugern, sepa-
raten Behältern und einer Gesamtka-
pazität von 16 Litern. 

Maße: H 275 x B 250 x L 400 mm
Artikelnr. 87180201

Milchtränke N5 für Kälber
Milchtränke für Kälber mit 5 Saugern für 
die Fütterung einer Gruppe von bis zu 5 
Kälbern. Die abgerundete Kante erleich-
tert dem Kalb den Zugang. 
Kapazität insgesamt 30 Liter. 
Maße: H 275 x B 250 x L 700 mm
Artikelnr. 87180301
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Eine effiziente Entmistung fördert 
eine bessere Melkhygiene und das 
Wohlbefinden der Tiere. Sie verbes-
sert außerdem das Stallklima, weil 
dadurch der Gehalt an Ammoniak 
und Stickoxiden in der Stallluft re-
duziert wird.

Ein richtig geplantes und ord-
nungsgemäß genutztes Entmis-
tungssystem erhält zudem den Dün-
gewert des Mists. Und nicht zuletzt 
trägt es dazu bei, die Verschmut-
zung von Flüssen, Seen und Grund-
wasser zu verringern.
DeLaval ist einer der weltgrößten Anbieter von Entmis-
tungssystemen. Unsere robusten Rinnenreiniger S. 282, 
Pumpen S. 285 und Schieber S. 272 sind eine zuverläs-
sige und effektive Methode für den Transport von Fest- 
und Flüssigmist. Welche Art von Mist entsteht, hängt 
von Tierart, Fütterungsintensität, Futtersorte, Wasser-
beimischung, Einstreumittel, Einstreumenge usw. ab.
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Mehr mit weniger erreichen
Als Eigentümer eines Milchviehbetriebs wissen 
Sie über die Umwelt und das Klima Bescheid. Sie 
müssen darüber Bescheid wissen, da Ihr Betrieb 
Jahr für Jahr davon abhängig ist. Und Sie wissen, 
dass der Schutz der Umwelt von Ihnen abhängt – 
von der Art und Weise, wie Sie Ihren Betrieb jetzt 
und in Zukunft führen. 

Entmistung ist ein wichtiger Bereich für die 
nachhaltige Milcherzeugung. So gibt es 
beispielsweise bezüglich der Umwelt große 
Bedenken hinsichtlich der Menge der durch 
die milchwirtschaftliche Industrie erzeugten 
Treibhausgase. 

DeLaval hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Umweltbelastung durch eine entsprechende 
Entmistung sowie andere Maßnahmen zu 
verringern.

Die DeLaval Entmistung ist Teil von 
DeLavals Engagement für die nachhaltige 
Milcherzeugung („Sustainable Dairy Farming“): 
Lösungen, die den Umweltanforderungen 
gerecht werden, eine artgerechte Tierhaltung 
sicherstellen und den Kunden sowie der 
Gesellschaft allgemein zugutekommen.
Mehr erfahren Sie auf Seite 6
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Der Systemansatz von 
DeLaval für die Entmistung 
gewährleistet, dass jeder Teil 
des kompletten Systems zur 
Rentabilität Ihres Betriebs 
beiträgt – von der Planung bis 
zu Hochleistungsprodukten und 
deren Service durch qualifizierte 
Techniker von DeLaval.

Planungsdienste von DeLaval
Seit mehr als 50 Jahren plant und konstruiert DeLaval 
als Teil seiner umfassenden Lösungspalette für 
Milchbetriebe Entmistungssysteme für neue Projekte, 
Stallausbauten und -renovierungen. Sie finden uns 
über die örtliche DeLaval-Vertretung, die eine spezielle 
Beratung für Milchbetriebe anbietet.

Planung für Rentabilität
Unser rentables Entmistungskonzept findet bei allen 
Betrieben auf der ganzen Welt Anwendung und 
berücksichtigt das Klima, traditionelle Präferenzen sowie 
die Einhaltung regionaler und nationaler Gesetze.

•  Große Produktpalette für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse

•  Ein Systemansatz zur Aufrechterhaltung der Hygiene 
und Herdengesundheit

• Geringe Betriebskosten und effiziente Arbeitsroutinen
• Vorbeugender Service 
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Eine komplette Entmistungsanlage 
besteht aus mehreren Teilsystemen:

Planung, Produkte 
und Service für 
Mistsysteme

Planung von Entmistungssystemen für 
Anbindeställe
Neue Anforderungen und Abmessungen 
bedeuten, dass viele Anbindeställe auf der 
ganzen Welt umgebaut oder vollständig neu 
gebaut werden müssen. DeLaval kann Ihnen 
helfen, Ihren Anbindestall neu zu bauen oder 
für eine moderne Entmistungslösung zu 
adaptieren, um diese neuen Anforderungen zu 
erfüllen.

Planung von Entmistungssystemen für 
Laufställe
Auf der ganzen Welt werden Laufstallsysteme 
auf unterschiedliche Weise gebaut. Das 
Entscheidende bei all diesen Systemen ist, 
dass die Kuh zum Wasser, zur Fütterung, zum 
Melkstand sowie zu den Liegeboxen läuft. 
Hieraus ergeben sich für Sie als Kunde viele 
Möglichkeiten für die Entwicklung eines neuen 
Laufstallsystems. Mit unserer Erfahrung und 
Ihren Ideen entwickeln wir die bestmögliche 
Entmistungslösung für Ihren Stall.
Große Installationen für große Herden und die 
sehr schnelle Entwicklung landwirtschaftlicher 
Betriebe üben einen starken Druck auf Ihre 
Betriebsplanung aus. Es gibt Betriebe, die ihre 
Größe alle drei Jahre verdoppeln, was einer 
guten Planung und Strategie bedarf. DeLaval 
ist seit langem an der Entwicklung großer 
Betriebe mit strategischen Plänen beteiligt, die 
auch heute noch ausgeführt werden.

Mist als Aktivposten 
Eine gewinnbringende Entmistung beginnt 
mit einer entsprechend konzipierten und 
gesteuerten Entmistungsanlage. Dies 
spart unzählige Arbeitsstunden, und die 
richtige Ausrüstung weist einen niedrigen 
Energieverbrauch auf und muss selten 
gewartet werden. 
Eine effiziente Entmistung resultiert unter 
anderem in einer besseren Hygiene und 
Gesundheit Ihres Tierbestands. Das Stallklima 
wird verbessert, indem die Menge an 
Ammoniak- und Stickstoffgasen reduziert wird. 
Eine gute Entmistung hat außerdem großen 
Einfluss auf die Klauengesundheit und hilft 
Ihnen, die Fliegenbelästigung unter Kontrolle 
zu halten. Wenn Sie die Gesamtkosten einer 
schlechten Hygiene betrachten, ist es einfacher 
zu verstehen, wie ein saubererer Stall zur 
Rentabilität Ihres Betriebs beitragen kann. 

Die Wahl eines Systems für Ihren Stall 
Wichtige Kriterien sind die Anzahl der Kühe, 
das Stalllayout, die Anzahl der Gänge, die 
Länge der Gänge, die Art des Mists, der 
Einstreutyp, das Mistverarbeitungssystem, die 
Reinigungsroutine, die Bodenoberfläche und 
Ihre eigenen Vorlieben. 
DeLaval bietet Komplettsysteme für alle Arten 
von Betrieben - darunter Schieber, Pumpen, 
Rinnenreiniger und Pressen, die im Umgang 
mit Festmist, Halbfestmist, Sand-Mist-
Gemischen oder Flüssigmist auf Spalten- wie 
auch Betonböden mit oder ohne Gummibelag 
effektiv und zuverlässig ihren Dienst versehen.

Reinigung Behandlung LagerungTransportSammlung

Reinigung

Reinigung

Ausbringung



Entmistungsanlagen  267

Arten von Mist
Unsere Entmistungsanlagen 
sind speziell für jede Art von 
Mist konzipiert.

Was ist Mist? 
Die Konsistenz des Mists wird durch 
verschiedene Faktoren bestimmt, darunter 
die Art des Tieres, die Fütterungshäufigkeit, 
die Art und die Menge des Einstreumittels - 
Sand, Sägemehl oder Stroh, die klimatischen 
Bedingungen sowie andere Faktoren, wie 
beispielsweise Abwässer aus dem Melkstand:
 
•	Güllemist mit bis zu 10%  
 Trockensubstanzanteil 
•	Halbfestmist mit 10 bis 20%  
 Trockensubstanzanteil 
•	Festmist mit mehr als 20%  
 Trockensubstanzanteil 

Bedeutung eines Systemansatzes 
Kennen Sie erst einmal die Art des Mists, 
können Sie beginnen, das entsprechende 
System für die Beseitigung dieses Mists 
aufzubauen. Alle Komponenten arbeiten 
zusammen, um die Gesamtrentabilität des 
Systems für Ihren Betrieb zu maximieren. 
Ein Systemansatz bietet auch die erforderliche 
Flexibilität. Sie können beispielsweise die 
Systemkapazität für die Zukunft planen, wenn 
Ihre Herde wächst und Lagerungsvorschriften 
und Zeiträume für das Ausbringen leichter 
einhalten. 

Güllemist Sand Festmist

Keine 
Einstreu

Hobelspäne Häckselstroh 
2kg/Kuh/Tag

Langstroh 2kg/
Kuh/Tag

Häckselstroh 
5kg/Kuh/Tag

Langstroh 5kg/
Kuh/Tag

Jungrinder Halbfest Halbfest Fest Fest Fest Fest

Trockensteher Halbfest Halbfest Fest Fest Fest Fest

Milchkuh Gülle Halbfest Halbfest Halbfest Fest Fest
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Reinigen
DeLaval Reinigungssysteme sind 
der erste Schritt für eine rentable 
Entmistung. Sie erhalten viel 
Leistung und eine gründliche 
Reinigung, die jedoch nicht auf 
Kosten Ihrer Kühe geht. 

Die richtige Reinigung zahlt 
sich aus
Wird der Mist so schnell wie 
möglich mit dem Schieber 
entfernt, verringert sich das 
Risiko einer Klauenerkrankung 
und Euterkontaminierung sowie 
eines Stickstoffverlusts. Gute 
Reinigungsroutinen tragen 
zu saubereren, gesünderen 
Kühen sowie zu einer höheren 
Milchproduktion und -qualität 
bei.

Schieberreichweite 
Verschiedene Modelle 
tragen Ihren besonderen 
Reinigungsbedürfnissen 
Rechnung. DeLaval Schieber 
können beispielsweise auf 
Gummiböden, Spaltenböden 
sowie schrägen Böden 
eingesetzt werden. Gerade 
Klappen oder V-förmige 
Klappen werden für 
Stroheinstreumittel eingesetzt. 
Mit V-förmigen Klappen 
können auch sehr breite Gänge 
gereinigt werden. 

Reinigung Behandlung LagerungTransportSammlung

Reinigung

Reinigung

Ausbringung
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DeLaval Laufgangschieber für Laufställe

Schieber ACC 
Gummi

CSL
Stahl

Breitschieber
Stahl

Breitschieber
Gummi

V-Schieber
Stahl

V-Schieber 
Gummi

Mistart

Flüssig      
Halbfest      
Fest  x x x x x

Bodentyp

Planbefestigt      
Spalten      
Gefälle zur 
Gangmitte

 x    

Gummibelag      
Technische Daten

Gangbreite 1,2 - 5,2 m 1,2 - 5,2 m 1,9 - 4,4 m 1,9 - 4,4 m 2,1 - 5,2 m 2,1 - 5,2 m

Faltbar nur faltbare 
Version

x    

Lackierung blau pulver-
beschichtet

blau pulver-
beschichtet

blau pulver-
beschichtet

blau pulver-
beschichtet

blau pulver-
beschichtet

blau pulver-
beschichtet

Einsatz m. 
Führungsschiene

     

Einsatz ohne 
Führungsschiene

x x    
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DeLaval Stallsystemsteuerung 
Steuern Sie alle Ihre Produkte als eine Anlage

Die BSC Steuerung ermöglicht es Ihnen 
Laufgangentmistung, Querkanal und 
Güllepumpen als ein integriertes System zu 
steuern. Dadurch können Sie die Effizienz Ihres 
Systems steigern und Ihre Betriebskosten 
reduzieren.
Das einfach zu bedienende Interface des BSC 
ermöglicht es Ihnen die einzelnen Produkte 
sehr genau aufeinander abzustimmen um 
genau Ihre Ansprüche zu erfüllen. Sie können 
das System außerdem so konfigurieren, dass 
es den Betrieb selbstständig an sich ändernde 
Wetterbedingungen anpasst. 
Der Nutzen eines BSC geht deutlich über 
die alleinige Entmistungssteuerung hinaus. 
Dieselbe Steuerung kann außerdem Ventilation, 
Beleuchtung, Curtains und weitere Systeme 
steuern – Eine Steuerung für alle Systeme Ihres 
Stalles.

Integrieren Sie Ihr System
Der BSC ermöglicht es Ihnen all Ihre 
Produkte als ein integriertes System zu 
steuern. Sie können mit einem Controller 
bis zu 4 voneinander unabhängige 
Laufgangentmistungssysteme (Kabel, Kette 
oder Hydraulisch), 4 Querkanalentmistungen 
(Hydraulisch oder Kabel), 4 Güllemixer und bis 
zu 4 Güllepumpen oder Mistpressen betreiben. 
Insgesamt können also bis zu 16 einzelne 
Anlagen als ein einziges System betrieben 
werden. 
Die Vorteile der Synchronisierung Ihrer Anlagen 
zu einem integrierten System sind gesteigerte 
Effizienz und reduzierte Energieverschwendung 
durch Anlagen, die laufen obwohl sie nicht 
gebraucht werden.  
Wählen Sie die Betriebsart die Sie brauchen:
• Vollautomatisch, Sensor- und Zeitgesteuert
• Dauerbetrieb, für den Einsatz 24/7
• Einmalzyklus, wenn mal eine zusätzliche  
   Reinigung nötig ist
• Manueller Betrieb, wenn Sie die Dinge mal  
   selbst in die Hand nehmen wollen

Ein System, das sich anpasst
Unterschiedliche Wetterbedingungen 
beeinflussen die Misthandhabung auf 
unterschiedliche Weise. Wenn der Mist 
antrocknet oder festfriert, kann dies zu einem 
abrupten Aussetzen der Entmistung führen. Der 
BSC bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr System so 
zu konfigurieren, dass es automatisch auf sich 
verändernde Umweltbedingungen reagiert.
Wind- und Temperatursensoren in- 
und außerhalb Ihres Stalls speisen 
Informationen direkt in den BSC. Dadurch 
ist es möglich das System so einzustellen, 
dass je nach Wetterlage unterschiedliche 
Reinigungsprogramme mit unterschiedlichen 
Zeitintervallen aktiviert werden.
Dies ermöglicht auch einen verbesserten 
Umweltschutz. Bei starkem Wind können die 
Ammoniakemissionen stark ansteigen, um 
dem entgegen zu wirken kann der BSC so 
konfiguriert werden, dass bei starkem Wind 
automatisch die Zahl der Reinigungsintervalle 
erhöht wird. Dadurch kann sowohl das Klima 
als auch außerhalb des Stalls verbessert 
werden
Mit einem BSC müssen Sie nicht einmal im 
Stall sein um smarte Entscheidungen zu 
treffen!
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Die einfache symbolbasierte Steuerung macht 
die Konfiguration sehr einfach. Sie können 
Standardzyklen für Standardbedingungen 
programmieren und spezielle Zyklen für 
spezielle Bedingungen. Dies sind einige der 
Verfügbaren Programmoptionen:

Klimasteuerung

   Frostschutz

Wenn die Temperatur fällt:
In einem 2-stufigen System können Sie 
festlegen, ab wann der Schieber anfängt sich 
in regelmäßigen Abständen kurz zu bewegen, 
damit er nicht anfriert und in der zweiten Stufe, 
ab welcher Temperatur das System in den 
Dauerbetrieb geht. 

   Windschutz

Wenn die Windgeschwindigkeit ansteigt:
Konfigurieren Sie eine höhere 
Reinigungsfrequenz um starke 
Ammoniakverluste zu vermeiden und den 
Düngewert des Mists zu erhalten.

   Hitzeschutz

Wenn die Temperatur steigt:
Sie können festlegen, ab welcher Temperatur 
das System in den Dauerbetrieb gehen soll, um 
das Austrocknen des Mists in den Laufgängen 
zu verhindern.

Tierschutzfunktionen

  Hinderniserkennung

Der BSC überwacht die genaue Last auf jedem 
Antrieb zu jedem Zeitpunkt. Wenn ein Hindernis 
wie zum Beispiel eine gestürzte Kuh erkannt 
wird schaltet sich das System automatisch 
ab. Nach einer Wartezeit prüft das System 
automatisch ob das Hindernis noch vorhanden 
ist, sollte dies nicht der Fall sein nimmt es den 
Regelbetrieb wieder auf. Ist das Hindernis noch 
vorhanden, wird das System abgeschaltet.

  Spezialpflege Bereich

Besondere Bereiche, die zu empfindlich sind 
um dort eine unbeaufsichtigte automatische 
Reinigung laufen zu lassen. Diese Bereiche 
können im System festgelegt werden, so 
dass sie vom automatischen Betrieb der 
Anlage ausgenommen sind, zum Beispiel 
eine Abkalbebuchte. Über einen externen 
Startschalter an der Buchte, kann dann die 
Reinigung dieses Bereichs aktiviert nachdem 
der Nutzer bestätigt hat das kein Kalb im 
Laufgang liegt. Nachdem der Schieber dann 
den Sonderbereich gereinigt hat geht er wieder 
in den Automatikbetrieb im Rest des Laufgangs 
über. 

Hinweis: diese Funktion ist nur möglich, wenn 
der betroffene Laufgang mit einem separaten 
Antrieb entmistet wird.

   Langsamzone

Sie können Bereiche festlegen in denen der 
Schieber seine Geschwindigkeit reduzieren 
soll um den Tieren mehr Zeit zum Ausweichen 
zu geben, beispielsweise Treibewege oder 
Selektionsbuchten mit kranken oder lahmen  
Tieren.

    Parkposition

Parken Sie ihren Schieber dort wo er am 
wenigsten stört, wenn Sie ihn nicht benötigen. 
Die Parkposition kann völlig frei eingestellt 
werden, abhängig vom Stalllayout. 

Betriebsprogramme

   Füllstandskontrolle

Der BSC kann den Füllstand von Güllegruben 
überwachen um sicherzustellen, dass 
Rührwerke oder Güllepumpen nur starten wenn 
Sie auch benötigt werden. Ist die Güllegrube 
voll, kann automatisch der Mixer gestartet 
werden um die Gülle aufzurühren. Ist dies 
erfolgt, startet die Güllepumpe und pumpt den 
Mist in ein Lagerbecken

3
2

1 1
2    Systemzyklus

Synchronisiert alle Entmistungsprodukte, 
wodurch diese nur laufen wenn, sie benötigt 
werden. Steigern Sie die Effizienz und 
reduzieren Sie den  Energieverbrauch!
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1. DeLaval Seilzugschieber ACC
Hart zu Mist, sanft zu Klauen und Schwänzen. 
Der Seilzugschieber der neuen Generation ist 
sogar noch besser beim Entfernen von Gülle 
und Halbfestmist und verfügt über verbesserte 
kuhfreundliche Merkmale. 

Die neue Konstruktion umfasst einen 
Seilspanner, durch den Sie Zeit und Geld 
sparen.

2. Breitschieber
Die Schieber können je nach Wunsch entweder 
mit geraden oder V-förmigen Klappen 
ausgestattet werden. Schieber mit geraden 
Klappen sind beim Entfernen aller Arten von 
Mist und Einstreumitteln einfach effizient. 

Je nach Art des Schiebers können mit den 

Klappen Gänge mit einer Breite von 1,2 bis  
5,2 m gereinigt werden. Die Schieber können 
auf die Art des Stallbodens abgestimmt 
werden: Beton, Gummi, Spaltenböden oder 
schräge Böden. Sie bestehen aus Stahl oder 
Kunststoff, wobei Kunststoffklappen auf 
Gummiböden bessere Reinigungsergebnisse 
erzielen.
Neben dem Komfort für die Kühe werden 
ebenfalls Ihre Bedürfnisse berücksichtigt, da 
sich die Klappen eng zusammenfalten, sodass 
Sie beispielsweise den Gang mit einem Traktor 
befahren können.

3. V-Schieber
Diese Klappenausführung ist ideal für große 
Mengen an Mist, besonders mit Stroheinstreu, 

geeignet. Durch die V-Form wird der Mist 
sauber eingesammelt und große Lasten werden 
vorwärts geschoben, ohne dass Mist wieder in 
den sauberen Gang zurückbefördert wird.

4. Antriebseinheit ACD 70 – 100 – 180  
Alle Eigenschaften der Antriebseinheiten 
wurden im Hinblick auf eine lange Lebensdauer 
und einen sicheren Betrieb des Systems 
entwickelt. Die Hauptkomponenten des 
Systems bieten:
• Geringer Energieverbrauch: ACD70-100-180  
 je 1,1kW
•	Starkes Getriebe für maximale Belastung
•	Leicht zugängliche Motorbefestigung
•	Induktionssensor für die    
 Laufrichtungssteuerung

SeilzugentmistungSeilzugantriebssystem
DeLaval Seilzugschieber und 
Antriebssysteme werden für 
langjährigen, störungsfrei-
en Betrieb hergestellt. Durch 
ihre Leistungsfähigkeit und 
Kapazität können bis zu vier 
Gänge gleichzeitig mühelos 
gereinigt werden. 
 
Durch die äußerst effektive 
direkte Kraftübertragung der 
Antriebe wird weniger Strom 
verbraucht, es muss selte-
ner gewartet werden und die 
Folgekosten werden dadurch 
reduziert. Ein Seil zieht den 
Schieber gleichmäßig vor  
und zurück.

1

2

3
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5. Antriebseinheit ACD 120f
Das ACD120f Antriebssystem ist ein bewährtes 
Reinigungssystem das aufgrund seiner 
kompakten Bauweise ein Höchstmaß an 
Flexibilität bietet. Ein System besteht jeweils 
aus 2 kompakten Antriebswinden, eine am 
Anfang und eine am Ende des Seils. Das 
System ermöglicht das Reinigen von ein oder 
zwei Gängen, zwischen denen das Seil durch 
Umlenkrollen verbunden ist. 
Die Winden können überall dort installiert 
werden wo sich ein Platz für sie findet, ob 
auf dem Boden, an der Wand oder auf einem 
speziellen freistehenden Windenrahmen. 
Mit einer Antriebsleistung von 0,55 kW je 
Antriebswinde sind diese Systeme sehr 
stromsparend.

Seile
DeLaval liefert für jedes Antriebssystem speziell 
optimierte Seile.

ACD70-100-180 Seil
Als Standard werden Volledelstahlkabel 

für höchste Verschleißfestigkeit verbaut. 
Diese sind in 3 Stärken verfügbar, 9,5mm 
Durchmesser für die ACD70. 11,1 mm für die 
ACD100 und 12,7 mm für die ACD180. Es 
besteht auch die Möglichkeit, die Kabel mit 
stärkerem Durchmesser auf den kleineren 
Windenvarianten zu verwenden. Wodurch sich 
noch höhere Standzeiten des Kabels realisieren 
lassen. 

Als Alternative für noch mehr Sicherheit 
steht ein Dura-Seil in den Größen 9,5mm 
und 12,7mm Durchmesser zur Verfügung. 

Dieses Kunststoffseil ist für höchste 
Verschleißfestigkeit entwickelt, bietet höchste 
Sicherheit für Ihre Kühe, ist leicht zu installieren 
und zu reparieren.

ACD120f Seil
Bei der ACD120f kommt ein spezielles 10 

Millimeter durchmessendes CN-Stahlseil 
mit einer Kunststoffseele zum Einsatz. 
Dies garantiert höchste Lebensdauer auch 
bei stärkster Belastung durch sehr kleine 
Biegeradien.

Antriebseinheiten für die  
Seilzugentmistung

Steuerboxen für die  
Seilzugentmistung

4 4

4

ACD70 ACD100

ACD180 5
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1. DM Schieber
Dieser Schieber ist funktional konstruiert, 
er ist besonders gut für das Räumen von 
einstreuloser Gülle geeignet. Durch seine 
hängenden Klappen kann er sich problemlos 
auch kleineren Bodenunebenheiten anpassen 
und erzielt dadurch ein noch besseres 
Reinigungsergebnis.

2. DeLaval Hydraulik-Laufgangschieber ACH 
Hohe Leistung, geringer Wartungsaufwand.
Er macht den ganzen Tag die Schmutzarbeit, 
ohne dass Sie sich darum kümmern müssen 
und wurde entworfen, um DML-Systeme zu 
modernisieren.

Die kuhfreundlichen Eigenschaften und 
die Reinigungsfähigkeiten werden durch 
die reibungslose Arbeit einer hydraulischen 
Antriebseinheit verstärkt. Es hält die Gänge 
sauber und trocken, ohne Ihren Kühen Stress 
zu bereiten.

3. DeLaval Hydraulikschieber DW & DWV
Die DeLaval Hydraulikschieber DW und DWV 
sind robust konstruiert und verfügen über ein 
tierfreundliches Design. Sie können sowohl 
Festmist mit langen Strohhalmen als auch 
Flüssigmist beseitigen. Schwimmend gelagerte 
Klappen und Seitenflügel sorgen für eine 
hervorragende Reinigung und somit für eine 
optimale Tierhygiene. Das hochbelastbare 
Mittelteil mit einem Schrittmechanismus sorgt 
für einen sicheren Betrieb. 

Schieber für die hydraulische Reinigung

2

Hydraulisches Antriebssystem
Der hydraulische Schieberzylinder 
ist speziell für die Entmistung in 
Ställen konzipiert und ist mit einer 
Zugstange verbunden, die sich 
vor und zurück und den Schieber 
schrittweise mit einer siche-
ren, niedrigen Geschwindigkeit 
bewegt. 

Die hydraulischen Schieber von 
DeLaval wurden für extreme 
Beanspruchungen geschaf-
fen. Sie stellen eine flexible 
und kompakte Lösung für das 
Entfernen großer Mengen und die 
Reinigung sehr breiter Gänge dar.

Durch das robuste Design aller 
Komponenten verfügen sie über 
eine sehr hohe Kapazität sowie 
eine lange Lebensdauer.

1

3
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3. HPP Hydraulikaggregate
Die HPP Hydraulikaggregate sind mit 
besonders leisen Pumpen ausgestattet die 
auch eine Montage innerhalb des Stalles 
erlauben. Je nach Verwendungszweck sind 
die Aggregate als 2,2; 4,0 oder 5,5kW Version 
erhältlich. Die Aggregate sind standardmäßig 
mit Vor- und Rücklauffiltern ausgestattet 
um den größtmöglichen Ölwechselintervall 
zu erreichen.  Außerdem verfügen alle 
Aggregate über eine Ölfilterwechselanzeige 
und eine besonders benutzerfreundliche 
Druckeinstellung um den Verschleiß der Anlage 
zu minimieren.

4. DeLaval Komprimat-Öl
Eine gut funktionierende Ausrüstung ist wichtig 
für eine gute Stallumgebung. Komprimat-Öl 
wurde unter den harten Bedingungen bei der 
Entmistung getestet und hat sich als langlebig 
und beständig erwiesen. Es gewährleistet eine 
gute Schmierung und reduziert den Verschleiß 
von Bauteilen, um einen bestmöglichen Betrieb 
sicherzustellen.

Antriebseinheit für die 
hydraulische Reinigung

4

3
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DeLaval Spaltenreinigungsroboter RS450 und RS450 WS
Die neuen RS450 Roboter für Spaltenböden können einen 
großen Beitrag zur Verbesserung der Hygiene in Ihrem Stall 
leisten. Die Roboter reinigen die verschiedenen Stallbereiche 
wie Sie es wollen und wann Sie es wollen für ein optimales 
Stallmanagement. 
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Richtige Größe und Kapazität
Der DeLaval Spaltenbodenreiniger RS450 
ist nicht nur stoßfest, sondern auch groß 
und kräftig genug für die Reinigung in einem 
Schwung. Seine großen Akkus und sein 
geringer Energieverbrauch ermöglichen einen 
langandauernden Betrieb. Die typische Fahrzeit 
beträgt mehr als 60 % des Tages.

Richtige Navigation
Am Boden montierte Transponder führen 
den Roboter entlang seiner Route und 
Näherungssensoren überwachen ständig 
seine Position. Diese doppelte Navigation 
stellt sicher, dass der Roboter nicht vom 
Weg abkommt oder eingeklemmt wird. 
Er gibt häufige Rückmeldungen zu seiner 
genauen Position und setzt Maßnahmen zur 
Kuhsicherheit oder Hindernisumfahrung ein, 
wenn dies erforderlich ist.

Internetanbindung
Jeder Roboter wird mit einem AccessPoint 
geliefer, der dem Roboter die Kommunikation 
mit einem zentralen Server ermöglicht. Über 
die Onlineverbindung können die Startzeiten 
programmiert werden und Auswertungen über 
die Funktion des Roboters erstellt werden.

Zuhause in Ihrem Stall mit Spaltenboden
Der DeLaval Schieber-Roboter RS450 ist in 
Ställen mit Spaltenböden äußerst beliebt, 
da seine ausgeklügelte Automatisierung zu 
einem rentabel geführten Betrieb beiträgt. Er 
kann mit komplizierten Grundrissen umgehen 
und erleichtert sogar die Stallplanung, da es 
nicht erforderlich ist, Anforderungen für fest 
installierte Mistschieber zu berücksichtigen.

Der Schieber-Roboter läuft leise und ruhig 
mit einer Geschwindigkeit von 4 oder 5,5 
Metern pro Minute, und ist damit ideal für 
Laufställe. Er ist kuhfreundlich, aber dennoch 
robust genug, um Stößen zu widerstehen 
und mit der Reinigung weiterzumachen. 
Das System umfasst außerdem eine Touch 

Screen Fernbedienung mit übersichtlicher 
Benutzeroberfläche sowie eine Aufladestation.

RS450 WS
Mit einem Wassersprühsystem ausgestattet 
kann der Roboter auch unter trockenen 
Bedingungen noch ein optimales 
Reinigungsergebnis erzielen. Der RS450 

WS kann in 2 je 50 Liter fassenden Tanks 
insgesamt 100 Liter Wasser mitführen, durch 
die vollautomatische Befüllung ist sicherge-
stellt, dass der Roboter immer ausreichend 
mit Wasser versorgt wird. Durch seine zwei 
vorderen und zwei hinteren Sprühdüsen ist 
sichergestellt, dass der Boden ausreichend 
befeuchtet werden kann. Die vorderen und 
hinteren Düsen lassen sich jeweils separat 
steuern können auf Wunsch auch nur zu 
bestimmten Tageszeiten aktiviert werden. 

Für einen hygienischeren Stall
Die Hauptvorteile der regelmäßigen Entmistung 
und Reinigung von Spaltenböden sind bessere 
Hygiene und Klauengesundheit sowie eine 
kürzere Melkzeit (aufgrund saubererer Kühe). 
Viele Landwirte bevorzugen die geregelte, 
systematische Reinigung durch Roboter 
gegenüber Schieberanlagen, um jeden Bereich 
zur richtigen Zeit zu reinigen.

Eine Reinigung durch Roboter ist bei jedem 
Stalllayout möglich und lässt sich leicht an 
Änderungen in Ihrem Stall anpassen.

TECHNISCHE DATEN
• Stoßfestes Design
• Entmistung von breiten Gängen (frei fahrend)
• Doppelte Navigation (Transponder und  
 Näherungssensoren)
• Steuerung über das Internet
• Automatisches Reinigungsprotokoll
• ZWEI 12-V-Hochleistungsbatterien
• ZWEI Motoren mit geringem Verbrauch
• Verschiedene Schieberbreiten 110-180 cm

4.
1.

2.2.

1. RS450    
2. Abruf Futterstation FSC400    
3. Futterverteilwagen RA135   
4. VMS   

RS450

RS450WS

RS450 Fernbedienung
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Kettenzugentmistung
Ein einfaches, hart arbeitendes System, das 
Ihnen viele Layoutoptionen bietet.

DeLaval AKD 80 – 140
Die DeLaval Kettenzugentmistung AKD80 
- AKD140 kombiniert die Vorteile einer 
verschleißfesten Kette mit einer äußerst 
vielseitigen Installation, die verschiedene 
Ganglängen und Quergangpositionen abdeckt. 
Die Antriebseinheit kann an vielen Plätzen im 
Stall installiert werden und kommt mühelos mit 
schweren Lasten zurecht.

Effizienter Betrieb
Ein Motor mit geringem Verbrauch, 
ein Schwerlastgetriebe, eine 
Kettenspannvorrichtung und die robusten 
Umlenkrollen gewährleisten eine lange 
Betriebsdauer bei geringem Wartungsaufwand. 
Das System besteht aus der Antriebseinheit 
plus Umlenkrollen, Steuerung, Kette und 
Schiebern. Die Kette kann auf dem Boden oder 
in Bodenschienen aus Stahl laufen.

Hohe Installationsflexibilität
Wählen Sie die Installation, die am besten zu 
Ihrem Stalllayout passt. Positionieren Sie die 
Antriebseinheit mit Versatz, gerader Installation 
oder Eckeninstallation.

Zwei Modelle verfügbar 
Die AKD80 hat einen maximalen Hub von 80 m 
und eine maximale Kettenlänge von 180 m. 
Die AKD140 hat mit einem maximalen Hub von 
140 m und einer maximalen Kettenlänge von 
300 m sogar eine noch größere Reichweite.

AKD80 AKD140

Maximale Kettenlänge 180 m 300 m

Maximale Hublänge 80 m 140 m

Betriebsgeschwindigkeit 2,1 m/min 2,1 m/min

Motor 0,75 kW 0,75 kW
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Sammlung
Bewährte, effiziente 
Transportsysteme für Rinnen und 
Quergänge, für ein maximales 
Volumen und eine lange 
Lebensdauer.

Reinigung Behandlung LagerungTransportSammlung

Reinigung

Reinigung

Ausbringung
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HGC60    HCR60

Gehäuse

Laufstall  

Anbindestand  

Mistarten

Gülle  x

Halbfest  

Fest  x

Sand x 

Max. Betrieb
Länge (m)

100 70
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Bewährte, effiziente 
Transportsysteme für Rinnen und 
Quergänge mit einer minimalen 
Betriebszeit, für ein maximales 
Volumen und eine lange, 
belastbare Lebensdauer.

DeLaval HGC60 und HCR60
Diese hydraulischen 
Schieberanlagen für Rinnen 
und Quergänge wurden für eine 
hohe Installationsflexibilität 
in verschiedenen Stalllayouts 
entwickelt. Die Reinigungssysteme 
HGC60 und HCR60 lassen sich 
an breite, enge, tiefe oder flache 
Rinnen anpassen. Das Aggregat 
bewegt einen Zylinder vor und 
zurück und zieht so die Schieber 
die komplette Rinne entlang. Die 
Schieber, die so breit wie die 
Rinne sind, befördern den Mist 
und falten sich im Umkehrmodus 

automatisch zusammen. 

Komplettes Rinnensystem
Wählen Sie ein System, das 
speziell für Ihre Rinnen passt. 
Wählen Sie die Art von Schiebern, 
die Sie haben möchten, sowie 
deren Befestigungen, um eine 
maßgeschneiderte Leistung zu 
erhalten. Und krönen Sie das 
Ganze mit einer Steuerbox, mit der 
Sie das gesamte System mühelos 
verwalten können.

DeLaval HCR60

DeLaval HGC60

Hydraulische Rinnenreiniger
Diese zuverlässige Schieberanlage für 
Rinnen und Quergänge wird mit einem 
Hydraulikaggregat betrieben. Das 
Aggregat bewegt einen Zylinder vor und 
zurück und zieht so die Schieber die 
komplette Rinne entlang. Die Schieber, 
die so breit wie die Rinne sind, 
befördern den Mist und falten sich im 
Umkehrmodus automatisch zusammen. 

Die Anlage wurde für eine hohe 
Montageflexibilität für verschiedene 
Stalllayouts entwickelt. 
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Seilzugbetriebener Quergangschieber
Der seilzugbetriebene Quergangschieber CCS70 
wurde entwickelt, um Gülle, Halbfestmist und mit Sand 
vermischten Mist über weite Entfernungen zu einer 
Auffanggrube zu transportieren. Dank der Hublänge 
von 70 Metern deckt er einen großen Bereich ab und 
eignet sich besonders für große Milchviehbetriebe mit 
Laufstallhaltung.

Bei diesem seilzugbetriebenen System zieht die 
Antriebseinheit ACD70 eine Hochleistungsschieberbox, 
die den Mist in eine Auffanggrube transportiert. Mit 
nur zwei Endrollen für die Führung des Seils und 
die Antriebseinheit ist das System äußerst leicht zu 
installieren.
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DeLaval Förderpumpen

EP300 EP400-500 SP480 SLP180 HTP60

Stallart

Laufstall     
Anbindestall     

Mistart

Flüssig    x 
Halbfest     
Fest x x x x 
Sand x x x  x

Pumpentyp Langwellenpumpe Langwellenpumpe Hubkolbenpumpe Hubkolbenpumpe
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Übertragung
Die leistungsstarken 
Pumpen von DeLaval 
wurden von Experten 
entwickelt, um maximale 
Zuverlässigkeit unter 
extremen Bedingungen mit 
minimalen Wartungsaufwand 
zu garantieren.

Reinigung Behandlung LagerungTransportSammlung

Reinigung

Reinigung

Ausbringung
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Elektrische Förderpumpen
DeLaval Flüssigmistpumpen sind für das Mischen und Pumpen 
von Flüssigmist für alle Arten von Anwendungen konzipiert. 
Dies beinhaltet den Einsatz in einer Mischgrube, Beförderung 
zu einem Hauptlager, Umwälzung und Beladen von Gülle-
Austragsvorrichtungen.

Verschiedene Längen und Elektromotoren stehen zur Auswahl, so 
dass diese zuverlässigen, leicht zu bedienenden und zu wartenden 
Pumpen genau an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Zu 
den Optionen gehören verschiedene Mischerköpfe, verschiedene 
Montagemöglichkeiten beispielsweise in einer Pumpengrube, der 
unterirdische Anschluss an ein Rohrsystem und vieles mehr.
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1. DeLaval Flüssigmistpumpe 
EP300
Die elektrische DeLaval Flüssig-
mistpumpe EP300 wurde für das 
effiziente Mischen und Pumpen von 
Flüssigmist in den verschiedensten 
Anwendungsbereichen entworfen. 
Die Pumpe passt in verschiedene 
optionale Gestelle und Halterungen 
und ist mit Motoren mit einer Lei-
stung von 5,5, 11, 15 oder 18,5 kW 
erhältlich. 

2 und 3. Die DeLaval Elektropum-
pen EP400 und EP500 sind vertikale 
Hochleistungspumpen, die selbst 
mit dem zähesten Flüssigmist und 
senkrechten Grubenwänden fertig 
werden. 

Wenn Sie eine große Menge Mist 
aus einer Grube mit senkrechten 
Wänden in ein Hauptlager transpor-
tieren müssen oder einen Gülletank 
oder Gülleverteiler rasch befüllen 
möchten, ist diese Pumpe die ideale 
Wahl für Sie.

Merkmale
Die EP400 fördert je nach Motor-
größe und Mistkonsistenz bis zu 
5600 Liter/Minute, während die 
EP500 bis zu 9400 Liter/Minute 
verarbeiten kann.

Verschiedene Längen und Elek-
tromotoren stehen zur Auswahl, 
so dass diese Pumpen genau an 
Ihre Bedürfnisse angepasst werden 
können. Die Standardausrüstung 
umfasst Rührdüsen, die sich um 
270 Grad drehen können, und ein 
zuverlässiges, dreifach abgedichte-
tes ölgefülltes unteres Lager.

DeLaval bietet außerdem eine 
Auswahl an Ventilen in Größen von 
15 cm bis 20 cm (6 bis 8 Zoll) sowie 
Anschlussstücke an, damit Sie ein 
komplettes Rohrleitungssystem für 
die Mistbeförderung zusammenstel-
len können.

Merkmale des DeLaval EP400 und 
EP500
•	Strapazierfähiges Design
•	Ölgefüllte untere Lagereinheit
•		Hydraulische oder manuelle Steue-

rung
•	1,8 bis 4 Meter lang

Vorteile
Die DeLaval Elektropumpen EP400 
und EP500 durchmischen mit mini-
malem Aufwand große Güllegruben 
von Milchviehbetrieben und pumpen 
sie leer.

Durch ihre hohe Kapazität können 
die Gruben sehr schnell leergepumpt 
werden. Die Pumpen eignen sich 
daher perfekt für das Befüllen eines 
Gülleverteilers oder andere Einsatz-
gebiete, in denen es auf Geschwin-
digkeit ankommt.

Diese qualitativ hochwertigen 
Pumpen wurden von Experten ent-
wickelt, um maximale Zuverlässigkeit 
unter extremen Bedingungen mit 
minimalen Wartungsaufwand zu 
garantieren.

Technische Daten

DeLaval EP400 406 mm Flügelrad 
Wählen Sie einen Elektromotor: 
•	15	kW
•	25	kW	
•	30	kW	

DeLaval EP500 508 mm Flügelrad
Wählen Sie einen Elektromotor:
•	37	kW
•	55	kW			

1 2 3
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Hydraulische Förderpumpen
DeLaval Hydraulikpumpen befördern den Mist über eine große 
Entfernung hinweg. Die Pumpen sind leistungsstark und zuverlässig 
und verfügen über die hydraulische Kraft, den Mist über Hunderte von 
Metern konstant und relativ leise zu pumpen.

Verschiedene Modelle befördern Gülle, Festmist und Halbfestmist. Es 
gibt sogar eine Pumpe für Flüssigkeit und Sand, um Mist mit Sand 
über größere Entfernungen mit geringem Energieverbrauch zu beför-
dern. Aufgrund der Vielseitigkeit der Hydraulikpumpen von DeLaval, 
können Sie unter einer Vielzahl von Auslässen und Rohren wählen, 
sodass die Anlage auf Ihre Anforderungen und Gebäude individuell 
zugeschnitten werden kann.

1. DeLaval Transferpumpe SP480
Die DeLaval Transferpumpe SP480 ist eine hy-
draulische Kolbenpumpe für den Gülletransport 
vom Stall zum Güllebehälter. Wenn Sie Gülle über 
lange Strecken befördern müssen, ist diese Lö-
sung ideal für Sie.

Dies ist das typische System, das in Auffanggru-
ben mit einer Tiefe von bis zu 3 Metern (10 Fuß) 
zusammen mit dem DeLaval Elektromixer zum 
Einsatz kommt, um den Mist vor und während 

des Pumpvorgangs zu zerkleinern und zu homo-
genisieren. Das System wurde entworfen, um 
Gülle über eine maximale Entfernung von 350 m 
vom Stall zum Güllebehälter zu transportieren. Die 
DeLaval SP480 ist kraftvoll, zuverlässig und relativ 
leise. Die Pumpe ist zwar für Flüssigmist ausge-
legt, kann aber auch für Mist mit Einstreuanteil 
verwendet werden. Dazu muss eine Wasserrück-
laufleitung von der Hauptlagergrube in das System 
integriert werden.

2. DeLaval Sandflüssigkeitspumpe SLP180
Transportiert Halbfestmist mit kurzer oder sandiger 
Einstreu bis zu 180 Meter weit. DeLaval SLP180 
wird immer in einer trockenen Grube montiert. 
Beispielsweise neben einer Annahmegrube mit 
einem durch die Wand verlegten Saugrohr oder 
Ausrüstung der Pumpe mit einem Trichtereinlass 
zur Verwendung mit Querrinnenreinigern.

1
2
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1. DeLaval Druckentmistung HTP60 
Die DeLaval Druckentmistung HTP60 ist ein leistungsstarkes, 
hydraulisch betriebenes Druckentmistungssystem, das für die 
Handhabung von Festmist mit normalem Strohgehalt sowie von 
Gülle aus einem Quergang konzipiert ist. Es kann sogar Gülle sechs 
Meter hoch in die Lagerungsvorrichtung transportieren. Die DeLaval 
Druckentmistung HTP60 sorgt für eine kurze Reinigungszeit und hohe 
Zuverlässigkeit. 

Technische Daten  
•	Anschluss	an	Rohr	(mm):	Ø	400
•	Rohrsystem	für	Gülle:	max.	60	m
•	Hochpumpen	der	Gülle	in	einen	Lagerbehälter:	max.	6	m

Druckentmistung
Die DeLaval Druckentmistung wurde speziell 
konzipiert, um harten Arbeitsbedingungen und 
extremen Belastungen standzuhalten.

Die Druckentmistung HTP60 dient zur 
Beförderung von Gülle und Halbfestmist 
und kann Gülle bis zu einer Entfernung von 
60 Metern und bis zu einer Höhe von 6 
Metern zur Lagereinrichtung befördern. HTP-
Druckentmistungen können Festmist befördern 
und sind auch dort für den Einsatz geeignet, wo 
der Stroh- oder Einstreumittelgehalt im  
Mist hoch ist.
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Halten Sie Ihre Tiere bei bester Ge-
sundheit, um Produktivität, Milch-
qualität und Rentabilität zu steigern.

Die Erzeugung von qualitativ hoch-
wertiger Milch ist nur ein Aspekt 
einer erfolgreichen Milchproduk-
tion. Wir helfen Ihnen, die Ge-
sundheit jeder einzelnen Kuh zu 
managen – mit einer großen Aus-
wahl an Lösungen für artgerechte 
Tierhaltung, Herdengesundheit und 
Kuhkomfort.

Euterhygienelösungen zur Förderung der Eutergesund-
heit S. 295; Klauenpflege S. 304; elektrische Scherma-
schinen S. 310, Kuhbürsten S. 314. 

Kuhmatten und Kuhmatratzen S. 318, Gummibelag 
S. 324, Liegeboxentrennrahmen und Bugschwellen  
S. 327. 

Kuhnachtreiber S. 330, Fressgitter S. 332, Zäune und 
Tore S. 338, Wassertröge und Tränkebecken S. 342, 
Elektrozäune S. 350.
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Unsere Lösungen für 
Tierpflege und Überwachung 
Wir bieten ein komplettes 
Sortiment an Lösungen für den 
Kuhkomfort, damit Ihre Kühe 
ein komfortables, gesundes 
und produktives Leben haben. 
Lösungen für die Euterhygiene, 
die Ihre Vorbereitungs- und 
Melkroutine unterstützen und 
gegen Mastitis vorbeugen. 
Klauenpflege für gesunde 
Klauen, Ausrüstung für saubere 
und gepflegte Kühe.

Kuhmatten und -matratzen für bequemes Ruhen 
und Wiederkäuen, Liegeboxentrennrahmen und 
Bugschwellen für klar abgegrenzte Ruheplätze 
und Gummibeläge für gute Laufflächen. Sorgen 
Sie mit Kälberboxen gut für Ihre nächste 
Kuhgeneration. Und die richtigen Fressgitter 
sorgen für eine gute Futteraufnahme. 

Im Freien: Effiziente Elektrozäune für 
permanente oder temporäre Zäune halten Ihre 
Kühe da, wo Sie sie haben möchten, und sorgen 
dafür, dass andere Tiere draußenbleiben.
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Eutergesundheit
Mastitis ist eine der kostspieligsten 
Krankheiten, die in einem 
Milchviehbetrieb auftreten können. 
Neben den Kosten für den 
Veterinär, den frühzeitigen Verlust 
von Tieren und die Hemmstoffmilch 
schlagen auch die geringere 
Milchausbeute und Milchqualität zu 
Buche.

Eine gute Eutervorbereitungs- und Melkroutine 
im Verbund mit dem Tauchen/Einsprühen der 
Zitzen nach dem Melken senkt nachweislich 
das Risiko einer Mastitisinfektion in Ihrer Herde, 
begünstigt das Einschießen der Milch und 
verhindert, dass Bakterien in die Milch gelangen 
und deren Qualität mindern.
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DeLaval Euterwasch
DeLaval Euterwash ist eine hochgradig konzen-
trierte Flüssigseife auf Jodbasis mit einem hohen 
Anteil an Pflegestoffen. Eingesetzt wird es im 
Rahmen der täglichen Melkroutine für das Reini-
gen von Eutertüchern, das Reinigen der Hände 
und der Zitzen der Kühe vor dem Melken.

Drycel™ 
Drycel™ ist ein reißfestes Trockentuch, das vor 
dem Melken durch Zugabe einer Lösung ange-
feuchtet wird. Mit Drycel™ lassen sich Zitzen und 
Hände gründlich reinigen. Es ist kompostierbar. 
Ein Spender sorgt für eine sichere Aufbewahrung 
und bequeme Abgabe. Drycel™ ist in Rollen mit 
200 bzw. 600 Blatt erhältlich.

Desinficin® CL
Desinficin® CL* ist ein zugelassenes frei verkäufliches 
Arzneimittel (BVL) für die Zitzendesinfektion vor dem 
Melken.* Desinficin ist ein stark konzentriertes Pulver.  
Desinficin® CL wird in 1000-Gramm-Dosen ange-
boten. Eine Dose ergibt 200 Liter gebrauchsfertige 
Lösung mit neutralem pH-Wert. Die gebrauchsfertige 
Lösung weist einen Gehalt an aktivem Chlor von 750 
ppm/l auf. Sie ist äußerst wirksam – sogar bei bereits 
belasteten Zitzen. Dank der Konzentration ist das 
Pulver extrem einfach in der Handhabung (Transport, 
Verpackung und Lagerung).

Softcel™
Softcel™ ist ein hochwertiges, nassreißfestes 
Euterpapier für die vorbereitende Reinigung von 
Zitzen und Euter. Diese blauen Tücher bestehen 
aus Recycling-Papier. Rollen mit zweilagigem 
Softcel können im Doppelpack mit 1000-Blatt-
Rollen bzw. im Sechserpack mit 500-Blatt-Rollen 
bestellt werden. 

Eine gute Melk- und Eutervorbereitungsroutine 
senkt nachweislich das Risiko einer Mastitisinfektion in 
Ihrer Herde und begünstigt ein schnelleres Einschießen 
der Milch. Saubere, trockene Zitzen beim Melken verhin-
dern die Ausbreitung von Erregern und das Abschlagen 
der Melkzeuge. 

DeLaval Eutertücher 
Verwenden Sie die hygienischen Stofftücher zu-
sammen mit einem Euterreinigungsmittel. So errei-
chen Sie eine gute Reinigung von Zitzen und Euter 
und stimulieren das Einschießen der Milch. Die 
haltbaren und weichen Stofftücher sollten nach 
jedem Melken in der Waschmaschine gewaschen 
oder mit einer Lösung wie DeLaval Euterreiniger 
gereinigt werden. 

*Desinficin® CL Zitzendesinfektionsmittel vor dem Melken: zugelassenes frei verkäufliches Arzneimittel – Zul.Nr.: 400.588.0000; Wirk-
stoff: Tosylchloramidnatrium; Zusammsetzung: 100 g Desinficin® CL Pulver enthalten: Tosylchloramid-Natrium 3∙H2O 60,00 g (entspricht 
48,49 g Tosyl-chloramid-Natrium wasserfrei) Pharmazeutischer Unternehmer: DeLaval International AB – Industriepark 9-10 Drongen 
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Biocell™
Biocell™ ist eine natürliche, patentierte und umweltfreundliche 
Lösung auf Basis von Milchsäure für die sachgemäße Euter-
vorbereitung. Das biologisch abbaubare Feuchttuch für Euter 
sorgt für eine wirksame, aber sanfte Stimulation und Reinigung 
des Euters vor dem Melken. Die Kombination aus diesem 
reißfesten Feuchttuch und der Lösung, mit der es getränkt ist, 
sorgt für höchsten Komfort und Effizienz bei Ihrer täglichen 
Melkroutine. 

Biocell™
Biocell™ ist ein biologisch 
abbaubares Feuchttuch für die 
Euterstimulierung und -reini-
gung vor dem Melken.
  

In Untersuchungen wurde nachgewiesen, 
dass sich das Risiko einer Mastitisinfektion 
in Ihrer Herde durch wirksame Vorbereitung 
der Zitzen direkt vor dem Melken verringern 
lässt. Gut vorbereitete Zitzen lassen sich 
zudem schneller melken. Eine vorherige 
Massage begünstigt durch die stimulierte 
Freisetzung von Oxytocin das Einschießen 
der Milch. 

Wetcel™
Wetcel™ ist ein reißfestes Hygienefeuchttuch aus Papier, dass zu 100 % bio-
logisch abbaubar ist.  Die Tränklösung enthält quaternäre Ammoniumverbin-
dungen. Mit dem gebrauchsfertigen vorgefeuchteten Euterpapier reinigen Sie 
Zitzen und Hände und verhindern damit die Ausbreitung von Mastitis-Erregern.
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DeLaval Biofoam vereint die Cleaning Improvement 
Technology (CIT) mit einem patentierten 
Schaumbildner, der aus natürlichen Inhaltstoffen 
besteht. Das garantiert eine optimale Reinigung und 
Pflege der Zitzen. Diese Hygienemaßnahme vor dem 
Melken wurde für eine konsequente Aufrechterhaltung 
einer hohen Milchqualität und Tiergesundheit 
entwickelt. DeLaval Biofoam hält die Zitzen Ihrer Kühe 
weich und sauber.

DeLaval Biofoam ist Bestandteil des 
DeLaval-Programms für eine nachhal-
tige Milcherzeugung: Lösungen, die 
umweltfreundlich sind, die artgerechte 
Tierhaltung fördern und unseren Kunden 
sowie der Gesellschaft zugute kommen. 
Mehr erfahren Sie auf Seite 6
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DeLaval Vormelkbecher
Gut transportierbar. Fassungsvermögen: 
300 ml. Flocken sind gut sichtbar. Leicht und 
stabil mit Gürtelbecher.

DeLaval CMT (Schalmtest)
Mastitis tritt häufig auf, ohne dass sich von außen sichtbare Symptome 
zeigen (subklinisch). Lediglich der Anstieg der Anzahl somatischer 
Zellen ist ein Anzeichen dafür, dass eine Infektion vorliegt. Der DeLaval 
California Mastitis Test CMT ist ein schnelles und kostengünstiges 
Verfahren zur frühzeitigen Erkennung infizierter Euterviertel, mit dem sich 
der Schaden in Grenzen halten lässt. Das Produkt ist als komplettes Set 
mit Probenträger, Pumpe und 0,5- bzw. 1-Liter-Nachfüllflasche erhältlich.

Mehr zum Thema Milchtests und Behandlungen finden Sie auf S. 184

Blauer Melkbecher
Dank der speziellen Gitterplatte vermeiden 
Sie den Kontakt mit möglicherweise infizierter 
Milch. Einzigartiges Sieb mit Spritzschutz.
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DeLaval Prima 
Dippmittel auf Wasserstoffperoxidba-
sis für eine effektive Zitzendesinfek-
tion mit Inhaltsstoffen zur Pflege der 
Zitzenhaut. Gut sichtbar und geeig-
net für automatische Sprühanlagen 
oder Sprühpistolen: empfohlen für 
die Verwendung im DeLaval VMS®. 
Erhältlich in Behältern mit 20, 60 und 
200 Litern.

Abläufe zur Gewährleistung einer guten Euterhygiene 
Sollten ein wichtiger Bestandteil Ihrer täglichen Melkroutine sein. Bei Ver-
wendung der Euterhygieneprodukte und Hilfsmittel maximieren Sie die 
Wirksamkeit Ihres Anti-Mastitis-Programms. Die Hygiene sollte stets einen 
hohen Stellenwert genießen, insbesondere bei der Melkroutine und wäh-
rend der Trockenstehzeit, in der Kühe am anfälligsten sind. 

DeLaval hat ein umfangreiches Sortiment an Dippmitteln zum Tauchen 
oder Sprühen im Angebot. Unsere auf Jod, Chlorhexidin oder Wasser-
stoffperoxid basierenden Produkte sind auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse eines jeden Milchviehbetriebes abgestimmt.

Proactive™
Dieses innovative Dippmittel auf Jod-
basis tötet auf schnelle Art ein breites 
Spektrum an Mastitis verursachenden 
Mikroorganismen. Die patentierten 
DeLaval-Technologien I-tech (Free 
Iodine Technology) und ACT (Advanced 
Conditioning Technology) sorgen für 
eine starke und langanhaltende Bakte-
rienbeseitigung und gleichzeitig für den 
Schutz und die Pflege der Haut. 

Dipal
Dipal ist ein konventionelles Dippmittel auf Jod-Basis 
zur Pflege der Zitzen Dipal ist in gebrauchsfertigen 
Lösungen und Konzentrationen erhältlich.

Hamra Blue™
Hamra Blue™ ist ein gebrauchsferti-
ges Zitzenmittel für die unverdünnte 
Anwendung nach dem Melken als 
Spray oder Dipp. Es sind Pflegemit-
tel wie Glyzerin zugesetzt, um die 
Zitzenhaut weich zu machen und 
Risse und Wundstellen zu verhin-
dern. Diese anwendungsfreundliche 
Lösung enthält zur Desinfektion 
Chlorhexidin.

DeLaval Prima ist Bestandteil des 
DeLaval-Programms für ein nachhaltiges 
Wirtschaften bei der Milcherzeugung: 
Lösungen, die umweltfreundlich sind, die 
artgerechte Tierhaltung fördern und unseren 
Kunden sowie der Gesellschaft zugute 
kommen. Mehr erfahren Sie auf Seite 6

Proactive™ frei verkäufliches Arzneimittel Zul.-Nr.: 400.539.0000; Dippmittel zur regelmäßigen Anwendung nach dem 
Melken; Gegenanzeigen: nicht benutzen bei bekannter Hypersensibilität gegen den Wirkstoff; Zusammensetzung: 100 g 
enthalten: arzneilich wirksamer Bestandteil: 0,15 g Jod, 2,2 % Pflegestoffe; Pharmazeutischer Unternehmer: DeLaval NV, 
Industriepark Drongen 10, 9031 Gent, Belgien.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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Blockade™
Dieses gebrauchsfertige, filmbildende 
und jodhaltige Zitzendippmittel nutzt 
I-tech (Free Iodine Technology) und 
ACT (Advanced Conditioning Tech-
nology). Es desinfiziert die Zitzen op-
timal und macht die Haut weich und 
geschmeidig. Blockade™ erzeugt 
eine hauchdünne, elastische Schutz-
schicht, die verhindert, dass Umwelt-
bakterien aus Schlamm oder Gülle in 
den Zitzenkanal eindringen können 
– insbesondere nach dem Melken. 
Das Auftragen von Blockade™ erfolgt 
durch das Tauchen der Zitzen nach 
jedem Melken.

Tri-FenderTM

Tri-Fender™ ist ein Zitzendippmittel 
auf Jodbasis, das speziell für die 
Verwendung mit VMS-Einheiten 
entwickelt wurde. Die Lösung lässt 
sich hervorragend aufsprühen und 
harmoniert mit Ihren Maschinen. 
Sie enthält die bewährten, paten-
tierten Technologien I-tech (Free 
Iodine Technology) zur optimalen 
Zitzendesinfektion und ACT (Ad-
vanced Conditioning Technology), 
die die Zitzenhaut mit Feuchtigkeit 
versorgt und weich macht.

DeLaval Prima, Blockade™, PractiveTM und 
Dipal RTU sind Bestandteil des DeLaval-Pro-
gramms für ein nachhaltiges Wirtschaften bei der 
Milcherzeugung: Lösungen, die umweltfreundlich 
sind, die artgerechte Tierhaltung fördern und 
unseren Kunden sowie der Gesellschaft zugute 
kommen. Mehr erfahren Sie auf Seite 6

NEU

Blockade™ frei verkäufliches Arzneimittel Zul.-Nr.: 400.593.0000; Dippmittel zur regelmäßigen Anwendung nach dem Melken; 
Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung: nur äußerlich anwenden; Zusammensetzung: arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 g 
Lösung enthalten 0,25 g Jod, 5 % Pflegestoffe; Pharmazeutischer Unternehmer: DeLaval NV, Industriepark Drongen 10, 9031 
Gent, Belgien.

Biozide sicher verwenden. 

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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Die erfolgreiche Bekämpfung von Mastitis macht 
sich in vielerlei Hinsicht bezahlt: geringere Kosten, 
sinkender Arbeitsaufwand und höherer Komfort 
für die Kühe und den Melker. Bei Verwendung der 
richtigen Werkzeuge und Hilfsmittel maximieren Sie 
die Wirksamkeit Ihres Anti-Mastitis-Programms.

DeLaval Dippbecher
Ebenfalls im Angebot bei DeLaval: ein komplettes Sortiment mit 
Dippbechern – darunter Zitzentauchflaschen mit und ohne Rücklauf 
sowie hochwertige Handsprühflaschen. DeLaval-Dippbecher sind 
einfach in der Handhabung und ermöglichen ein  
optimales Tauchen der Zitzen.

DeLaval vakuumbetriebenes Zitzensprühsystem
Dieses vakuumbetriebene Zitzensprühsystem für Melkstandanlagen 
stellt sicher, dass die Zitzen gleichmäßig und an allen Stellen besprüht 
werden. Das trägt zur Eutergesundheit Ihrer Herde und einer hohen 
Milchqualität bei. Zur Erzeugung eines gleichmäßigen Sprühmusters 
verfügt die Sprühpistole über einen sehr guten Sprühkegel. Ein 
Ventil verhindert das Eindringen von Schmutz. Die Sprühpistole 
ist ergonomisch geformt und auf eine einfache und komfortable 
Verwendung ausgelegt. Zur Minimierung der Kosten für die Erweiterung 
vorhandener Anlagen werden die Sprühpistolen separat angeboten.

Die DeLaval Pflegebox 
SprayCare ermöglicht eine 
tägliche, einfache und schnelle 
Pflege Ihrer Kühe nach dem 
Melken. 
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DeLaval sMOOth care
Äußerst reichhaltiges Melkfett, 
das sich für die Kühe gut anfühlt. 
Es werden nur milde Zutaten in 
Pharmaqualität verwendet, um 
bestmöglichen Schutz bei rauen 
Bedingungen zu bieten. Empfohlen 
für die Winterzeit und die Weide.

DeLaval Sonnencreme –  
Schutz vor Verbrennungen
Alle Vorteile der DeLaval 
Creme mit zusätzlichem 
Lichtschutzfaktor 8. Sehr gut 
geeignet, bevor die Kühe auf die 
Weide gelassen werden.

Gute Hautpflege für Ihre Herde
Es ist wichtig, die Zitzen weich 
und geschmeidig zu halten. Es 
trägt dazu bei, Irritationen nach 
dem Melken zu mildern, fördert 
eine gute Hygiene und reduziert 
das Risiko bakterieller Infektionen.

Dank ihrer ausgezeichneten 
Qualität sind die Cremes und 
Lotionen von DeLaval für Ihren 
gesamten Tierbestand und selbst 
Ihre eigenen Hände geeignet.

Welche Creme ist für meine 
Kühe am besten?
Für jedes Problem gibt es eine 
Creme. Trockene Haut kann viele 
Ursachen haben: mechanische 
Belastung, Feuchtigkeit, Hitze oder 
Kälte, chemische Stoffe usw.. Mit 
der passenden Eutercreme für das 
jeweilige Problem stellen Sie den 
natürlichen Zustand der Haut wie-
der her. Erhältlich in praktischen, 
robusten Behältern für den Einsatz 
im landwirtschaftlichen Betrieb.

DeLaval Eutercreme
Für jedes Problem gibt es 
eine Eutercreme. Regelmäßi-
ge Verwendung fördert eine 
gute Hygiene und Pflege 

DeLaval Creme – revitalisierend
Mit einer beruhigenden Creme 
pflegen Sie auf schonende Art 
trockene und rissige Zitzen.

DeLaval Pfefferminzcreme –  
bessere Zirkulation
Enthält 35 % japanisches Pfef-
ferminzöl. Hat einen wärmenden 
Effekt beim Einmassieren, der die 
Zirkulation anregt.
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Klauenpflege
Die Gesundheit von Klauen und 
Beinen ist von entscheidender 
Bedeutung für Melkleistung, 
Langlebigkeit der Kuh und 
Produktivität. Lahmheit wirkt sich 
in vielerlei Hinsicht negativ auf die 
Rentabilität des Milchviehbetriebs 
aus. Im Rahmen 
umfangreicher Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit 
wurde nachgewiesen, 
dass ein regelmäßiges 
Klauenbadprogramm helfen kann, 
Klauenprobleme in Schach zu 
halten Vorbeugen ist besser als 
Heilen.

Die besten Ergebnisse bei der Klauenreinigung erzielt 
man mit einem vorgeschalteten Klauenreinigungsbad 
und einem anschließenden Desinfektionsbad. Die 
Vorreinigung erhöht die Wirksamkeit des angewendeten 
Produktes im Desinfektionsbad, weil anhaftende Erde 
und Schmutz entfernt und so der Kontakt mit der 
Haut verbessert wird. Wir empfehlen dafür DeLaval 
Klauenreiniger HC40 und 4Hooves*. 

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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DeLaval Klauenbad AFB1000 
Mit Hilfe des automatischen Klauenbades 
AFB1000 von DeLaval nutzen Sie ein 
effektives Klauenpflegeprogramm für Ihre 
Herde und sparen gleichzeitig Zeit und Geld.
Automatisierung des Klauenbades – halten 
Sie Ihre Herde in Bewegung
Wenn Sie ohne großen Zeitaufwand eine gute 
Klauengesundheit Ihrer Herde aufrechterhalten 
möchten, dann ist die DeLaval AFB1000 – jetzt 
mit neuer Konstruktion – die ideale Lösung 
für Sie. Minimierung der körperlichen Arbeit 
durch kostengünstige Automatisierung – Sie 
programmieren das System gemäß Ihren 
Wünschen. Befüllen, Dosieren, Spülen und 
Nachfüllen erfolgen automatisch. Dadurch wird 
das Risiko schlecht gewarteter Klauenbäder 
beseitigt, die Krankheiten von einer Kuh auf 
die andere übertragen. Wie Sie wissen, hat die 
Reduzierung von Lahmheiten einen positiven 
Einfluss auf Ihren Reingewinn.
 
Effektiv und effizient
Dank der flexibel programmierbaren 
Systemsteuerung können Sie dieses 
automatische Klauenbad an Ihre Bedürfnisse 
anpassen, so dass es sich perfekt in 

Ihren Betriebsablauf integriert. Sie können 
ein oder zwei Klauenbäder gleichzeitig 
verwenden, um die Reinigung und 
Wiederbefüllung des Systems zu optimieren. 
So lassen sich außerdem alternierende 
Klauenbehandlungsroutinen entwickeln.

Wichtigste Merkmale
•  Neues Design für effektive Reinigung
•  Neuer luftbetriebener Abfluss für schnelle 

Entleerung
• Flexible Systemprogrammierung
• Geringerer Wasserverbrauch
•  Neues Design für besseren Kuhverkehr und 

mehr Sicherheit
•  Einsatz mehrerer Behandlungsprodukte 

für unterschiedliche, abwechselnde 
Behandlungsprogramme

•  Langlebige, robuste Edelstahlkonstruktion für 
eine lange Nutzungsdauer

•  Luftbetrieben, daher keine elektronischen 
Teile in der Nähe der Kuh

•  Minimiert die Arbeit, damit Sie sich auf das 
Herdenmanagement konzentrieren können

•  Anpassbar für Installationen in mehreren 
Gängen oder mit mehreren Bädern

DeLaval Klauenbad AFB1000 ist Be-
standteil des DeLaval-Programms für ein 
nachhaltiges Wirtschaften bei der Milcher-
zeugung: Lösungen, die umweltfreundlich 
sind, die artgerechte Tierhaltung fördern 
und unseren Kunden sowie der Gesell-
schaft zugute kommen.
Mehr erfahren Sie auf Seite 6
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Die DeLaval 
Pflegebox 
SprayCare ermög-
licht eine tägliche, 
einfache und schnel-
le Pflege Ihrer Kühe 
nach dem Melken. 
Sie umfasst das 
Besprühen von Euter 
und Rücken sowie die 
Klauenpflege. Dieses 
automatisierte System 
wurde entworfen, um 
das Auftreten von 
Mastitis und Lahmheit 
zu minimieren.

Sie legen die für Ihre Kühe erforderliche 
Anwendung fest und steuern die Menge 
der eingesetzten Chemikalien. Mit der 
DeLaval Pflegebox SprayCare und den 
in der Box angewendeten DeLaval Dipp-
mitteln und Lösungen für die Klauenpfle-
ge verfügen Sie über ein hygienisches, 
arbeitssparendes und effektives System 
für die Aufrechterhaltung eines guten 
Gesundheitszustands Ihrer Herde.

Die DeLaval Pflegebox SprayCare ist 
eine vollautomatische Komplettlösung 
für das Besprühen der Euter nach dem 
Melken, das Reinigen und Besprühen 
der hinteren Klauen sowie das Besprü-
hens des Rückens. Sie programmieren 
die gewünschten Funktionen – mit einer 
großen Auswahl an automatischen und 
manuellen Steuerelementen.

Die DeLaval Pflegebox SprayCare ist die 
ideale Ergänzung für Ihren Melkstand 
oder Ihr Melkkarussell. Der Durchsatz 
beträgt 150 Kühe pro Stunde.

Vorteile
• 3 Behandlungen in Einem
• Schnelle, präzise und automatische  
 Behandlung jedes Tiers
• Spart Zeit und Arbeit beim  
 Melken
• Sprüht jedesmal eine frische Lösung
• Kuhbehandlung in  
 10 bis 20 Sekunden (je nach  
 Programm)
• Sparsamer und wirksamer Einsatz von  
 Chemikalien und Wasser
• Massiver stabiler Rahmen
• Einfache Installation, Programmierung, 
 Anwendung und Wartung
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Eine ausgezeichnete Lösung für saubere Klauen, und so einfach
Erst reinigen, dann desinfizieren. Verwenden Sie unmittelbar vor dem 
Desinfektionsbad ein Klauenbad mit enem Reinigungsprodukt. Das 
erhöht die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels. Durch die Vorreinigung 
werden Erde und Schmutz gelöst. Dadurch gelangt die Klauenbadlösung 
besser an die Klaue. 

Sauberer Boden
Eine effektive Ausrüstung zur Entmistung, die für sauberere und 
trockenere Laufwege, Liegeboxen und Liegebereiche sorgt, trägt zur 
Gesunderhaltung der Klauen bei. Klauen müssen sauber und trocken 
bleiben. Lösungen für die Entmistung, Klauenbäder und alles für den 
sonstigen Bedarf eines Milchbetriebs finden Sie auf www.delaval.de.

Die neue Klauenpflege in zwei Schritten
Reinigung und Desinfektion – zwei Klauenbäder  
im Abstand von 1,5 bis 2 Metern:
• Reinigung der Klauen vor der Desinfektion
•  Desinfizieren Sie häufig – mindestens fünfmal pro Woche

1

2

1. Reinigen

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

2. Desinfizieren

DeLaval PVC-Klauenbad
Das grasgrüne, tragbare Klauenbad von DeLaval ist stoßfest, 
chemikalienresistent, kältebeständig, rutschsicher und lässt sich 
leicht und ohne Aufwand im Laufgang platzieren. Wir empfehlen die 
Verwendung dieses Klauenbads mit DeLaval Klauenpflege 4Hooves.

DeLaval Klauenreiniger HC40
• Ein schonendes Reinigungsmittel
• Direkt vor dem Desinfektionsbad zu verwenden
• Entfernt Schmutz von der Klaue
• Hilft, den Klauenzwischenraum zu reinigen
•  Bei regelmäßiger Anwendung verhindert es das Anhaften von Schmutz 

an der Klaue und beugt so der Ansiedlung von Bakterien vor

4Hooves*
• Effektivität im praktischen Einsatz erwiesen
• Desinfektionsmittel für eine gute Klauenpflege
•  Patentierte, konzentrierte Lösung auf Basis quaternärer 

Ammoniumverbindungen (kein Phosphat)
• 2 Liter Lösung auf 200 Liter Klauenbad reichen für 200 Kühe
• Gelbe Farbe – nach Zugabe zum Klauenbad gut sichtbar
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Bedeutung der Entmistung Die DeLaval 
Systeme für Kuhkomfort und Klauenpflege in 
Kombination mit Mistschiebern, die die Lauf-
wege freihalten und für trockene Klauen der 
Kühe sorgen, verringern die Anfälligkeit für 
Klauenprobleme und -krankheiten und helfen, 
durch zu langes Stehen hervorgerufene Be-
schwerden zu vermeiden.

Mehr zur Entmistung finden Sie auf Seite 263
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Elektrische Schermaschinen
Saubere, gut gepflegte Tiere 
fühlen sich wohl und sind 
leistungsfähiger. DeLaval bietet ein 
Qualitätssortiment an elektrischen 
Schermaschinen und eine Vielzahl 
an Aufsätzen für verschiedene 
Scheranforderungen, um Ihre Herde 
in einem guten Zustand zu halten.
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Name Art.-Nr. Gewicht Geräuschpegel Motorleistung Batteriebetrieben Für

Elektrische Schermaschine C2 86581201 1,24 kg 65 dB A 200W Rinder, Pferde

Elektrische Schermaschine 
CC320 

97106580 1,5 kg 93 dB A 320W Rinder, Pferde

Elektrische Schermaschine R2 87439601 0,99 kg 65 dB A x Rinder, Pferde

Elektrische Schermaschine 
HCP65

97104080 0,93 kg 80 dB A 80 W Pferde

Elektrische Schermaschine S2 86581301 1,24 kg 70 dB A 200W Schafe, Ziegen

Elektrische Schermaschine CB35 94247100 0,44 kg 65 dB A x
Kuheuter, Trimmen von 
Pferden oder Rindern, 
Haustiere

Elektrische Schermaschine 
CB35, Netzbetrieb

94247124 0,33 kg 65 dB A 35 W Haustiere
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65
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Mit Bat-
teriebetrieb 
und Netzbe-
trieb erhält-

lich

NEU
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1. DeLaval Schermaschine CB35
CB35 ist eine kleine und handliche Scherma-
schine zum Fein-Trimmen von Rindern und Pfer-
den oder zum Trimmen von Haustieren. CB35 
ist robust und in zwei Versionen erhältlich – mit 
Batterie oder mit Netzkabel. 
Sie ist leise und hat einen leistungsstarken Per-
manentmagnetmotor mit 35 W. Das abnehm-
bare Klingensystem macht den Klingenwechsel 
schnell und einfach. Austauschbare Stromquelle 
– Batterie oder Netzstromadapter. 

Die batteriebetriebene Version der CB35 wird 
mit zwei Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien 
geliefert, die ein Scheren ohne längere Pausen 
ermöglichen. Die Batterie kann pro Aufladung 
für mehr als 50 Minuten Scheren verwendet 
werden und benötigt nur 45 Minuten Batteriela-
dezeit. Ladegerät mit separater Ladekammer für 
zweites Batteriepaket und Anzeige des Ladezu-
stands. 

2. DeLaval elektrische Schermaschine R2 
Mit der batteriebetriebenen Schermaschine R2 

haben Sie Freiheit beim Scheren, da Sie durch 
kein Kabel eingeschränkt werden. Sie können 
sich ganz einfach rund um das Tier bewegen 
und die Schermaschine mit nach drinnen und 
nach draußen nehmen.
Das ergonomische Design, das geringe Gewicht 
und der niedrige Geräuschpegel ermöglichen 
langes und bequemes Arbeiten beim Scheren. 

Die 2,6 Ah Lithium-Ionen-Batterie hat eine 
Laufzeit von bis zu 120 Minuten pro Aufladen. 

3. DeLaval elektrische Schermaschine C2
Die modernste Schermaschine im Sortiment 
für Rinder und Pferde. Sie hat einen leistungs-
starken Permanentmagnetmotor mit 200 W und 
arbeitet bei extrem leisen 65 dB. Das ergonomi-
sche Design, das geringe Gewicht von 
1240 g und der bequeme Scherwinkel von 10 
%machen die Verwendung dieser Schermaschi-
ne ganz einfach. 

4. DeLaval Schermaschine CC320
Ein 320-Watt-Schermaschinenmotor mit Über-

lastschutz ermöglicht eine längere Nutzungs-
dauer und schnelleres und effizienteres Scheren. 
Diese gut ausbalancierte Schermaschine absor-
biert Vibrationen mit Gegengewichten.

5. DeLaval elektrische Schermaschine S2 
Die modernste Schermaschine im Sortiment für 
das Scheren von Schafen. Sie hat einen leis-
tungsstarken Permanentmagnetmotor mit 200 
W. Das ergonomische Design und das geringe 
Gewicht von 1240 g ermöglichen dem Nutzer 
ein bequemes Scheren über lange Zeiträume. 

6. DeLaval Schermaschine HCP65
Diese 930 Gramm leichte Schermaschine für 
Pferde ist eine professionelle Schermaschine 
mit einem ergonomischen, weichen Gummigriff, 
der für Komfort sorgt. Der patentierte Scherkopf 
reduziert den Verschleiß der Klingen und verlän-
gert die Lebensdauer, während der einzigartige 
Scherwinkel	von	13°	das	Scheren	schwieriger	
Körperteile wie Kopf oder Beine vereinfacht. 

DeLaval 
Schermaschinenklingen
Verwenden Sie immer eine 
scharfe Klinge mit Ihrer DeLaval 
Schermaschine.
Schermaschinenklingen-Übersicht

Für Rinder und Pferde, C2, CC320, CC3-180, HCP65, R200 und R2

Art.-Nr.   Name Anmerkung Felllänge nach dem Scheren

97107178 Schermaschinenklingensatz 18/23 Besonders geeignet für verschmutzte Rinder und Pferde 2-4 mm

85695901 Schermaschinenklingensatz 21/23 Allround-Schermaschine für Rinder und Pferde 3-4 mm

85695902 Schermaschinenklingensatz 31/15 Saubere Rinder/Standard für Pferde 3-4 mm

85695903 Schermaschinenklingensatz 31F/15 Standardschnitt, nahe an der Haut 1-2 mm

85695904 Schermaschinenklingensatz 53/23 Feinschnitt zum Stylen von Pferden und Rindern 2-4 mm

85695905 Schermaschinenklingensatz 35/17 Feinschnitt, nahe an der Haut 1-2 mm

85695906 Schermaschinenklingensatz 35F/17 Chirurgischer Einsatz 1 mm

Für Schafe, S2 und SC320                                                  Schnittbreite

97106350 Schneidemaschine	XP3	SC	2.5"	Q:3 Standard-Schneidemaschine mit 3 Zähnen für 2,5"-Kämme

97106450 Schneidemaschine SC 3" Q:3 Standard-Schneidemaschine mit 4 Zähnen für 3"-Kämme

97106451 Kamm SCO2 3" Konkav für professionelle Scherer 92,5 mm

97106452 Kamm SCO3 3" Allround-Kamm 84,5 mm

97106453 Kamm SCO4 3"
Geeignet für dichte, grobe oder schmutzige Wolle. Linker äußerer Zahn ist 
gerade, um den Widerstand in grober Wolle zu reduzieren

86 mm

97106454 Kamm SCO5 3" Allround-Kamm 77 mm

97106455 Kamm SCO7 3" 78 mm

97108680 Scherset SS1

Für CB35, batteriebetriebene und netzbetriebene Version                                                         Felllänge nach dem Scheren

94247113 Klingensatz #30 Extrafein 43 mm breit 0,8 mm

94247114 Klingensatz #15 Fein 43 mm breit 1,5 mm

94247115 Klingensatz #10 Standard 43 mm breit 1,8 mm

86479501 Klingensatz 10W breit 62 mm breit 2,3 mm
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Kuhbürsten
Kühe, die sich wohlfühlen, 
geben viel Milch. Kuhbürsten 
von DeLaval sorgen für eine 
artgerechtere Tierhaltung und 
fördern den richtigen Kuhverkehr 
im Stall. 

Folgendes lässt sich mit 
ihrer Hilfe verbessern:
•	Kuhgesundheit
•	Kuhkomfort	
•	Artgerechte	Tierhaltung
•	Gesamtleistung

Eine Kuhbürste fördert die 
artgerechte Tierhaltung. Sie 
verbessert die Blutzirkulation 
und hält die Tiere gleichzeitig 
sauber, gibt Ihnen 
Beschäftigung und baut 
Stress ab. 

Kuhbürsten unterstützen 
den Kuhverkehr und 
das natürliche Verhalten 

der Kühe. Sie tragen 
zum Wohlbefinden der 
gesamten Herde bei. 
Die Stalleinrichtung wird 
geschont, weil sich die 
Kühe stattdessen an der 
Kuhbürste scheuern. 
Das spart nicht nur teure 
Reparaturen, sondern senkt 
auch das Verletzungsrisiko. 
Auch die Milchleistung Ihrer 
Kühe steigt – Kühe, die sich 
wohlfühlen, nehmen mehr 
Futter und Wasser auf und 
produzieren dadurch mehr 
Milch.
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Das System verfügt über einen Überlastschutz 
gegen Überhitzung und Schutz nach 
Schutzklasse IP55. Die stromsparende Ein-/
Ausschaltautomatik schaltet die Bürste 
bei Bedarf ein und hält sie an, wenn sie 
10 Sekunden nicht genutzt wurde. Die Bürste 
lässt sich einfach mit einem Hochdruckreiniger 
säubern. Dies erleichtert eine gute Stallhygiene.

Die DeLaval Schwingbürste SCB hat 
nur einen geringen Stellflächenbedarf. Die 
Schwingbürste wird vormontiert geliefert und 
lässt sich dadurch in jedem Freilaufstall einfach 
an einem Pfosten oder an der Wand montieren. 
Wenn sie in Laufställen an der richtigen Stelle 
montiert wird, unterstützt sie den Kuhverkehr 
vom Fütterungsbereich in den Liegebereich.

Die Konstruktion ist äußerst robust und 
langlebig. Das garantiert ein sicheres und 
sanftes Schwenken. Sie besteht aus einer 
massiven Bürsteneinheit, die sich einfach 
demontieren und säubern lässt.

Die DeLaval Schwingbürste für Kühe SCB 
hat ein einzigartiges, patentiertes Design: 
•	Schnelle und einfache Installation
•	Flexible Anbringung an Wand oder Pfosten
•	Geringer Energieverbrauch
•	Einfache Reinigung
•	Geeignet für 50-60 Kühe
•	Fördert den Kuhverkehr
•	Steigert Tiergesundheit und Wohlbefinden
•	Steigert die Leistung Ihrer Herde
• Verbesserte Pflegewinkel durch zwei   
 separate Drehpunkte
•  Einzigartiger Sicherheitsmechanismus für   

mehr Sicherheit von Kuh und Bediener
•  Erwiesene Steigerung der Milchproduktion 

und Reduzierung von klinischer Mastitis

Technische Daten
Die DeLaval Schwingbürste SCB ist in zwei 
Ausführungen erhältlich:
a) Wandmontage
b) Für die Montage am Pfosten (2 bis 2,5 Zoll, 3 
bis 3,5 Zoll und 4 Zoll)
Sie ist für Rinder ab einem Jahr geeignet. Bei 
langfelligen Tieren ab einer Haarlänge von 3 cm 
sollte sie nicht eingesetzt werden.

Diese Kuhkomfortlösung bietet:
•		Drehzahl: 26 U/min bei 230 V, 31 U/min bei 

110 V
•  Zwei Schwingpunkte, einer an jedem Ende 

des gebogenen Arms
• Ein-/Ausschaltautomatik
• Überlastschutz 
• Schalter zur Erhöhung der Sicherheit
• Eine einzelne und massive Bürste mit 18 cm   
 langen Borsten
• Abmessungen: 100 x 50 x 132 cm
• Durchmesser der Bürste: 50 cm
• Breite: 60 cm
• Gewicht: 70 kg
• Leistung: 0,14 kW
• Spannung:
 89863516: 230 VAC

Die DeLaval Schwingbürste für Kühe ist 
Bestandteil des DeLaval-Programms 
für ein nachhaltiges Wirtschaften bei 
der Milcherzeugung: Lösungen, die 
umweltfreundlich sind, die artgerechte 
Tierhaltung fördern und unseren Kunden 
sowie der Gesellschaft zugute kommen.
Mehr erfahren Sie auf Seite 6

Die DeLaval 
Schwingbürste 
für Kühe SCB 
verbessert die 
Gesundheit, den 
Komfort und das 
Wohlbefinden 
Ihrer Kühe. Die 
Schwingbürste SCB, die bei 
Berührung anfängt zu rotieren, 
revolutioniert die Kuhpflege 
und den Kuhkomfort. Die 
einzigartige Bürste, die mit 
tierfreundlicher Drehzahl 
rotiert, schwingt frei in alle 
Richtungen, sanft über Seiten 
und Rücken der Kuh. Das 
garantiert Rundum-Komfort.

Steigern Sie die Milchproduktion
Fellpflege mit der DeLaval Schwingbürste 
für Kühe SCB steigert die Milchproduktion 
und reduziert die Fälle von klinischer 
Mastitis. (Ynte H. Schukken und G. 
Douglas Young. 2009)
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Steigern Sie die Milchproduktion
Fellpflege mit der DeLaval Schwingbürste 
für Kühe SCB steigert die Milchproduktion 
und reduziert die Fälle von klinischer 
Mastitis.
(Ynte H. Schukken und G. Douglas Young.)

DeLaval Scheuerbürste B2
Unsere Scheuerbürste in der Basisausführung mit 
zwei separaten Bürstenelementen verfügt über eine in 
alle Richtungen biegsame Feder. Das sorgt für hohen 
Komfort beim Scheuern.

Exzentrischer Bürstenzylinder SCB
Durch den Austausch des Bürstenzylinders der 
DeLaval Schwingbürste für Kühe bleiben Ihre Kühe 
sauber, ruhig, gesund und produktiv.

Merkmale
•	Robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl
•	Flexible und langlebige waagerechte Bürste
•	Zwei komfortable Bürsten inkl. einer beweglichen 
waagerechten Bürste 
•	Stets nutzbar und damit förderlich für die Sauberkeit der 
Tiere
•	Feder fest auf das Rohr aufgepresst
•	Waagerechte Bürste durch Feder beweglich
•	Hochwertige Feder mit maximaler Windungszahl
•	Spezielle Nylonbürsten

 Vorteile
•	Feder sitzt besonders fest
•	In alle Richtungen beweglich
•	Bürste bleibt in der richtigen Stellung und dreht sich nicht 
zur Seite 
•	Langlebig
•	Gesündere Tiere
 
Technische Daten
•	Stahlrahmen	mit	einer	Nylonbürste	für	den	oberen	Arm	
und einer für den senkrechten Arm
•	Installationshöhe:	130	bis	135 cm	oder	circa	2 cm	unter	
der Rückenhöhe der Kuh

Artikelnr. 90609990

Kontinuierlicher Nutzen auf lange Sicht
Eine Schwingbürste für Kühe ist rund um die Uhr im Einsatz. 
Daher nutzen sich ihre Borsten im Laufe der Zeit ab und 
werden weniger effektiv – genau wie bei jeder Bürste, die 
täglich verwendet wird. Anders ausgedrückt: Eine alte 
Kuhbürste gewährleistet nicht, dass das Fell einer Kuh 
gründlich gereinigt und ihr Blutkreislauf effektiv stimuliert wird. 

Daher empfehlen wir dringend, dass Sie bei Ihrer Bürste 
jährlich den Kopf austauschen. 

Patentierter Wechsel-Bürstenzylinder
Mit dem neuen Wechselbürstenkopf können Sie oder Ihr 
DeLaval-Servicetechniker den Kopf ganz einfach in wenigen 
Minuten austauschen. 

Die exzentrische Kuhbürste ist als Wechsel-Bürstenzylinder 
erhältlich. Sie passt auf jede DeLaval Schwingbürsteneinheit 
für Kühe.

Artikelnr. 87365701

NEU
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Kuhmatten und -matratzen
DeLaval hat ein umfassendes 
Sortiment an Gummimatten, 
Bodenbelägen für Liegeboxen und 
Matratzen im Angebot, das allen 
Bedürfnissen gerecht wird. Das 
Angebot ist in jeder Preisklasse 
gut bestückt – von Basis, über 
Standard bis Premium.
 

Die auf Weichheit, Komfort 
und Sauberkeit ausgelegte 
DeLaval Liegebox-Matte 
sorgt für einen weichen 
Untergrund und erhöht das 
Wohlbefinden Ihrer Kühe. 
Sie maximiert die natürliche 
Ruhedauer und schützt 
Knie und Gelenke beim 
Aufstehen/Hinlegen. 

Das hat viele Vorteile: 
u. a. geringeres Risiko 
von Zitzenerkrankungen, 
Lahmheit und Verletzungen. 
Darüber hinaus bleibt 
die Box sauberer. Das 
verbessert die Gesundheit 
von Klauen und Euter und 
erhöht die Milchqualität. 

Das unverwechselbare 
Dreiecksmuster von DeLaval 
auf der Oberseite sorgt für 
eine rutschfeste, einfach 
zu reinigende Oberfläche. 
Matten, Bodenbeläge und 
Matratzen lassen sich 
ohne großen Aufwand 
verlegen. Eine intelligente 
Konstruktion vereinfacht 
darüber hinaus das Ablaufen 
von Flüssigkeiten und die 
Reinigung. Das sorgt für gute 
Hygiene.
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Kuhmatratzen Stärke

DeLaval Kuhmatratze M45S 43 mm

DeLaval Kuhmatratze M40R 40 mm

Kuhmatten Stärke

DeLaval Kuhmatte RM15 15 mm

DeLaval Kuhmatte RM21S 21 mm                   

DeLaval Kuhmatte RM30F 30 mm

DeLaval Kuhmatte CM20 und 
CM25

20/25  mm

Buchtenmatten Stärke

DeLaval Buchtenmatte PM30P 30 mm
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DeLaval Kuhmatratze M40R
Beim Hinlegen lastet der Großteil des Gewichts einer Milchkuh auf den 
Karpalgelenken. Wenn dieser Druck Schmerzen verursacht, bleibt sie stehen. 
Steht sie zu lange, leidet ihr natürlicher Rhythmus: Sie frisst und säuft weniger 
und setzt die Nahrung schlechter um. Dadurch sinkt die Milchleistung.

Wohl fühlen sich Kühe dann, wenn sie mindestens 12 Stunden am Tag ru-
hen und bei Bedarf aufstehen können. Ist dieses natürliche Verhalten gewähr-
leistet, zirkuliert das Blut wie vorgesehen, sind die Tiere weniger gestresst, 
verdauen sie besser und geben mehr Milch. Optimale Aufsteh- und Abliege-
zyklen fördern zudem die Genesung bei Fußverletzungen. Die DeLaval Kuh-
matratze M40R ist so konzipiert, dass Ihre Kühe zum Abliegen und Aufstehen 

ermuntert werden. Dadurch behält das Tier seine natürliche Verhaltensweise 
von der Weide bei.

Technische Daten
•	Dicke:	30 mm	Schaum,	8 mm	Gummiauflagel,	0,2 mm	Kunststofffolie
•	Mattengrößen	(cm):	120 x 150,	120 x 170	
•	Material:	Polyurethan/Latex,	Gummi,	LD-Polythen

DeLaval Kuhmatratze M40R
Gönnen Sie Ihren Kühen im Stall ein weiches Liegen 
wie auf der Weide. Kühe stehen bis zu 20 Mal pro Tag 
auf und legen sich wieder hin – unterstützen Sie dieses 
natürliche Verhalten und das Wohlbefinden Ihrer Herde. 
Es wird sich bezahlt machen.
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DeLaval Kuhmatte RM30F
Diese 30 mm dicke Premium-Gummimatte wurde entwickelt, um 
Ihren Kühen beim Aufstehen und Hinlegen in Anbindeställen oder 
Laufställen den größtmöglichen Komfort zu bieten.

Im vorderen Bereich der Unterseite ist hochwertiger Schaumstoff 
eingearbeitet, der für zusätzliche Weichheit und Stoßdämpfung 
sorgt. Eine weitere Eigenschaft der Unterseite im hinterem Mat-
tenteil ist das haltbare Noppenprofil, das die Matte für Ihre Kühe 
komfortabel macht.

Der hintere Teil der DeLaval Kuhmatte RM30F ist leicht abge-
schrägt, um das Ablaufen des Urins zu erleichtern. Die Kante zur 
Rinne bzw. zum Laufgang ist massiv, damit kein Schmutz unter die 
Matte gelangen kann.
Das einzigartige DeLaval-Dreiecksprofil auf der Oberseite gewähr-
leistet eine rutschfeste und leicht zu reinigende Oberfläche. Zur 
einfachen Installation ist jede Matte mit drei vorgebohrten Löchern 
am Kopfende versehen. Die Löcher sind in die Matte eingelassen, 
so dass die Befestigungsdübel perfekt passen und die Kühe sich 
nicht verletzen können.

Technische Daten
•	Dicke:	30 mm
•	Mattengrößen:	breites	Angebot
•	Oberfläche:	DeLaval-Dreiecksmuster
•	Unterseite:	Noppenmuster	und	Schaumstoff
•	Material:	Gummimischung,	(30 %	Neugummi),	 
 SBR & recyceltes Gummi

Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen DeLaval Händler für Informa-
tionen über verfügbare Größen.

Im Anbindestall sind die Anforderungen für Kuhmatten besonders 
hoch. Die DeLaval Kuhmatte RM21S ist mit ihrem widerstands-
fähigen Material, hohem Komfort, optimalem Schutz und guter 
Hygiene speziell auf diese Anforderungen ausgelegt. 

DeLaval Kuhmatte RM21S
Was diese weiche Gummimatte so einzigartig macht, erschließt 
sich auf den ersten Blick. Diese 21 mm starke Matte besteht aus 
hochwertigem Gummi einschließlich Neugummi. Das sorgt für 
zusätzlichen Komfort und besondere Weichheit. Die Matte wurde 
für Anbindeställe entwickelt, kann aber auch für Boxenlaufställe 
verwendet werden. Die kegelförmigen Zapfen an der Unterseite 
nehmen Druck auf und ermöglichen den ungehinderten Abfluss 
von Flüssigkeiten.

Das Gefälle am Mattenende sorgt für das Ablaufen des Urins. 
Das stabile Mattenende verhindert, dass Schmutz unter die Gum-
mimatte gelangt, und bildet einen sauberen Abschluss zum Lauf-
gang. Die patentierte Oberfläche sorgt für guten Ablauf von Flüs-
sigkeiten. Durch ihre Konstruktion wird die Matte trockener und 
ist einfacher zu reinigen. Die DeLaval RM21S lässt sich einfach 
verlegen. Drei versenkte vorgebohrte Löcher an der Vorderseite 
nehmen die Befestigungszapfen auf.

Technische Daten
•	Mattengrößen:	Viele	verschiedene	Größen	für	Jungvieh	 
 und Milchvieh erhältlich
•	Dicke:	21 mm
•	Material:	Hochwertiges	Gummi	(einschließlich	Frischgummi)

Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen DeLaval Händler für  
Informationen zu verfügbaren Größen.
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DeLaval Buchtenmatte PM30P
Wasserdichte Buchtenmatte, die speziell für Kälber- und Abkalbeboxen 
entwickelt wurde. Diese Matte aus EVA-Kunststoff mit Puzzle-Anschluss 
am Rand besteht aus besonders dickem und beständigem Material, 
das ein schmerzfreies Abliegen und Aufstehen garantiert. Rutschfeste 
Oberfläche und einfaches Auslegen. 

Technische Daten
•	Größe	(cm):	120 x 80
•	Dicke:	30 mm
•	Anschluss:	an	allen	Seiten

DeLaval Kuhmatratze M45S
Hoher Komfort und gute Hygiene durch dicken Latexschaum und 
elastisches Obermaterial aus Synthetik. Diese Matte ist widerstandsfähig 
und hat in Praxistests eine gute Haltbarkeit bewiesen. 

Technische Daten
•	Dicke:	Schaum	40 mm,	Obermaterial	2 mm,
   0,2 mm Kunststofffolie. 
•	Größe	(cm):	120 x 180	
•	Material:	Polyurethan/Latex,	 
   synthetisches Obermaterial, LD-Polythen

DeLaval Kuhmatte CM20/25
Millionen eingeschlossener Luftblasen machen mehr als 80 % des 
Volumens aus. Das sorgt für eine gute Druckaufnahme, insbesondere bei 
liegenden Kühen. Zweiter Bestandteil ist Ethylenvinylacetat (EVA).

Technische Daten
CM20 
•	Dicke:	20 mm.
•	Größen	(cm):	122 x 180,	114 x 180,	107 x 180.
CM25 
•	Dicke:	25 mm.
•	Größen	(cm):	107 x 175,	116 x 175.
•	Material:	EVA-Schaumgummi	

DeLaval Kuhmatte RM15
Diese weiche Gummimatte wurde für Liegeboxen im Anbindestall 
entwickelt. Die Kanäle an der Mattenunterseite sorgen für eine gute 
Entwässerung und hohe Elastizität. Die Form der Matte ermuntert die 
Kühe, sich zum Abkoten und Urinieren zu erheben.

Technische Daten
•	Dicke:	15 mm	
•	Größen	(cm):	110x165,	110x180,		120x165	und	120x180	
•	Material:	Gummimischung	(einschließlich		Frischgummi)
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DryMaxx™
DryMaxx™ besitzt ammoniak-
neutralisierende Eigenschaften  
und gemessen an seinem 
Gewicht ein hohes Feuchtig-
keitsaufnahmevermögen von 
140 %. Bei Ausbringung in den 
Liegeboxen bleiben diese trocken. 
Gleichzeitig wird dadurch die 
Euter- und Klauengesundheit 
gefördert und das Wohlbefinden 
der Kuh gesteigert.

Die Beseitigung von Feuchtigkeit, 
Geruch und den einhergehenden 
Insekten fördert das Wohlbefinden 
der Kühe. Stress und Krankheiten 
sind rückläufig. Das wirkt sich 
positiv auf Tiergesundheit und 
Milchleistung aus.

DeLaval DryMaxx™ 
Einstreumittel für hohen 
Komfort und gesunde 
Kühe
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Gummibelag
Komfortable, rutschfeste Laufflächen für Kühe fördern ihr natürliches Verhalten. Wenn 
Kühe die Wahl haben, ziehen sie es häufig vor, auf einer Gummioberfläche statt auf 
Beton zu stehen oder zu gehen. Die Installation von Bodenbelägen aus Gummi 
in Ihrem Stall, im Melkstand oder im Wartebereich kann die tägliche Routine von 
Fressen, Trinken, Gehen und Liegen verbessern. Gummibeläge auf festen Böden oder 
Spaltenböden fördern das selbstsichere Gehen und komfortable Stehen.
Technische Details

DeLaval 
Laufgangbelag R18P

DeLaval Spaltenbodenabdeckung SFC DeLaval 
Karussellbodenbelag 
HBRC und PRCSFC-S SFC-F SFC-C

Aufbau Verzahnte Elemente 

Dreiecks-Oberfläche

Einzelmatten zur Abdeckung 
von zwei Trittflächen und 
einer Spalte

Gewölbte Oberfläche

Einzelmatten zur 
Abdeckung von zwei 
Trittflächen und einer 
Spalte

Ebene Oberfläche

Einzelmatten zur Abdeckung von zwei 
Trittflächen und einer Spalte

Für Holzböden

Verzahnte Elemente 

Dreiecks-Oberfläche

Anwendung Laufgänge

Wartebereiche

Melkstände

Wartebereich 

Spaltenböden ohne 
Mistschieber

Spaltenböden mit 
Mistschieber

Kälberboxen mit Spaltenboden HBR

PR2100

PR3100

Merkmale Optimale Reinigung 
durch Mistschieber

Rutschfest und 
komfortabel 

Optimaler Flüssigkeitsablauf

Rutschfest und komfortabel

Optimale Reinigung durch 
Mistschieber

Rutschfest und 
komfortabel 

Optimaler Flüssigkeitsablauf

Rutschfest und komfortabel

Rutschfest

Lärmminderung

Installation Verzahnungssystem Selbstbefestigendes System Selbstbefestigendes 
System

Selbstbefestigendes System für 
Betonspalten
Bei Holzspalten zum Festbohren

Maßgeschneidert mit 
Verzahnungssystem

Lieferung Schnell Schnell Schnell 3-4 Wochen 8-10 Wochen
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DeLaval Spaltenbodenabdeckung SFC für 
Kühe und Rinder
Dieser Gummibelag für Spaltenböden sorgt 
für ein weiches, sicheres Auftreten mit guter 
Haftung. Die rutschfeste Oberfläche ermuntert 
die Kühe zum selbstsicheren Gehen – für eine 
gute Klauenentwicklung und weniger Probleme 
mit Lahmheiten. Die Kühe bewegen sich mehr, 
was eine leichtere Brunsterkennung ermög-
licht und zu einer verstärkten Futteraufnahme 
und damit zu einer höheren Milchmenge 
führt. Die Installation ist flexibel und einfach: 
Selbstbefestigende Gummimatten von 2 m 
Länge bedecken jeweils zwei Trittflächen und 
eine Spalte. Die gerippte Unterseite sorgt für 
noch mehr Komfort und Weichheit. 

SFC-C für Kälber
Für Ihre Kälber sind Komfort und Wohlbefinden 
sogar noch wichtiger. DeLaval SFC-C bietet 
Ihren zukünftigen Milchkühen eine extra wei-
che und rutschfeste Oberfläche. Das bedeutet 
sichereres Gehen für eine vermehrte Aufnahme 
von Futter und Wasser.

DeLaval Laufgangbelag R18P
Die rutschfeste Oberfläche des DeLaval R18P 
vereint Weichheit mit guter Haftung und 
verbessert dadurch Stabilität, Sicherheit und 
Komfort der Kuh. Dies fördert die Besuche 
am Fressgitter und dem Wassertrog und sorgt 
dadurch für eine gesteigerte Futteraufnahme 
– und eine höhere Milchmenge. Auch die 
Erkennung brünstiger Kühe ist einfacher, da 
sie sich natürlicher bewegen. Die gerippte 
Unterseite erhöht den Komfort sowie die 
Weichheit der Trittfläche und lässt gleichzeitig 
Flüssigkeiten abfließen. Dies erleichtert die 
Reinigung und sorgt für einen besseren Ablauf, 
trockenere Böden und gesündere Klauen.

Der DeLaval R18P ist in Standardgrößen 
erhältlich, wobei die Einzelelemente ganz 
einfach zusammengesteckt werden. Bei 
Verwendung in Laufgängen mit Mistschieber 
wird der Bodenbelag an jeder Seite des 
zentralen Schiebermechanismus befestigt.

DeLaval Laufgangbelag 
R18P
Diese Matte von DeLaval 
besteht aus Puzzle-Elementen 
und macht es ganz einfach, 
Laufgänge mit einem 
belastbaren Gummibelag 
auszustatten. Sie können glatte 
oder rauhe Gangoberflächen 
oder Wartezonen schnell und 
einfach erneuern und dadurch 
Wohlbefinden und Produktivität 
Ihrer Kühe verbessern.

DeLaval Karussellbodenbelag HBRC und 
PRC
Die Gummibeläge für DeLaval Innen- und 
Außenmelkerkarusselle sind haltbar, DLG 
zugelassen und für die DeLaval Karusselle 
maßgeschneidert.
Zu den Vorteilen von Gummimatten auf 
Karussellen gehören neben der erhöhten 
Laufsicherheit, der beschleunigte Tierverkehr 
und die Lärmreduzierung.
Die komfortable, rutschfeste Lauffläche 
sorgt für eine bessere Klauengesundheit. 
Der Gummibelag ist außerdem ganz 
einfach zu reinigen, so dass Sie sogar noch 
mehr Zeit sparen. Und weil der DeLaval 
Karussellbodenbelag speziell für DeLaval 
Karussellplattformen entwickelt wurde, erhalten 
Sie ein maßgeschneidertes Produkt, das lange 
hält. 

DeLaval 
Laufgangbelag R18P

DeLaval Spaltenbodenabdeckung SFC DeLaval 
Karussellbodenbelag 
HBRC und PRCSFC-S SFC-F SFC-C

Aufbau Verzahnte Elemente 

Dreiecks-Oberfläche

Einzelmatten zur Abdeckung 
von zwei Trittflächen und 
einer Spalte

Gewölbte Oberfläche

Einzelmatten zur 
Abdeckung von zwei 
Trittflächen und einer 
Spalte

Ebene Oberfläche

Einzelmatten zur Abdeckung von zwei 
Trittflächen und einer Spalte

Für Holzböden

Verzahnte Elemente 

Dreiecks-Oberfläche

Anwendung Laufgänge

Wartebereiche

Melkstände

Wartebereich 

Spaltenböden ohne 
Mistschieber

Spaltenböden mit 
Mistschieber

Kälberboxen mit Spaltenboden HBR

PR2100

PR3100

Merkmale Optimale Reinigung 
durch Mistschieber

Rutschfest und 
komfortabel 

Optimaler Flüssigkeitsablauf

Rutschfest und komfortabel

Optimale Reinigung durch 
Mistschieber

Rutschfest und 
komfortabel 

Optimaler Flüssigkeitsablauf

Rutschfest und komfortabel

Rutschfest

Lärmminderung

Installation Verzahnungssystem Selbstbefestigendes System Selbstbefestigendes 
System

Selbstbefestigendes System für 
Betonspalten
Bei Holzspalten zum Festbohren

Maßgeschneidert mit 
Verzahnungssystem

Lieferung Schnell Schnell Schnell 3-4 Wochen 8-10 Wochen

NEU
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Liegeboxentrennrahmen und Bugschwelle
Ihre Kuh benötigt ausreichend Platz, um sich 
sicher hinlegen, ausruhen und aufstehen zu 
können. Dies hilft, ihre positive Entwicklung 
zu gewährleisten und ist wichtig, um sie in 
hygienischen, trocken und gut gebauten 
Ställen mit komfortablen Trennrahmen 
unterzubringen. In einem modernen Milch-
viehbetrieb wird den jungen Kühen und ihrer 
Unterbringung viel Aufmerksamkeit geschenkt. 

Milchbauern, die mit einem 
Laufstallsystem für jede Altersgruppe 
arbeiten, erzielen hervorragende 
Ergebnisse. Ein Laufstallsystem von 
DeLaval ist für alle Altersgruppen 
konzipiert. In diesen Systemen 
untergebrachte junge Tiere können sich 
schnell an eine trockene, saubere und 
sichere Umgebung gewöhnen.



328  Kuhkomfort   Liegeboxentrennrahmen

1. DeLaval 
Liegeboxentrennrahmen 
CC1800
Dieses System bietet 
optimalen Kuhkomfort auch 
für Hochleistungskühe. Der 
Liegeboxentrennrahmen besteht 
aus einem einzigen 2 Zoll starken 
Rohr und alle Teile einschließlich 
Befestigungen sind feuerverzinkt. 
Im davor liegenden offenen 
und freien Bereich können sich 
die Kühe auf natürliche Weise 
hinlegen und aufstehen. 

2. DeLaval 
Liegeboxentrennrahmen 
CC1800S
Der DeLaval Liegeboxen-
trennrahmen CC1800S für 
Kälber, Jungvieh und Färsen 
bietet viel Raum für natürliche 
Bewegungsabläufe sowie 
zum Ausruhen, Aufstehen und 
Hinlegen. Für jedes Tier wird ein 
sicherer Bereich deutlich definiert 
und die Tiere werden dadurch 
ermutigt, sich in der Liegebucht 
gerade hinzulegen.

3. DeLaval 
Liegeboxentrennrahmen 
CC1800XL
Der DeLaval 
Liegeboxentrennrahmen 
CC1800XL	bietet	optimalen	
Kuhkomfort und höchste 
Funktionalität, um den Ansprüchen 
von Hochleistungskühen gerecht 
zu werden. Der großzügige 
Stehbereich im vorderen und 
unteren Teil der Liegebox lässt der 
Kuh viel Platz für ihre natürlichen 
Bewegungsabläufe wenn sie sich 
hinlegt oder aufsteht. Dadurch 
fühlt sich die Kuh in der Liegebox 
wohl und verhält sich ruhig und 
gelassen.
CC1800XL	ist	eine	einzigartige	
Liegebox, die die Vorteile 

von bodenmontierten und 
freihängenden Lösungen 
miteinander vereint und dadurch 
die Installation von Matratzen 
leicht macht. Der DeLaval 
Liegeboxentrennrahmen 
CC1800XL	bringt	die	Kuh	dazu,	
sich gerade hinzulegen, sodass 
Liegebox und Kuh sauber bleiben. 
Wenn sich die Kuh hinlegt, hat 
sie Platz, um sich auszustrecken. 
Die Abtrennung ist aus solidem, 
durchgängig gebogenem, zwei 
Zoll starkem Stahlrohr hergestellt. 
Sie hält starken Belastungen stand 
und ist langlebig.

3 4
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4. DeLaval 
Liegeboxentrennrahmen CFH3 
Beim DeLaval 
Liegeboxentrennrahmen 
CFH3 handelt es sich um 
eine freihängende Liegebox 
mit einem Pfosten für jeden 
Liegeboxentrennrahmen, 
wodurch ein freier Bereich zum 
Aufstehen für den richtigen 
Kuhkomfort geschaffen wird. Als 
Alternative ist es auch möglich, 
den Liegeboxentrennrahmen 
CFH3 an zwei Frontrohren an den 
Pfosten an jeder zweiten Liegebox 
anzubringen. 

5. DeLaval 
Liegeboxentrennrahmen CFH2
Der DeLaval 
Liegeboxentrennrahmen CFH2 
kann leicht montiert werden und 
der große offene Bereich vor der 
Liegebox bietet der Kuh genügend 
Platz für ein natürliches Verhalten, 
wenn sie beispielsweise aufsteht 
und sich hinlegt. 
 Das offene Design dieses 
Liegeboxentrennrahmens wird 
häufig in Nordeuropa verwendet.

6. Elastisches Band als Front- 
und Nackenband
Mit dem elastischen Boxenband 
wird die Kuh sanft in die Liegebox 
geführt.
Aufgrund der Elastizität des 
Materials fühlt sich die Kuh viel 
wohler und steht sofort auf.
 Dasselbe elastische Band kann 
an der Vorderseite verwendet 
werden, um zu verhindern, 
dass Kühe die Liegebox auf der 
Vorderseite verlassen.

7. DeLaval Bugschwelle BB120 
& BB100
Ein weicher, sanft geschwungener 
Kunststoffbogen, sodass die Kühe 
beim Aufstehen nach vorne gehen 
können, die Beine beim Liegen 
auf natürliche Weise ausstrecken 

können, ohne im Stand zu 
weit vorwärts zu gehen. Aus 
haltbarem Polypropylen, geringes 
Gewicht, leicht zu handhaben und 
einfach zwischen (BB100) oder 
hinter (BB120) den Liegeboxen 
anzubringen. Patentgeschützt. 

Technische Daten
•	Breite:	24 cm
•	Höhe:	13	cm
•	Länge:	98	cm	(BB100),	
 123 cm (BB120)
•	Material:	blaues	Polypropylen

6 7
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1. DeLaval CowMover M
Der DeLaval CowMover M 
unterstützt einen reibungslosen 
Kuhverkehr, bei dem die Kühe ruhig 
und während des Melkvorgangs 
am richtigen Platz bleiben. Dieser 
Nachtreiber bewegt sich langsam, 
aber stetig, um einen effektiven 
Kuhverkehr zu fördern. Ein 
langsamer Vorlauf bedeutet weniger 
Stress für die Kühe und einen 
sichereren Betrieb.

Die automatische Vorwärtsfunktion 
des Kuhnachtreibers bewegt 
das Tor in Schritten von 15 cm 
nach vorne. Dadurch können die 
Kühe nachrücken, ohne gedrängt 
zu werden. Hinter dem DeLaval 
CowMover M kann eine neue 
Kuhgruppe in den Wartebereich 
eintreten. Dies gewährleistet einen 

reibungslosen Kuhverkehr; die 
Gruppen bleiben dabei sicher 
getrennt. Der Nachtreiber fährt über 
der nachfolgenden Kuhgruppe zur 
Ausgangsposition zurück. Dort 
wird er wieder abgesenkt und der 
Treibevorgang kann für die nächste 
Kuhgruppe beginnen. Alle Kühe 
befinden sich vor dem Gatter, 
wenn es sich wieder nach vorne zu 
bewegen beginnt.

Technische Daten
•	Max.	Breite:	12 m
•	Max.	Länge:	30 m

2. DeLaval CowMover C
Der DeLaval CowMover C treibt die 
Kühe sanft aus den Liegeboxen, 
ohne Einsatz eines elektrischen 
Treibers. Die Kühe bleiben auf 

ihrem Weg zum Melken ruhig 
und entspannt. Dies reduziert die 
Arbeitsbelastung des Melkers 
und ermöglicht ihm, sich ohne 
Unterbrechungen auf die Melkroutine 
zu konzentrieren.

Die Kühe betreten den Melkstand, 
ohne die Melkroutine zu stören. 
Dieses clevere System benötigt 
keinen speziellen Wartebereich. 
Die Kühe werden direkt aus dem 
Liegebereich zum Melkstand hin 
getrieben. Der CowMover drängt die 
Kühe ruhig aus den Liegeboxen und 
sorgt für einen guten Kuhverkehr. 
Eine neue Kuhgruppe kann hinter 
dem DeLaval CowMover C den 
Treibebereich betreten. Dadurch 
wird der Kuhdurchsatz nicht 
unterbrochen, die einzelnen Gruppen 
bleiben aber getrennt.

Technische Daten
•	Betriebsbreite:	2,5	bis	4 m
•	Max.	Länge:	60 m

3. DeLaval Drover HRS 
Kuhnachtreiber
Der Drover HRS Nachtreiber ist 
die wirtschaftliche Lösung für 
kleinere Milchviehbetriebe. Neben 
automatischen Funktionen müssen 
manche Funktionen von Hand 
getätigt werden. Der Drover HRS 
sorgt für einen reibungslosen 
Kuhverkehr direkt zum Eingang des 
Melkstands.

Der Antrieb des Drover HRS 
muss im Gegensatz zu anderen, 
kostspieligeren Systemen von Hand 
ein- und ausgeschaltet werden. Der 
Antrieb erfolgt elektrisch oder mit 
Druckluft. Dieser Nachtreiber kann 

DeLaval Kuhnachtreiber
Mit DeLaval Kuhnachtreibern treiben Sie 
Ihre Kühe problemlos vom Vorwartehof 
zum Melkstand. Die Kuhnachtreiber funk-
tionieren zuverlässig und sparen bei allen 
Milchviehbetrieben viel Zeit.

1
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kundenspezifisch vor Ort optimal an 
Wartebereiche angepasst werden.

Technische Daten
•	Breite:	bis	zu	10,7 m
•	Länge:	bis	zu	76 m	
•		Antrieb	elektrisch	oder	über	

Druckluft

4. Der Herdsman HRS Nachtreiber 
wird kundenspezifisch gefertigt 
und optimal an Ihren Wartebereich 
angepasst. Die Besonderheit des 
Herdsman HRS Nachtreibers 
besteht in seinem senkrecht nach 
oben geführten Tor. Das Gatter wird 
senkrecht angehoben und die Kühe 
können darunter durchlaufen.

Die stabile Ausführung des 
Herdsman HRS Nachtreibers erlaubt 
den Einsatz auch unter extremen 

Bedingungen. Der obere Laufrahmen 
besteht standardmäßig aus zwei 
verschweißten 6-Zoll-U-Profilen. Das 
Gatter besteht aus feuerverzinkten 
2 1/2-Zoll-Rohren, die mit 4-Zoll-
Rohrmanschetten verschweißt sind.

Technische Daten
•	Breite:	bis	zu	13,7 m
•	Länge:	bis	zu	76 m
•		Antrieb	elektrisch	oder	über	

Druckluft
•		Führungsschiene	(mm):	

89x64x9,5 Winkeleisen

5. Der Usher HRS Kuhnachtreiber
Der DeLaval Usher Kuhnachtreiber 
ist unser Premiummodell, um Kühe 
vor dem Melkstand zu halten. Für 
eine besonders lange Haltbarkeit 
ist er aus hochwertigen Materialien 

gefertigt und feuerverzinkt. Der 
Usher Nachtreiber ist für die 
Anforderungen eines rund um 
die Uhr aktiven Melkbetriebs 
ausgelegt. Gleichzeitig ist er sanft 
zu den Kühen. Er arbeitet nach dem 
Schiebeprinzip: Am Melkstandende 
öffnet er das gesamte Tor, fährt 
dann zurück zum Eingang des 
Wartebereichs und senkt sich 
dort vorsichtig ab, um die nächste 
Kuhgruppe in Richtung Melkstand 
zu schieben.

Technische Daten
•	Breite:	bis	zu	15,2 m
•	Länge:	bis	zu	84 m
•	Druckluftmotor
•	Komplett	feuerverzinkt

3
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Fressgitter
Kühe verbringen etwa vier Stunden 
pro Tag am Futtertisch. Um eine gute 
Futteraufnahme zu gewährleisten, 
ist es wichtig, dass sich die Tiere 
beim Fressen wohlfühlen. Unsere 
qualitativ hochwertige Stallausrüstung 
wurde für den Komfort Ihrer Kühe 
und gemäß den Richtlinien zur 
artgerechten Tierhaltung entworfen. 
DeLaval bietet ein komplettes 
Sortiment an Fressgittern für den 
gesamten Bedarf Ihrer Herde und 
unterstützt Sie dadurch bei der 
Planung Ihres Stalls nach den 
neuesten Empfehlungen.
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DeLaval Sicherheits-Fressgitter HLS10
Das DeLaval HLS10 ist ein robustes, zuverlässiges und siche-
res Fressgitter mit einer speziellen Sicherheitsvorrichtung. 
Diese ermöglicht es Ihnen, die Kühe sowohl an der Oberseite 
als auch an der Unterseite der Fangvorrichtung freizugeben. 

Durch die verschraubten Einzel-Fangvorrichtun-
gen ist es vollständig an die Größe Ihrer Kühe 
anpassbar. Dieses Fressgitter hat verzinkte Rohre, 
geräuscharme Gummistoßdämpfer und einen 
Einklemmschutz für Transponder-Halsbänder. Es 
lässt sich schräg installieren, damit weniger Druck 
auf den Schultern der Kühe lastet, und ermöglicht 
sowohl die Verriegelung einer ganzen Gruppe als 
auch die manuelle Freigabe einzelner Tiere.

Technische Daten
•		Gerade	oder	schräge	Installation	zur	besseren	

Erreichbarkeit des Futters
•		Steuereinheit	für	bis	zu	25 Fangvorrichtungen	

(auf 15 m)
•		Gruppenverriegelung	–	aber	jede	Kuh	kann	bei	

Bedarf einzeln manuell freigegeben werden
•		Die	Komponenten	der	Einzel-Fangvorrichtungen	

des HLS10 sind mit einem oberen und einem 
unteren horizontalen 2-Zoll-Rohr verschraubt

•		Einstellbare	Fressplatzbreite	von	65 cm	bis	
80 cm mit zusätzlicher Strebe

•		Sicherheitsvorrichtung:	Kühe	können	sowohl	
an der Oberseite als auch an der Unterseite der 
Fangvorrichtung freigegeben werden, falls sie 
beispielsweise stürzen
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1. DeLaval Fressgitter HL10
Das DeLaval Fressgitter HL10 
besitzt verschraubte Einzel-
Fangvorrichtungen, die an 
die Größe Ihrer Kühe anpasst 
werden können. Es verfügt über 
verzinkte Rohre, geräuscharme 
PVC-Verschlüsse und einen 
Einklemmschutz für Transponder-
Halsbänder. Das HL10 lässt sich 
schräg installieren, damit weniger 
Druck auf den Schultern der 
Kühe lastet, und ermöglicht die 
Verriegelung einer ganzen Gruppe. 
Das DeLaval Fressgitter HL10 
ist in unterschiedlichen Größen 
erhältlich und daher für Tiere 
verschiedener Größen geeignet. 
Die beiden größten Ausführungen 
sind für ausgewachsene Tiere 

– die eine für Kühe bis 145 cm 
und die andere für Kühe über 
145 cm. Das dritte Modell wurde 
für Jungvieh entwickelt. Die 
kleinste Größe ist für Ziegen, kann 
jedoch auch für Kälber verwendet 
werden.

2. DeLaval Fressgitter HL30 
Besonders gut für Tiere mit großen 
Köpfen oder Hörnern geeignet. 
Die integrierte Schrägstellung 
bietet guten Kuhkomfort. Erhältlich 
als Segmente mit zwei, drei oder 
vier Fangvorrichtungen und in 
verschiedenen Fressplatzbreiten. 

3. DeLaval Sicherheits-
Fressgitter HLS40 
Dieses Modell basiert auf 

dem Fressgitter HL40, bietet 
jedoch einen zusätzlichen 
Sicherheitsmechanismus zum 
Ver- und Entriegeln. Außerdem 
verfügt es über eine verstellbare 
Halsbreite, die um zwei Zentimeter 
verlängert werden kann, und 
wird für eine schnelle und 
einfache Installation vormontiert 
geliefert. Die einfach bedienbare 
Verriegelung des DeLaval HLS40 
erleichtert das Einfangen der 
Tiere, und die untere Kopföffnung 
macht das Fressgitter sicher und 
kuhfreundlich.

4. DeLaval Fressgitter HL40
Dieses geschweißte Fressgitter 
besteht aus einem Vierkantrohr 
oben (70 x 70 x 3 mm) und 

einem Zwei-Zoll-Rohr unten, 
die zusammen einen soliden 
Rahmen bilden, der mit Ein-
Zoll-Rohren ausgefüllt ist. Es 
wurde für optimalen Kuhkomfort 
und höchste Funktionalität 
entworfen und verfügt über 
eine Selbstfangvorrichtung 
und einen eingebauten 
Verriegelungsmechanismus. Das 
HL40 wird in Segmenten von 
bis zu 3,50 m Länge hergestellt 
und ist in verschiedenen 
Fressplatzbreiten von 50 bis 
75 cm erhältlich, so dass es 
gleichermaßen für Jungvieh wie 
für Milchkühe geeignet ist.

3
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1. DeLaval Fressgitter HL10 HD
Dieses neue Selbstfangfressgitter 
von DeLaval verfügt über zwei Zoll 
starke horizontale Rohre oben und 
unten. Es ist auch für schwerere 
Kühe geeignet, und der maximale 
Abstand zwischen zwei Pfosten 
kann vergrößert werden, was den 
nötigen Kapitalaufwand für die 
gesamte Fressgitterinstallation 
senkt. Durch die verschraubten 
Einzel-Fangvorrichtungen ist es 
vollständig an die Größe Ihrer 
Kühe anpassbar.

2. DeLaval Fressgitter DS HD
Dieses neue, stabile Fressgitter 
wurde speziell dafür entwickelt, 
Futterverluste zu vermeiden, 
da es die Kühe davon abhält, 
Futter in den Gang zu werfen. 
Dieses langlebige Fressgitter 
besitzt verschraubte, diagonale 
Rohre, die mit horizontalen 
oberen und unteren Zwei-Zoll-
Rohren installiert werden. Die 
Fressplatzbreite ist ab 30 cm 
einstellbar. Dieses Fressgitter ist 
in Ausführungen für normale oder 
besonders starke Beanspruchung 
erhältlich und für Tiere 
verschiedenster Größen geeignet.

3. DeLaval Fressgitter DS
Ein langlebiges Fressgitter 
mit verschraubten Rohren 
und verstellbarer Halsbreite. 
Die Vorderseite ist für viele 
verschiedene Tiergrößen 
einsetzbar. Das Fressgitter kann 
an 2½-Zoll-Pfosten, Pfosten mit 
70 x 70 mm oder an vorhandenen 
Holzpfosten befestigt und in 
gerader oder schräger Position 
installiert werden. Das Rohr ist 
höhenverstellbar. Das Fressgitter 
wird nach der Herstellung zum 
Schutz feuerverzinkt. 

4. Das DeLaval Fressgitter 
FT50 ist eine einfache Lösung 
mit einem oder zwei horizontalen 
2-Zoll-Rohren, die an den Pfosten 
befestigt sind. Ein horizontales 
Rohr ist immer um 25 cm zum 
Futtertisch hin verlängert, um der 
Kuh eine gute Fressposition zu 
ermöglichen, ohne sie gegen das 
Rohr zu drücken. Das DeLaval 
FT50 verfügt über ein tier- und 
benutzerfreundliches Design mit 
einer glatten, soliden Verbindung 
für das Halsrohr, das an Pfosten 
von 70 x 70 mm befestigt ist. Die 
Installationshöhe der Rohre muss 
an die Größe der Tiere angepasst 
werden.
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Zäune & Tore
DeLaval bietet Ihnen eine große 
Bandbreite an verschiedenen 
Trennwänden und Toren. Diese 
können flexibel in den verschie-
denen Bereichen des Stalls ein-
gesetzt werden, um Sie bei Ihrem 
Herdenmanagement zu unterstützen.

1

1. Senkrechttor VGM
Das DeLaval Senkrechttor 
VGM benötigt weniger Platz als 
ein traditionelles Tor, das auf 
Scharnieren aufschwingt. Es 
reduziert das Verletzungsrisiko 
für Mensch und Tier. Das Tor ist 
in der Breite von 1,8 m - 4,7 m 
verstellbar.

Das Tor ist mit Gegengewichten 
ausbalanciert und lässt sich 
einfach heben und senken. Das 
Tor kann nur an Pfosten mit den 
Maßen 70 mm x 70 mm x 4 mm 
und mit einer Mindestlänge von 3 
Metern installiert werden. 

2. DeLaval Torschutz/Trennwand 
 DP900
Der DeLaval Torschutz DP900 
wurde für den Schutz von Türen 
und Fenstern entworfen. Dieser 
900 mm hohe Zaun besteht 
aus zwei horizontalen 1¼-Zoll-
Rohren oben und unten, zwischen 
denen senkrechte, 12 mm dicke 
Streben angebracht sind. Der 
DeLaval DP900 kann auch als 
Trennwand für Kälber im Alter von 
bis zu sechs Monaten verwendet 
werden.

Technische Daten
•	Trenn-	bzw.	Türschutztor		
 sind Bestandteil eines  
 Komponentensystems
•		Größe:	1,5 m,	3 m,	4 m,	5 m,	6 m
•	Verschiedene	Befestigungen	für		
 Wände und Pfosten erhältlich

3. DeLaval Teleskopschranke
Diese Teleskopschranke ist 
aufgrund ihrer hohen Flexibilität 
eine große Hilfe beim Kuhverkehr. 
Sie erleichtert die Führung 
der Kühe und die kurzzeitige 
Bildung von Gruppen während 
der Melkzeit. Die DeLaval 
Teleskopschranke ist eine leicht zu 
montierende und an Scharnieren 
befestigte Barriere, um einen 
Gang im Stall vorübergehend zu 
schließen oder zu kreuzen, um 
die Kühe zum Beispiel in den 
Melkstand zu leiten.

Die aus einem Rohr bestehende 
Schranke kann bis zu 360 Grad 
um den Pfosten geschwenkt 
werden. Die Teleskopschranke 
ist in zwei Längen erhältlich, für 
2,4–3,5 m und 3,5–5,2 m.

Die DeLaval Teleskopschranke 

erleichtert die Einteilung der 
Kühe in verschiedene Gruppen. 
Sie lässt sich problemlos an 
unterschiedliche Breiten von 
Laufgängen und Übergängen 
anpassen. Da sie sich ganz um 
den Pfosten drehen lässt, ist 
es einfach, die Schranke so zu 
positionieren, dass die Kühe in 
die gewünschte Richtung gelenkt 
werden.
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4. DeLaval Teleskoptor 
DeLavals Teleskoptore sind ideal 
für die einfache Gruppierung 
von Tieren in einem Laufstall. 
Die Teleskoptore bestehen aus 
zwei oder drei horizontalen 
Zwei-Zoll-Rohren mit einem 
1½-Zoll-Teleskopteil. Die Tore 
mit zwei Rohren sind in Längen 
von 1,4 m bis 5,0 m erhältlich, 
und die Tore mit drei Rohren in 
Längen von 2,0 m bis 7,5 m. 
Optional gibt es Tore mit drei 
Rohren und Durchstieg in Längen 
von 3,4 m bis 6,4 m. Wand- und/
oder Pfostenbefestigungen 
sind in mehreren optionalen 
Ausführungen erhältlich.

5. Teleskop-Trennwand TPW5 
Die DeLaval Teleskop-Trennwand 
TPW5 ermöglicht Ihnen 
schnell und einfach genau die 
Abtrennungslänge, die Sie 
benötigen. Die robuste und stabile 
Konstruktion mit fünf parallelen, 
horizontalen Stangen ist gut 
für ihren Verwendungszweck 
bei Bullen und Fleischrindern 
geeignet. Dank der Teleskop-
Flexibilität müssen Sie keine 
Kompromisse mit vorgefertigten 
Größen mehr eingehen. Die TPW5 
ist in fünf verschiedenen Größen 
erhältlich: 1-2m, 2-3m, 3-4m, 
4-5m und 5-6m.

2

3

4 5
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Wassertröge und -tränken
Milch besteht zu fast 90 % 
aus Wasser. Daher hat die 
Wasseraufnahme einer Kuh 
einen großen Einfluss auf ihre 
Milchproduktion. Wenn Sie für 
eine gute Wasserversorgung 
sorgen, saufen Ihre Kühe mehr, 
fressen mehr und erzeugen 
mehr Milch

Kühe benötigen beträchtliche Mengen an 
Wasser. Zur Verarbeitung von einem Kilo 
Trockensubstanzaufnahme sind bis zu fünf Liter 
Wasser nötig. Um einen Liter Milch zu produzieren, 
müssen Kühe mindestens drei Liter Wasser 
aufnehmen. Hochleistungskühe benötigen täglich mehr 
als 150 Liter frisches Wasser.

Kühe saufen vorzugsweise schnell – bis zu 25 Liter 
Wasser pro Minute. Besonders gern saufen sie 
während des Fressens und direkt nach dem Melken. 
Sie bevorzugen eine große, ruhige Oberfläche, von der 
sie schnell und stressfrei saufen können. Das Wasser 
muss hygienisch sauber und wohlschmeckend sein. 

Tröge und Trogtränken von DeLaval bieten in 
Anbindeställen, in Freilaufställen und auf Weiden einen 
einfachen und bequemen Zugang zum Wasser. 
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Wassertröge 
Es ist wichtig, dass jederzeit Wasser 
zur Verfügung steht. Das Wasser 
muss sauber sein und gut schme-
cken. DeLaval bietet ein komplettes 
Sortiment an Lösungen, die rund 
um die Uhr die Wasseraufnahme 
Ihrer Kühe unterstützen. Bei DeLaval 
Wassertrögen sind Installation, 
Handhabung und Service ganz ein-
fach, und sie unterstützen insbeson-
dere die Hochleistungstiere in Ihrem 
Betrieb – die Kühe! 

1

2

3

4

NEU

NEU

1. DeLaval Edelstahl-Kipptränken (ST150, 
ST200 und ST250)
Das runde Design der Edelstahl-Wassertröge 
gibt den Kühen optimale Unterstützung 
beim Trinken und erhöht ihren Komfort. Die 
mitgelieferte Schutzstange verlängert die 
Lebenszeit des Produkts und schützt Landwirte 
und Tiere vor Verletzungen. Der Trog ist in den 
drei verschiedenen Größen ST150, ST200 und 
ST250 erhältlich. Die Edelstahltröge sind für 
alle Arten von Laufställen konzipiert.

Die Tröge können auf dem Boden oder an 
der Wand montiert werden. Die hohe Kapazität 
der Tröge von 60 bis 110 Litern liefert eine 
optimale Menge Wasser. Der verwendete 
Edelstahl und die Kipptränkenfunktion machen 
den Reinigungsprozess sehr einfach.

2. DeLaval Kipptränke T80 und T80XL
Diese Hochleistungs-Kipptränke aus Kunststoff 
ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. 

Der lebensmittelechte Kunststoff und der 
eingebaute Edelstahlrahmen machen diese 
Tröge widerstandsfähig gegen schiebende 
Kühe und verhindern gleichzeitig Verletzungen. 
Die hohe Kapazität der Ventile liefert den 
Kühen eine optimale Menge an Wasser. 
Der Trog kann an der Wand oder am Boden 
montiert werden.

Die einfache Wartung des Ventils und die 
leichte Reinigung aufgrund des runden Designs 
sind gute Argumente für die Installation von 
T80	und	T80XL.	Das	Ventil	befindet	sich	in	der	
Mitte der Rückseite des Trogs, so dass kein 
Platz zum Trinken verloren geht. 

Mit dem integrierten Griff lässt sich der Trog 
ohne große Mühe kippen. 

3. DeLaval Wassertrog T400
Einer der größten Tröge im Sortiment von 
DeLaval ist der T400. Der doppelwandige Trog 
besteht aus lebensmittelechtem Kunststoff 

und schützt das Wasser vor dem Einfrieren. 
Die Kapazität beträgt 265 Liter, was eine große 
Menge Wasser und eine ausgezeichnete 
Wasserversorgung ermöglicht. Das 
Hochleistungsventil sorgt für einen optimalen 
Wasserzulauf.

4. DeLaval Tränke mit Schnellablauf FDT7 
Die neu eingeführte Tränke mit Schnellablauf 
aus lebensmittelechtem Kunststoff hat ein 
rundes Design und leert sich innerhalb von 30 
Sekunden. Die Tränke kann an einer Wand oder 
auf dem Boden montiert werden. Mit seinen 
150 Litern hat der Trog eine der höchsten 
Kapazitäten im DeLaval Wassertrog-Sortiment. 
Dank eines speziellen Stopfensystems ist der 
Reinigungsprozess stressfrei. 

Das Hochleistungsventil liefert eine optimale 
Wassermenge, um den Bedarf Ihrer Kühe zu 
decken. 
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Wassertrog Kapazität Material Maximale 
Auslastung

Laufstall Weide Ventilkapazität 
bei 4 bar

DWH? Tauchfähiges 
Heizgerät?

DeLaval ST150 60 Liter Edelstahl 20–
30 Stück 
Milchvieh

√
83 l/min

√

DeLaval ST200 83 Liter Edelstahl 25–
40 Stück 
Milchvieh √

83 l/min

√

DeLaval ST250 108 Liter Edelstahl 35-50 
Milchkühe √ 83 l/min √

DeLaval 
Tränke mit 
Schnellablauf 
FDT7

150 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

30–
40 Stück 
Milchvieh √

83 l/min

√ √

DeLaval 
Kipptränke T80

80 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

30–
40 Stück 
Milchvieh

√ √
83 l/min

DeLaval 
Kipptränke T80 XL

152 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

40-70 Stück 
Milchvieh √ √ 83 l/min

DeLaval 
Kipptränke T400

265 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

40-80 Stück 
Milchvieh √ √

83 l/min

NEU
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1. DeLaval frostsichere Tränke
DeLaval bietet diese doppelwandige und iso-
lierte Trogtränke in zwei Versionen an. Die frost-
sichere Tränke besteht aus lebensmittelechtem 
Kunststoff. Die Wand ist 8,5 cm stark und er-
möglicht	die	Nutzung	in	kaltem	Klima	bis	-30	°C	
auf der Weide oder in Laufställen. Die Isolierung 
aus Polyurethan schafft eine optimale thermo-
statische Zone.

Der Einlass dieser Tröge ist rund und hat einen 
zusätzlichen Stopfen, um den Reinigungspro-
zess zu erleichtern. Die frostsichere Tränke ist 
ein geschlossener Trog mit einem oder zwei 
Deckeln. Geschlossene Türen verhindern eine 
Verunreinigung durch Vögel und Schmutz im 
Stall. Durch das spitze Dach und das geschlos-
sene System kann sich kein Mist oder Futter 
auf dem Produkt ansammeln. Zur Wartung 
des Trogs sind Dank eines speziellen D-Clip-
Systems keine Schraubenzieher oder anderen 
Werkzeuge erforderlich.

2. DeLaval Wassertrog S28 und Doppel-
Wassertrog S28
Der Wassertrog S28 und der Doppel-Wassertrog 
S28 aus Edelstahl können in Laufställen ver-

wendet werden. Durch den Edelstahl und das 
Design ist dieser Wassertrog äußerst hygienisch. 
Das geschlossene System und die hohe Kapa-
zität des Ventils verstärken den hygienischen 
Aspekt noch und erleichtern die Reinigung. 

Der Trog ist ideal für kleine Bereiche des Stalls 
oder zur Installation an den Ständen.
Der Doppel-Wassertrog S28 ist speziell für Ab-
kalbeboxen oder Quergänge mit begrenztem 
Platz konzipiert. 

3. DeLaval SC1 und DC2
DeLaval SC1 und DC2 sind Wassertröge aus le-
bensmittelechtem Kunststoff für Laufställe oder 
die Weide. Es gibt sie mit Einzelkammer (SC1) 
und mit Doppelkammer (DC2) mit Kapazitäten 
von 18 bzw. 36 Litern. 
Die doppelwandige Isolierung macht diesen 
Trog ideal für die Verwendung im Außenbereich 
und bei kaltem Klima.
Im Lieferumfang des Trogs ist ein tauchfähiges 
Heizgerät enthalten, das die Umgebung des 
Ventils eisfrei hält. 

Die benutzerfreundliche Verriegelung ermög-
licht die schnelle und einfache Wartung des 
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Ventils und des Heizgeräts. Dank der Clips ist 
kein Werkzeug erforderlich.

4. DeLaval Wassertrog WT7, WT10 und WT12
Die Wassertröge aus diesem Sortiment können 
im Laufstall oder auf der Weide installiert wer-
den. Die Hochleistungströge sind UV-beständig 
und lebensmittelecht. 

Die hohe Kapazität der Ventile liefert die rich-
tige Menge des benötigten Wassers. Der Trog 
ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und 
kann für alle Arten von Milchviehherden verwen-
det werden, von kleinen Herden mit 20 Milchkü-
hen bis zu großen Herden mit 250 Milchkühen. 

Optional kann ein tauchfähiges Heizelement 
bestellt werden, das den Ventilbereich im Winter 
eisfrei hält.

Bei Trögen der Reihe WT befinden sich Ventil 
und Schwimmer in der Mitte, wodurch sie einen 
optimalen Trinkbereich bieten. 

Dank eines Stopfens mit Haken ist der Reini-
gungsprozess ganz einfach, und der Trog ist in 
Sekunden geleert. 

5. DeLaval Tränkewasser-Heizgerät DWH200 
und DWH350
Das DeLaval Tränkewasser-Heizgerät wurde 

Wassertrog Kapazität Material Maximale 
Auslastung

Laufstall Weide Ventilkapazität 
bei 4 bar

DWH? Tauchfähiges 
Heizgerät?

DeLaval 
Wassertrog S28

4 Liter Edelstahl 15-20 √ 30 l/min

DeLaval Doppel-
Wassertrog S28

6 Liter Edelstahl 30-40 √ 30 l/min

DeLaval 
Wassertrog SC1 

18 Liter
UV-beständiges 

Polyethylen
10-25 √ √ 83 l/min √

DeLaval 
Wassertrog DC2

35 Liter
UV-beständiges 

Polyethylen
20-50 √ √ 83 l/min √

DeLaval 

frostsichere 

Tränke, 1 Deckel

64 Liter
UV-beständiges 

Polyethylen
10-50 √ √ 83 l/min

DeLaval 

frostsichere 

Tränke, 2 Deckel

83 Liter
UV-beständiges 

Polyethylen
10-70 √ √ 83 l/min
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Die Heizgeräte sind speziell für Laufställe ent-
wickelt und arbeitet mit einem geschlossenen 
Wasserkreislauf. Wegen der Länge der Rohre 
muss zwischen dem DWH200 (200 m) und dem 
DWH350 (350 m) gewählt werden.
Das System heizt das Wasser in den Rohren 
auf,	wenn	es	kälter	als	3	°C	wird.	
DeLaval DWH 200 und 350 können mit Wasser-
trögen und Tränkebecken installiert werden und 
haben einen Wasseranschluss von ¾".

Die Stromversorgung der beiden Produkte ist 
unterschiedlich. DWH350 hat ein Heizelement 
mit 6.000 W und benötigt einen Hochspan-
nungsanschluss. DWH200 hat ein Heizelement 
mit 3.000 W und kann mit einem normalen Elek-
troanschluss verwendet werden. 

6

5 DWH200
DWH350

Tauchfähige Heizgeräte
Die tauchfähigen Heizgeräte von DeLaval können bei fast allen 
Wassertrögen im DeLaval-Sortiment installiert werden. Sie 
halten den Ventilbereich eisfrei und sind leicht zu installieren. 

Weidetröge
DeLaval bietet einfache und leicht 
handhabbare Weidetröge an. Sie sind 
UV-beständig und für kleine und große 
Herden einsetzbar.

6. DeLaval Weidetrog P400, P600  
und P1000
Die DeLaval Weidetröge werden aus UV-
beständigem Polyethylen hergestellt und sind 
sehr robust. Sie sind in drei verschiedenen 
Größen erhältlich und lassen sich leicht auf 
der Weide aufstellen. Optional kann ein Ventil 
mit einem ½"-Wasseranschluss und einer 
Kapazität von 25 l/min bei 5 bar bestellt 
werden, das die Auffüllautomatik unterstützt. 

Die Wassertröge sind rund, damit die Kühe 
einen guten Zugang haben. Das Produkt ist 
sehr leicht, dadurch lässt es sich im Sommer 
einfach reinigen und bewegen und im Winter 
einfach aufbewahren. 

Wassertrog Kapazität Material Maximale 
Auslastung

Laufstall Weide Ventilkapazität 
bei 4 bar

DWH? Tauchfähiges 
Heizgerät?

DeLaval 
Wassertrog WT7

132 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

10-125
√ √

83 l/min
√

DeLaval 
Wassertrog WT10

225 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

30-210
√ √

83 l/min
√

DeLaval 
Wassertrog 
WT12

265 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

50-250
√ √

83 l/min
√

DeLaval 
Wassertrog P400

400 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

20-50 √ √ 25 l/min

DeLaval 
Wassertrog P600

600 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

10-50 √ √ 25 l/min

DeLaval 
Wassertrog P1000

1000 Liter UV-beständiges 
Polyethylen

10-70
√ √

25 l/min
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Produkt Material Maße
(B x L x H)

Empfohlen für: Volumen
(ca. Liter)

C5 Emailliertes 
Gusseisen

21,5 × 28 ×17 cm Kälber 1,8 Liter

C10 Emailliertes 
Gusseisen

28 × 24 × 18 cm Kälber und Färsen 2,4 Liter

C20 Emailliertes 
Gusseisen

28 × 28 × 16,5 cm Hochleistungskühe 3 Liter

S22 Edelstahl 25 × 26 × 24 cm Hochleistungskühe 4 Liter

CF7 Emailliertes 
Gusseisen

26 x 22 x 14 cm Pferde, Schafe und 
Ziegen

2 Liter

P11 UV-beständiges PE 11 Liter

1. DeLaval Tränkebecken C5
Das DeLaval C5 ist für Färsen und Kälber ausge-
legt. Dieses einfache, preiswerte Becken gibt fünf 
Liter Wasser pro Minute ab. Das reicht für Jungtie-
re völlig aus. Die schwarze Emaillebeschichtung ist 
einfach abwaschbar.

2. DeLaval Tränkebecken C10
Das Allzweck-Becken C10 hat eine säurebeständi-
ge, leicht zu reinigende Emaillebeschichtung. Das 
zuverlässige und äußerst haltbare Messingventil 
garantiert einen störungsfreien Betrieb. Das C10 
ist für Färsen und Kälber ausgelegt.

3. DeLaval Tränkebecken C20
Das Tränkebecken C20 ermöglicht Milchkühen die 
Aufnahme großer Wassermengen. Das leicht zu 
betätigende Volumenventil gibt bis zu 20 Liter/Mi-
nute ab. Die säurebeständige Emaillebeschichtung 
garantiert eine gute Hygiene.

4. DeLaval Tränkebecken S22
Dieses Tränkebecken aus Edelstahl überzeugt mit 
einer äußerst hygienischen Oberfläche und einer 
sehr großen Abgabemenge – bis zu 22 Liter pro 
Minute. Damit eignet es sich ideal für Hochlei-
stungskühe. Dank des integrierten Überlaufschut-
zes bleibt die Box trocken und sauber.

5. DeLaval Tränkebecken CF7
Das DeLaval Tränkebecken CF7 ist ein sich selbst 
füllendes, schwimmerbetätigtes Becken, das für 
die empfindlichen Mäuler von Pferden, Schafen 
und Ziegen gedacht ist.
7. DeLaval PT11
Das PT11 ist eines der größten Tränkebecken 
im DeLaval-Sortiment und kann für Einzelkühe 
oder Gruppen bis 10 Kühe eingesetzt werden. 
Es besteht aus lebensmittelechtem und 
robustem Polyethylen. 
Das PT11 lässt sich an der Wand oder auf dem 
Boden montieren und hat eine ausgezeichnete 
Ventilkapazität von 83 l/min bei 4 bar. 

Milch besteht zu nahezu 90 % aus Wasser. Daher hat die 
Wasseraufnahme einer Kuh einen großen Einfluss auf ihre 
Milchproduktion. Um einen Liter Milch zu produzieren, 
muss sie mindestens drei Liter Wasser trinken.

1

3 5

2 3
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Nicht das Wasser für die Kälber 
vergessen
Kälber trinken zwar Milch, brauchen 
jedoch trotzdem stets Zugang zu 
Wasser. Wenn Kälber um die 50 kg 
wiegen, benötigen sie etwa 6 Liter 
Wasser innerhalb von 24 Stunden. 
Kälber, die Zugang zu Wasser haben, 
beginnen früher mit der Aufnahme fe-
ster Nahrung und dem Wiederkäuen.
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Effiziente Umzäunung mit 
Qualitätslösungen
DeLaval hilft Ihnen, das 
richtige, sichere Zaunsystem 
für Ihre Bedürfnisse zu finden, 
ganz gleich, ob Sie Ihre Tiere 
innerhalb der Umzäunung 
halten oder dafür sorgen 
möchten, dass andere 
Tiere draußen bleiben. Ein 
Weidezaunsystem besteht 
aus vielen Komponenten. 
Damit das System korrekt 
funktioniert, ist es wichtig, dass 
alle Komponenten kompatibel, 
von hoher Qualität und korrekt 
installiert sind.

DeLaval bietet Ihnen ein großes 
Sortiment an zuverlässiger, sicherer 
Weidezaunausrüstung, die effizient 
zusammenarbeitet. Wir bieten Lösungen 
für alle Arten von Milchtieren und 
Betriebsumgebungen. 



350  Kuhkomfort

Theoretische Zaunlänge

Gespeicherte Energie - in Joules
Max. Energieleistung

Netzspannung

Erdungsanschluss

LED-Display 1.000-6.000 Volt

Zaun-Anschlussklemme

Tiereignung

Weidezaungeräte 
Ein Weidezaungerät ist das Herzstück eines Elektrozauns. 
Wählen Sie es sorgfältig aus, um eines zu finden, das 
am besten Ihre Anforderungen erfüllt. Unsere neue 
Produktpalette bietet ein verbessertes Design und mehr 
Leistung – egal, ob netzbetrieben, batteriebetrieben oder 
tragbar. Zwei Faktoren müssen berücksichtigt werden: 
die Höhe des untersten Drahts über dem Boden und die 
Länge des Zauns.

Netzbetriebene Weidezaungeräte

Alle DeLaval 
Weidezaungeräte 

haben 3 Jahre 
Garantie

UV-geschützt 
für eine längere 

Lebenserwartung

UV
stabilised

UV
stabilised

A

B

C

A.  Für einen optimalen 
Anschluss DeLaval 
Anschlusskabel 
verwenden

B.  Montieren Sie 
Weidezaungeräte 
in Innenräumen, wo 
jeden Tag jemand 
vorbeikommt.

C.  In den meisten 
Fällen werden für 
einen permanenten 
Elektrozaun drei bis 
vier Erdungsstäbe 
benötigt.
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DeLaval Weidezaungerät 10M 
Netzbetrieben und für kurze 
und mittellange Umzäunungen 
geeignet. DeLaval 10M ist 
einfach einzusetzen und verfügt 
über eine deutliche Anzeige zur 
leichten Überwachung.

DeLaval Weidezaungerät 30M 
Netzbetrieben für kurze und 
mittellange Weidezäune unter 
normalen Bedingungen.

DeLaval Weidezaungerät 
E120M 
Leistungsstärkeres, 
netzbetriebenes Weidezaungerät 
für lange Zäune mit starkem 
Unterbewuchs. Hergestellt 
gemäß der Norm EN 60335-2-76.

DeLaval Weidezaungerät 
E250M 
Das leistungsstärkste 
Weidezaungerät, das nach 
der neuen Norm EN 60335-2-
76 zulässig ist.  Geeignet für 
sehr lange Zäune mit starkem 
Unterbewuchs.

DeLaval Weidezaungerät 20M 
Die netzbetriebene 
Basisausführung des 
Weidezaungeräts ist für kurze 
und mittellange Umzäunungen 
geeignet. Es ist einfach 
einzusetzen und verfügt über eine 
deutliche Anzeige zur leichten 
Überwachung.

DeLaval Weidezaungerät E60M  
Leistungsstarke, netzbetriebene 
Einheit für lange Zäune mit 
starkem Unterbewuchs. Durch 
die Doppel-Anschlussklemmen 
können zwei Umzäunungen mit 
einem Weidezaungerät oder 
eine zeitweilige Umzäunung für 
streifenweises Abweiden betrieben 
werden. Hergestellt gemäß der 
Norm EN 60335-2-76.

Produktbe-
zeichnung Art.-Nr.

Ener-
giever-
brauch  

 10M 92198080 1,5 J 1,0 J 2,2 W 7.850 V 3.750 V --- 30,0 km 10,0 km 2,5 km 0,8 km  3 x 1 m

 20M 94290080 2,5 J 1,9 J 4,4 W 8.750 V 4.125 V --- 40,0 km 13,0 km 3,0 km 1,5 km  3 x 1 m

 30M 94300010 3,0 J 2,0 J 6,0 W 9.000 V 4.700 V --- 60,0 km 20,0 km 5,0 km 2,0 km  3 x 1 m

E60M 85488720 6,0 J 4,5 J 9,0 W 9.500 V 6.400 V 8.000 V 80,0 km 30,0 km 16,0 km 9,0 km  3 x 1 m

E120M 85488740 12,0 J 8,4 J 14,0 W 9.500 V 5.500 V 8.500 V 120,0 km 35,0 km 15,0 km 10,0 km  4 x 1 m

 E250M 86167601 25,0 J 14,0 J 35,0 W 10.600 V 5.000 V --- 320,0 km 85,0 km 40,0 km 25,0 km  5 x 1 m

max. 500 max.

CEE max.max. max.
J J

Gespeicherte 
Energie

Von den Weidezaungeräten absorbierte 
Energie

Max. Ausgangs-
energie

Maximale Energie, die das Weidezaun-
gerät an den Zaun schickt

Stromverbrauch W/mA

Der Stromverbrauch von netzbetrie-
benen Weidezaungeräten wird in W 
angegeben, der von batteriebetriebenen 
in mA

Max. Spannung Volt Maximale Spannung kann nur bei einer 
geringen Zaunlast erreicht werden

Spannung bei 500 
Ohm Volt Spannung bei 500 Ohm Zaunlast

Max. Spannung an 
zweiter Klemme Volt

Maximale Spannung an der zweiten 
Klemme kann nur bei einer geringen 
Zaunlast erreicht werden

Theoretische Zaun-
länge (CEE) km

Dies ist ein theoretischer Wert, der in ei-
ner realen Zaunsituation niemals erreicht 
werden kann

Max. Zaunlänge bei 
unterschiedlicher 
Zaunlast

km

Dies ist die maximale Zaunlänge, die bei 
unterschiedlicher Zaunlast mit Leitern 
mit hoher Leitfähigkeit (<0,05 Ω/m) 
erreicht werden kann

Erdung Stück
Empfohlene Anzahl an Erdungsstäben 
hängt von Ausgangsenergie des Weide-
zaungeräts und Bodenbedingungen ab

max.

500

max.

CEE

max.

max.

max.

J

J

Ener-
giever-
brauch  
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Theoretische Zaunlänge

Gespeicherte Energie - in 
Joules
Max. Energieleistung

Batteriespannung

Erdungsanschluss

LED-Display  
1.000-6.000 Volt

Starke Zaunklemme

Ein/Aus-Schalter

Zweite Anschlussklemme 
für Paddocks und kleinere 
Weiden

Tiereignung

Batteriebetriebene und  
kombinierte Weidezaungeräte

A.  Für einen optimalen 
Anschluss DeLaval 
Anschlusskabel 
verwenden

B.  Solarenergie 
kann die 
Batterielebensdauer 
aufrechterhalten und 
sogar verlängern

C.  Schützen Sie Ihr 
Weidezaungerät 
mit einem DeLaval 
Kasten für 
Weidezaungerät 
und Batterie

A

B

C

Tipp:
Bewahren 
Sie Ihr 
Weidezaungerät 
und seine 
Batterie in einer 
Schutzbox auf.

Alle DeLaval 
Weidezaungeräte 

haben 3 Jahre 
Garantie

UV-geschützt 
für eine längere 

Lebenserwartung

UV
stabilised

UV
stabilised
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DeLaval Weidezaungerät 25BM
Ein kombiniertes batterie- und netzbetriebenes 
Weidezaungerät. Es wird normalerweise mit Batterien 
betrieben, kann mittels eines Adapters jedoch auch am 
Netz betrieben werden. Ist die Batterie eingelegt und 
wird das Gerät gleichzeitig an das Netz angeschlossen, 
läuft es mit Netzstrom. Fällt der Netzstrom jedoch aus, 
wird automatisch auf Batteriebetrieb umgeschaltet.
Netzanschlussadapter für 25BM
Für Weidezaungeräte, die vor 2010 gekauft wurden, 
muss separat ein Netzanschlussadapter bestellt werden.
Artikelnr. 94247081

DeLaval Weidezaungerät ESE50B
Leistungsstarkes batteriebetriebenes 
Weidezaungerät mit Doppel-
Anschlussklemmen für mittellange bis lange 
Zäune. Energiespartechnologie ermöglicht 
einen variablen Stromverbrauch von 100-
500 mA, je nach Umzäunungsbedingungen. 
Hergestellt gemäß der Norm EN 60335-2-76.

DeLaval Weidezaungerät ESE120BM 
Dieses Weidezaungerät ist unsere größte 
Einheit mit Batterie-/Netzstrombetrieb. Sie 
ist für eine kontinuierliche Stromversorgung 
selbst bei Stromausfall konzipiert. Mit ihrer 
Energiespartechnologie verwendet sie nur 
den Strom, den sie benötigt, 500-1200 mA, 
für eine längere Batterielebensdauer. Die 
Einheit kann auch als rein batteriebetriebenes 
Weidezaungerät genutzt werden.

DeLaval Weidezaungerät 16B
Ein batteriebetriebenes Weidezaungerät 
für kurze Zäune. Wird von einer 
wiederaufladbaren 12-V-Batterie betrieben 
und kann auch leicht an eine Solarzelle 
angeschlossen werden. Ein Satz 
Anschlusskabel und ein Erdungskabel sind 
im Lieferumfang enthalten.

DeLaval Weidezaungerät 20B
12-V-Weidezaungerät mit mittlerer Leistung, 
für Solarzellenanschluss vorbereitet. Das 
DeLaval Weidezaungerät 20B verfügt über ein 
Potentiometer zum einfachen Einstellen für die 
Anwendung bei verschiedenen Tieren. 

DeLaval Weidezaungerät 4B
Leicht einzusetzendes, tragbares, mit 9- oder 
12-V-Batterie betriebenes Weidezaungerät 
für kurze Umzäunungen und streifenweises 
Abweiden. 
Ein Satz Erdungs- und Zaunkabel sowie 
Erdungsstab sind enthalten.

 

DeLaval Weidezaungerät 2B
Leicht einzusetzendes, tragbares, mit 9- oder 
12-V-Batterie betriebenes Weidezaungerät 
für kurze Umzäunungen und streifenweises 
Abweiden. Ein Satz Erdungs- und Zaunkabel 
sowie Erdungsstab enthalten.

Tragbare Weidezaungeräte 
für mobile Umzäunungen
Wenn Sie kleinere Einzäunungen 
benötigen oder regelmäßig 
für Portionsweiden Zäune 
versetzen, können Sie sich 
darauf verlassen, dass Ihre 
Tiere mit den tragbaren 
Weidezaungeräten von DeLaval 
sicher aufgehoben sind.

Produktbe-
zeichnung Art.-Nr.

Ener-
giever-
brauch  

2B 94300050 0,18 J 0,14 J 30 mA 8.600 V 2.000 V --- 4,0 km 3,0 km 1,0 km 0,3 km 1

 4B 94300060 0,35 J 0,28 J 44 mA 9.000 V 2.200 V --- 8,0 km 5,0 km 3,5 km 0,8 km 1

16B 94300070 1,60 J 1,00 J 160 mA 9.000 V 4.200 V --- 30,0 km 10,0 km 5,0 km 3,0 km  1 x 1 m

20B 94300064 2,00 J 1,50 J 50-250 
mA 11.000 V 3.800 V --- 40,0 km 15,0 km 5,0 km 2,0 km  1 x 1 m

25BM 94300075 2,50 J 2,00 J 350 mA 10.000 V 5.000 V --- 50,0 km 15,0 km 4,5 km 1,7 km  1 x 1 m

ESE50B 86157201 4,80 J 3,00 J 100-500 
mA 10.000 V 5.500 V 9.500 V 60,0 km 20,0 km 5,0 km 2,0 km  3 x 1 m

ESE120BM 86673601 12,00 J 8,00 J 500-1200 
mA 9.700 V 4.300 V --- 180,0 km 45,0 km 21,0 km 24,0 km  3 x 1 m

max. 500 max.

CEE max.max. max.
J J
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DeLaval Solarmodul 50 W   Artikelnr. 86674903

DeLaval Solarmodul 10 W   Artikelnr. 86674901

DeLaval Solarmodul 20 W   Artikelnr. 86674902

Weidezaungerät-Zubehör

DeLaval Montageplatte 
für Solarzellen, Kasten für 
Weidezaungerät
Um die Solarzellenhalterung mit 
einem Weidezaungerätekasten zu 
verbinden, wird die Montageplatte 
benötigt.
Artikelnr. 94247024 

DeLaval Solarzellen-Halterung
Montageteil für Delaval 10 W und 
20 W Solarzellen.
Artikelnr. 86675001

DeLaval Solarzellensatz für 
Weidezaungerät 2B und 4B
Der betriebsbereite Solarzellen-
satz verlängert die Batteriele-
bensdauer Ihres Weidezaungeräts 
und besteht aus einem 2-Watt-
Solarzellenelement, einer Halte-
rung für das Element und einem 
Satz Kabel.
Artikelnr. 94247000

DeLaval tragbarer 
Weidezaungerätekasten
Für tragbare DeLaval 
Weidezaungeräte mit Batterie. 
Leicht zu bewegen Dank stabilem 
Tragegriff.
Artikelnr. 94247023

DeLaval Solarmodule
Mit diesen hocheffizienten Solarzellen ist Ihr 
batteriebetriebenes Weidezaungerät länger mit Strom 
versorgt. Diese selbstregulierenden Paneele haben 
einen haltbaren Aluminiumrahmen und werden mit 
einem kompletten Satz Anschlusskabel ausgeliefert. 
Erhältlich als Modelle mit 10, 20 und 50 Watt.

Technische Daten

Produktbezeichnung Länge, mm Breite, mm Tiefe, mm Gewicht, kg Art.- Nr.

Solarzellensatz, 2 W 315 190 23 1.095 94247000

Sonnenkollektor 10 W 396 296 25 1.7 86674901

Sonnenkollektor 20 W 672 296 25 2.5 86674902

Sonnenkollektor 50 W 810 540 35 6.0 86674903
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12 V wiederaufladbare Trockenbatterien

Amperestunden Länge, mm Breite, mm Tiefe, mm Gewicht, kg Art.-Nr.

12 150 98 95 4.1 90632090

12 V Bleiakkumulatoren

Amperestunden Länge, mm Breite, mm Tiefe, mm Gewicht, kg Art.-Nr.

85 265 175 225 15.1 86675201

DeLaval Alkalibatterien
9 V Alkali-Batterie, 75 Ah. Artikelnr. 90598880
9 V Alkali-Batterie, 150 Ah. Artikelnr. 90598780
9 V Alkali-Batterie, 200 Ah. Artikelnr. 86675301

DeLaval wiederaufladbare Batterie
Ideale Batterie für alle 12 V Weidezaungeräte und 
Solarinstallationen.
12 V Batterie versiegelt, 12 Ah.  
Artikelnr. 90632090

DeLaval Zink-Kohle-Batterie
9 V Zink-Kohle-Batterie, 130 Ah.  
Artikelnr. 90598580

DeLaval Bleiakkumulator
12 V Bleiakkumulator, 85 Ah. Diese Nassbatterie kann für alle 
9 und 12 V Weidezaungeräte verwendet werden (Säure nicht 
enthalten).  
Artikelnr. 86675201

Batterien für 9 V Weidezaungeräte

Wiederaufladbare 12 V Batterien

9 V Alkalibatterien

Amperestunden Länge, mm Breite, mm Tiefe, mm Gewicht, kg Art.-Nr.

75 110 115 165 1.7 90598880

150 110 115 165 2.5 90598780

200 125 160 190 4.2 86675301

9 V Zink-Kohle-Batterie

Amperestunden Länge, mm Breite, mm Tiefe, mm Gewicht, kg Art.-Nr.

130 125 160 190 4.4 90598580
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Weidezaungerät 2B –  
Artikelnr. 94300050

2 W Sonnenkollektor –  
Artikelnr. 94247000

12 V / 12 Ah –  
Artikelnr. 90632090 oder 
12 V / 85 Ah –  
Artikelnr. 86675201

12 V / 12 Ah –  
Artikelnr. 90632090 oder 
9 V / 150 Ah –  
Artikelnr. 90598780

12 V / 12 Ah –  
Artikelnr. 90632090 oder 
9 V / 150 Ah –  
Artikelnr. 90598780

2 W Sonnenkollektor –  
Artikelnr. 94247000

Weidezaungerät 4B –  
Artikelnr. 94300060

Weidezaungerät 16B –  
Artikelnr. 94300070

10 W Sonnenkollektor –  
Artikelnr. 86674901

Montageplatte –  
Artikelnr. 86675001
Artikelnr. 94247024

Kasten für 
Weidezaungerät –  
Artikelnr. 94247023

Weidezaungerät 20B –  
Artikelnr. 94300064

Weidezaungerät 25BM –  
Artikelnr. 94300075

Weidezaungerät ESE50B –  
Artikelnr. 86157201

Weidezaungerät ESE120BM –  
Artikelnr. 86673601

10 W Sonnenkollektor –  
Artikelnr. 86674901

20 W Sonnenkollektor –  
Artikelnr. 86674902

20 W Sonnenkollektor –  
Artikelnr. 86674902

50 W Sonnenkollektor –  
Artikelnr. 86674903

12 V / 85 Ah –  
Artikelnr. 
86675201

Montageplatte –  
Artikelnr. 
86675001

12 V / 85 Ah –  
Artikelnr. 86675201

Montageplatte –  
Artikelnr. 86675001
Artikelnr. 94247024

Kasten für  
Weidezaungerät –  
Artikelnr. 94247023

12 V / 85 Ah –  
Artikelnr. 86675201

Montageplatte –  
Artikelnr. 86675001
Artikelnr. 94247024

Kasten für 
Weidezaungerät –  
Artikelnr. 94247023

Solarzellen-Halterung 
– Artikelnr. 94247018

x2
x1-2

Weidezaungerät-Zubehör

Auswahl leicht gemacht

Nicht
verfügbar. 

Wir empfehlen 
min. 200Ah 12 V 

Batterie.

Nicht
verfügbar. 

Wir empfehlen 
die Montage an 

Holzpfosten.
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DeLaval Erdungsstab 
Ein Winkelprofil sorgt für maximalen 
Bodenkontakt, was die Erdung und 
Zuverlässigkeit verbessert. 115 cm. 
Artikelnr. 98882440

DeLaval Anschlusskabel
DeLaval Anschlusskabel gewährleisten eine gute Verbindung 
zwischen dem Weidezaungerät und der Zaunleitung sowie 
zwischen separaten Zaunleitungen. Eine gute Verbindung 
ist wichtig, damit die Energie des Weidezaungeräts in die 
Zaunleitungen gelangt.

Zaunzubehör

Band mit Band, max. 40 mm. 
Artikelnr. 90632016

Weidezaungerät mit Band, bis 1500 mm.
Artikelnr. 90632015 

Band zu Seil, bis zu 1500 mm.
Artikelnr. 90632014

Zaunanschlusskabel, Universal
Für Seil und Band bis 40 mm. 
Artikelnr. 94247025

DeLaval Erdungskabel  
Verbindet Erdungsstäbe und Tore über- oder 
unterirdisch. Das Kabel ist doppelt isoliert 
und besitzt einen Leiter aus verzinktem Stahl. 
Spannungsstärke ca. 20.000 V. Das Kabel ist in 
drei verschiedenen Längen verfügbar: 10, 25 und 
100 m.
Ø 1,6 mm, 10 m. Artikelnr. 86675501
Ø	1,6	mm,	25	m.	Artikelnr. 98767235
Ø	1,6	mm,	100	m. Artikelnr. 98767240

DeLaval Blitzschutz
Reduziert das Risiko einer Beschädigung des 
Weidezaungeräts durch Blitzschlag. 
Artikelnr. 98872010
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DeLaval Umzäunungsdrähte, -seile  
und -bänder 
Die Wahl des Drahts hängt von vielen 
Faktoren ab. Soll das System permanent 
oder zeitweilig sein? Wie oft muss die 
Umzäunung verschoben werden? Welche 
Tiere befinden sich innerhalb der Umzäunung 
und wie lange werden diese eingezäunt? Die 
Palette von DeLaval an Weidezaundrähten, 
-seilen und -bändern umfasst Produkte für 
jeden Bedarf.



Kuhkomfort  359

Premiumbänder
Die neuen Hochspannungsleiter, 
die wir in unseren Premiumbändern 
verwenden, kombinieren die 
ausgezeichnete Leitfähigkeit von Kupfer 
mit der mechanischen Stärke und der 
Wetterbeständigkeit von Stahl. Mit 
DeLaval Polytape bleibt die Spannung 
auf der gesamten Zaunlänge hoch. 
Das hat zwei Vorteile: Erstens wird eine 
wirksame Abschreckung sichergestellt, 
und zweitens können Sie längere Zäune 
bauen. Das schwarz/weiße Äußere der 
DeLaval Polytapes bildet einen guten 
Kontrast für hohe Sichtbarkeit. 

Die neuen 
Hochspannungsleiter 
halten das 
Spannungsniveau 
höher, was längere 
Zäune ermöglicht.

Premiumbänder mit 
einer Breite von 12 
mm oder mehr haben 
Leiterbrücken, um 
die Stromversorgung 
auch dann 
sicherzustellen, wenn 
ein Leiter versagen 
sollte.

Produktbezeichnung Länge Durchmesser Leiter Widerstand Max. Länge Art.-Nr.

BWR9 200 m 9 mm 9 Hochspannung 0,07 Ω/m 24 km 87284501

BW12 200 m 12 mm 5 Hochspannung 0,16 Ω/m 17 km 87284502

BW20 200 m 20 mm 5 Hochspannung 0,10 Ω/m 20 km 87284503

BW40 200 m 40 mm 9 Hochspannung 0,08 Ω/m 23 km 87284504

DeLaval Polytape BW40
Bietet ausgezeichnete Leitfähigkeit für zusätz-
liche Abschreckung und längere Zäune. Mit 
seiner Leiterbrücke ist das Band immer mit 
Strom versorgt, sogar, wenn ein Leiter versagt. 
Schwarz und weiß für gute Sichtbarkeit. 

DeLaval Polytape 
BW12 
Bietet eine ausge-
zeichnete Leitfähig-
keit für zusätzliche 
Abschreckung und 
längere Zäune. Mit 
seiner Leiterbrücke 
ist das Band immer 
mit Strom versorgt, 
sogar, wenn ein Leiter 
versagt. Schwarz und 
weiß für gute Sicht-
barkeit.

920 N 12mm 5 4,0 g/m Stabilisiert

DeLaval Polytape 
BWR9 
Bietet ausgezeichnete 
Leitfähigkeit für zusätz-
liche Abschreckung 
und längere Zäune. 
Dieses Band kombi-
niert hohe Leitfähigkeit 
mit ausgezeichneter 
Stärke/Wetterbe-
ständigkeit und kann 
zusammen mit hoch-
zugfestem Draht als 
Kontrast-Zaunlinie 
über lange Distanzen 
verwendet werden. 
Schwarz und weiß für 
gute Sichtbarkeit.

920 N 9mm 9 4,0 g/m Stabilisiert

DeLaval Polytape 
BW20 
Hat eine ausgezeich-
nete Leitfähigkeit für 
zusätzliche Abschre-
ckung und längere 
Zäune. Mit seiner 
Leiterbrücke ist das 
Band immer mit Strom 
versorgt, sogar, wenn 
ein Leiter versagt. 
Schwarz und weiß für 
gute Sichtbarkeit.

1500 N 20mm 5 6,0 g/m Stabilisiert
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Edelstahlleiter 
für höchste 
mechanische 
Festigkeit

Beschichtete 
Kupferkabel 
für beste 
Leitfähigkeit

Standardbänder
Unser Standardsortiment an Bändern ist 
in weiß oder orange erhältlich, was für 
eine gute Sichtbarkeit sorgt. Sie stellen 
eine kostengünstige Wahl dar und bieten 
einen Kupferleiter mit guter Leitfähigkeit 
und langer Lebensdauer.

DeLaval Polytape O10
Kombiniert Kupfer 
und Edelstahl für gute 
Bruchfestigkeit und 
Leitfähigkeit. Wird oft für 
temporäre Umzäunungen 
verwendet. 
Orange.

800 N 10mm 5 3,5 g/m Stabilisiert

DeLaval Polytape 
W10  
Kombiniert Kupfer 
und Edelstahl für gute 
Bruchfestigkeit und 
Leitfähigkeit. Wird oft 
für temporäre Umzäu-
nungen verwendet. 
Weiß.

800 N 10mm 5 3,5 g/m Stabilisiert

DeLaval Polytape W20 
Ein haltbares Band für 
lange Zäune. Weiß.

1600 N 20mm 6 6,0 g/m Stabilisiert

DeLaval Polytape 
W40 
Ein haltbares Band 
für die permanente 
Einzäunung von 
Pferden. Weiß.

3500 N 40mm 7 11,4 g/m Stabilisiert

DeLaval Polytape B40 

Kann als Doppelkreis-
Polytape verwendet 
werden. Braun. 

3500 N 40mm 6 14,0 g/m Stabilisiert

Produktbezeichnung Länge Breite Leiter Widerstand Max. Länge Art.-Nr.

O10 200 m 10 mm
1 Kupfer
4 Edelstahl

0,35 Ω/m 13 km 94247095

W10 200 m 10 mm
1 Kupfer
4 Edelstahl

0,35 Ω/m 13 km 94247096

W20 200 m 20 mm
1 Kupfer
5 Edelstahl

0,34 Ω/m 13 km 94247097

W40 200 m 40 mm
1 Kupfer
6 Edelstahl

0,33 Ω/m 13 km 94247098

B40 200 m 40 mm
2x3
Edelstahl

2,06 Ω/m 7 km 94247099
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Basisbänder
Unser Basissortiment ist weiß/braun. Es 
werden nur Edelstahlleiter verwendet, 
dadurch ist dieses Sortiment eine 
preiswerte, haltbare Alternative für kurze 
Zäune und Portionsweiden.

DeLaval Polytape WB10 
Weiß/braun.

400 N 10mm 3 2,1 g/m Stabilisiert

DeLaval Polytape WB20 
Weiß/braun.

900 N 20mm 4 3,8 g/m Stabilisiert

DeLaval Polytape WB40 
Kann als Doppelkreis-
Polytape verwendet 
werden. 

1200 N 40mm 8 6,9 g/m Stabilisiert

Produktbezeichnung Länge Breite Leiter Widerstand Max. Länge Art.-Nr.

WB10 300 m 10 mm 3 Edelstahl 14,4 Ω/m 1,8 km 86157701

WB20 300 m 20mm 4 Edelstahl 10,8 Ω/m 2,5 km 86157702

WB40 300 m 40 mm 2x4 Edelstahl 5,4 Ω/m 3,3 km 86157703

Edelstahlleiter für höchste 
mechanische Festigkeit
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DeLaval Polyrope BW6 
Dieses Premiumseil bietet Dank 
der neuen Hochspannungsleiter 
eine ausgezeichnete Leitfähigkeit 
und Dauerhaftigkeit. Schwarz 
und weiß für gute Sichtbarkeit.

6000 N 6mm 6 15,3 g/m Stabilisiert

Premiumseile
Unsere Premiumseile werden 
aus haltbaren Polymeren 
hergestellt und sind für Zäune 
geeignet, die oft versetzt 
werden. Die Premiumseile 
enthalten unsere neuen 
Hochspannungsleiter und 
bieten die gute Leitfähigkeit 
von Kupferleitern und die 
Stärke/Wetterbeständigkeit 
von Stahl — dies ermöglicht 
längere Zäune mit 
ausgezeichneter Haltbarkeit. 

Produktbezeichnung Länge Durchmesser Leiter Widerstand Max. Länge Art.-Nr.

BW4
250 m / 
1000 m

3,5 mm
5 Hochspan-
nung

0,13 Ω/m 18 km
87284401
87284402

BW6 300 m 6,0 mm
6 Hochspan-
nung

0,10 Ω/m 20 km 87284403

BWP4
200 m / 
500 m

3,5 mm
3 Kupfer
1 Edelstahl

0,15 Ω/m 17 km
90599610
90599609

Neue 
Hochspannungsleiter 
halten das 
Energienieveau hoch 
und ermöglichen längere 
Zäune

Polythylen-
Monofilamente 
für eine lange 
Lebensdauer

DeLaval geflochtener Polywire 
BWP4   
Dieser Premiumdraht bietet Dank 
des einzigartigen, geflochtenen 
Designs eine hervorragende 
Leitfähigkeit und Haltbarkeit. 
Die Kombination aus schwarz 
und weiß sorgt für eine gute 
Sichtbarkeit.

1500 N 3,5 mm 4 5,5 g/m Stabilisiert

DeLaval Polywire BW4  
Dieser Premiumdraht bietet Dank 
der neuen Hochspannungsleiter 
eine ausgezeichnete Leitfähigkeit 
und Dauerhaftigkeit. Schwarz und 
weiß für gute Sichtbarkeit.

1500 N 3,5 mm 5 5,3 g/m Stabilisiert

Beschichtete 
Kupferkabel für gute 
Leitfähigkeit
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DeLaval Polywire O2
Orange.

600 N 1,5 mm 3 2,4 g/m Stabilisiert

DeLaval Polywire 
WB2 
Weiß/braun.

500 N 1,3 mm 3 1,6 g/m Stabilisiert

DeLaval Polywire W2
Weiß.

600 N 1,5 mm 3 2,4 g/m Stabilisiert

DeLaval Polyrope 
WB4 
Weiß/braun.

4000 N 4mm 3 8,03 g/m Stabilisiert

DeLaval Polywire W5
Weiß.

3000 N 5mm 3 11,0 g/m Stabilisiert

Beschichtete 
Kupferkabel für gute 
Leitfähigkeit

Edelstahlleiter für beste 
Biegefestigkeit

Standardseile und -drähte
Das Standardsortiment ist eine 
kosteneffiziente Lösung mit 
einem Kupferleiter und guter 
Leitfähigkeit. Das Sortiment 
bietet eine lange Lebensdauer 
und gute Sichtbarkeit in weiß 
oder orange.

Produktbezeichnung Länge Durchmesser Leiter Widerstand Max. Länge Art.-Nr.

O2 250 m 1,5 mm
1 Kupfer
2 Edelstahl

0,3 Ω/m 13 km 98800401

W2 250 m 1,5 mm
1 Kupfer
2 Edelstahl

0,3 Ω/m 13 km 94247090

W5 300 m 5 mm
1 Kupfer
2 Edelstahl

0,3 Ω/m 13 km 98800407

Basisseile und -drähte
Ebenso wie das Bändersortiment werden auch die Seile 
und Drähte in weißer und brauner Farbe hergestellt. 
Edelstahlleiter machen sie zu einer preiswerten, haltbaren 
Lösung für kurze Zäune oder Portionsweiden.

Produktbezeichnung Länge Durchmesser Leiter Widerstand Max. Länge Art.-Nr.

WB2 250 m 1,3 mm 3 Edelstahl 14,4 Ω/m 1,8 km 86157501

WB4 300 m 4 mm 3 Edelstahl 14,4 Ω/m 1,8 km 86157601
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DeLaval Zwinge
Artikelnr. 91960702, 4 mm
Artikelnr. 91960703, 6 mm

DeLaval Seilverbinder  
Für	Seile	bis	Ø	4	mm.	 
5 Stck. Art.-Nr. 87050701 
Für	Seile	bis	Ø	6	mm.	 
5 Stck.. Artikelnr. 87050702

DeLaval Haspel mit Übersetzung 
Erspart Mühe und Zeit beim Versetzen einer 
beweglichen Umzäunung. Ausgestattet mit 
einer automatischen Sicherungsvorrichtung. 
Kapazität je nach Typ – Band bis zu 600 m, 
Draht bis zu 1500 m.
Artikelnr. 98767206 

DeLaval Kombi-Winde, groß
Extra große Winde, besonders geeignet zum 
Auf- und Abwickeln von Polywire und Bändern. 
Ausreichend für bis zu 1500 m Band bzw. 4000 
m Draht. Die Winde ist mit einer Durchführung 
für den Draht und einer robusten Arretierung 
ausgestattet. 
Artikelnr. 85030005 – Windenspule groß
Artikelnr. 85030006 – Windenhalter groß

DeLaval Kombi-Winde 
Eine leichte Winde, mit der das Anbringen 
und Abnehmen von Polywires und Bändern 
vereinfacht wird. Kapazität: Band 750 m und 
Draht 2000 m.
94247005 - Haspel
94247006 - Haspelträger

DeLaval Kompakte Haspel
Erleichtert die Errichtung einer zeitweiligen 
Umzäunung und funktioniert auch gut bei der 
Trennung von Koppeln. Erspart Mühe und Zeit 
beim Versetzen einer beweglichen Umzäunung. 
Komplett mit Montagehalterung sowie Bremse 
zum Stoppen der Trommel. Kapazität je nach 
Typ – Band bis zu 300 m, Draht bis zu 500 m.
Artikelnr. 94247010

DeLaval Litzenspanner
Spanner mit besonders für Litze 
geeigneter Arretierung. Kann auch 
für Bänder bis zu einer Breite von 
15 mm verwendet werden.  
2 Stck. Artikelnr. 85030007

Für Seile bis Ø 6 mm.  
5 Stck.. Artikelnr. 90601982

Für Bänder bis 40 mm. 
5 Stück. Artikelnr. 
85030009

Für Bänder bis 20 mm. 
10 Stück. Artikelnr. 85030008

DeLaval Band- und Seilverbinder
Für das Herstellen einer guten 
Verbindung, wenn eine Rolle endet und 
eine neue beginnt, oder zum Reparieren 
eines gerissenen Bands. 

Zubehör für Drähte, 
Bänder, Seile

Tipp:
Verwenden Sie 
eine Zwinge und 
einen Seilverbinder, 
um Torgriffe oder 
Torisolatoren 
anzuschließen.
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DeLaval Seilverbinder  
Für	Seile	bis	Ø	4	mm.	 
5 Stck. Art.-Nr. 87050701 
Für	Seile	bis	Ø	6	mm.	 
5 Stck.. Artikelnr. 87050702

Metalldrähte

DeLaval hochzugfester Draht (dreifach ver-
zinkt) 
Der hochzugfeste Draht ist steif und verfügt 
über extrem hohe Bruchfestigkeit. Er ist vorge-
dehnt und kann deshalb problemlos zwischen 
zwei Pfosten gespannt werden, ohne dass er 
aufgrund seines Eigengewichts durchhängt. 
Hochzugfeste Drähte sind mit bis zu 400 g Zn/
m² dreifach verzinkt. Sie verfügen unter norma-
len Bedingungen über eine Nutzungsdauer von 
mehr als 20 Jahren.  
L:	1	025	m,	Ø:	2	mm,	R:	0,05		Ω/m 
Artikelnr. 98800902 
L:	650	m,	Ø:	2,5	mm,	R:	0,03		Ω/m 
Artikelnr. 98800903

DeLaval normal verzinkter Draht
Bei dem normalen verzinkten Draht handelt es 
sich um einfachen Stahldraht für permanente 
Einzäunungen. Er ist weicher als der hochzug-
feste Draht und nicht vorgedehnt. 
L:	410	m,	Ø:	1,4	mm,	R:	0,08	Ω/m 
Artikelnr. 98800912
L:	250	m,	Ø:	1,8	mm,	R:	0,07	Ω/m 
Artikelnr. 85488710

DeLaval verdrillter Metalldraht
Ist eine gute Alternative, wenn Sie Stahldraht 
wünschen, jedoch ein Material benötigen, das 
sich leichter als normaler Metalldraht handha-
ben lässt. Der verdrillte Metalldraht hat sechs 
starke, verzinkte Leiter.
L:	300	m,	Ø:	1,5	mm,	R:	0,1	Ω/m 
Artikelnr. 98800802

Zubehör für  
Metalldrähte

DeLaval Feder zur 
Zugspannungsre-
gelung
Zur korrekten Span-
nung von verzinktem 
Draht.
Artikelnr. 90601980

DeLaval Haspel für 
verzinkten Draht 
Erleichtert das 
Geradeziehen eines 
schweren verzinkten 
Drahts. 
Artikelnr. 98964680

DeLaval 
Drahtseilspanner
Qualitativ 
hochwertiger 
Spanner, der das 
Spannen von 
verzinktem Draht 
erleichtert.  
2 Stck. Artikelnr. 
94247022

DeLaval Drahtverbinder 
  
Zum Anschluss von Brü-
ckenleitungen zwischen 
den Zaunleitungen oder 
zu Toren.  
5 Stck. Artikelnr. 
97271719

Gripple Drahtverbinder Verbinden Sie Drähte 
mit einem Verbindungsstück, das gleichzeitig 
auch ein Spanner ist. Gripple ist ein bedien-
freundlicher, haltbarer Anschluss.  
Kleiner Gripple für Draht  
20 Stck.1,00-2,00 mm. Artikelnr. 86674701 
Großer Gripple für Draht  
10 Stck. 2,00–3,25 mm. 
Artikelnr. 86674702

Gripple Spannwerkzeug
Belasten Sie Draht Dank eines Zahnradmecha-
nismus mit minimaler Anstrengung mit bis zu 
400 kg Zugkraft. Der eingebaute Anzugsmo-
mentmesser macht es einfach, den Draht im 
Laufe der Zeit immer wieder richtig nachzu-
spannen.  
Artikelnr. 86674801

DeLaval Griff für 
Drahtseilspanner
Für die 
Drahtseilspanner wird 
ein Griff benötigt 
Artikelnr. 98882441
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DeLaval Fiberglaspfähle
Unsere Fiberglaspfähle sind 
leicht sowie haltbar und 
stabil. Sie können ebenfalls 
leicht in den Boden versenkt 
werden.

1. Fiberglaspfahl B112 ohne 
Fuß für Rinder,  
112 cm.  
Artikelnr. 97270465 

2. Fiberglaspfahl BWP110 
für Rinder, 110 cm.  
Art.-Nr. 97270462.  
Palette mit 1000 Stck.  
Artikelnr. 97270464

3. Fiberglaspfahl BWP150 
für Pferde, 150 cm.  
Artikelnr. 97270463

4. Isolator für Fiberglaspfahl 
Q:25 
Zusätzliche Isolatoren 
ermöglichen das Anbringen 
weiterer Zaunleitungen an den 
Fiberglaspfählen. 
Artikelnr. 97270480

DeLaval Federstahlpfähle
Stahlpfähle werden für 
zeitweilige Umzäunungen 
verwendet, vorzugsweise 
wenn der Boden hart ist.

5. Grauer, ovaler 
Federstahlpfahl mit 
Mehrzweck-Isolator. Für 
Rinder.  
105 cm. Artikelnr. 94247060

Der Stahlpfahl kann neben 
dem standardmäßigen 
oberen Isolator je nach 
Bedarf leicht mit zusätzlichen 
Isolatoren ausgestattet 
werden. Diese zusätzlichen 
Isolatoren werden einfach auf 
den Pfahl aufgeklemmt.
 
6. DeLaval Stahlpfahl-
Isolator 
25 Stck. Artikelnr. 94247061

7. DeLaval oberer Isolator 
für Stahlpfahl  
25 Stck. Artikelnr. 94247062

8. DeLaval Anschlussstück 
für Federstahlpfahl, 105 cm. 
Runder Stahlpfahl mit weißer 
Oberflächenbeschichtung. 
Großes Anschlussstück aus 
UV-beständigem Kunststoff 
(7 mm dick). Geringes 
Gewicht und leichtes 
Eindringen in den Boden.  
Artikelnr. 85030020

5 8

6

321

Temporäre Pfosten

Der robuste 
Fuß lässt sich 
leicht in den 
Grund treiben.

4

7

Pfähle
Die Art der Umzäunung bestimmt generell die 
Wahl der Pfähle. Permanente Umzäunungen 
werden mit Holzpfählen gebaut; temporäre 
Umzäunungen mit Pfählen aus Fiberglas, 
Kunststoff oder Stahl.
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Kunststoffpfahl 
Premium

Kunststoffpfahl 
Standard

9 11 1310 12 14

DeLaval Kunststoffpfähle
Unsere Pfähle bestehen 
aus haltbarem Material und 
verfügen über mehrere fest 
angebrachte Isolatoren. 
Der Fuß ist mit einem Dorn 
versehen, der wirksam in 
den Boden eingelassen 
werden kann. Der speziell 
entwickelte Fuß unserer 
Premium-Kunststoffpfähle 
ist verstärkt und haltbar.

Kunststoffpfahl für 
Rinder:

9. Basisausführung 102 
cm.  
Artikelnr. 87284001
10.  Premiumausführung 

108 cm. 
Artikelnr. 94247031 

Kunststoffpfahl für 
Pferde:

11. Basisausführung 140 
cm.  
Artikelnr. 94247040
12. Premiumausführung 
142 cm.  
Artikelnr. 94247041
13. Premiumausführung 
169 cm.  
Artikelnr. 94247042

Kunststoffpfahl für 
Wildschweine, Schweine 
und Golfplätze:

14. Premiumausführung 
75 cm.
Artikelnr. 94247066
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Hohe Leistung, geringe 
Wartung – DeLaval Permanent-
Kunststoffpfahl PPP
Ein Pfosten ist ein Pfosten, 
richtig? Falsch. DeLaval PPP hat 
sich in Tests bewährt und bietet 
drei Hauptvorteile gegenüber 
konventionellen Holzpfosten:

1. Niedrige Wartungskosten. 
Eis und Schnee können den 
Zaundraht beschädigen oder 
Holzpfähle niederreißen. 
Permanente Kunststoffpfähle von 
DeLaval verfügen über raffinierte, 
ausfallsichere Klemmen, die 
bei einem bestimmten Gewicht 
brechen. Die Klemmen brechen, 
bevor ein Draht reißt oder ein 
Pfahl niedergerissen wird. Wenn 
dann im Frühjahr Reparaturen 
notwendig sind, können Sie 
den Draht einfach mit einer 
neuen Kunststoffklemme wieder 
anbringen - dies spart sowohl 
Zeit als auch Geld.

2. Lassen sich mühelos 
aufstellen. 
Das Aufstellen eines stabilen 
Holzpfahls ist harte Arbeit, 
insbesondere in steinigem oder 
verdichtetem Erdboden. Mit den 
permanenten Kunststoffpfählen 
von DeLaval ist die Arbeit viel 
leichter. Treiben Sie zunächst 
einen kurzen Eisenpflock in 
den Boden. Schieben Sie dann 
einfach den Kunststoffpfahl auf 
den Pflock - ein Gehäuse im 
Kunststoffpfahl passt satt auf 
die Oberseite des Metallpflocks. 
Fertig!

3. Längere Zäune. 
Weil diese Pfosten aus 
Kunststoff bestehen, sind sie 
selbstisolierend. Das bedeutet, 
dass DeLaval PPP keinen Strom 
"verliert", so dass längere Zäune 
aufgestellt werden können. 
Außerdem ist die Verringerung 
von Systemverlusten aufgrund 
der EU-Norm, die den Ausgang 
von Weidezaungeräten auf 15 
Joule begrenzt, noch wichtiger 
geworden.

Andere Vorteile:
•	Leicht	-	mühelos	tragbar	
•		Dauerhaft	-	verrottungsfest,	

wird nicht von Tieren angenagt
•		Lassen	sich	schnell	und	

mühelos aufrichten
•		Lassen	sich	selbst	in	

verdichteten oder steinigen 
Erdböden mühelos aufrichten

•		Robust	-	eine	Mischung	
aus hochwertigem 
Recyclingkunststoff und neuem 
Material

•		Lange	Lebensdauer	-	UV-
geschützt

14. DeLaval Permanent-
Kunststoffpfahl, 110 cm. 
Artikelnr. 86673702 

15. DeLaval Permanent-
Kunststoffpfahl, 150 cm. 
Artikelnr. 86673701.  

16. DeLaval Eisendorn für 
Permanent-Kunststoffpfahl, 
Ø	16	mm,	70	cm 
Artikelnr. 86673801

17. DeLaval Drahtklemme für 
Permanent-Kunststoffpfahl 
100 Stck. Artikelnr. 86673901

Permanente Pfosten

17

1514
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Schneller und einfacher Aufbau
Gute Leitfähigkeit
Hohe Abschreckung

Bei den temporären 
Umzäunungen gibt es wenig, 
was so effektiv ist wie gut 
funktionierende elektrische Netze. 
Mit ihrer hohen Leitfähigkeit 
und der schwarz/weißen Farbe 
halten Netze von DeLaval Schafe 
und Ziegen sicher drinnen und 
Raubtiere sicher draußen.  

18. DeLaval Schafnetz 
H: 90 cm L: 50 m 
Artikelnr. 90601680

19. DeLaval Oberteil für 
Schafnetz-Pfosten 
Artikelnr. 90601682

DeLaval Unterteil für Schafnetz-
Pfosten
Artikelnr. 86674001

DeLaval Schafnetz-
Verbindungsklemme
Artikelnr. 86488601

1816

HINWEIS:
Schließen Sie 
niemals mehr als ein 
Weidezaungerät an 
das Netz an.

Schafnetze

19

15 cm
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90 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm
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Isolatoren
Machen Sie die Umzäunung 
mit dem richtigen Isolator 
sicher und haltbar, 
ungeachtet, ob sie über eine 
permanente oder zeitweilige 
Umzäunung verfügen, oder 
Draht, Seile oder Band 
verwenden.
Die wichtigste Aufgabe des 
Isolators besteht darin, den 
Leiter an seinem Platz zu halten, 
ohne dass auf der gesamten 
Zaunlänge Wirkungsverluste 
auftreten. Es ist wichtig, starke 
Isolatoren auszuwählen, die 
korrekt isolieren und nur für einen 
minimalen Leistungsabfall am 
Zaun sorgen. Je leistungsstärker 
das Weidezaungerät ist, 
desto wichtiger sind gute 
Isolationseigenschaften des 
Isolators. Neben dem Material 
gehören zu diesen Eigenschaften 
auch ein großer Abstand zwischen 
Pfahl und Leiter, das Verhindern 
von Überschlagsspannung sowie 

eine Form, die Kriechströme 
verringert, insbesondere bei 
feuchten Bedingungen. 
Vorteile 
•	Äußerst UV-beständig 
•	Gute Isolationseigenschaften  
•	Haltbares Kunststoffmaterial   

DeLaval Ringisolator-
Befestigungswerkzeug
Zur Montage von 
Ringisolatoren. Zum 
Aufsetzen auf eine 
Bohrmaschine.
Artikelnr. 94247078

DeLaval Kombi-Isolator-
Befestigungswerkzeug
Artikelnr. 866744 01

1

2

3

4
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6

9

5

7

11

8



Kuhkomfort  371

1  DeLaval Ringisolator
Starke Ringisolatoren für alle Drahtarten, Seile 
bis zu 6 mm und Bänder bis zu einer Breite von 
20 mm. 
24 Stck. Artikelnr. 90632025 
180 Stck. Artikelnr. 90632027

2  DeLaval Ringisolator Standard
Für Bänder bis 10 mm. 
Für Seile bis 6 mm.  
120 Stck. Artikelnr. 94247050 
25 Stck. Artikelnr. 91960704

3  DeLaval verstärkter Ringisolator
Sehr starker Ringisolator  
aus Polycarbonat. Mit längerer  
Schraube für besseren Halt. 
Für Bänder bis 10 mm. 
Für Seile bis 6 mm.  
25 Stck. Artikelnr. 94247051

4  DeLaval Kombi-Isolator
Für Bänder bis 40 mm.  
Für Drähte und Seile bis 8 mm.  
25 Stck. Artikelnr. 94247076

5  DeLaval Distanzringisolator
Für Bänder bis 10 mm. 
Für Seile bis 6 mm.   
Länge 210 mm.  
10 Stck. Artikelnr. 94247015

A. DeLaval Bandende-/Eckisolator 
Neuer Isolator, bei dem die Schraube nicht 
verloren gehen kann, da sie mit einer Mutter 
befestigt ist. 
5 Stück. Artikelnr. 90632031
Max. Band 40 mm
Max. Seil 8 mm

6   DeLaval Klauenisolator Premium
DeLaval Klauenisolator Premium. Extra 
starker Klauenisolator für eine permanente 
Umzäunung. 
Für Bänder bis 20 mm. 
Für Drähte und Seile bis 6 mm.  
20 Stck. Artikelnr. 94247052. 

7  DeLaval Klauenisolator Standard
Für Bänder bis 10 mm und Seil bis 8 mm.
Artikelnr. 866742 01

8  DeLaval Band- und Seilisolator
Für Bänder bis 40 mm. Für Seile bis 6 mm. 
25 Stck. Artikelnr. 94247074

9  DeLaval Bandisolator 
Für Bänder bis 40 mm. Für Seile bis 8 mm.  
20 Stck. Artikelnr. 94247070

10  DeLaval Nagelisolator
Für Draht oder Seil bis 4 mm. 
100 Stck. Artikelnr. 97270517

11  DeLaval Multiisolator einschl. Nägel
Für Draht oder Seil bis 6 mm.  
100 Stck. Artikelnr. 97271010

12  DeLaval Knopfisolator
Für Draht oder Seil bis 4 mm.  
50 Stck. Artikelnr. 98882433 

DeLaval Schlauchisolator  
25 m. Artikelnr. 91960708  

DeLaval Eckisolator
Starker und haltbarer Eckisolator für dauerhafte 
Umzäunungen. Zum Anschluss an den Pfosten 
mit hochzugfestem Draht. Schwarz.  
10 Stck. Artikelnr. 98882430

A B

DeLaval Klammer
50 Stück. Artikelnr. 91960709

B. DeLaval An-
schlussplatte
Zur Verwendung mit 
einem Bandende-/
Eckisolator für den 
Anfang oder das Ende 
einer Zaunleitung, 
oder zum Anschluss 
eines Weidezaunge-
räts oder Tors. Ideal 
als Drei-Wege-Verbin-
dung.
5 Stück. Artikelnr. 
90632032
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DeLaval Kleiner Torgriff
Artikelnr. 97271406 

Griffe

Allgemeines Zubehör

DeLaval Torgriff-Spannungsbegrenzer (blau) 
Besonders starker Torgriff aus Polycarbonat. Transparent für einfache 
Überwachung. Haltbare, langlebige Druckfeder.
Artikelnr. 94247069 

DeLaval Torgriff für Band
Öffnen und schließen Sie unter Strom stehende Tore einfacher mit diesem Griff. Mit dem 
beiliegenden Bandhalter können Sie Band bis 40 mm am Griff befestigen. Artikelnr.: 86674501

DeLaval Schwerer Torgriff
Robuster Griff für den täglichen Gebrauch mit guter Griffigkeit und 
hohen Rändern, die das Berühren der Metallteile verhindern.
Artikelnr. 97271431

DeLaval Federtor
Ermöglicht eine Torbreite von 4,5 m.
Artikelnr. 97271430
 
DeLaval Zusatzfeder für Federtor
Artikelnr. 97271434

DeLaval Band/Torgriff-Verbinder
Verbindet bis zu 40 mm Band für ein sicheres Tor.  
5 Stck.. Artikelnr. 90632013

DeLaval Tor-Isolator Premium 
Starker Torgriff mit drei Anschlusspunkten. 2 
Stck. Artikelnr. 94247020

DeLaval Tor-Isolator
4 Stück. Artikelnr. 90632051

DeLaval Standard-Torgriff
Standard-Torgriff mit leitfähiger Zugfeder. Draht oder Band leicht 
aufwickelbar Dank eingebautem Schlitz.  
Schwarz – Artikelnr.: 90632055 Pink – Artikelnr.: 
86674601
Gelb – Artikelnr.: 86674602 Grün – Artikelnr.: 86674603
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DeLaval Elastikseil-Tor 
Ein einfach zu nutzendes, sicheres und 
tierfreundliches Tor. Das elastische Seil ist 
4,5 m lang und kann auf maximal 9,4 m 
ausgedehnt werden. 
Artikelnr. 97271433

DeLaval Torgriff-Satz 
Spezialtor, das eine störungsfreie Öffnung mit 
einem 40-mm-Band oder -Kabel ermöglicht, 
welches sich beim Öffnen automatisch 
aufwickelt. Das Tor kann auf bis zu 6 m 
verbreitert werden, einschließlich Wand/
Pfostenbefestigung und Kabel mit Anschluss 
für Seil oder Band.
Artikelnr. 85488703 – Rolltor, Band
Artikelnr. 85488702 – Rolltor, Seil
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DeLaval Zaunzange
Robuste Zange, die beim 
Errichten der Umzäunung 
hilft.
Artikelnr. 98767209

DeLaval Gummihammer
Mit diesem Hammer können Pfosten leicht in 
den Boden eingeschlagen werden.   
Holzgriff, 3 kg
Art.-Nr. 97270441  
Holzgriff, 5 kg
Artikelnr.: 97270442
Holzgriff für Gummihammer
Artikelnr.: 97270443  

DeLaval Volt-Alarm
Einfach am Zaun festklemmen, 
eine Erdung ist nicht erforderlich. 
Blinkt bei jedem Impuls und 
hört auf zu blinken, wenn die 
Spannung unter 2.000 V fällt. Kann 
als zusätzliche Abschreckung für 
Zäune zum Schutz vor Raubtieren 
verwendet werden. Nützlich bei 
Dämmerung oder Dunkelheit. 
Batterie enthalten. 
Artikelnr. 85030002

DeLaval Schalter 
Wird zum Abschalten des Stroms 
an einem Teil der Umzäunung 
oder an der gesamten Umzäunung 
verwendet.
Artikelnr. 94247012

DeLaval 2-Wege-Zaunschalter
Sparen Sie sich unnötiges 
Hin- und Herlaufen zum 
Weidezaungerät: Schalten Sie 
Zäune überall ein und aus, wo 
dieser Schalter installiert ist. Für 
bis zu zwei Ausgänge.
Artikelnr.: 86675601 

Überwachung und Sicherheit

Werkzeuge

DeLaval Mehrfach-Elektrozaun-
tester
Kontrolliert die Spannung und 
Stromstärke des Zauns sowie die 
Richtung des Stromflusses. Au-
ßerdem zeigt er die Richtung eines 
eventuellen Kurzschlusses an. Der 
Mehrfach-Elektrozauntester funkti-
oniert ohne Erdungskabel, was eine 
sichere Handhabung gewährleistet. 
9 V Batterie enthalten.
Artikelnr. 85030001

DeLaval Digital-Voltmeter 
Ein Messgerät, das bei der 
Überprüfung Ihrer Umzäunung hilft 
und sicherstellt, dass diese korrekt 
funktioniert. Spannung in kV.  
Batterie enthalten.  
Artikelnr.: 90632072

DeLaval Elektrozauntester
Zeigt an, ob Spannung auf 
dem Zaun ist. Bis 10.000 V.
Artikelnr. 94247068

DeLaval Schlüsselring-
Elektrozauntester
Zur schnellen Überprüfung Ihrer 
Umzäunung.
Batterie enthalten.
Artikelnr. 91960701

DeLaval Warnschild
An Elektrozäunen müssen 
in regelmäßigen Abständen 
Warnschilder angebracht werden. 
DeLaval Warnschilder bestehen 
aus festem Kunststoffmaterial 
mit einer Warnung auf beiden 
Seiten, einschließlich Kabelbindern 
zum leichteren Anbringen an der 
Umzäunung.
4 Stück. Artikelnr. 85488701
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Zäune unter schwierigen Bedingungen
Zu trocken? Zu felsig? Zu kalt? Dies sind 
einige der Bedingungen, die den Bau eines gut 
funktionierenden Elektrozauns erschweren können. 
Das Problem ist die Erdung. Aber was ist die 
Lösung?
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Das Erden von Zäunen ist schwierig
Wenn Sie möchten, dass die Tiere einen 
Elektrozaun respektieren, ist eine effektive 
Erdung entscheidend – ansonsten schließt 
sich der Stromkreis nicht, wenn ein Tier 
den Zaun berührt, und es erhält keinen 
abschreckenden Schlag. Damit sich der 
Stromkreis schließt, muss das Tier Kontakt 
mit feuchtem Boden haben. Aber was tun Sie, 
wenn die Bedingungen sehr trocken sind? 
Oder bei langen Zäunen in felsigem oder 
bergigem Gelände? Oder wenn Frost oder 
Schnee die Tiere vom Bodenkontakt isolieren?

Zuverlässige Lösungen
DeLaval hat zwei Lösungen. Beide erzeugen 
einen Erdungskreis, der unabhängig vom 
Boden und den Erdungsstäben funktioniert.

1. DeLaval Doppelkreis-Polytape
DeLaval Doppelkreis-Polytape hat zwei 
separate eingebaute Leiter. Einer ist 
der Standarddraht, der den Zaun mit 
Strom versorgt. Der andere wird mit der 
Erdungsklemme des Weidezaungeräts 
verbunden. Wenn ein Tier in Kontakt mit 
Ihrem Zaun kommt, berührt es beide Leiter 
gleichzeitig. Dadurch schließt sich der Kreis 
und das Tier erhält einen ungefährlichen 
elektrischen Schlag. 

2. Separater Erdungskreis
Eine andere Lösung besteht darin, einen 
separaten Erdungskreis über die gesamte 
Länge Ihres Zauns anzubringen. Mit einem 
speziellen Erdungskabel ermöglichen Sie 
dem Strom den ungehinderten Rückfluss 
zur Erdungsklemme des Weidezaungeräts. 
Auf diese Weise erhält ein Tier einen 
Schlag, wenn es den Standardzaundraht 
und den Erdungsdraht gleichzeitig berührt. 
Um die Effektivität weiter zu steigern, 
können Erdungsstäbe alle 200 m mit dem 
Erdungskreis verbunden werden.

1   Polytape B40, 200 m. 
Artikelnr. 94247099  
Polytape WB40, 200 m. 
Artikelnr. 86157703 
Polytape W40, 200 m 
Artikelnr. 94247098

2   Bandisolator, 8 Stck./Paket. 
Artikelnr. 94247053

3   Anschlussplatten, Metall,  
2 Platten/Paket.  
Artikelnr. 94247056

4   Erdungs- & 
Umzäunungsanschlusskabel.  
Artikelnr. 94247054 

5   Band-Anschlusskabel. 
Artikelnr. 94247055

1
2

3

5

4

Bei sehr langen Zäunen muss eventuell ein Erdungskabel am Zaun 
befestigt werden. Verdrahten Sie ca. alle 200 Meter einen Stahldraht 
15 cm über dem Boden und verbinden Sie ihn mit einem Erdungsstab.
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Handhabung von Toren und 
Auswahl Ihres Weidezaungeräts

Tiere Anzahl der 
Litzen

Drahthöhen

Rinder 1 bis 2 50+90 cm

Schafe 

Ziegen

2  bis 4

3  bis 4

30+50+70+90 cm

30+50+70+90 cm

Pferde 2  bis 3 60+90+120 cm

Schweine 2 25+50 cm

Empfehlungen
Nachstehend sind die empfohlenen Drahthöhen und die Anzahl von Litzen für die 
verschiedenen Arten von Tieren zu finden.

1. Handhabung von Toren

Um die Umzäunung unter Strom zu halten, 
wenn ein Tor offen ist, muss die Umzäunung 
über ein Kabel verbunden sein, das 
unterirdisch auf beiden Seiten des Tores 
verläuft. Bei dieser Konstruktion wird das Tor 
nicht unter Strom gesetzt, wenn es offen ist.

2. Auswahl Ihres 
Weidezaungeräts

Bei Weidezaungeräten haben Sie die Wahl 
zwischen einem Batteriegerät und einem 
Netzgerät. Entscheiden Sie sich, falls möglich, 
für ein Netzgerät, wegen den geringeren 
Betriebskosten.

Bei der Auswahl des Weidezaungeräts 
sind der Abstand des untersten Drahts zum 
Boden und die Zaunlänge zu berücksichtigen. 
Für Schafe wird ein leistungsstarkes 
Weidezaungerät benötigt, da sich der unterste 
Draht normalerweise ungefähr 30 cm über dem 
Boden befindet. Für Pferde reicht ein weniger 
leistungsstarkes Weidezaungerät aus, da sich 
der unterste Draht ungefähr 60 cm über dem 
Boden befindet.

Wählen Sie die leistungsstärksten 
Weidezaungeräte für permanente Elektrozäune. 
Sie sind normalerweise lang und haben eine 
Menge Bewuchs. Je leistungsstärker das 
Weidezaungerät ist, umso größer ist der 
Sicherheitsspielraum, wenn zum Beispiel 
ein Zweig den Zaun berührt, oder Tiere mit 
dem Zaun in Kontakt kommen, die nicht an 
Elektrozäune gewöhnt sind.

Anschluss an das Weidezaungerät
Am leichtesten lässt sich der Zaundraht mit 
einem Drahtverbinder anschließen, der für 
einen guten Kontakt zwischen den Leitern 
sorgt. Verlegen Sie ein Erdungskabel vom 
Weidezaungerät zum Zaun.

Erdung
Eine gute Erdung ist von großer Bedeutung, 
wenn Sie möchten, dass der Zaun die 
beabsichtigte Joule-Zahl liefert. Erdungsstäbe 
sollten in feuchten Boden eingetrieben werden 
und in einiger Entfernung von Gebäuden, damit 
sie nicht im sandigen Auffüllmaterial rund um 
die Gebäudewände stehen.
Für die meisten elektrischen Umzäunungen 
benötigt man mindestens drei bis vier 
Erdungsstäbe. Verwenden Sie für die 
leistungsstärksten Weidezaungeräte 
mindestens fünf. Bei kleinen, 
batteriebetriebenen Weidezaungeräten an 
sehr kurzen Zäunen sollte einer ausreichen. 
Stellen Sie die Stäbe in einem Abstand 
von mindestens 3 Metern voneinander auf, 
und stecken Sie sie ungefähr 100 cm tief 
in den Boden. Versuchen Sie, eine Stelle 
mit feuchtem Boden zu finden. Sind die 
Erdungsbedingungen schlecht, verwenden Sie 
ein Erdungskabel und nehmen Sie die Erdung 
irgendwo an der Umzäunung vor. 

Überprüfen der Erdung
a.  Schließen Sie den Zaun kurz, indem Sie 

etwa 100 m vom Weidezaungerät entfernt 
einen Eisenpfosten/-stab gegen den Zaun 
lehnen.

b.  Messen Sie die Spannung zwischen der 
Erdung und dem Boden mit einem Voltmeter.

c.  Wenn die gemessene Spannung höher 
ist als 300 V (0,3 kV), ist die Erdung nicht 
ausreichend und muss mit einem oder 
mehreren zusätzlichen Erdungsstäben 
verbessert werden.

Blitzschutz
Blitzschläge gehören zu den größten 
Gefahren für einen Elektrozaun. Wenn Sie 
mindestens eine Blitzschutzvorrichtung am 
Zaun installieren, reduzieren Sie das Risiko für 
Blitzschäden am Weidezaungerät.

3. Probleme mit einer 
unwirksamen Umzäunung
Fünf Wege, um Fehler in der Umzäunung zu 
finden:
1. Überprüfen Sie, ob das Weidezaungerät 
die angegebene Ausgangsspannung 
liefert. Trennen Sie Zaun und Erdung 
vom Weidezaungerät. Verwenden Sie ein 
digitales Voltmeter, um direkt über den 
Ausgangsklemmen zu messen.

2. Überprüfen Sie alle Verbindungen im 
Draht, insbesondere bei Verwendung von 
Polyester-Draht oder -Band. Bei Polyester-
Band müssen Bandverbinder verwendet 
werden, um gute Verbindungen zu erhalten. 
Bei Polyester-Draht müssen die Zuleitungen 
zusammengedreht werden, nachdem die 
Drähte miteinander verbunden worden sind.

3. Überprüfen Sie die Erdung: 
A.  Schließen Sie den Zaun kurz, indem Sie 

etwa 100 m vom Weidezaungerät entfernt 
einen Eisenpfosten/-stab gegen den Zaun 
lehnen.

B.  Messen Sie die Spannung zwischen 
der Erdung und dem Boden mit einem 
Voltmeter.

C.  Wenn die gemessene Spannung höher 
ist als 300 V (0,3 kV), ist die Erdung nicht 
ausreichend und muss mit einem oder 
mehreren zusätzlichen Erdungsstäben 
verbessert werden.

4. Überprüfen Sie die Isolatoren. Wenn 
Sie einen Isolator ticken hören, oder wenn 
Sie einen Spannungsabfall am Isolator 
messen können, müssen Sie ihn gegen einen 
stärkeren Isolator austauschen.

5. Überprüfen Sie, dass in der Nähe der 
Drähte nicht zu viel Bewuchs ist und dass 
keine Zweige über dem Draht hängen. Dies 
ist besonders wichtig bei Weidezaungeräten 
mit niedrigerer Spannung.
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1   Für permanente Zäune werden 
imprägnierte Holzpfosten empfohlen. Für 
eine gute Stabilität sollten die Eckpfosten 
größer sein als die anderen Pfosten.

2    Bringen Sie an den Ecken einen DeLaval 
Schlauchisolator um den Draht und 
den Pfosten oder das Ende herum an 
und verbinden Sie den Draht mit einem 
Eckisolator.

3   Verwenden Sie an Holzpfosten einen 
Ringisolator. Das Isolator-Einsetzwerkzeug 
erleichtert die Installation.

EXTRA-TIPP: Mit einer Rolle lassen sich 
verzinkter Draht, Seile und Bänder leichter 
installieren.

4   Ein Drahtverbinder macht Verbindungen 
fest und zuverlässig. 

5   Spannen Sie den Draht mit einem 
Drahtseilspanner und einem Griff.

6   In den meisten Fällen empfehlen wir 
Fiberglaspfähle. Sie sind leicht, einfach zu 
tragen und haltbar.  

7    Verwenden Sie Holzpfosten, um das 
System stabil zu machen.

8    Wir empfehlen, einen Draht/ein Kabel an 
einer Ecke enden zu lassen. Verwenden 
Sie einen Drahtverbinder, um eine feste 
Verbindung zum nächsten Draht/Kabel 
herzustellen.  

9     Es wird empfohlen, an den Eckpfosten aus 
Holz einen Ringisolator zu verwenden.  

10    Drähte und Kabel müssen aus haltbarem 
Polymer mit in das Material eingewobenen 
Leitern bestehen. Diese sind leicht zu 
verwenden, und die leuchtenden Farben 
sind von den Tieren deutlich zu sehen.  

11    Beim Zusammenbinden zweier Kabel 
besteht ein großes Risiko für einen 
schlechten elektrischen Anschluss. 
Verwenden Sie Drahtverbinder, um den 
beabsichtigten Joule-Effekt auf der 
gesamten Zaunlänge sicherzustellen.

EXTRA-TIPP: Spannen Sie einen Draht 
zwischen den Eckpfosten, um festzulegen, wo 
die anderen Pfosten stehen müssen und um 
völlig gerade Linien zu erzielen.

Installationshinweise

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Permanente Umzäunung
Bei der Einzäunung von Weiden ist eine permanente Umzäunung 
vorzuziehen. Sie ist stark und robust und widersteht dem Verschleiß 
des täglichen Gebrauchs.

Temporäre Umzäunung 
Temporäre Umzäunungen werden empfohlen, wenn Sie einen Bereich 
in kleinere Weiden unterteilen möchten. So können Sie das Grasen 
optimieren, indem Sie das komplette System verschieben, wenn das 
Gras wächst. 
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Schaffen Sie beste Arbeitsbedingungen 
für Ihre Kühe und für Ihre Angestellten 
und steigern Sie dadurch die Produkti-
vität und Rentabilität Ihres Betriebs. 

Wir machen Ihren Milchviehbetrieb 
zu einem angenehmeren Aufent-
haltsort mit Produkten, die Produk-
tion und Wirtschaftlichkeit erhö-
hen, indem wir das Wohlbefinden 
von Kuh und Mensch in Ihrem Betrieb 
verbessern. 
Eine gute Stallumgebung verfügt über eine angemessene  
Belüftung, Beleuchtung und Schädlingsbekämpfung sowie 
über Oberflächen, die zu einem sauberen und angenehmen 
Arbeitsplatz beitragen – und für noch mehr Komfort bieten wir 
Arbeitskleidung speziell für Angestellte von Milchviehbetrie-
ben an.

Natürliche Lüftung: Curtains S. 392, Platten S. 397,, Zirkula-
tionslüfter S. 368, Steuerungssysteme S. 388. Beleuchtung S. 
399, Fliegenbekämpfung S. 403. 

Bodenbeläge und Wandbeschichtungen S. 394 und Zubehör. 
Hygienische Melkbekleidung S. 410 und robuste Arbeitsklei-
dung S. 414.
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DeLaval Belüftungssysteme 
Weil in den Gebäuden, in 
denen Ihre Tiere unterge-
bracht sind, ständig frische 
Luft zirkulieren muss, ist 
eine gute Lüftung unabding-
bar. Ihre Tiere brauchen fri-
sche und saubere Luft. Nur so 
rufen sie ihr volles Potential 
ab. Hohe Konzentrationen 
an Feuchtigkeit, Faulgasen, 
Pathogenen und Staub in nicht 
oder schlecht belüfteten Ställen 
sind Ihren Kühen und letztlich 
Ihrem Gewinn abträglich.

Natürliche Belüftung
DeLaval Curtains ermöglichen Ihnen eine flexible Steuerung 
der natürlichen Luftbewegung, damit Sie für die guten Lüf-
tungsbedingungen sorgen können, die Ihre Kühe für eine 
ganzjährige Gesundheit und Produktivität benötigen. Mit der 
richtigen Belüftungslösung schaffen Sie in jedem Stalltyp 
eine gute Arbeitsumgebung. Die Curtains lassen sich alle 
entweder manuell oder automatisch steuern.

Mechanische Belüftung
Wenn Sie sich über die Lüftung Gedanken machen, fallen 
Ihnen möglicherweise zuerst die Lüfter ein. Sie sind aber nur 
ein Aspekt eines guten Belüftungssystems. Lüfter dienen 
nur als Auslässe für das Belüftungssystem. Sie müssen mit 
ausreichend dimensionierten und gut verteilten Frischluft-
einlässen kombiniert werden, damit sie richtig funktionieren. 
Die warme, feuchte Luft in Ställen – insbesondere in Anbin-
deställen – muss fortwährend durch trockenere, kühlere Au-
ßenluft ausgetauscht werden. Ein wirksames mechanisches 
Belüftungssystem umfasst daher Lüfter, Lufteinlässe und 
Steuerboxen.
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Steuerung der natürlichen Luftbewegung
DeLaval Curtains ermöglichen Ihnen eine flexible 
Steuerung der natürlichen Luftbewegung, damit 
Sie für die guten Lüftungsbedingungen sorgen 
können, die Ihre Kühe benötigen. Mit der richtigen 
Belüftungslösung schaffen Sie in jedem Stalltyp 
eine gute Arbeitsumgebung. Die Curtains und 
Lüftungsplatten lassen sich alle entweder manuell 
oder automatisch steuern.

1. DeLaval Curtains 
bieten große Öffnungen, 
damit die Kühe es bei war-
mem Wetter kühl haben, 
und regulieren im Winter 
die einströmende Luft auf 
eine angenehme Tempera-
tur ohne Zugluft. 

2. DeLaval Stallventilator 
DF1300
Bläst Frischluft über 
die Kühe, um deren 
Hitzestress zu verringern. 
Dieser Lüfter mit einem 
Durchmesser von 130 cm 
läuft im Sinne einer ruhigen 
Umgebung mit niedrigem 
Geräuschpegel. 

3. Der DeLaval Liegebo-
xentrennrahmen CC1800 
bietet optimalen Kuhkom-
fort, um Hochleistungskü-
he in einem Wartebereich 
zufriedenzustellen.

4. DeLaval Fressgitter 
FT50
ist eine einfache Lösung 
mit einem oder zwei hori-
zontalen 2-Zoll-Rohren, die 
an den Pfosten befestigt 
sind.

5. Liegeboxenmatratze 
DeLaval hat ein umfassen-
des Sortiment an Gummi-
matten, Bodenbelägen für 
Liegeboxen und Matratzen 
im Angebot, das allen Be-
dürfnissen gerecht wird.

Natürliches Belüftungssystem
Eine gut geplante natürliche 
Belüftung von Ställen trägt dazu 
bei, den Komfort Ihrer Tiere zu 
erhalten - und ihre Produktivität. 1

1
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DeLaval 
Zirkulationslüfter
Eine kühle und kom-
fortable Stallumgebung 
ist für Ihre Kühe und 
Ihr Personal glei-
chermaßen wich-
tig. DeLaval bietet 
Ventilationslösungen, 
die sich als 
Einzellösung betrei-
ben lassen oder so 
programmiert wer-
den können, dass 
Ihre Stallumgebung 
24 Stunden am Tag, 
7 Tage die Woche und 
365 Tage im Jahr auto-
matisch gesteuert wird.

Ventilation
Hohe Feuchtigkeit, Faulgase, Staub und andere 
Pathogene in nicht oder schlecht belüfteten Ställen 
schaffen eine unvorteilhafte Umgebung für Tiere. 
Auch abgestandene Luft kann sich negativ auf die 
Milchproduktion und Milchqualität auswirken.

Stallventilatoren sind die ideale Möglichkeit, 
den erforderlichen Luftaustausch und damit ein 
optimales Klima zu gewährleisten. Sie sind so zu 
wählen, dass abgestimmt auf die Anzahl der Tiere 
in Ihrem Stall zu jeder Jahreszeit für ausreichende 
Belüftung gesorgt ist.

Ausgehend davon, dass bereits eine ausreichen-
de natürliche Lüftung gegeben ist und jederzeit ge-
nug frisches Wasser zur Verfügung steht, besteht 
der erste Schritt in Richtung zusätzlicher Kühlung 
für die Kühe darin, an strategischen Stellen im Stall 
Lüfter zu platzieren.  

1. DeLaval Stallventilator DF500 
Der DeLaval Stallventilator DF500 wurde speziell 
dafür entworfen, in Ställen mit niedrigen Decken 
eine kühle und angenehme Umgebung für die 
Tiere zu schaffen.

Mit diesem leicht zu installierenden Ventilator 
können Landwirte in Ställen mit niedrigen 
Decken ideale Lüftungsbedingungen für ihre 
Tiere schaffen. Der 500-mm-Ventilator kann ein 
Luftvolumen von bis zu 7050 m³/h bewegen 
und ist damit geeignet für einen Bereich von 6 
bis 8 m². In größeren Ställen oder Ställen mit 
geneigten Dächern kann er in Kombination mit 
der gesamten DeLaval Ventilatorserie verwendet 
werden. Der Ventilator lässt sich außerdem mit 
allen Steuereinheiten aus unserem Sortiment 
zusammen betreiben.

Technische Daten
•	Durchmesser	Flügelrad:	500 mm
•	Spannung/Frequenz:	400	V	/	50	Hz
•	Stromstärke:	0,9 A
•	Leistungsaufnahme:	0,3 kW
•	Motorschutzklasse:	IP55
•	Geräuschpegel:	69	db	(A)	bei	7	m

3
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2. DeLaval Stallventilator DF710
Ein geräuscharmer, einfach zu wartender Lüfter 
mit einem Durchmesser von 710 mm, der zur 
Vermeidung von Hitzestress einen Frischluftstrom 
für Ihre Kühe erzeugt. Einfach zu installieren 
entlang von Liegeboxenreihen, Futtertischen und 
im Wartebereich. Er erzeugt einen maximalen 
Luftstrom von 16.400 m³/h. 

Technische Daten
•	Durchmesser	Flügelrad:	710 mm
•	Spannung/Frequenz:	3	×	400 V	/	50 Hz
•	Stromstärke:	1,3 A
•	Leistungsaufnahme:	0,5 kW
•	Motorschutzklasse:	IP55	
•	Geräuschpegel:	59 dB(A)
•	Lüfterdrehzahl:	900 U/min
•	Max.	Kapazität	bei	0 Pa:	16.400 m³/h
•	Wirkungsgrad:	30,5 W/1.000	m³/h
•	Gewicht:	28 kg
•	Regelbar	durch	DeLaval	Thermokontrolle	TC1
•	Installierbar	in	Kombination	mit	DF1300

3. DeLaval Stallventilator DF1300
Bläst Frischluft über die Kühe, um deren 
Hitzestress zu verringern. Dieser Lüfter mit einem 
Durchmesser von 130 cm läuft im Sinne einer 
ruhigen Umgebung mit niedrigem Geräuschpegel. 
Er lässt sich sehr einfach installieren und zeichnet 
sich durch hohe Beständigkeit gegen aggressive 
Umgebungsbedingungen aus. Er erzeugt einen 
maximalen Luftstrom von 48.500 m³/h.
Durchmesser Flügelrad: 1300 mm

Technische Daten
•	Spannung/Frequenz:	3	×	400 V	/	50 Hz
•	Stromstärke:	2,8 A
•	Leistungsaufnahme:	1,3 kW
•	Motorschutzklasse:	IP55
•	Transformator	regelbar
•	Geräuschpegel:	67 dB(A)
•	Lüfterdrehzahl:	550 U/min
•	Max.	Kapazität	bei	0 Pa:	48.500 m³/h
•	Wirkungsgrad:	26,2 W/1.000	m³/h
•	Gewicht:	45 kg
•	Regelbar	durch	DeLaval	Thermokontrolle	TC1

4. DeLaval Stallventilator DF1250
Kann einen kompletten Milchkuhstall belüften. 
Dieser Ventilator (mit 125 cm Durchmesser) 
bewegt 34.000 m³/h und lenkt den Luftstrom 
präzise in Richtung Ihrer Kühe, wenn er in einer 
Höhe	von	2,7	m	und	in	einem	Winkel	von	10°	-	15°	
installiert wird. Er lässt sich einfach installieren, 
betreiben und warten und läuft mit geringem 
Geräuschpegel.

Technische Daten
•	Durchmesser	Flügelrad:	1250 mm
•	Spannung/Frequenz:	3	×	400 V	/	50 Hz
•	Stromstärke:	2,0 A
•	Leistungsaufnahme:	0,75 kW
•	Motorschutzklasse:	IP55
•	Geräuschpegel:	68 dB(A)	bei	5 m
•	Lüfterdrehzahl:	439 U/min
•	Max.	Kapazität	bei	0 Pa:	34.000 m³/h
•	Wirkungsgrad:	39,1 m³	/	h	/	W
•	Gewicht:	45 kg
•	Nur	in	EIN/AUS-Konfiguration	erhältlich

Untersuchungen haben gezeigt, dass 
eine Luftströmung mit einer Geschwin-
digkeit von 2 bis 3 Metern (4 bis 6 Fuß) 
pro Sekunde entscheidend zur Aufrecht-
erhaltung einer angenehmen Temperatur 
für die Kühe beiträgt. 
Stallventilatoren von DeLaval halten 
die Luft in Bewegung. Das verhindert 
Hitzestress und optimiert die Milchpro-
duktion.

Quelle: Fan Cooling Dairy Cows von 
Curt A. Gooch, P.E.
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DeLaval Stallventilator PV600
Dieser Lüfter lässt sich in Melkständen und Ställen zur Verbesserung 
der Arbeitsumgebung einsetzen. Besonders gut lassen sich mit ihm 
in Melkständen die Fliegen vertreiben. Der DeLaval PV600 hat einen 
Durchmesser von 146 cm und eine maximale Drehzahl von 275 ± 10% U/min. 
Bei Maximaldrehzahl bewegt er 21.250 m3 pro Stunde.

Technische Daten
•	Durchmesser	Lüfterflügel:	1460 mm
•	Stromversorgung:	230 VAC / 50 Hz
•	Stromaufnahme:	0,35 A
•	Elektrische	Leistung	(kW):	0,09
•	Motorschutzklasse:	IP55
•	Lüfterdrehzahl:	275		 U/min
•	Gewicht:	7	kg
•	Luftleistung (bei 0 Pa (m³/h)): 21.250
•	Optionale	variable	Drehzahlregelung

Mit der DeLaval Stallsystemsteuerung BSC verwalten 
Sie all Ihre Stallsysteme mit einer einzigen Steuerung. 
Lassen Sie Ihre Stallsysteme zusammenarbeiten 
und verbessern Sie Stallhygiene, Kuhkomfort und 
Milchproduktion, während Sie gleichzeitig die 
Energiekosten und Ihre Arbeitszeit im Stall reduzieren.

DeLaval Stallsystemsteuerung BSC
Die BSC ist eine bedienerfreundliche 
Schnittstelle, mit der Sie Systeme so 
programmieren können, dass sie automatisch 
auf die Bedingungen in Ihrem Stall reagieren. 
So können Sie die optimalen Bedingungen 
für Ihre Kühe schaffen, ohne die Kosten für 
laufende Systeme tragen zu müssen, wenn 
diese nicht effektiv sind.

Mit der BSC können Sie mehrere DeLaval-
Systeme steuern: 
•  Belüftung – Ventilatoren, Platten und 

Curtains. 
•	  Kuhkühlung – Berieselungsanlagen, 

Ventilatoren und Befeuchter.
•  Beleuchtung – Stall- und Nachtbeleuchtung.
•  Entmistung – Gangentmistung, 

Rinnenreinigung und Transfer.

Programmieren Sie Ihre BSC so, dass sie 
Entlüftungscurtains und -platten entsprechend 
den Windbedingungen automatisch 
öffnet und schließt. Sie können einzelne 
Platten oder Curtains für verschiedene 
Windrichtungen, Windgeschwindigkeiten 
und Temperaturvariablen programmieren. 
Sie wissen, welche Bedingungen bei Ihnen 
herrschen – Sie entscheiden, was geschieht. 
Und wenn es überhaupt keinen Wind gibt, 
kann die BSC so programmiert werden, dass 
Ventilatoren bei einer vorher festgelegten 
Temperatur aktiviert werden, damit sich Ihre 
Kühe wohlfühlen.



Stall- und Arbeitsumgebung  389

Die Folgen von Hitzestress auf 
Physiologie, Fortpflanzung und 
Produktivität von Milchvieh sind um-
fassend dokumentiert. Die normale 
Körpertemperatur einer Milchkuh 
liegt	bei	38,5 °C.	Wenn	die	Lufttem-
peratur	über	22 °C	steigt,	beginnen	
Kühe, Anzeichen von Hitzestress zu 
zeigen.

Anzeichen dafür, dass Kühe unter 
Hitzestress leiden:
•	Körpertemperatur	>	39	C
•	Atmung	>80 Atemzüge	 
 pro Minute
•	Geringere	Aktivität
•	Um	>10–15 Prozent	geringere	 
 Futteraufnahme
•		Geringere	Milchmenge	–	reduziert	

um 10 bis 20 Prozent oder mehr

Wenn die Hitzebelastung einer 
Kuh für einen längeren Zeitraum 
anhält, kann die Auswirkung auf die 
Milchproduktion bereits bei einer 
niedrigeren Temperatur als 22º C ein-
treten – die Milchmenge kann sich 
schon bei 20º C um etwa 10 Prozent 
verringern. In diesen Fällen bestim-
men Temperatur und Feuchtigkeit 
der vorangegangenen 24 Stunden 
die Milchproduktion der Kuh. Aus 
diesem Grund haben Forscher ein 
Überwachungshilfsmittel für die 
letzten 24 Stunden erstellt: den 

Temperatur- und Feuchtigkeitsindex 
(THI24h). Solange dieser Index unter 
68 bleibt, fühlt sich die Kuh wohl.
 Studien haben gezeigt, dass 
Hitzestress in der Spätphase der 
Tragezeit ein Sinken des Geburtsge-
wichts der Kälber und der späteren 
Milchproduktion bewirkt. 

Trockenstehende Kühe, die sich 
im Schatten aufhalten konnten, 
gebaren im Vergleich zu Kühen ohne 
Schatten schwerere Kälber und 
produzierten mehr Milch. 

Die geringere Milchmenge und 
Fortpflanzungsrate schlagen sich 
beim Milcherzeuger in wirtschaft-
lichen Verlusten nieder. Zur Mini-
mierung der Folgen von Hitzestress 
lässt sich eine Reihe von Maßnah-
men ergreifen. Die zur Minimierung 
des Hitzestresses angewandten 
Methoden müssen jedoch dem 
herrschenden Klima angemessen 
sein. Im Vordergrund muss der 
Kuhkomfort stehen. 

Die Angaben auf dieser Seite 
stammen aus der DeLaval-Bro-
schüre über Kuhkomfort sowie 
aus dem Aufsatz „Heat Stress 
Affects How Dairy Cows Produce 
and Reproduce“ von Joe W. West 
von der University of Georgia 
(Animal & Dairy Science  
Department).

Milchkühe brauchen eine saubere, 
kühle und trockene Umgebung mit 
viel Frischluft. Ihre Wohlfühltempe-
ratur liegt unter der des Menschen. 
Eine ausreichende Belüftung und 
damit die kontinuierliche Abführung 
von Wärme, Feuchtigkeit und Ge-
rüchen, die von den Tieren erzeugt 
werden, bildet den Schlüssel für 
eine komfortable Umgebung für Ihre 
Kühe.

Steigt die Lufttemperatur über 
22 °C,	beginnen	die	Kühe,	Zeichen	
von Hitzestress zu zeigen. Ist die 
Kuh für längere Zeit zu hohen 
Temperaturen ausgesetzt, kann 
die Milchproduktion auch bei einer 
Temperatur	von	weniger	als	22 °C	
beeinträchtigt sein. Bei 20ºC kann 
die Milchmenge um 10 % sinken. 
Diese Umwälzlüfter sorgen für 
einen adäquaten Luftaustausch. 
Die Steuerung von Temperatur und 
Feuchtigkeit erfolgt mittels Thermo-
kontrollgeräten.
Ställe mit durchdachtem Aufbau 
und guter natürlicher Lüftung mit 
Unterstützung von Stalllüftern kön-
nen Milchkühen eine hervorragende 
Umgebung bieten.

 DeLaval bietet im Rahmen seines 
breiten Angebots an Lösungen auch 
Unterstützung bei der Planung und 
Konstruktion ganzer Milchbetriebe. 
Wenn Sie bei der Planung eines 
Milchbetriebes mit DeLaval zusam

menarbeiten, können Sie sicher 
sein, dass die erarbeitete Lösung 
perfekt auf die vor Ort herrschenden 
Klimabedingungen und die Art der 
Milchproduktion abgestimmt ist.

Hitzestressstufen bei Kühen in 
Bezug auf Temperatur und relative 
Luftfeuchtigkeit

Quelle: DeLaval 2006; Efficient Cow 

Comfort (in überarbeiteter Form übernom-

men von Dunham, D. et al, Coping with 

summer weather).
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Offene Traufe, 
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In jedem Gebäude für Milchvieh – egal, ob es 
sich um eine Schutzhütte für neugeborene Käl-
ber oder um einen Stall für Milchkühe handelt 
– stellen die Seitenwände je nach Windrichtung 
Lufteinlässe oder Luftauslässe dar. Für eine gute 
Lüftung müssen die Seitenwände ausreichend 
geöffnet sein, um einen gründlichen Luftaus-
tausch zu ermöglichen: weit geöffnet im Som-
mer, halb geöffnet im Frühling und im Herbst und 
teilweise geöffnet im Winter.

Die Ausstattung eines Stalls mit Ent-
lüftungscurtains  ist ein wesentlicher 
Bestandteil einer Lüftungsstrategie 
mit natürlicher Lüftung. 
DeLaval Curtains ermöglichen Ihnen 
eine flexible Steuerung der natür-
lichen Luftbewegung. Sie können 
zu allen Jahreszeiten für eine gute 
Lüftung sorgen, die Ihre Kühe für ihre 
Gesundheit und Produktivität benö-
tigen, und schaffen unabhängig von 
Ihrem Stalltyp eine gute Arbeitsum-
gebung.

Milchkühe brauchen eine saubere, 
kühle und trockene Umgebung mit 
viel Frischluft. Eine ausreichende 
Belüftung mit der kontinuierlichen 
Abführung von Wärme, Feuchtigkeit 
und Gerüchen, die von den Tieren 
erzeugt werden, bildet den Schlüssel 
für eine komfortable Umgebung für 
Ihre Kühe. Kühe benötigen außer-
dem niedrigere Temperaturen als 
Menschen.
Steigt	die	Temperatur	über	22°C,	
beginnen die Kühe, Zeichen von 
Hitzestress zu zeigen. Ist die Kuh für 

längere Zeit zu hohen Temperaturen 
ausgesetzt, kann die Milchproduk-
tion auch bei einer Temperatur von 
weniger	als	22°C	beeinträchtigt	sein.	
Bei 20ºC kann die Milchmenge um 
etwa zehn Prozent sinken. Tempe-
ratur und Feuchtigkeit der vorange-
gangenen 24 Stunden bestimmen 
die Milchproduktion der Kuh. Aus 
diesem Grund haben Forscher 
ein Überwachungshilfsmittel für 
die vorangegangenen 24 Stunden 
erstellt: den Temperatur- und Feuch-
tigkeitsindex (THI24h). Kühe fühlen 
sich wohl, solange dieser Index unter 
68 liegt.

Hier setzt das Konzept der na-
türlichen Lüftung an. Die natürliche 
Luftbewegung sorgt für einen ange-
messenen Luftaustausch. 

Die Temperatur wird durch das 
manuelle oder automatische Öffnen 
von Curtains, oderTüren geregelt.
oder Lüftungsplatten gesteuert, je 
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Curtains Funktion

DeLaval Entlüftungscurtain 
CRAW

Curtain mit Aufwicklung in 
einer Richtung

Dieser Curtain liegt immer eng an, damit es weniger 
Windgeräusche gibt. Er öffnet sich von oben, dabei wird er mit 
Hilfe eines Seils und eines Windensystems um das Wickelrohr 
aus Aluminium gerollt, das an der Unterseite des Curtains 
befestigt ist. 

DeLaval Entlüftungscurtain 
CBRU

Curtain mit  
Unterseitenaufwicklung

Da sich dieser haltbare Aufwickel-Curtain von der Unterseite 
her öffnet, lässt er sich schnell installieren. Es sind keine 
Hebeseile und Laufrollen erforderlich, und der Curtain benötigt 
nur eine minimale Wartung. Es sammelt sich kein Wasser 
in der Aufwicklung, und der Curtain ist vor Sonnenlicht und 
Nagern geschützt.

DeLaval Entlüftungscurtain 
PCR 

Melkstand-Curtainrolle Dieser Abtrennungs-Curtain erhöht den Bedienerkomfort 
im Melkstand, indem er dafür sorgt, dass zwischen den 
Melkungen die warme Luft im Melkstand bleibt.
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1. DeLaval Entlüftungscurtain CBRU
Dieser Curtain passt dann zu Ihrem Stallsystem, 
wenn sie den Curtain von unten nach oben öffnen 
wollen. Er kann entweder als ein großer Curtain 
oder als geteilter Curtain mit kleineren Abmes-
sungen verwendet werden. Er kann an neuen und 
bestehenden Gebäuden sowohl an Holzkonstruk-
tionen wie auch an Stahlkonstruktionen installiert 
werden. Sie können ihn manuell mit einem Positi-
onsschalter mit drei Stellungen bedienen oder eine 
automatische Thermostatsteuerung verwenden. 
Erhältlich in Größen von 1,22 m bis 3,05 m (4 bis 
10 Fuß). 

Technische Daten
•		Verfügbare	Größen:	 

 1,22 m bis 3,05 m 
•		Max.	Öffnungsgröße	(ca.):	2,950	m	
•		Max.	Länge	eines	Abschnitts:	46	m	
•		Wickelrolle	aus	Aluminium	
•	Optional:	Vogelschutznetz
•		Antriebseinheit	mit	Endabschaltern
•		Manueller	oder	automatischer	Betrieb
•	Windschutzoption:	Seile	oder	Rohre

2. DeLaval Entlüftungscurtain CRAW
Ein einzigartiges Design sorgt dafür, dass der 
Curtain-Stoff in allen Positionen fest anliegt: von 
komplett geöffnet bis komplett geschlossen. 
Dieser Curtain kann an neuen und vorhandenen 
Gebäuden installiert werden. Die Steuerung erfolgt 
manuell oder automatisch. Erhältlich in Größen 
von 1,22 m bis 3,05 m mit Aluminiumwickelrolle 
oben und unten, Zum Schließen des Curtains, 
wird das obere Rohr mithilfe von Edelstahlseilen 
gehoben.

DeLaval Curtains
In vielen Milchviehställen 
besteht der Lufteinlass 
aus einem Curtain-System 
entlang der Gebäudeseiten. 
Die Curtains bieten große 
Öffnungen, damit die Kühe 
es bei warmem Wetter kühl 
haben, und regulieren im 
Winter die einströmende 
Luft auf eine angenehme 
Temperatur ohne Zugluft. 
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Technische Daten
•	Verfügbare	Größen:	 
 1,22 m bis 3,05 m 
•	Max.	Öffnungsgröße	ca:
 2,950 m 
•	Max.	Länge	eines	Abschnitts:	63	m	
•	Wickelrolle	aus	Aluminium	am	unteren	Ende
•	Erhältlich	als	einzelnes	oder	geteiltes	System
•	Windschutz	mit	Nylonseilen	oder	Windschutz-
rohren
•		Optional:	Vogelschutznetz
•	Manueller	oder	automatischer	Betrieb

3. DeLaval Melkstandcurtain PCR
Spart Heizkosten und verhindert Zugluft. Ermög-
licht eine Abtrennung des Melkstands vom Haupt-
stallbereich. Kundenspezifisch angepasstes Vinyl. 
Aluminiumwickelrolle mit Wickelrollenhalterungen 
für größere Spannweiten. Komplette Bodenab-
dichtung. Zugluftfreier Betrieb. Manueller oder 
automatischer Betrieb. Automatischer Sicherheits-
schalter. 

Technische Daten
•	510	g		schweres	Vinyl
•		Maßgeschneiderte	Passform	für	vorhandene	

Öffnung
•	Vinyl-Volant
•		63,5	mm	(21/2")	dicke	Wickelrolle	 

aus Aluminium
•		Wickelrollenhalterungen	für	größere	 

Spannweiten
•		Bodenlasche	zur	vollständigen	Boden- 

abdeckung
•		Seitenwand-Abdichtungen	für	zugluftfreien	

Betrieb
•		Manueller	oder	elektrischer	Betriebmit	Schalter
•	Motorantrieb	mit	automatischen	Endabschaltern
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Steuerungsoptionen
Eine manuelle Antriebseinheit ist 
eine einfache Lösung, sie muss 
jedoch gut gemanagt werden, um 
eine komfortable Stallumgebung 
aufrechtzuerhalten.

Curtains, die von 
Antriebseinheiten betrieben 
werden, sind naheliegende 
Lösungen für größere 
Stallgebäude mit langen 
Seitenwänden und breiten 
Öffnungen. 
Viele Landwirte ziehen 
es vor, ihre Curtains mit 
elektrischen Antriebseinheiten 
und einer automatischen 
Temperatursteuerung zu betreiben. 

Für die thermostatische 
Steuerung der DeLaval-Lösungen 
zur natürlichen Lüftung sind drei 
verschiedene Modelle erhältlich. 
Welche davon gewählt wird, hängt 

davon ab, wie viele Abschnitte 
gesteuert werden müssen.

Der Thermostat wird üblicherweise 
an einer für den Bediener 
bequem zugänglichen Stelle wie 
beispielsweise in der Milchkammer 
oder in der Spülküche montiert. 
Der Bediener stellt die gewünschte 
Temperatur ein und gibt die 
Öffnen-/Schließen-/Aus-Zeiten 
ein, die steuern, wie schnell oder 
langsam sich jeder Abschnitt 
bewegt. 

Jede Zone des Thermostats 
ist mit einem Temperatursensor 
(Fühler) ausgestattet, der an 
dem entsprechenden Curtain-/
Plattenabschnitt angebracht ist. 
Der Sensor sollte etwa 2,7 m über 
den Kühen hängen, damit sie ihn 
nicht erreichen können. 

DeLaval Curtainsysteme können manuell, 
von elektrischen Antriebseinheiten 
oder von einer vollautomatischen 
Temperatursteuerung betrieben werden. 

Die DeLaval 
Stallsystemsteuerung 
BSC sorgt automatisch 
für die optimale 
Umgebung im 
Stall, und zwar zu 
jeder Tages- und 
Nachtzeit und bei allen 
Wetterbedingungen. 
Diese Steuerung speziell 
für Milchviehbetriebe 
kann mit DeLaval 
Stallsystemen für 
Lüftung, Beleuchtung 
und Kuhkühlung 
verknüpft werden.
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Oberflächenmaterialien
Wenn Sie die Wahl haben, sitzen Sie dann lieber 
auf einem harten oder auf einem gepolsterten 
Stuhl? Und wo würden Sie lieber arbeiten, in 
einem Raum mit dunklen Böden und Wänden, 
oder in einem mit hellen, sauberen Oberflächen? 
Auch Kühe haben klare Vorlieben. Wenn Kühe 
sich wohl fühlen, fressen sie mehr, trinken mehr, 
ruhen mehr – und produzieren mehr Milch.
Oberflächenschutz
Kühe fressen lieber von glatten, sauberen Oberflächen als von 
einem abgenutzten Boden. DeLaval FTC ist ein glatter, leicht zu 
reinigender Futtertischbelag. 

Frischen Sie Melkstände und Ställe mit einer 
Oberflächenbeschichtung und Wandschutzplatten auf. Sie 
sind strapazierfähig und halten aggressiven Chemikalien und 
Hochdruckreinigern stand.
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DeLaval 
Surface 
Coating 
Mehr Sicherheit 
für Sie und Ihre 
Kühe durch 
eine rutschfeste, 
strapazierfähige 
Oberfläche. 

Unsere Oberflächenbeschichtungen 
umfassen: 
•		Oberflächenbeschichtung für 

Melkstände und Melkkarusselle
•		Oberflächenbeschichtung für 

Milchkammern
•	Oberflächenbeschichtung für   
 Futtertische 
•	Oberflächenbeschichtung für Wände 
•		Oberflächenbeschichtung für Büros  

und Umkleideräume
•	Oberflächenbeschichtung für   
 Futterlagerräume 
 
DeLaval Surface Coating besteht aus 
einem Primer, einem Zweikomponenten-
Epoxid und qualitativ hochwertigem 
Quarzsand. Diese Kombination wider-
steht den täglichen mechanischen 
und chemischen Beanspruchungen 
in einem landwirtschaftlichen Betrieb. 
Die Oberfläche bleibt rutschfest, selbst 
wenn sie nass ist. DeLaval Surface 
Coating kann auf neuen, alten oder 
beschädigten Oberflächen aufgetragen 
werden.

Die mit DeLaval Surface Coating 
beschichteten Oberflächen sind leicht 
zu reinigen und zu desinfizieren und 
schaffen damit optimale hygieni-
sche Voraussetzungen. Die rutsch-
festen Oberflächen verringern das 
Unfallrisiko und dadurch gleichzeitig 
den Stress für Sie und Ihre Kühe. Mit 
DeLaval Surface Coating erhalten Sie 
ansprechende, professionelle und 
fugenlose Oberflächen im gesamten 
Milchviehbetrieb.

Die Futterkosten machen etwa 
40 Prozent der Gesamtkosten der 
Milchproduktion aus. Futtertische sind 
Silagesäuren besonders stark ausge-
setzt. Silagesäuren beschädigen die 
Betonoberfläche. Dadurch entstehen 
ideale Bedingungen für Bakterien. 
DeLaval Surface Coating schützt den 
Futtertisch, um eine gute Futterqualität 
und Futteraufnahme zu erhalten.

DeLaval Surface Coating schützt Oberflächen 
vor aggressiven Säuren und Reinigungsmitteln. 
Sie lässt sich einfach reinigen, hält auch 
Hochdruckreinigern stand und sorgt  
für eine hygienische Umgebung.
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Wände in Melkständen, 
Milchkammern, 
Futterlagerräumen 
und im Stall werden 
stark beansprucht. 
Eine hygienische 
Umgebung trägt dazu 
bei, die Milchqualität 
aufrechtzuerhalten oder 
sogar zu verbessern und 
verleiht Ihrem Arbeitsplatz 
eine angenehme 
Atmosphäre.

DeLaval Wandschutzplatte 
WPP
Schnelle Montage, ästhetisch, 
haltbar und leicht zu reinigen.

DeLaval Wandschutzplatten WPP werden aus 100% qualitativ 
hochwertigem PVC hergestellt und sind in zwei Größen und 
in zwei Farben erhältlich. Diese Platten sind widerstandsfähig 
gegenüber den säurehaltigen und alkalischen Reinigungsmitteln, 
die in Milchviehbetrieben verwendet werden. Die glatte Oberfläche 
verhindert das Wachstum von Bakterien oder Keimen. Die Wände 
sind abwaschbar und gut geeignet für Hochdruckreiniger.

Die Platten halten Tritte von Tieren oder Stöße mit Werkzeug 
aus. Wählen Sie zwischen blauen und weißen Platten, 
komplett mit verschiedenem Zubehör für Ecken, Kanten und 
Bodenverbindungen. Die Platten werden einfach mit Langzeit-
Spezialklebstoff und/oder speziell entworfenen, farblich 
abgestimmten Schrauben befestigt.

Die haltbaren DeLaval Wandschutzplatten WPP können schnell 
direkt auf Wände aus Ziegelstein, Beton oder Holz montiert 
werden. Sie verwandeln alte, dunkle Räume in saubere, frische, 
helle, hygienische Plätze – und Sie können diese Verbesserung 
ganz allein herbeiführen!

Kurvenlösung und Melkstandinstallation mit Wandschutzplatten
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Ungeschützte und von Säure angegriffene 
Fütterungsplätze sind mit Millionen von 
Keimen und Bakterien belastet. Das kann 
Probleme mit der Kuhgesundheit verursachen 
und die Milchproduktion reduzieren. Die 
Praxiserfahrung zeigt, dass Kühe lieber 
von sauberen, hygienischen und keimfreien 
Fütterungsplätzen fressen. Genau so einen 
Platz bietet dieser Futtertischbelag. 

DeLaval FTC lässt sich ganz einfach sauber 
halten. Dadurch bleibt die Futterqualität 
erhalten und die Kühe werden dazu 
angeregt, mehr zu fressen. Die höhere 
Futteraufnahme steigert die Milchproduktion. 
Auf der glatten Oberfläche kann die Silage 
gleiten und lässt sich dadurch schnell und 
einfach zurückschieben. Das einzigartige 
Aluminiumprofil hält den Futtertischbelag fest 
an seinem Platz.

Die patentierte BI-Orientation™-Technologie 
macht den Futtertischbelag dreimal 
säure- und alkalibeständiger als andere 
Kunststoffoberflächen. DeLaval FTC hält 
der schweren Belastung durch Traktoren 
und Futterwagen stand. Er kann auf jeder 
ebenen Oberfläche installiert werden und ist 
sofort einsatzbereit, da er keine Aushärtezeit 
benötigt. 

DeLaval 
Futtertischbelag 
FTC 
Von diesem 
glatten, leicht 
zu reinigenden 
Futtertischbelag 
fressen Kühe 
gern.

Verwandeln Sie im Nu 
einen abgenutzten, flachen 
Futtertisch in einen glatten, 
leicht zu reinigenden, 
hygienischen Fütterungsplatz.
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Beleuchtung von DeLaval 
Durch längere Lichtphasen im 
Stall steigern Sie in den dunklen 
Herbst- und Wintermonaten die 
Milchproduktion Ihrer Herde. So macht 
sich der höhere Energieaufwand 
schnell bezahlt.

Wenn Sie in der jahreszeitbedingt ertragsärmeren Periode mehr 
Milch liefern können, profitieren Sie von den in dieser Zeit gezahlten 
höheren Milchpreisen. Um die Vorteile einer stärkeren Beleuchtung 
wirklich nutzen zu können, muss jedoch auch der Kuhkomfort ein 
optimales Niveau haben.

Die DeLaval Stalllampen FL250F und FL400F bieten die Möglichkeit, 
die Beleuchtung Ihres Stalls so zu steuern, dass sie sich auf 
optimalen Niveau bewegt. Die Stalllampen können automatisch, 
durch Voreinstellung eines Timers oder durch einen Lichtsensor 
gesteuert werden.
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DeLaval Stalllampe FL250F und FL400F
Möglicherweise glauben Sie, dass die Lichtintensität 
in Ihrem Stall keine große Rolle spielt. Diese Meinung 
sollten Sie überdenken. Durch bloße Betätigung eines 
Lichtschalters können Sie den Kuhkomfort, die Her-
dengesundheit und die Produktivität steigern.

1. DeLaval Stalllampe FL250F
Mit dieser Stalllampe können Sie die Beleuchtung 
des Stalls auf ein optimales Niveau für laktierende 
Kühe regeln: 16 Stunden Tageslicht mit einer Hel-
ligkeit von 180 Lux / acht Stunden Dunkelheit. Das 
erhöht die Milchleistung und die Aktivität der Kühe, 
verbessert die Fruchtbarkeit und Gesundheit der 
Herde. Einfach in Installation und Wartung.

2. DeLaval Stalllampe FL400F
Das 400-W-Modell sorgt auch bei hoher Montage 
im Stall für eine gleichmäßige Ausleuchtung mit 
180 Lux auf Augenhöhe der Kühe. Bei Anbringung 
in neun Metern Höhe leuchtet sie 111 m2 aus. Das 
garantiert eine optimale Beleuchtung für große 
Flächen. 

Beiden Lampen lassen sich dank der simplen 
Klammerhalterungen sehr einfach installieren. 
Sie können die Lampe in verschiedenen Winkeln 
positionieren, um das Licht auf gewünschte Stellen 
zu richten. Dank des wasser- und staubdichten 
Gehäuses, dass sich bei Bedarf ohne Werkzeuge 
öffnen lässt, ist die Wartung ein Kinderspiel. Die 
Lampen entsprechen allen geltenden Sicherheits-
standards.

Optimierte Arbeitsumgebung
Auch Ihre Melker freuen sich über mehr Licht. Eine 
bessere Ausleuchtung optimiert die Arbeitsum-
gebung. So werden Probleme wie Verletzungen, 
lahmende Kühe schneller entdeckt. Das ermög-
licht ein schnelles Eingreifen. 

Ihre Wahl
DeLaval Stalllampen verfügen über einen Timer, 
mit dem Sie die Lampen automatisch steuern 
können. Darüber hinaus lassen sie sich über einen 
Lichtsensor steuern. 

Neu im Angebot von DeLaval ist der compu-
tergestützte Controller BEC zur Steuerung der 
Stallumgebung. Mit ihm lassen sich viele Aspekte 
der Stallumgebung steuern, darunter das Ein- und 
Ausschalten der Leuchten gemäß timer-basierten 
Einstellungen.

Wie viele Lampen benötigen Sie?
Ihr DeLaval-Händler berechnet Ihnen gern Ihren 
Bedarf. Mit dem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tenen DeLaval-Beleuchtungssystem steuern Sie 
die Beleuchtung mit maximaler Effizienz.

FL250F FL400F

Gewicht einschl. Lampe (kg) 10 13.5

Höhe x Länge x Breite (mm) 295* x 525 x 260 295* x 600 x 300

Stromversorung 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Schutzklasse IP65 IP65

Glühlampe 250-W-Halogen-
Metalldampflampe

400-W-Halogen-Metalldampflampe

Beide Leuchten verfügen über einen Reflektor mit hoher Farbreinheit, einem Gehäuse aus Aluminium mit spezieller 
Schutzbeschichtung und einem 5 mm starkem gehärtetem Sicherheitsglas. Die Lampen sind vorverkabelt und verfügen über 
einen flexiblen Montagesatz.

Montagehöhe Mit +180 Lux 
ausgeleuchtete Fläche

4 Meter 62 m2

5 Meter 56 m2

6 Meter 51 m2 83 m2

7 Meter 46 m2 125 m2

8 Meter 125 m2

9 Meter 111 m2

Technische Daten

1 2
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Mehr Licht = mehr Milch
Ist es wirklich so einfach? Fast. Mehr Licht des richtigen 
Typs bewirkt, dass Ihre Kühe mehr Milch produzieren. 
In der Forschung wurden Zuwächse von 4 bis 15 % 
ermittelt.

Viel Tageslicht über einen längeren Zeitraum hat einen 
äußerst positiven Einfluss auf die Milchmenge, die 
Fruchtbarkeit und die Gesundheit der Herde. Die besten 
Ergebnisse lassen sich bei einem 24-Stunden-Zyklus 
erzielen, der aus 16 Stunden Tageslicht mit 180 Lux 
Lichtstärke und acht Stunden Dunkelheit besteht. Mit 
der DeLaval Stalllampe FL250F und FL400F können Sie 
die Beleuchtung Ihres Stalls auf dieses optimale Niveau 
regeln.

Warum wird die Milchproduktion durch verlängertes 
Tageslicht gesteigert?
Aus vielen wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass 
lange Tageslichtphasen die Milchproduktion erhöhen. 
Wie funktioniert das?   

1. Es hat mit der Zirbeldrüse zu tun. Diese wird von der 
Dauer und Intensität des Lichts gesteuert.
2. Ein „Lichtsignal“ wird von den Augen zum Hypotha-
lamus und von dort zur Zirbeldrüse geleitet. Wenig Licht 
stimuliert die Absonderung eines Drüsensekrets, das 
Melatonin enthält. Eine höhere Lichtintensität verringert 
die Menge des Melatonins.
3. Warum ist Melatonin so wichtig? Bei laktierenden 
Kühen steigt die Melatonin-Konzentration an kurzen 
oder dunklen Tagen an (weniger Tageslicht). Dadurch 
verringern sich der Appetit, die Milchmenge und die 
Aktivität der Kuh. Eine Erhöhung der Lichtintensität auf 
durchschnittlich 180 Lux reduziert das Melatonin und 
steigert die Kuhaktivität.
4. Melatonin hat häufig auch Auswirkungen auf andere 
Hormone. Bei höherer Lichteinstrahlung zur Senkung 
des Melatonspiegels wird die Leber angeregt, mehr IGF-
I (insulinähnlicher Wachstumsfaktor I) zu produzieren. 
Mehr IGF-I bedeutet eine stärkere Milchproduktion. 
5. Durch Verbesserung der Beleuchtung im Stall lässt 
sich den Problemen bei zu wenig Licht entgegenwirken. 
Machen Sie mehr Licht und verbessern Sie damit Appe-
tit, Aktivität und Produktivität.

Höherer Gewinn durch mehr Licht
Um die Vorteile einer stärkeren Beleuchtung wirklich 
nutzen zu können, müssen sich die Fütterung und 
der Kuhkomfort jedoch auf kostengünstigen Niveaus 
bewegen.

Jungrinder
Untersuchungen haben gezeigt, dass eine höhere 
Lichtintensität positive Auswirkungen auf Jungrinder 
hat. Mehr Licht wirkt appetitanregend und fördert das 
Wachstum. Färsen sind früher geschlechtsreif. Das 
ermöglicht einen früheren Start in den Produktivitätszy-
klus – und eventuell eine längere Dauer der produktiven 
Aktivität.

Höhere Fruchtbarkeit
Tageslicht stimuliert Fruchtbarkeitszyklen und Kuhak-
tivität. Aktivere Kühe zeigen deutlicher eine Brunst. Bei 
Dunkelheit steigt die Melatoninausschüttung im Körper. 
Das dämpft die Aktivität der Kuh. Durch mehr Licht 
erhöhen Sie die Fruchtbarkeit, verkürzen Sie die Rastzei-
ten und erzielen Sie eine höhere Produktivität. 

Trockenstehende Kühe
Für diese Tiere können Sie den dunkleren Teil Ihres 
Stalls nutzen. Trockenstehende Kühe benötigen weniger 
Licht und mehr Ruhe als laktierende Kühe. Am wohlsten 
fühlen sie sich bei acht Stunden Licht und anschließend 
16 Stunden Dunkelheit. Nach dem Kalben und der 
Rückkehr in den hellen Stallbereich steigt ihre Milchmen-
ge rasant an.
Zusammenfassung von 10 Studien zum Effekt einer verlängerten 
Photoperiode auf die Milchproduktion laktierender Kühe. Die grauen 
Säulen zeigen die durchschnittliche Milchproduktion (kg/Tag) von 
Kühen bei natürlicher Photoperiode (zwischen 8 und 13,5 Std. Licht/
Tag; gesteuert), die blauen Säulen zeigen die Milchproduktion (kg/Tag) 
von Kühen bei verlängerter Photoperiode mit 16 bis 18 Std. Licht/Tag. 

Einfluss der verlängerten Photoperiode auf 
die Milchmenge bei laktierenden Kühen

50

40

30

20

10

M
ilc

h 
(k

g/
Ta

g)

Pet
er

s e
t a

l., 
19

78

Pet
er

s e
t a

l., 
19

81

M
ar

ce
k &

 S
wan

so
n,

 1
98

4

Sta
nis

iew
sk

i e
t a

l., 
19

85

Bilo
dea

u 
et

 al
., 

19
89

Phil
ips &

 S
ch

ofi
eld

, 1
98

9

Eva
ns

 &
 H

ac
ke

r, 1
98

9

Dah
l e

t a
l., 

19
97

M
ille

r e
t a

l., 
19

99

Por
te

r &
 L

uh
m

an
, 2

00
2

Quelle: Dahl, G.E. & D. Petitclerc: Management of photoperiod in 
the dairy herd for improved production and health (Management 
von Lichtphasen in einer Milchviehherde zur Verbesserung von 
Produktion und Gesundheit)

Stallsystemsteuerung BSC
Die DeLaval Stallsystemsteuerung 
BSC sorgt automatisch für die opti-
male Umgebung im Stall, und zwar 
zu jeder Tages- und Nachtzeit und 
bei allen Wetterbedingungen. Diese 
Steuerung speziell für Milchviehbe-
triebe kann mit DeLaval Stallsyste-
men für Lüftung, Beleuchtung und 
Kuhkühlung verknüpft werden.

Das Klima im Inneren des Stalls 
wird überwacht und auf den idealen 
Temperatur-Feuchtigkeits-Index re-
guliert, der anhand durchschnittlicher 
Temperatur- und Feuchtigkeitswerte 
berechnet wird.

Ventilatoren und Beleuchtung kön-
nen je nach Bedarf durch Sensoren 
oder Timer aktiviert werden.

Alle Stallsysteme arbeiten ge-
meinsam unter einer Steuerung, um 
eine optimale Umgebung für die 
Milchproduktion zu schaffen. Die 
Steuerung der Stallbedingungen 
hat positive Auswirkungen auf die 
Milchproduktion und die Fruchtbar-
keitsleistung der Herde. Eine höhere 
Lichtintensität im Stall senkt die 
Melatonin-Konzentration und stei-
gert dadurch die Milchproduktion. 
Optimale Temperaturbedingungen 
reduzieren das Risiko für Hitzestress.
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Fliegenbekämpfung 
Fliegen stellen für den 
Milchbauern ein ernstes 
Problem dar. Sie können einen 
erheblichen Rückgang der 
Milchleistung bewirken und 
Überträger verschiedener 
Krankheiten sein. Moderne 
Verfahren in der Milchwirtschaft 
schaffen leider häufig ideale 
Voraussetzungen für die 
Vermehrung von Fliegen.
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1. DeLaval Fliegenbag
Der Fliegenbag mit seinem 
ungiftigen Duftköder ist eine 
kostengünstige Lösung 
zur Fliegenbekämpfung im 
Außenbereich.

2. DeLaval Klebefallen
In den DeLaval Klebefallen 
bleiben die Fliegen an 
natürlichem Klebstoff mit 
hoher Haftkraft kleben. Dank 
der patentierten Konstruktion 
dieser Vorhänge und Blätter 
mit ihren 3D-Mustern und den 
Farben werden Fliegen auch bei 
Dämmerung angezogen. 

3. DeLaval elektrische 
Fliegenvernichter
Bei diesen Fliegenvernichtern 
werden Fliegen von UV-Licht 
angelockt und dann mit einem 
starken elektrischen Schlag 
getötet. Es gibt Modelle mit 
8-W- und 15-W-Röhren, die 
unterschiedlichen Erfordernissen 
und amtlichen Vorschriften 
entsprechen.

a. DeLaval Fliegenvernichter 
2/8
b. DeLaval Fliegenvernichter 
2/15 domestic
c. DeLaval Fliegenvernichter 
2/15
d. DeLaval Fliegenvernichter 
2/15 plus
Die Fliegenvernichter sind 
effizient, umweltfreundlich und 
sicher für Kühe und Personal. 

1
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Stallzubehör
DeLaval verfügt über ein 
breites Zubehörsortiment, 
das Ihre täglichen 
Stallroutinen erleichtert. 
Für weitere Informationen 
zu ähnlichen Produkten 
kontaktieren Sie bitte Ihren 
örtlichen DeLaval Händler.

DeLaval Halfterkette
Diese starke Halfterkette ist komfortabel für das Tier und lässt sich 
leicht einstellen. Die Halfter werden aus strapazierfähigem, langlebigem 
Qualitätsstahl hergestellt. 

Polybelt
Bei den Halftersets von DeLaval handelt es sich um reißfeste, haltbare 
Anbindemöglichkeiten aus Polypropylen. Sie sind stabil, sicher und 
leicht verstellbar. Die Löcher sind mit Polyester verstärkt und dadurch 
äußerst strapazierfähig.

210 Denier stark was-
serabweisendes Ny-
lonpolyester

4 mm dicke Urethanschicht

Max. Komfort und hoch atmungs-
aktives Polyester-Fleece

DeLaval Kälberjacke
Zum Warmhalten von neugeborenen Kälbern in rauem Klima, zum 
Behandeln von kranken Kälbern oder frühgeborenen Kälbern, zur 
Förderung von Wachstum und Leistung von normalen, gesunden 
Kälbern.
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DeLaval-Schlagfessel
Verzinkter Stahl mit ergonomisch geformten 
Knöpfen, passende Größe für jede Kuh, leicht 
und stufenlos einstellbar. Der Kunststoffgriff 
ermöglicht eine sichere und bequeme 
Handhabung.

DeLaval-Riemen
a) Doppelter Anbinderiemen für Bullen.
b) Doppelter Anbinderiemen mit 
Karabinerhaken.
c) Doppelte Anbindekette. 

DeLaval-Markierungsband
Für die einfache Kennzeichnung einzelner 
Kühe. Erhältlich in zwei Materialien: stabiler 
Kunststoff und waschbares Klettband.

DeLaval-Beinfessel (Anti-Slip)
Diese Anti-Slip-Beinfessel wirkt unterstützend 
bei der Heilung leichter Abschürfungen. Von 
Tierärzten empfohlen.

DeLaval-Melkschemel MS1
Stabil und komfortabel. Ein Melkschemel mit 
verstellbaren Riemen und Federstütze.

a b c

Runder Handschieber aus Metall
Ein robuster, runder Metallschieber mit 
Gummilippe.

Handschieber, dreieckig
Ein stoßfester Mistschieber aus Kunststoff.
Befestigung mit und ohne Gewinde

Handschieber
Ein leichter Kunststoffschieber. 
Befestigung mit Gewinde
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Strapazierfähige 
Arbeitskleidung 
und hygienische 
Melkbekleidung
Hochwertige 
Arbeitskleidung für 
jedermann und jeden Ort.

Hygienische Melkkleidung 
Das Melken der Kühe ist das Rückgrat der 
Milchviehwirtschaft und DeLaval weiß, dass Landwirte 
strengste Hygieneanforderungen erfüllen müssen, um 
Qualitätsmilch zu produzieren. Weil das Melken so 
wichtig ist, haben wir hygienische und komfortable 
Kleidung speziell dafür entworfen. DeLaval bietet 
Bekleidung aus Doppelgewebe mit wasserabweisender 
Teflonbeschichtung für Overalls, Hosen und Hemden. 
Ebenfalls erhältlich sind hygienische Nitril-Handschuhe 
und -Schürzen.

Robuste Arbeitskleidung 
Funktionalität, Qualität und Design bilden die Basis 
für die robuste Arbeitskleidung von DeLaval. Die 
Taschen haben genau die richtige Größe und sitzen 
genau an den richtigen Stellen. Der hochwertige 
Jackenstoff ist extrem verschleißfest, aber dennoch 
bequem zu tragen und ansprechend im Aussehen. 
Die speziell für die Landwirtschaft entwickelte und 
buchstäblich unverwüstliche Arbeitskleidung von 
DeLaval ist das Ergebnis einer langjährigen Erfahrung 
in der Milchproduktion. Wenn Sie DeLavals robuste 
Arbeitskleidung tragen, werden Sie den Unterschied 
bemerken!
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Hygienische Melkerbekleidung
Hygienische und bequeme Kleidung 
von DeLaval speziell für das Melken. 
Die Kollektion umfasst einen 
speziellen Melker-Overall, Schürzen, 
Hosen, Handschuhe und Ärmel.

Der Großteil unserer Arbeitsbekleidung 
besteht aus Baumwolle und Polyester – 
eine ideale Kombination, die Haltbarkeit 
und Tragekomfort gleichermaßen 
garantiert. Unsere Melkhosen 
und -Overalls verfügen dank ihrer 
Außenschicht aus Polyester mit PU-
Membran und Teflonbeschichtung 
über eine hervorragende 
Wasserbeständigkeit. Auch unter 
widrigsten Außenbedingungen bleiben 
sie innen warm und trocken. Alle Teile 
der Kollektion sind dreifach gesäumt. 
Das garantiert ultimative Haltbarkeit 
und Langlebigkeit.
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DeLaval Melkhemd
Ein leichtes Spezialhemd für das Melken mit hohem Tragekomfort. Es 
ist wasserabweisend, einfach zu reinigen und verfügt über wasserdichte 
Taschen. Zudem verfügt dieses ansprechende Hemd über einstellbare 
Ärmel. Es bietet einen hohen Komfort beim Melken und ist hygienisch.

Material: wasserabweisend, wasserdichte Taschen und Ärmel.
Farbe: Marineblau und Rot
Größen:	S–XXL

DeLaval Melkhosen
Der Beinstoff ist zweilagig. Eine Lage kann in den Stiefel und die andere 
über den Stiefel gezogen werden. Das garantiert maximalen Schutz. Das 
wasserdichte Außenbein aus Nylon verfügt über eine PU-Membran mit 
Teflonbeschichtung, damit sich Schmutz einfach abspülen lässt.

Material: Baumwolle/Nylon 
Farbe: Blau
Größen: C44 bis C58

DeLaval Melkoverall
Einstellbare Taillenweite sorgt für perfekten Sitz.

Material: Baumwolle/Polyester
Farbe: Blau, rot abgesetzt
Größen:	XS-XXXL
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1. DeLaval Nitril-Melkhandschuhe
Diese bequemen, stabilen, ungepuderten Melk-
handschuhe lassen sich einfach überstreifen 
und sind hautfreundlich. Sie sind fett-, öl- und 
lösungsmittelbeständig, halten die Hände kühl 
und trocken und tragen zur Aufrechterhaltung 
einer guten Hygiene bei.
Material: Nitril 
Größe:	Pulverfreie	Melkhandschuhe	S-XXL
Lange	pulverfreie	Melkhandschuhe	S-XL
Lebensmittelecht

2. DeLaval moderne Melkärmel
Moderne Melkärmel für höheren Komfort mit 
Neopren-Manschetten und Klettverschluss zum 
leichten Einstellen.
Material: 83 % PVC, 17 % Polyester
Größen: S, M, L

3. DeLaval Nitril-Schutzhandschuhe
Unsere bequemen, gefütterten und praktischen 
Handschuhe sind beständig gegen Reinigungs-

mittel auf Alkali- und Säurebasis. Der perfekte 
Schutz für Ihre Hände. Gut geeignet für die 
Oberflächenbeschichtung. 
Material: Nitril
Größen:	S	bis	XXL

4. DeLaval Melkärmel, blau
Jedes Paar wird von einem Gummiband zu-
sammengehalten. In die Enden ist ebenfalls ein 
Gummiband eingelassen.
Material: PVC
Farbe: Blau
Größe: Universalgröße

5. DeLaval Melkschürze
Diese lange, praktische Schürze für das Melken 
im Melkstand besteht aus wasserdichtem PVC 
und bleibt auch bei kalten Temperaturen elas-
tisch und bequem.
Material: PVC
Farbe: Weiß oder Blau
Größe: Universalgröße

6. DeLaval Melkschürze Beine geteilt
Diese leichte, praktische Schürze verfügt über 
Taschen und Schlaufen. Zur Verbesserung der 
Bewegungsfreiheit beim Melken ist sie in der 
Mitte geteilt. Eine Polyurethanbeschichtung auf 
dem Nylongewebe bietet ultimativen Schutz. 
Das Material ist beständig gegen Fett, Öl, Blut 
und alkalische Reinigungsmittel. Vorn befind-
liche Taschen mit Haltern bieten Stauraum. 
Das PVC-beschichtete Material sowie die HF-
geschweißten Nähte sind zu 100 % wind- und 
wasserdicht.
Material: 83 % PVC, 17 % Polyester
Farbe: Blau
Größe: Universalgröße

1 2

3 4

Jetzt auch 
in beson-

ders langer 
Ausführung 
erhältlich
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7. DeLaval Kängurubeutel
Dieser mit zwei großen Taschen und einem 
Flaschenhalter ausgestattete Melkergürtel lässt 
sich bequem an Overalls oder Hosen anbringen 
und kann zur Aufbewahrung von Melktüchern 
verwendet werden. 
Material: wasserdichtes Polyester (600D) 
Farbe: Blau 
Größe: Universalgröße

8. DeLaval Handschuhspender
Handschuhspender – Halten Sie die Arbeitsbe-
reiche frei!
Material: Beschichteter Stahl
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Robuste Arbeitskleidung
Funktionalität, Qualität und Design sind die Basis für die 
robuste Arbeitskleidung von DeLaval. Taschen in genau 
der richtigen Größe sind gut platziert auf Qualitätsstoffen, 
die gut aussehen, harte Arbeit aushalten und bequem zu 
tragen sind. Unsere robuste Arbeitskleidung wurde spezi-
ell für Landwirte entworfen und basiert auf unserer langen 
Erfahrung in der Milchindustrie. DeLaval Arbeitskleidung 
wurde zum Arbeiten geschaffen. 

Qualität hört hier nicht auf. 
Wenn wir über Liebe zum Detail 
sprechen, so sind es die kleinen 
Dinge wie unsere extrem 
haltbaren, in beide Richtungen 
öffnenden Reißverschlüsse, die 
den Unterschied ausmachen. 
Zusätzlich sind sie mit einem 
Band aus Spezialgewebe 
unterlegt. Das verhindert, 
dass der Außenstoff im 
Reißverschluss eingeklemmt 
wird, wenn Sie es eilig haben.
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DeLaval Fleecejacke
Neue Fleecejacke, zwei 
Vordertaschen mit Reißverschluss 
und eine Reißverschlusstasche am 
linken Arm.

Material: 100% Polyester
Farbe: Schwarz mit blauen Details
Größen:	S–XXL

DeLaval Winterjacke
Diese strapazierfähige Arbeitsjacke verfügt über einen 
Kragen mit Webpelzbesatz und abnehmbarer Kapuze, 
ein verlängertes Rückenteil, abnehmbare gesteppte 
Ärmel, doppelte Aufschläge, einen extrastabilen, in beide 
Richtungen öffnenden Reißverschluss an der Vorderseite 
sowie vier Taschen mit Druckknöpfen. 

Material: Baumwolle/Polyester
Farbe: Königsblau mit roten Schulter- und Ärmelstreifen 
Größen:	S	bis	XXL

DeLaval Easy Dress Overall
Dieser Overall verfügt über alle Merkmale des 
klassischen Modells, ist aber zusätzlich mit zwei 
Reißverschlüssen ausgestattet, mit denen er sich 
von Fuß bis Hals öffnen lässt. Dies erleichtert das 
An- und Ausziehen. Die Reißverschlüsse befinden 
sich seitlich an den Hosenbeinen und stören 
dadurch nicht beim Hinknien.

Material: Baumwolle/Polyester 
Farbe: Blau, rot abgesetzt 
Größen:	XS	bis	XXL

DeLaval Overall klassisch
Dieser Overall ist in der Taille verstellbar. 
Das garantiert perfekten Sitz. Er verfügt über 
schützende Knietaschen, einen besonders 
stabilen Reißverschluss aus Kunststoff und gut 
zugängliche Taschen mit seitlicher Öffnung auf 
der Innenseite. 

Material: Baumwolle/Polyester 
Farbe: Blau, rot abgesetzt 
Größen:	XXXS	bis	XXXL.	Das	Sortiment	
umfasst auch Kindergrößen  
(XXXS-XS).

DeLaval Overall mit Hosenträgern
Ein bequemer Overall mit 
Hosenträgern und elastischer 
Rückseite, der Ihnen maximale 
Bewegungsfreiheit garantiert. Bequem 
zugängliche zusätzliche Taschen an 
der Außenseite bieten Platz für alles, 
was Sie bei der Arbeit brauchen. 

Material: Baumwolle/Polyester 
Farbe: Blau, rot abgesetzt 
Größen:	S	bis	XXL
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1. DeLaval blaue Mütze
Eine praktische und hochwertige 
Mütze mit dem DeLaval-Logo.
Material: Baumwolle 
Farbe: Blau 
Größe: Universalgröße

2. DeLaval Wintermütze
Bestens geeignet für kaltes Wetter, 
mit Front- und Ohrenklappen.
Material: Polyester
Farbe: Schwarz
Größe:	M-XL

3. DeLaval Wollstrickmütze 
Material: 50 % Wolle, 50 % Acryl. 
Futter: 100 % Baumwolle.
Farbe: Blau mit Dreiecksmuster
Größe: Universalgröße

DeLaval Socken

4a. Leichte DeLaval Socken
Material: 80 % Polyester, 19 % 
Polyamid, 1 % Lycra Größe: 
37/39, 40/42, 43/45, 46/48

4b. Mitteldicke Halbwollsocken 
von DeLaval
Material: 65 % Wolle, 33 % 
Polyamid, 2 % Lycra Größe: 
37/39, 40/42, 43/45, 46/48

4c. Dicke Wollsocken von 
DeLaval
Material: 70 % Wolle, 29 % 
Polyamid, 1 % Lycra Größe: 
37/39, 40/42, 43/45, 46/48

1

3

4a 4b 4c

2
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DeLaval Sicherheitsstiefel
Neuer, verbesserter Sicherheitsstiefel. Zu den Verbesserungen zählen:
•	Hochrutschfeste	Außensohle	mit	Leiterprofil
•	Leicht	zu	reinigendes,	schmutzabweisendes	Profil	der	Außensohle
•	Verbesserte	Innensohle	für	Komfort	und	Halt
•	Reflektierender	Streifen	auf	den	Stiefeln	für	bessere	Sichtbarkeit
•	Neues	blaues	Innenfutter	mit	antibakterieller	Ausrüstung	
Material: Polyurethan PU, leicht 
Farbe: Schwarz 
Größen: EU 37-47, 48/49 / US 4-15

DeLaval Stiefeldesinfektionswanne
Durch die häufige Verwendung der DeLaval Stiefeldesinfektionswanne 
bleiben unerwünschte Bakterien außerhalb des Stalls. Weniger 
Desinfektionsmittelverbrauch Dank des Schaumstoffs in der Wanne. 
Kein Spritzen. Aufgrund der Tiefe der Wanne wird der gesamte Fuß von 
Desinfektionsmittel bedeckt – verbesserte Desinfektion verglichen mit 
den üblichen Matten. Getestet und zugelassen für die Verwendung mit 
PeraDis™*.
Wanne:
Material: blaues Polyethylen
Größe: 77 x 57 x 11 cm
Volumen: ~19 Liter
Schaumstoff
Material: PO80 mit Fleeceüberzug
Größe: 64 x 42 x 3 cm

DeLaval Sicherheitsstiefel
Diese bequemen Sicherheitsstiefel aus 
Polyurethan sind leicht und wärmeisoliert. Sie 
sind gülle- und ölbeständig und haben eine 
dämpfende Sohle, die auch bei langem Tragen 
Komfort garantiert.

NEUES 
DESIGN

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen.
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Die Milchqualität und -menge wird 
in erster Linie durch die Leistung 
der gesamten Melkausrüstung be-
einflusst - jeden Tag. Ein profes-
sioneller vorbeugender Service 
ist der Schlüssel zur Aufrechter-
haltung von Spitzenleistungen – 
und zum Erreichen von hervorra-
genden Ergebnissen.

Sie erzielen bessere Herdenge-
sundheit und Melkanlagenleistung, 
weniger Stress für Ihre Kühe und 
für Sie, gesteigerte Produktivität 
– wenn Sie eine Vereinbarung für 
einen geplanten, systematischen 
Service treffen.
DeLaval InService™ vorbeugender Service, Beratung 
und Notfallservice rund um die Uhr für Ihre Melkaus-
rüstung einschließlich VMS®, Kühlung, Fütterung und 
Entmistungsausrüstung.
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DeLaval InService™ ist Bestandteil von 
DeLavals Programm zur nachhaltigen 
Milcherzeugung ("Sustainable Dairy 
Farming"): Lösungen, die umweltfreundlich 
sind, die artgerechte Tierhaltung fördern 
und unseren Kunden sowie der Gesellschaft 
zugutekommen.
Mehr erfahren Sie auf Seite 6

Eine effiziente Wartung ist für nachhaltige 
Milcherzeugung ("Sustainable Dairy Farming") 
unerlässlich. Eine regelmäßige Überprüfung der 
Anlage ist heute auch für die Betriebsführung 
wichtiger denn je, da der Umfang und die 
Komplexität des täglichen Betriebs weiter zunehmen. 
Die Gesundheit der Tiere wird erhalten, die 
Betriebskosten werden gesenkt und es sind weniger 
Notfallreparaturen zu verzeichnen.

InService™ besteht aus fünf Paketen: 

InService™
Melken

InService™ 
VMS®

InService™ 
Kühlung

InService™ 
Fütterung

InService™ 
Entmistung
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DeLaval InService™ 
Qualität, Leistung und 
Zuverlässigkeit.

Jeder Betrieb ist anders – und 
niemand kennt Ihren Betrieb 
so gut wie Sie. Deshalb ist 
InService™ flexibel: damit 
er an die Bedürfnisse Ihres 
Betriebs und an die Art Ihrer 
Betriebsführung angepasst 
werden kann. 
Effizienter professioneller Service
Der Schwerpunkt von DeLaval InService™ liegt 
darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen 
und entsprechend darauf zu reagieren. Daher bietet 
InService™ vorbeugenden Service, Beratung sowie einen 
Notfallservice rund um die Uhr an. Sie wählen einfach 
den passenden Serviceumfang nach Ihren Bedürfnissen.

Eine regelmäßige Wartung ist der beste Weg, die 
Zuverlässigkeit Ihres Systems aufrechtzuerhalten, die 
Effizienz zu verbessern und das Risiko sowie die Kosten 
von Notfällen zu verringern. Vorbeugender Service mit 
InService™ wartet Ihre Ausrüstung regelmäßig, um die 
optimale Leistung aufrechtzuerhalten. 

Unsere Beratung bietet Unterstützung bei der Planung 
des Milchbetriebs sowie eine Anleitung und Schulungen, 
die auf Ihre DeLaval Ausrüstung abgestimmt sind, um 
Ihnen dabei zu helfen, die besten Ergebnisse mit Ihrer 
Ausrüstung, Ihren Mitarbeitern und Ihren Kühen zu 
erzielen.

Auch die schnelle Hilfe bei unvorhergesehenen Ausfällen 
steht bei uns im Vordergrund - wir bieten in Notfällen 
Unterstützung rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr an. 
Wir bieten professionelle Unterstützung und Originalteile.

Das DeLaval InService™ Programm ist für eine Vielzahl 
von Melksystemen rund um den Globus erhältlich und ist 
flexibel genug, um Ihre individuellen Anforderungen zu 
erfüllen.
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Wirtschaftlich günstig und zeitsparend
Ein regelmäßiger Service sowie regelmäßi-
ge Tests und Kontrollen können nicht nur 
Ihre Maschinen zuverlässiger und Ihren 
Betrieb profitabler machen, sondern auch 
Ihre persönliche Belastung verringern. Zeit 
ist stets von großer Bedeutung – Verzöge-
rungen in der Milchproduktion sind teuer, 
da Unterbrechungen sich auf Ihren gesam-
ten Betrieb auswirken und die Kosten leicht 
eskalieren können. Vorbeugender Service 
ist der effizienteste Weg, um Notfälle zu 
verhindern – für jeden ausgegebenen Euro 
sparen Sie bis zu 5 Euro an Folgekosten. 
Das haben Untersuchungen unabhängiger 
Forschungsinstitute gezeigt.

Beim vorbeugenden Serviceprogramm 
von DeLaval handelt es sich um ein auf 
Ihren Bedarf abgestimmtes Wartungspro-
gramm. Wir verfügen über ein weltweites 
Netz von mehr als 3000 professionellen 
Servicetechnikern, die für die Wartung von 
DeLaval-Anlagen die von uns vorgeschrie-
bene Spezialausrüstung einsetzen und 
Maschinentests gemäß internationalen und 
nationalen Normen durchführen. Unser 
spezielles Prüfwerkzeug DeLaval VPR200 
dient dazu, Ihre Melkmaschine genau zu 
evaluieren, zu kalibrieren und einzurichten.

Maßgeschneiderter Service 
Ihr individuelles Wartungsprogramm hängt 
von der Größe Ihrer Herde, der Anzahl der 
Melkplätze, der Melk- sowie Reinigungs-
zeit ab und umfaßt auf Wunsch auch die 
Wartung Ihrer Kühlungs-, Fütterungs- und 
Entmistungsausrüstung. Die regelmäßige 
Prüfung und Wartung gewährleistet eine 
maximale Systemleistung, verlängert die 
Lebensdauer des Systems und minimiert 
die Ausfallzeit der Anlagentechnik. 

Wenn Sie eine Servicevereinbarung für 
den vorbeugenden Service abschließen, 
führt ein zertifizierter Servicetechniker von 
DeLaval eine regelmäßige und gründliche 
Überprüfung Ihrer Ausrüstung durch, um 
zu gewährleisten, dass Ihr System die 
optimale Leistung erbringt.

Bei allen Ersatzteilen und Zitzengummis 
handelt es sich um Originalteile von DeLa-
val, um sicherzustellen, dass Ihre Ausrüs-
tung immer zuverlässig funktioniert. 

DeLaval Notfallservice
Wir von DeLaval betreiben selbst einen 
großen Milchbetrieb. Daher wissen wir, 
dass Unterstützung rund um die Uhr eine 
absolute Notwendigkeit ist. Mit unserem 
weltweiten Vertriebsnetz sind wir nahe am 
Kunden und bieten 24 Stunden am Tag, 7 
Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr 
einen Notfallservice an. Wir sind nur einen 
Telefonanruf weit entfernt.

Beratung 
Wir schulen Sie und Ihre Mitarbeiter bei 
der Systeminbetriebnahme, planen Nach-
folgebesuche für die Überprüfung Ihres 
Systems und bieten Ihnen eine weiterge-
hende Beratung für das effiziente Manage-
ment Ihres Betriebs. Sie können sicher 
sein, dass Ihre Zufriedenheit und Ihr Erfolg 
für DeLaval an erster Stelle stehen.

Servicerichtlinien
DeLaval Servicetechniker halten sich an 
bewährte Standardrichtlinien, um Ihre 
Betriebsausrüstung zu warten. 

Dadurch wird gewährleistet, dass die 
Wartung ordnungsgemäß erfolgt und für 
die Zukunft entsprechend dokumentiert 
wird.

Für effizienten Service können Sie sich 
auf DeLaval verlassen. 
DeLaval InService™ – sparen Sie bis 
zu 5 Euro für jeden einzelnen Euro, 
den Sie für Service ausgeben
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InService™ Vorbeugender 
Service

Der regelmäßige, geplante Service wird 
von geschulten und zertifizierten DeLa-
val-Servicetechnikern durchgeführt, die 
dafür professionelle und häufig einzig-
artige Werkzeuge verwenden. DeLaval 
VPR200 wird zum Beispiel eingesetzt, 
um Ihre Melkmaschine genau zu evaluie-
ren, zu kalibrieren und einzurichten. 
     DeLaval Gerätetests basieren auf 
internationalen Standards. Wir befolgen 
Empfehlungen wie die ISO 6690:2007, 
um Ausrüstungen zu bewerten, und  
stellen sicher, dass Ihre Geräte korrekt 

und gemäß den globalen Standards lau-
fen. Tests gewährleisten zum Beispiel ein 
korrektes Arbeitsvakuum, eine korrekte 
effektive Reserve und minimale System-
verluste und Leckagen.
     Unsere Techniker sorgen dafür, dass 
die gesamte erforderliche Dokumenta-
tion vorliegt, so dass Sie sich um nichts 
kümmern müssen. 

InService™ Notfallservice Unfälle geschehen. Dinge gehen kaputt. 
Aber wenn Sie eine Herde Kühe haben, 
die gemolken werden muss, dann möch-
ten Sie schnelle Hilfe. 

Deshalb haben wir eine der bemer-
kenswertesten Lieferketten der Welt ein-
gerichtet. Mit mehr als 3.000 geschulten 
DeLaval-Servicetechnikern in über 100 
Ländern ist Hilfe niemals weit entfernt – 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. 

Unsere Techniker haben direkten 
Zugriff auf mehr als 30.000 verschiedene 
Bauteile. In manchen Ländern kann ein 

DeLaval-Servicetechniker in kürzester 
Zeit bei Ihrem Betrieb sein – mit dem 
richtigen Bauteil.
     Mit Originalbauteilen haben Sie eine 
Dreifach-Garantie: Erstens sind die 
Bauteile für die Lebensmittelproduk-
tion zugelassen, zweitens sind sie so 
hergestellt, dass sie der Umgebung im 
landwirtschaftlichen Betrieb standhalten, 
und drittens wurden sie so konzipiert, 
dass sie in dem Ausrüstungsteil optimal 
funktionieren.

InService™ Beratungs-
dienst

Die Milchviehhaltung ist komplex: Da 
es keine allgemeingültige Lösung für 
die Optimierung der Produktivität gibt, 
haben wir InService™ um einen Bera-
tungsdienst erweitert. 

Wenn Sie zum Beispiel einen unserer 
Stallplanungsexperten treffen, wird er 
Sie zuerst fragen, wie Sie Ihren Betrieb 
führen. Dann wird er sich die Organisa-
tion Ihres Betriebs ansehen, umfang-
reiche Analysen durchführen und einen 
vollständigen Plan für Ihre zukünftigen 
Geschäftstätigkeiten aufstellen.

Sie werden sehen, dass all unsere Bera-
ter – Architekten, Ingenieure, Agrarbera-
ter und Tierärzte – hochqualifiziert sind. 
Egal, ob Sie Ihre Herde vergrößern, Ihren 
Durchsatz erhöhen oder Ihre Melkrouti-
nen verfeinern möchten: Unsere Berater 
werden Ihnen dabei helfen, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.
     Kontaktieren Sie noch heute Ihren 
DeLaval-Vertreter, um mehr über unse-
ren Beratungsdienst zu erfahren.
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Optimieren Sie Milchmenge und 
Kuhkomfort 
Der Vakuumregler ist der Schlüssel zu einem 
gut funktionierenden Melksystem. Wenn das 
Vakuumniveau zu hoch wird, gefährden Sie 
die Eutergesundheit. Wenn es zu niedrig 
ist, verlängert sich die Melkzeit und die 
Milchmenge sinkt. 

DeLaval InService™ für 
Melkausrüstung
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Was muss überprüft werden?
Im Inneren jedes Geräts gibt es Bauteile, 
die verschleißanfällig sind. So können sich 
zum Beispiel Staub und Schmutz aus dem 
Milchviehbetrieb auf den Filtern des Reglers 
ansammeln. Im Laufe der Zeit kann das den 
Luftstrom beschränken, so dass es für den 
Regler schwerer wird, auf Änderungen im 
Vakuumniveau zu antworten. Dies kann zu 
ungewollten Schwankungen im Vakuum am 
Zitzenende führen.

Wie kann dies die Eutergesundheit und die 
Milchmenge beeinträchtigen?
Ein falsches Vakuum gefährdet die Gesundheit 
Ihrer Kühe und reduziert die Milchmenge. 
Der Regler ist, wie sein Name schon sagt, 
dafür konzipiert, das Vakuum innerhalb eines 
schmalen Bereichs zu regeln. In diesem 
Bereich erzielen Sie die optimale Balance 
zwischen schnellem Milchentzug und 
physischem Wohlbefinden der Kuh. Ist das 
Vakuum jedoch zu niedrig, riskieren Sie ein 
Abrutschen der Zitzengummis und geringere 
Milchmengen, und ein Übervakuum kann zu 
Mastitis führen.

Der Regler ist nur ein Beispiel dafür, wie 
vorbeugender Service die Rentabilität Ihres 
Betriebs beeinflussen kann. Genausogut 
könnten wir über die Elastizität von 
Pulsatormembranen sprechen, oder warum es 
wichtig ist, Bakterien zu minimieren, oder über 
die Bedeutung einer effektiven Reinigung.

Optimierung der VMS®-Leistung
Wenn sich Ihre Kühe im freiwilligen Melksystem 
VMS®  von DeLaval rund um die Uhr selbst 
melken lassen, möchten Sie nicht mitten in der 
Nacht von Notrufen geweckt werden.

Damit Sie ruhig schlafen können, müssen 
Sie sicher sein, dass Ihr VMS® nicht durch den 
Verschleiß von Bauteilen ausfällt. Das erreichen 
Sie durch regelmäßigen vorbeugenden Service.

Professionelle Werkzeuge
Wir kennen unsere eigene Ausrüstung besser als jeder 
andere, und wir haben bei ihrer Wartung den großen Vorteil, 
dass wir über Spezialwerkzeug verfügen. 

Viele unserer geschulten Servicetechniker setzen das 
Messgerät VPR200 ein, um Ihre Melkmaschine genau zu 
bewerten, zu kalibrieren und einzurichten - so ziehen Sie 
den größten Nutzen aus Ihrer Anlage.

VDMA zertifiziert  
Wussten Sie, dass DeLaval VDMA zertifiziert 
ist?
Gemeinsam mit Wissenschaft und Beratung 
haben die im VDMA organisierten Hersteller 
von Melk- und Kühlanlagen eine umfassende 
Zertifizierung für den Anlagenservice bei Melk- 
und Kühlanlagen geschaffen, deren Fokus auf 
der Milchqualität und der Rentabilität bei der 
Milcherzeugung liegen.

DeLaval hat sich dieser Zertifizierung gestellt 
und mit 97% ein überragendes Ergebnis für 
die Module Melk-, Kühl. und automatische 
Melksysteme abgeliefert  und damit die 
Berechtigung zur Führung des Qualitätssiegels 
erworben.
Sie haben damit die Gewissheit, dass die 
Melkanlage und der Service nicht nur hohen 
Standards entsprechen, sondern auch auf-_ 
einander abgestimmt sind und einer ständigen 
Weiterentwicklung unterliegen
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InService™ – 
Reduzieren Sie den 
Energieverbrauch 
In vielen Betrieben 
hat die Kühlung einen 
erheblichen Anteil an 
der Stromrechnung. 
Wenn der Kühltank 
nicht korrekt 
gewartet wird, 
dauert das Kühlen 
der Milch länger. 
Eine Verlängerung 
der Kühlzeit um 
10% kann zu einer 
Steigerung des 
Energieverbrauchs für 
die Kühlung um 10% 
führen.

Was muss überprüft werden?
Im Inneren jedes Geräts gibt es Bauteile, die 
verschleißanfällig sind. So können sich zum 
Beispiel die Kühlrippen im Kälteaggregat im 
Laufe der Zeit mit Schmutz zusetzen. 

Wie beeinflusst das die Betriebskosten und 
die Rentabilität?
Wenn dies geschieht, müssen die Ventilatoren, 
die den Verflüssiger kühlen, länger und härter 
arbeiten, um für denselben Kühleffekt zu 
sorgen. Das wiederum führt zu einer höheren 
Stromrechnung.

Die Reinigung des Verflüssigers ist nur ein 
Beispiel dafür, wie vorbeugender Service 
die Rentabilität Ihres Betriebs beeinflussen 
kann. Genausogut könnten wir darüber 
sprechen, wie wichtig es ist, den Druck des 
Kühlsystems zu überprüfen. Oder über die 
Einkommensverluste, wenn die Milch bei der 
Abholung nicht ausreichend gekühlt ist.
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DeLaval InService™ 
– Optimieren Sie 
Fütterungskosten und 
Milchmenge 
Futter ist der größte Einzelposten 
in einem modernen Betrieb 
– oft schlägt es mit 50% der 
Betriebskosten zu Buche. Wenn 
Fütterungsanlagen neu kalib-
riert werden müssen, können Sie 
auf zwei Arten verlieren: erstens 
kann eine Unterfütterung beim 
Anfüttern zu erheblichen Verlusten 
bei der Milchmenge führen, und 
zweitens ist eine Überfütterung 
beim Abfüttern eine unnötige 
Verschwendung.

Was muss überprüft werden? 
Im Inneren jedes Geräts gibt es 
Bauteile, die verschleißanfällig 
sind. So ist zum Beispiel die 
Schnecke im Inneren eines 
Kraftfutterdosierers ein sich 
drehendes Bauteil, das im 
Laufe der Zeit etwas von seiner 
Präzision verliert. Die Abweichung 
wird allmählich stattfinden, aber 
sie kann bedeuten, dass eine Kuh 
bei der Anfütterung nur 0,8 kg 
Kraftfutter anstatt 1 kg bekommt.

Wie kann dies die Rentabilität 
beeinträchtigen?
Eine genaue Futterverteilung ist 
aus mehreren Gründen wichtig: 
Erstens verbessern Sie damit den 
allgemeinen Gesundheitszustand 
Ihrer Herde, zweitens maximieren 
Sie Ihre Milchmenge und drittens 
optimieren Sie die Fruchtbarkeit 
der Herde. Außerdem vermeiden 
Sie unnötige Kosten, die 
entstehen, wenn Sie Ihre Kühe mit 
teurem Kraftfutter überfüttern.
Wenn Sie sicherstellen, dass 
Ihr Fütterungssystem optimal 
läuft, können Sie bis zu 200 kg 
zusätzliche Milch pro Laktation 
und Kuh erhalten

Die Neukalibrierung von 
Dosierern ist nur ein Beispiel 
dafür, wie vorbeugender Service 
die Rentabilität Ihres Betriebs 
beeinflussen kann. Genausogut 
könnten wir darüber sprechen, 
wie wichtig es ist, die Messer in 
Futtermischern zu rotieren oder 
auszutauschen. Oder darüber, 
was geschieht, wenn Staub und 
Schmutz verhindern, dass sich ein 
Futterwagen wieder auflädt. 
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DeLaval InService™ – 
Reduzieren Sie das Risiko 
manueller Entmistung 
Eine einzige Kuh produziert jeden 
Tag bis zu 60 Liter Mist. Wenn 
Sie also 100 Kühe haben, dann 
sind das 6 m3 – genug, um ein 
normal großes Wohnzimmer 
zu füllen. Das bedeutet, wenn 
Ihr Entmistungssystem ausfällt, 
müssen Sie ununterbrochen 
arbeiten, bis es wieder repariert ist.

Was muss überprüft werden?
Im Inneren jedes Geräts gibt es Komponenten, die verschleißanfällig 
sind. So kann zum Beispiel das Seil in einer Schieberanlage im Laufe 
der Zeit zu locker werden. Wenn das Seil zu viel Spannung verliert, läuft 
es nicht korrekt durch die Trommel. Irgendwann springt es dann ab, 
geht dabei kaputt, und verursacht außerdem Beschädigungen an der 
Antriebseinheit.

Wie kann dies die Gesundheit der Kuh und die Milchqualität 
beeinträchtigen? 
Zu viel Mist im Stall ist in vielerlei Hinsicht ein Problem. Erstens bedeutet 
es, dass Sie mehr Zeit damit verbringen müssen, Ihre Kühe vor dem 
Melken sauberzumachen. Zweitens, selbst wenn Sie die Euter gründlich 
reinigen, kann der Mist die Gesundheit der Kuh und die Qualität Ihrer 
Milch beeinträchtigen. Und schließlich werden Sie bei solchen Mengen 
an Mist, die bewegt werden müssen, kaum noch Zeit zum Essen haben.

Die Seilspannung ist nur ein Beispiel dafür, wie vorbeugender Service die 
Rentabilität Ihres Betriebs beeinflussen kann. Genausogut könnten wir 
über das Schmieren der Umlenkrolle sprechen, oder warum es wichtig 
ist, das Hydrauliksystem in gutem Zustand zu halten.
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Warum produziert der Nachbarbetrieb 
mehr Milch? 
Sie haben vielleicht dieselbe Kuhrasse, 
das gleiche Futter und eine ähnliche 
Ausrüstung. Aber aus irgendeinem Grund 
erzielen die Nachbarbetriebe höhere 
Milchmengen: Was machen sie richtig? 
Und was könnten Sie besser machen?

VPR200 PASS ist ein neues Produkt, das Ihre 
Melkroutinen analysiert – und sie dann mit den 
besten Verfahren in der Branche vergleicht. 

PASS bietet drei Hauptvorteile:

1  Steigerung der Milchmenge um 5 %
Führen Ihre Melker das Vormelken korrekt durch? 
Um das Einschießen auszulösen, massieren 
sie zuerst die Zitzen. Wenn sie dann aber 
die Melkzeuge zu schnell ansetzen, können 
erhebliche Milchmengen verloren gehen. Aber 
wie lange sollen sie warten, bevor sie die 
Melkzeuge ansetzen? Eine PASS-Analyse wird es 
Ihnen sagen. 
 
In einer bekannten Untersuchung zeigt 
Rasmussen1, dass durch die Einführung der 
richtigen Routinen die Kühe korrekt stimuliert 
werden, was zu einem guten Einschießen führt. 
Die Untersuchung zeigte außerdem Steigerungen 
der Milchmenge um bis zu 5,5 %, eine Zahl, 
die sich mit Betrieben deckt, auf denen wir eine 
VPR200 PASS-Analyse durchgeführt haben. In 
einem Betrieb in Chile haben wir zum Beispiel 
dazu beigetragen, die Milchmenge von 21 auf 23 
Liter pro Kuh zu steigern.

2   Beschleunigung des Durchsatzes um 
bis zu 30 %

Warum benötigen manche Betriebe 
durchschnittlich etwa 12 Minuten pro Gruppe und 
andere eher 20 Minuten? 

Auch dies ist wieder eine Frage der Routine. Ein 
gut funktionierender Melkstand arbeitet wie ein 
Uhrwerk: Wenn Sie jeden Schritt richtig machen – 
vom Vorwartehof bis zum Nachmelken – können 
Sie den Durchsatz steigern. PASS misst den 
Zeitaufwand für jedes Detail Ihrer Routine und 
vergleicht ihn mit besten Verfahren. So werden 
Schwachstellen erkannt. 

Die Erfahrung zeigt, dass PASS den Durchsatz 
um bis zu 30 % steigern kann. Auf einem 
anderen Betrieb in Chile haben wir den Durchsatz 
von 141 auf 191 Kühe pro Stunde erhöht.

3  Weniger Stress für die Kühe
Forschungen zeigen, dass durch Stress der 
Adrenalinspiegel bei Kühen steigt und ein hoher 
Adrenalinspiegel die Milchmenge reduziert 
(Gorewit, Aromando2). Aber was verursacht 
Stress? 

Ein häufiger Grund ist, dass die Kühe zu lange 
im Vorwartehof stehen gelassen werden. In jeder 
Herde gibt es dominantere Kühe, die diejenigen 
drangsalieren, die in der Rangordnung weiter 
unten stehen. PASS wird Ihnen dabei helfen, 
einen effizienten Kuhfluss zu schaffen und 
dadurch den Stress für die Kühe zu reduzieren.

1. Comparison of a standardized and variable milking routine. 
(Vergleich einer standardisierten und einer variablen Melkroutine.) 
M. D. Rasmussen and E. S. Frimer. J. Dairy Sci. 73:3472-3480. 
2. Mechanisms involved in the adrenaline-induced blockade 
of milk ejection in dairy cattle. (Beteiligte Mechanismen bei der 
adrenalin-induzierten Blockade des Milcheinschusses beim 
Milchvieh.) Gorewit RC, Aromando MC. Proc Soc Exp Biol Med. 
180(2):340-7.
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Was hält Sie davon ab, mehr Milch zu 
produzieren?  
Betrachten Sie es einmal so: Ihre Kühe sind 
wie Athleten mit dem genetischen Potenzial 
für Spitzenleistungen. DDA, DeLaval 
Dynamic Analysis, ist dann der Trainer, der 
Sie dabei unterstützt, die Produktivität Ihrer 
Herde zu maximieren.

NEU
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DDA maximiert die Milchmenge auf zwei 
Arten:

1     Es untersucht die Stallumgebung und 
die Melkroutinen – dies nennen wir das 
Betriebs-Audit. Es wird Ihnen zum Beispiel 
sagen, ob Ihre Kühe genug Wasser 
trinken. Oder wie eine Änderung der 
Nachmelkroutinen die somatische Zellzahl 
reduzieren kann.

2     Es misst mit beispielloser Genauigkeit 
das tatsächliche Vakuumniveau unter der 
Zitze, indem es das Vakuum während des 
Melkens überwacht – dieses Verfahren 
ist als nasses oder dynamisches Testen 
bekannt.

Das Ziel von DDA ist ein schnelles, 
vollständiges und sanftes Melken.

1.  "A study of factors affecting the efficiency of milking operations" (Eine Untersuchung der Faktoren, die die Effizienz des Melkbetriebs beeinflussen), von E.J 
O'Callaghan u. a., Teagasc, Irland.

2.  "Treatment of subclinical mastitis in lactating cows evaluation of a new protocol called simultaneous treatment" (Behandlung von subklinischer Mastitis bei laktieren-
den Kühen, Evaluierung eines neuen, 'gleichzeitige Behandlung' genannten Protokolls), von J.M. Fabre u. a., Phylum, Frankreich.

3.  "The effect of milking device disturbance on SCC in milk dairy cows" (Die Auswirkungen von Störungen der Melkgeräte auf die somatische Zellzahl bei Milchkühen), 
von V. Foltys u. a., Forschungsinstitut für Tierproduktion, Slowakei.

Vollständig
1-2 kg mehr Milch 
pro Kuh und Tag2

Schnell  
15 % schnelleres 
Melken1

Sanft
geringere somati-
sche Zellzahlen3

DeLaval InService™ – mit den 
Fakten von DDA das Potenzial Ihrer 
Herde maximieren
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Nicht alle DeLaval-Produkte werden in allen Ländern angeboten. Informationen zur Verfügbarkeit spezifischer Produkte erhalten Sie bei Ihrem DeLaval-Händler.

DeLaval Argentina
DeLaval Argentina S.A
Capitán Bermúdez 3857 
Edificio “B” P. 2o
1636 OLIVOS, Pcia. Bs.As.
Argentina
Tel. (11) 4790 2162 / 2238 
/ 2059 / 2125, 5114 
Fax (11) 4799 6156
ventas.argentina@delaval.com
www.delaval.com.ar

DeLaval Armenia
kyiv.delaval@delaval.com
www.delaval.am

DeLaval Australia
DeLaval Pty Ltd
WESTMEADOWS, VIC 3049
Australia
Visit 1 Global Drive
Tel (3) 8336 7933
Fax (3) 8336 7900

DeLaval Austria & Balkan
DeLaval GesmbH
Kirchenstrasse 18
AT-5301 EUGENDORF
Austria
Tel.(6225) 3126-0
Fax (6225) 31269
Deutschland.info@DeLaval.
com
www.delaval.de

DeLaval Azerbaijan
kyiv.delaval@delaval.com
www.delaval.az

DeLaval Belarus
delaval.zao@delaval.com
www.delaval.by

DeLaval Belgium
DeLaval N.V.
Industriepark-Drongen 10
BE-9031 GENT
Belgium
Tel.(9) 280 9100
Fax (9) 280 9130
info.nl@delaval.com
www.delaval.nl

DeLaval Brazil
DeLaval Ltda
Rua Estácio de Sá 560, 
Jardim Santa Genebra
BR-13080-010 CAMPINAS SP
Brazil
Tel. (19) 3795 3800
Fax (19) 3795 3855, 3801
brasil.info@delaval.com
www.delaval.com.br

DeLaval Bulgaria
DeLaval Bulgaria OOD, 
Business Park Sofia, Building 
11A, fl. 3, Mladost 4
1715 SOFIA
Bulgaria
Tel. (2) 976 9025
Fax (2) 976 9026

DeLaval Canada
DeLaval Inc.
Mail/Visit 2020 Fisher Drive
PETERBOROUGH, ONT 
K9J 7B7 Canada
Tel. (705) 741 3100
Fax (705) 741 3150
www.delaval.ca

DeLaval Chile
DeLaval SA

Regidor Gustavo Binder 
Grothe 1192
Parque Industrial Anticura
OSORNO
Chile
Tel (64) 219 090
Fax (64) 219 091
www.delaval.cl

DeLaval China
DeLaval (Shanghai) Co. Ltd.
No. 215 Yu Men Lu
Pu Tuo District
SHANGHAI 200331
P.R. China
Tel. (21) 6284 1188
Fax (21) 6284 9422
www.delaval.cn

DeLaval Colombia
DeLaval Andean & Central 
America
Avenida Pradilla, 900 Este, 
Complejo Comercial Centro 
Chia, Office 421, Chia
CUNDINAMARCA COLOMBIA
Tel. (1) 865 1248
www.delaval.com.co

DeLaval Cuba
DeLaval Habana
Calle C No. 520 e/ 21 y 23
Vedado
LA HABANA
Cuba
Telephone/Telefax 
(7) 833 3296
e-mail dlcuba@enet.cu

DeLaval Czech Republic
DeLaval s.r.o.
Prubezna 80
CZ-100 31 PRAHA 10
Czech Republic
Tel. (2) 7100 1142
Fax (2) 7100 1146
Czech.Info@delaval.com
www.delavalczech.cz

DeLaval Denmark
DeLaval A/S
Tårnvej 100, Höjen
DK-7100 VEJLE
Denmark
Tel. 7941 3188
Fax 7586 3235
Danmark.info@delaval.com
www.delaval.dk

DeLaval Egypt
DeLaval Ltd
75/77 Road 199
Degla Plaza Building, 1st floor, 
Degla, Maadi
CAIRO
Egypt
Tel. (2) 2753 7176
Fax (2) 2753 7107

DeLaval Estonia
DeLaval AS
Mustamäe tee 4
EE-10621 TALLINN
Estonia
Tel. 656 4137
Fax 656 4139
eesti.info@delaval.com
www.delaval.ee

DeLaval Finland
Oy DeLaval Ab
Meijeritie 4
FI-00370 HELSINKI
Finland

Tel. 207 568 201
Fax 207 568 260
etunimi.sukunimi@delaval.com
www.delaval.fi

DeLaval France
DeLaval snc
 OMEGA Parc / Bât 5
CS 40504
3 Boulevard Jean Moulin
FR-78997 ELANCOURT
France
Tel.(1)3081 8182
Fax (1) 3055 6228
info.fr@delaval.com
www.delavalfrance.fr

DeLaval Georgia
kyiv.delaval@delaval.com
www.delaval.com.ua

DeLaval Germany
DeLaval GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 5
DE-21503 GLINDE
Germany
Tel.(40) 30 33 44 -100
Fax (40) 30 33 44 - 294
Deutschland.info@DeLaval.
com
www.delaval.de

DeLaval Great Britain
DeLaval Limited
Oak House, Pascal Close,
St Mellons
CARDIFF CF3 0LW
UK
Tel. (29) 2077 5800
Fax (29) 2077 5840
gb.info@delaval.com
www.delaval.co.uk

DeLaval Hungary
DeLaval Kft
HU-2040 BUDAÖRS
Visit Templom tér 4
Hungary
Tel. (23) 501 820
Fax (23) 440 213
hungary.info@delaval.com
www.delaval.hu

DeLaval India
DeLaval Pvt. Limited
A3, Abhimanshree Society
Pashan Road (Dr. Homi 
Bhabha Road)
PUNE 411 008
India
Tel. +91 (20) 2567 5881/82/86
Fax +91 (20) 2567 5916

DeLaval Ireland
DeLaval Limited
Unit 6, Shamrock Business 
Park
GRAIGUECULLEN, Carlow
Ireland
Tel. (59) 914 6859
Fax (59) 914 6860
gb.info@delaval.com
www.delaval.co.uk

DeLaval Israel
DeLaval I&C
Kibbutz Ramat Hashofet
19238 Israel
Tel./fax (4) 9898 365

DeLaval Italy
DeLaval S.p.A.
Via XXV Aprile, 2
IT-20097 SAN DONATO 

MILANESE (MI)
Italy
Tel. (02) 5164 0811 
Fax (02) 5164 0800
info.italia@delaval.com
www.delaval.it

DeLaval Japan
DeLaval K.K.
Shintomi-cho Building 5F
3-10-9, Irifune, Chuo-ku
TOKYO 104 – 0042
Japan
Tel. +81 (3) 3206 2200
Fax +81 (3) 3206 2211
www.delaval.jp

DeLaval Jordan
Mail P O Box 940758
AMMAN 11194
Jordan
1st Floor, Khurma Center
11 August Street, Shmeisani
Tel. (6) 566 9102, 566 9103
Fax (6) 566 9207

DeLaval Kazakhstan
ТОО «ДеЛаваль»
050050, г. Алматы
проспект Райымбека, 169
Тел. +7 701 736 30 53
+7 701 225 70 80       
Central_Asia@delaval.com 
www.delaval.kz

DeLaval Korea
DeLaval Ltd
3 F Sooyoung Building, 64-1 
Hannam-dong,
Yongsan-Ku
SEOUL, 140-210
South Korea
Tel. (2) 796 8983
Fax (2) 796 8987
www.delaval.co.kr

DeLaval Latvia
DeLaval SIA
Mukusalas iela 41
LV-1004 RIGA
Latvia
Tel. 6 778 2460
Fax 6 778 2461
Latvija.Info@delaval.com
www.delaval.lv

DeLaval Lithuania
UAB DeLaval
Mindaugo 23
03214 VILNIUS
Lithuania
Tel. (5) 233 8500
Fax (5) 233 5273
jolanta.zemaityte@delaval.com
www.delaval.lt

DeLaval Mexico
DeLaval S.A. de C.V.
Calzada de los Arcos No. 278, 
2o Piso,
Colonia Loma Dorada
76060 QUERETARO, Qro.
Mexico
Tel. (442) 248 1761
Fax (442) 248 1762
www.delaval.com.mx

DeLaval Netherlands
DeLaval BeNeLux
Visit Oostermeentherand 4
8332 JZ STEENWIJK
The Netherlands
Tel. (521) 537 500
Fax (521) 537 501

info.nl@delaval.com
www.delaval.nl

DeLaval New Zealand
DeLaval Ltd
307 Sandwich Road
HAMILTON
New Zealand
Tel. (7) 849 6020
Fax (7) 849 6660

DeLaval Norway
DeLaval A/S
Glynitveien 25
N-1402 SKI
Norway
Tel. 6485 8500
Fax 6485 8585
norge.info@delaval.com
www.delaval.no

DeLaval Pakistan
DeLaval Pakistan
316 Upper Mall
LAHORE 54000
Tel. +92 42 571 0070

DeLaval Poland
DeLaval Sp.z.o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 10
PL-96-100 SKIERNIEWICE
Poland
Tel.(46) 83 29 500
Fax (46) 83 29 501
Poland.info@delaval.com
www.delaval.pl

DeLaval Romania
S.C. DeLaval Romania SRL
Calea Bucurestilor, nr 91B
Otopeni, Ilfov county, 075100
Romania
Tel. (31) 405 8701, 02, (21) 
318 5275
Fax (21) 317 9617
romania.info@delaval.com
www.delaval.ro

DeLaval Russia
ЗАО «ДеЛаваль»
141070, М.О., г. Королёв      
улица Советская, 73
Тел. +7 (495) 787 14 40
Факс +7 (495) 232 23 51
delaval.zao@delaval.com
www.delaval.ru

DeLaval Saudi Arabia
DeLaval
RIYADH, 11415
Saudi Arabia
Villa No. 88, Behind Nardeen 
for Lighting,
Salahuddin (sitteen) street 
Malaz, Riyadh
Tel.(1) 479 1612, 473 0453
Fax (1) 476 1496

DeLaval South Africa
DeLaval (Pty) Ltd
Unit 8, 4 Umdoni Crescent, 
Mahogany Ridge,
3610, Kwa Zulu Natal, South 
Africa
PINETOWN 3600
South Africa
Tel. (31) 7929 800
Fax (31) 7929 830

DeLaval Spain
DeLaval Equipos, S.A.
 Anabel Segura, No 7, 1A 
Planta
28108 ALCOBENDAS, Madrid

Spain
Tel. (91) 490 4473
Fax (91) 358 0085
info.espana@delaval.com
www.delaval.es

DeLaval Sweden
DeLaval Sales AB
Hans Stahles väg 5, 
SE-147 21 TUMBA
Sweden
Tel. (8) 550 294 00
Fax (8) 550 339 15
sverige.info@delaval.com
www.delaval.se

DeLaval Switzerland
DeLaval AG
Münchrütistrasse 2
CH-6210 SURSEE
Switzerland
Tel. (41) 926 6611
Fax (41) 921 3876
www.delaval.ch

DeLaval Turkey
Atatürk Cad. No. 372/1 K.2
TR-35220 ALSANCAK-IZMIR
Turkey
Tel. (232) 464 1860
Fax (232) 463 9912
www.delaval.com.tr

DeLaval Ukraine
DeLaval S c
04080
Ukraine
KIEV
Mezhigirska St. 82
Tel. (44) 462 4865
Fax (44) 462 5989
kyiv.delaval@delaval.com
www.delaval.com.ua

DeLaval USA
De Laval, Inc.
11100 North Congress Avenue
KANSAS CITY, MO 64153-
1296
USA
Tel.(816) 891 1656
Fax (816) 891 6943
usa.info@delaval.com
www.delaval-us.com

DeLaval Uzbekistan
Central_Asia@delaval.com
www.delaval.uz

Vertriebskontakte 

DeLaval Headquarters

DeLaval-Hauptgeschäftsstelle

DeLaval International AB

P.O. Box 39

SE-147 21 Tumba, Schweden

Adresse für Besucher:

Gustaf de Lavals väg 15

E-Mail senden (bitte schreiben 

Sie uns auf Englisch):

info@delaval.com

Telefon: +46 (0)8 530 660 00

Fax: +46 (0)8 530 689 00www.delaval.de

DeLaval GmbH

Postfach 1134

21503 Glinde

Deutschland

Telefon: +49 (0)40/303344-100

www.delaval.de


	DeLaval Produkteund Lösungen Katalog
	Inhalt
	02 - Smart Farming
	06 - Nachhaltige Milchwirtschaft
	Feedtech™ Silagezusätze

	10 - Betriebsplanung und Management
	15 - Herdenmanagement
	ALPRO™
	DeLaval Profi DurchlauferkennungIRW
	DeLaval Handlesegerät HHR
	DeLaval Automatisches Wiegesystem AWS100
	Selektionstore
	DeLaval Aktivitätsmessung
	DeLaval DelPro™
	Herd Navigator™
	DeLavalBetriebsüberwachungskameraFMC60-IP1

	57 - Melken
	Automatisches Melken
	DeLaval Smart-Selektionstor SSG
	DeLaval Online-Zellzahlmessgerät OCC
	Wirksame Hygiene

	Konventionelle DeLaval-Melksysteme
	Parallel-Melkstandsysteme
	EnDurance™ Parallel-Melkstand
	Champion™ Parallel-Melkstand
	Parallel-Melkstand P2100
	Side-by-Side-Melkstand
	Parallel-Melkstand Cascade™
	Fischgräten-Melksysteme
	HDHB
	FGM30
	FGM50

	MidiLine™ ML2100
	Tandem-Melkstand
	Karussellmelken
	MelkkarussellPR3100HD
	Fischgräten-Melkkarussell HBR
	Parallelkarusselle PR2100 und PR1100
	Melkstandzubehör

	Alternative Melklösungen
	Rohrmelkanlage
	Trägerschiene
	Eimermelksystem BMS
	Portable Melkeinheit PMU

	Effizientes Melken
	Melkeinheiten fürAnbindeställe
	Melkzeuge
	TOP FLOW
	Pulsierung
	Zitzengummis
	Original-Gummischläuche
	Vakuumsystem
	Milchabscheider
	Qualitätsmilchfilter
	Hygiene
	DeLaval Wash Down System WS3
	DeLaval Zellzahlmessgerät DCC
	DeLaval California MastitisTest CMT
	DeLaval Steuerbox EC



	189 - Milchkühlung & -lagerung
	GeschlosseneMilchkühltanks
	Kühltank DXCR
	Kühltank DXCE
	Kühltank DXCEM

	Kompakt-Kühlblöcke CWC60, CWC90,CWC120
	Offene Milchkühltanks
	DXO

	Silotank DX3S
	Reinigungs- und Steuerlösungen
	Plattenkühler
	Wärmerückgewinnungssystem HRS

	217 - Fütterung
	Optimat™-System
	DeLaval Mischer
	mobilen Mischwagen
	Futterwagen
	Optifeed™Kraftfutter
	Tränkeautomaten
	Feedtech™ Silage

	262 - Entmistungsanlagen
	Planung,
	Reinigen
	Stallsystemsteuerung
	Seilzugantriebssystem
	Hydraulisches Antriebssystem
	Spaltenreinigungsroboter RS450 und RS450 WS
	Kettenzugentmistung
	Elektrische Förderpumpen
	Hydraulische Förderpumpen
	Druckentmistung

	290 - Kuhkomfort
	Eutergesundheit
	Eutercreme
	Klauenpflege
	Elektrische Schermaschinen
	Kuhbürsten
	Kuhmatten und -matratzen
	DryMaxx™
	Liegeboxentrennrahmen und Bugschwelle
	Kuhnachtreiber
	Fressgitter
	Zäune & Tore
	Wassertröge und -tränken
	Weidezaungeräte
	Pfähle
	Isolatoren

	380 - Stall- & Arbeitsumgebung
	Belüftungssysteme
	Oberflächenmaterialien
	Beleuchtung
	Fliegenbekämpfung
	Stallzubehör
	Arbeitskleidung

	418 - InService™
	Index

